
Vantagens:

• Limitação da corrente de partida, reduzindo a 
demanda de energia

• Grande economia de energia com a redução 
da potência dissipada através dos contatos 
internos de bypass em todos os modelos

• Com a SIRIUS 3RW30, conseguimos até 70% 
de economia de espaço se comparada com 
as convencionais chaves de partida estrela-
triângulo

• Redução dos desgastes mecânicos na carga e 
no motor

• Fácil e rápido de ajustar e operar
• Proteções incorporadas
• Tamanhos reduzidos, gerando significativa 

redução de espaço no painel

• Ampliação dos intervalos de manutenção, 
com maior segurança operacional e menor 
tempo fora de operação

• De controle simples através de botões até 
comunicação industrial com PROFIBUS ou 
PROFINET

• Terminais de controle removíveis
• Modularidade com a família de produtos 

SIRIUS
• Certificações internacionais
• E muito mais...

As soft starters Siemens protegem sua máquina e instalação ao reduzir o torque inicial de partida 
e limitando a corrente de partida dos motores trifásicos de indução através da perfeita otimização 
de seus ajustes.

Soft Starters SIRIUS
A proteção inteligente para motores, cargas e rede

www.siemens.com.br/softstarters

Linha

Solution
Linha

Plus
Linha

Master
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Overview Aplicações
Standard / Simples

Aplicações
Alta Funcionalidade

Corrente nominal a 40ºC A 3 ... 106 12,5 ... 432 29 ... 1.214

Tensões nominais de operação VCA 200 ... 480
200 ... 460
200 ... 480
400 ... 600

200 ... 460
400 ... 600
400 ... 690

Tensões nominais da 
eletrônica de comando

V
24 VCA/CC ou 
110 ... 230 VCA/CC

S0 a S3: 24 VCA/CC ou 
110 ... 230 VCA/CC
S6 a S12: 115 ou 230 VCA

115 ou 230 VCA

Potência do motor 380V 
(conexão direta)

kW 1,1 ... 55 4,5 ... 220 15 ... 720

Potência do motor 380V 
(conexão no triângulo)

kW – – 22 ... 1.270

Partida / parada suave x (somente partida) x x
Rampa de tensão / Controle de torque x x x / x

Ajustes partida e parada - 
tensão / torque

% 40 ... 100 40 ... 100 20 ... 100 / 20 ... 100

Ajustes tempo de partida e parada - 
tensão / torque

s 0 ... 20 0 ... 20 1 ... 360 / 1 ... 360

Ajuste do limite de torque % – – 20 ... 100

Sistema de bypass integrado x x x
Proteção intrínseca de sobrecarga interna – x x

Proteção de sobrecarga do motor – x x

Proteção do motor via termistor – x x

Ajuste do limite de corrente de partida – x x

Possibilidade de conexão dentro do 
triângulo do motor

– – x

Função de impulso de tensão / torque – – x / x

Marcha lenta em ambos os sentidos 
de rotação

– – x

Parada de bomba (pump stop) – – x

Frenagem CC / Combinação de freios – – x (somente conexão direta)

Aquecimento do motor – – x

Comunicação (opcional) – –
Profi bus DP
Profi net

Display externo para porta de painel – – opcional

Exibição de valores de medição 
(nominais, máx. e mín.)

– – x

Lista de eventos – – x

Função Trace (Osciloscópio) – – x (via software Soft Starter ES)

Entradas e saídas programáveis – – x

Número de jogos de parâmetros 
confi guráveis

1 1 3

Parametrização, comando e 
visualização via software 

– – x

Software de simulação e especifi cação x x x

Faceplates para SIMATIC PCS 7 – – x

Controle de fases 2 2 3

Certifi cações UL / CSA / CE x x x

Suporte técnico - Brasil 11 3833-4040 www.siemens.com.br/hotline

SIRIUS 3RW30 SIRIUS 3RW40 SIRIUS 3RW44
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Tabela de seleção destinada ao acionamento de motores de indução trifásicos acoplados a inúmeros tipos de máquinas como 
bombas e esteiras transportadoras, considerando partidas leves (classe de disparo 10), limite de corrente de partida 300% (3 x 
Inominal motor), tempo de partida de até 5 segundos, frequência de manobras de até 15 partidas/hora, montagem individual e 
regime de serviço do motor S4.
Para um melhor dimensionamento nos casos de desvios das condições mencionadas acima, é recomendada a utilização do 
software de seleção Win-Soft Starter.
Consulte o manual do produto para maiores informações.

Acessórios

Descrição Tipo Elementos de interligação

Capa de proteção dos terminais

Soft starter com 
bloco terminal para cabo
          para 3RW303          S2
          para 3RW304          S3

Soft starter com 
terminal em barra
          para 3RW304          S3

embalagem: 1 un

3RT1936-4EA2
3RT1946-4EA2

3RT1946-4EA1

Soft starter Disjuntor Tipo

3RW3013 a 3RW3018
3RW3026
3RW3036
3RW3046 e 3RW3047

3RV1021 (S0)
3RV1021 (S0)
3RV1031 (S2)
3RV1041 (S3)

3RT1921-1AA00
3RA1921-1AA00
3RA1931-1AA00
3RA1941-1AA00

3RW30 – Soft starters para aplicações de baixa funcionalidade

Temperatura ambiente 40°C, Classe 10

Motores trifásicos 60 Hz, 
potências máximas, AC-2 / AC-3 1)

Soft starter 2)

SIRIUS
Corrente 
nominal 
máxima 3)

Dimensões (mm) Tamanho 
Sirius

220 VCA
cv / kW

380 VCA
cv / kW

440 VCA
cv / kW

Modelo
A

L H P

0,75 / 0,55 1,5 / 1,1 2 / 1,5 3RW3013-1BBq4 3,6 45 95 151 S00

2 / 1,5 3 / 2,2 4 / 3 3RW3014-1BBq4 6,5 45 95 151 S00

3 / 2,2 5 / 3,7 6 / 4,5 3RW3016-1BBq4 9 45 95 151 S00

4 / 3 6 / 4,5 7,5 / 5,5 3RW3017-1BBq4 12,5 45 95 151 S00

6 / 4,5 10 / 7,5 12,5 / 9 3RW3018-1BBq4 17,6 45 95 151 S00

7,5 / 5,5 15 / 11 15 / 11 3RW3026-1BBq4 25 45 125 151 S0

10 / 7,5 20 / 15 20 / 18,5 3RW3027-1BBq4 32 45 125 151 S0

12,5 / 9 25 / 18,5 – 3RW3028-1BBq4 38 45 125 151 S0

15 / 11 30 / 22 30 / 22 3RW3036-1BBq4 45 55 160 168 S2

25 / 18,5 40 / 30 50 / 37 3RW3037-1BBq4 63 55 160 168 S2

– 50 / 37 60 / 45 3RW3038-1BBq4 72 55 160 168 S2

30 / 22 – 65 / 48 3RW3046-1BBq4 80 70 170 196 S3

40 / 30 75 / 55 75 / 55 3RW3047-1BBq4 106 70 170 196 S3

1) Tabela orientativa de motores, 4 pólos. Os valores de potência e corrente podem sofrer alterações entre 
fabricantes. Consulte catálogo correspondente.
2) Tensão de operação das soft starters: 200 ... 480 VCA
3) Verifi que se a corrente nominal do motor é ≤ a corrente nominal da soft starter.

S3

S00

S0

S2

q = Para complementar o tipo, tensão de comando Us: 24 VCA / CC  ...........  0
 110...230 VCA / CC   1
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1) Tabela orientativa de motores, 4 pólos. Os valores de potência e corrente podem sofrer alterações entre 
fabricantes. Consulte catálogo correspondente.
2) Tensão de operação das soft starters: 200...480 VCA (3RW405 e 3RW407 - 200...460 VCA)
3) Verifi que se a corrente nominal do motor é ≤ a corrente nominal da soft starter.

Modelos 3RW405 e 3RW407 já possuem ventiladores incorporados.

As seguintes versões abaixo também estão disponíveis, consulte-nos:
• Tensão de operação 400 ... 600 VCA
• Terminal de comando com conexão mola

Tabela de seleção destinada ao acionamento de motores de indução trifásicos acoplados a inúmeros tipos de máquinas como bombas, 
compressores, pequenos ventiladores (momento de inércia do ventilador < 10 vezes o momento de inércia do motor) e esteiras 
transportadoras, considerando partidas leves (classe de disparo 10), limite de corrente de partida 300% (3 x Inominal motor), tempo de 
partida de até 10 segundos, frequência de manobras de até 10 partidas/hora, montagem individual e regime de serviço do motor S4.
Para um melhor dimensionamento nos casos de desvios das condições mencionadas acima, é recomendada a utilização do software de 
seleção Win-Soft Starter.
Consulte o manual do produto para maiores informações.

3RW40 – Soft starters para aplicações de baixa funcionalidade

Temperatura ambiente 40°C, Classe 10

Motores trifásicos 60Hz, 
potências máximas AC 2/AC 3 1)

Soft starter 2)

SIRIUS
Corrente 
nominal 
máxima 3)

Dimensões (mm) Tamanho 
Sirius

220 VCA
cv / kW

380 VCA
cv / kW

440 VCA
cv / kW

Modelo
A

L H P

4 / 3 7,5 / 5,5 7,5 / 5,5 3RW4024-1BBq4 12,5 45 125 154 S0

7,5 / 5,5 15 / 11 15 / 11 3RW4026-1BBq4 25 45 125 154 S0

12,5 / 9 20 / 15 25 / 18,5 3RW4027-1BBq4 32 45 125 154 S0

– 25 / 18,5 30 / 22 3RW4028-1BBq4 38 45 125 154 S0

15 / 11 30 / 22 30 / 22 3RW4036-1BBq4 45 55 160 170 S2

25 / 18,5 40 / 30 50 / 37 3RW4037-1BBq4 63 55 160 170 S2

– 50 / 37 – 3RW4038-1BBq4 72 55 160 170 S2

30 / 22 55 / 41 60 / 45 3RW4046-1BBq4 80 70 170 188 S3

40 / 30 75 / 55 75 / 55 3RW4047-1BBq4 106 70 170 188 S3

3RW402x

q = Para complementar o tipo, tensão de comando Us: 24 VCA / CC  ...........  0
 110...230 VCA / CC   1

50 / 37 – 100 / 75 3RW4055-6BBq4 134 120 198 250 S6

60 / 45 100 / 75 125 / 90 3RW4056-6BBq4 162 120 198 250 S6

75 / 55 150 / 110 175 / 132 3RW4073-6BBq4 230 160 230 278 S12

100 / 75 200 / 150 200 / 150 3RW4074-6BBq4 280 160 230 278 S12

150 / 110 250 / 185 300 / 220 3RW4075-6BBq4 356 160 230 278 S12

175 / 132 300 / 220 350 / 260 3RW4076-6BBq4 432 160 230 278 S12

3RW405x

q = Para complementar o tipo, tensão de comando Us: 115 VCA  ................  3
 230 VCA  ................  4
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1) Tabela orientativa de motores, 4 pólos. Os valores de potência e corrente podem sofrer alterações entre 
fabricantes. Consulte catálogo correspondente.
2) Tensão de operação das soft starters: 200...460 VCA
3) Verifi que se a corrente nominal do motor é ≤ a corrente nominal da soft starter.

Também estão disponíveis versões com tensão de operação de 400...600 e 400...690VCA e terminais de comando com conexão 
em mola.

3RW44 – Soft starters para aplicações de alta funcionalidade

Temperatura ambiente 40°C, Classe 10

Motores trifásicos 60 Hz 
AC-2/AC-3 1)

Soft starter 2)

SIRIUS
(conexão direta)

Corrente 
nominal 
máxima 3)

Dimensões (mm)

220 VCA
cv / kW

380 VCA
cv / kW

440 VCA
cv / kW

Modelo
A

L H P

10 / 7,5 20 / 15 20 / 15 3RW4422-1BCq4 29 170 184 270

12,5 / 9 25 / 18,5 25 / 18,5 3RW4423-1BCq4 36 170 184 270

15 / 11 30 / 22 30 / 22 3RW4424-1BCq4 47 170 184 270

20 / 15 40 / 30 40 / 30 3RW4425-1BCq4 57 170 184 270

30 / 22 50 / 37 60 / 45 3RW4426-1BCq4 77 170 184 270

– 60 / 45 75 / 55 3RW4427-1BCq4 93 170 184 270

40 / 30 75 / 55 – 3RW4434-6BCq4 113 170 198 270

50 / 37 75 / 55 100 / 75 3RW4435-6BCq4 134 170 198 270

60 / 45 100 / 75 125 / 90 3RW4436-6BCq4 162 170 198 270

75 / 55 125 / 90 150 / 110 3RW4443-6BCq4 203 210 230 298

100 / 75 175 / 132 200 / 150 3RW4444-6BCq4 250 210 230 298

125 / 90 200 / 150 250 / 185 3RW4445-6BCq4 313 210 230 298

150 / 110 250 / 185 300 / 220 3RW4446-6BCq4 356 210 230 298

175 / 132 300 / 220 350 / 260 3RW4447-6BCq4 432 210 230 298

200 / 150 400 / 300 450 / 330 3RW4453-6BCq4 551 510 638 290

250 / 185 450 / 330 500 / 370 3RW4454-6BCq4 615 510 638 290

300 / 220 500 / 370 600 / 440 3RW4455-6BCq4 693 510 638 290

325 / 240 550 / 400 650 / 480 3RW4456-6BCq4 780 510 638 290

350 / 260 650 / 480 760 / 560 3RW4457-6BCq4 880 510 638 290

400 / 300 720 / 530 810 / 600 3RW4458-6BCq4 970 510 638 290

450 / 330 760 / 560 885 / 650 3RW4465-6BCq4 1076 576 667 290

500 / 370 950 / 720 1020 / 750 3RW4466-6BCq4 1214 576 667 290

3RW443x

3RW445x

q = Para complementar o tipo, tensão de comando Us: 115 VCA  ........................... 3
 230 VCA  ........................... 4

Exemplos de ligação
Conexão direta (ligação direta da rede aos 
terminais — escolha para In do motor)

Conexão triângulo (inserido na ligação triângulo 
do motor — escolha para 0,58 x In do motor)

Tabela de seleção destinada ao acionamento de motores de indução trifásicos acoplados a inúmeros tipos de máquinas como bombas, 
compressores, pequenos ventiladores (momento de inércia do ventilador < 10 vezes o momento de inércia do motor), sopradores, prensas e 
esteiras transportadoras, considerando partidas leves (classe de disparo 10), limite de corrente de partida 300% (3 x Inominal motor), tempo de 
partida de até 10 segundos, frequência de manobras de até 10 partidas/hora, montagem individual e regime de serviço do motor S4.
Para um melhor dimensionamento nos casos de desvios das condições mencionadas acima, é recomendada a utilização do software de seleção 
Win-Soft Starter.
Consulte o manual do produto para maiores informações.
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Acessórios

3RW40 — Tamanhos S0 a S3
Descrição Tipo Elementos de interligação

Capa de proteção dos terminais
Soft starter com bloco terminal para cabo
     para 3RW4036 a 3RW4038
     para 3RW4046 a 3RW4047
Soft starter com terminal em barra
     para 3RW4046 a 3RW4047

embalagem:1 un

3RT1936-4EA2
3RT1946-4EA2

3RT1946-4EA1

Soft starter Disjuntor Tipo

3RW4024 e 3RW4026
3RW4036
3RW4046 e 3RW4047

3RV1021 (S0)
3RV1031 (S2)
3RV1041 (S3)

3RT1921-1AA00
3RA1931-1AA00
3RA1941-1AA00

Ventiladores para aumento da frequência de manobras
Descrição Tamanhos Tipos

Ventilador para 3RW402 S0 3RW4928-8VB00

Ventilador para 3RW403 e 3RW404 S2 e S3 3RW4947-8VB00

3RW40 — Tamanhos S6 a S12
Descrição Tipo Descrição Tipo

Rearme elétrico remoto
                  24 VCA/CC
                  110 - 127 VCA/CC
                  220 - 250 VCA/CC

3RU1900-2AB71
3RU1900-2AF71
3RU1900-2AM71

Bloco terminal para conexão de cabos
para 3RW4055 e 3RW4056 até (1x) 70mm2 / (2x) 50 mm2

para 3RW4055 e 3RW4056 até (1x) 120mm2 / (2x) 95 mm2

para 3RW4073 e 3RW4076 até (1x) 240mm2 / (2x) 185 mm2

embalagem:1 un
3RT1955-4G
3RT1956-4G
3RT1966-4G

Rearme manual (para porta do 
painel) por cabo de aço
                 comprimento    400mm
                 comprimento    600mm

3RU1900-1B
3RU1900-1C

Capa de proteção dos terminais
Soft starter com bloco terminal para cabo
para 3RW4055 e 3RW4056 
para 3RW4073 a 3RW4076
Soft starter com terminal em barra
para 3RW4055 e 3RW4056 
para 3RW4073 a 3RW4076

embalagem:1 un

3RT1956-4EA2
3RT1966-4EA2

3RT1956-4EA1
3RT1956-4EA1

3RW44
Descrição Tipo Descrição Tipo

Bloco terminal para conexão de 
cabos
para 3RW442   -   incluso  
para 3RW443   -   até (1x) 70mm2  
                           -   até (1x) 120mm2 
para 3RW444   -   até (1x) 240mm2  

embalagem:1 un

3RT1955-4G
3RT1956-4G
3RT1966-4G

Software Soft starter ES 2007
Pacote de softwares para chaves SIRIUS 3RW44 para 
parametrização, visualização e monitoramento, 
operação e muito mais!  Versões disponíveis conforme 
pacote de funcionalidades

   Basic
Standard
Premium

3ZS1313-4CC10-0YA5
3ZS1313-5CC10-0YA5
3ZS1313-6CC10-0YA5

Capa de proteção dos terminais
Soft starter com bloco terminal 
para 3RW442 e 3RW4443 
para 3RW444

Soft starter com terminal em barra
para 3RW442 e 3RW4443 
para 3RW444

embalagem:1 un

3RU1956-4EA2
3RU1966-4EA2

3RU1956-4EA1
3RU1966-4EA1

Módulo de comunicação       PROFIBUS
        PROFINET

3RW4900-0KC00
3RW4900-0NC00

Módulo de operação com display (IHM)
Para colocação na porta do painel

3RW4900-0AC00

Cabo de conexão
Para comunicação entre soft starter 
3RW44 e módulo de operação (IHM)  
0,5m - cabo redondo
1m - cabo redondo
2,5m - cabo redondo

3UF7932-0BA00-0
3UF7937-0BA00-0
3UF7933-0BA00-0

Cabo de comunicação
Para comunicação entre soft starter  
3RW44 e PC/PG
   
   USB

 
 
 

3UF7941-0AA00-0

www.siemens.com.br/controlesindustriais

Automation And Drives
Central de Atendimento Siemens
Tel. 0800-119484
e-mail: atendimento.br@siemens.com
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