
Relés de
tempo 7PU
Relés de
tiempo 7PU
Tabela de escolha
Tabla de selección

Aplicação / Aplicaciones

Retardo na energização
Retardo a la conexión de energia

Impulso na energização
Impulso a la conexion de energia

Partida estrela-triângulo
Arranque estrella-triângulo

Contatos
Contactos

Tensões de rede
Tensiones de red

Tensões de rede
Tensiones de red

Tensões de rede
Tensiones de red

Tensões de rede
Tensiones de red

Tipo / Tipo 94..242VCA - 24VCC/VCA 7PU06 11- AW 7PU06 11- BW 94..242VCA - 24VCC/VCA 7PU06 12- AW 7PU06 12- BW 94..242VCA - 24VCC/VCA 7PU06 71-1BW 24 Vca/Vcc* 7PU06 41- AB 7PU06 41- BB

48 Vca/Vcc* 7PU06 41- AH 7PU06 41- BH

110 Vca 7PU06 41- AF 7PU06 41- BF

220 Vca 7PU06 41- AN 7PU06 41- BN

Faixas de tempo
Rangos de ajuste de tiempos 

Faixas de tempo
Rangos de ajuste de tiempos

Faixas de tempo
Rangos de ajuste de tiempos

Faixas de tempo
Rangos de ajuste de tiempos

Complementação do tipo  / Complemento del nº de tipo Segundos / Segundos 1 1 Segundos / Segundos 1 1 1,5 - 15 s 1 5 0,5 - 5 s 0 0 5 0 0 5

Minutos / Minutos 2 2 Minutos / Minutos 2 2 3 - 30 s 3 0 1,5 - 15 s 0 1 5 0 1 5

Ajuste / Ajuste Ajuste / Ajuste 6 - 60 s 6 0 3 - 30 s 0 3 0 0 3 0

Dimensões (mm) / Dimensiones (mm) 0,06 - 0,6 0 0 0 0 0,06 - 0,6 0 0 0 0 6 - 60 s 0 6 0 0 6 0

Construção: caixa de material termoplástco 0,3 - 3 0 3 0 3 0,3 - 3 0 3 0 3 18 - 180 s 1 8 0 1 8 0

Construcción: caja de material termoplástico 0,6 - 6 0 6 0 6 0,6 - 6 0 6 0 6 30 - 300 s 3 0 0 3 0 0

Grau de proteção: 1,5 - 15 1 5 1 5 1,5 - 15 1 5 1 5

Invólucro IP 51 / terminais IP 10 3 - 30 3 0 3 0 3 - 30 3 0 3 0

Grado de protección: 6 - 60 6 0 6 0 6 - 60 6 0 6 0

Carcasa: IP 51 / terminais IP 10

Seção dos condutores: Faixas de tempo Faixas de tempo

Flexível com terminal 2 x (0,5 - 1,5) Rangos de ajuste de tiempos Rangos de ajuste de tiempos

Sección de los conductorex: Horas / Horas 3 3 Horas / Horas 3 3

flexibles com terminal 2 x (0,5 - 1,5) Ajuste / Ajuste Ajuste / Ajuste

Fixação rápida sobre trilhos DIN (35 x 7,5 mm) 1,5 - 15 1 5 1 5 1,5 - 15 1 5 1 5

Fijación rápida por encastre sobre riel normalizado DIN (35 x 7,5 mm) 3,0 - 30 3 0 3 0 3,0 - 30 3 0 3 0

6,0 - 60 6 0 6 0 6,0 - 60 6 0 6 0

Ligação:
A1 , A2 - 94 a 242 Vca
A1, A3 - 24 Vca / Vcc

Ligação:
A1 , A2 - 94 a 242 Vca
A1, A3 - 24 Vca / Vcc

Ligação:
A1 , A2 - 94 a 242 Vca
A1, A3 - 24 Vca / Vcc

Dados técnicos
Datos técnicos

Frequência / Frecuencia (Hz) 50 / 60 ± 5% 50 / 60 ± 5 % 50 / 60 ± 5 % 50 / 60 ± 5 %

Temperatura ambiente (em operação e armazenado)
Temperatura ambiente (de operación y de almacenamiento)

(oC)
0 a +50 0 a +50 0 a +50 0 a +50

Faixa de operação / Rango de operación 0,85 a 1,1 x Uc 0,85 a 1,1 x Uc 0,85 a 1,1 x Uc 0,85 a 1,1 x Uc

Consumo máximo / Consumo máximo (mA) 70 70 60 40

Corrente nominal dos contatos (250 VCA)
Intensidad asignada de la corriente de los contactos (250 VCA)

(A)
5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1)

Precisão de escala / Precisión de la escala (%) ± 5 % (fundo de escala) (fondo de escala) ± 5 % (fundo de escala) (fondo de escala) ± 5 % (fundo de escala) (fondo de escala) ± 5 % (fundo de escala) (fondo de escala)

Repetibilidade / Repetibilidad (%) ± 2 % (fundo de escala) (fondo de escala) ± 2 % (fundo de escala) (fondo de escala) ± 2 % (fundo de escala) (fondo de escala) ± 2 % (fundo de escala) (fondo de escala)

Tempo de comutação dos contatos
Tiempo de conmutacíon de los contactos

(ms)
< 20 < 20 < 20 < 20

Tempo para Reset / Tiempo de reposición (ms) > 500 > 500 > 500 > 2s

Vida elétrica (com In)
Vida útil eléctrica (con In)

(manobras)
(maniobras)

107 107 107 107

Tensão de isolação / Tensión de aislamiento 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto

Esquemas de ligação
Esquemas de conexiónes

Funções
Funciones

Legenda:
Referencia:

Tensão de rede
Tensión de red

Contato fechado
Contacto cerrado

Contato  aberto
Contacto abierto

Tempo
Tiempo

Temporização na energização
Temporización a la conexión de energia

1 comutador
1 conmutador

2 comutadores
2 conmutadores

1 comutador
1 conmutador

2 comutadores
2 conmutadores

Temporização na desenergização
Temporización a la desconexión de energia

2 comutadores
2 conmutadores

1 comutador
1 conmutador

2 comutadores
2 conmutadores

A1

A2

15 C

16 18

NANF

A1 15 C 25 C

A2 16 18 26 28

NANF NANF

7
8

,6

85,9
22,5
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Retardo na desenergização
Retardo a la desconexión de energia

15A1 C

A2 A3 16 18

NF NA

A1 15 25C C

A2 A3 16 18 26

NF NA NF NA

28

15A1 C

A2 A3 16 18

NF NA

A1 15 25C C

A2 A3 16 18 26

NF NA NF NA

28

A1 15 25C C

A2 A3 16 18 26

NF NA NF NA

28

As informações nessa brochura contêm apenas descrições gerais e/ou características de 
potência, as quais em caso de aplicação concreta nem sempre correspondem à forma 
descrita e podem sofrer alteração com o desenvolvimento continuado do produto.
As características de potência desejadas somente serão obrigatórias quando forem 
acordadas formalmente por ocasião da assinatura do contrato.
Todas as designações de produtos podem ser marcas ou nomes de produto da Siemens 
AG ou de outras empresas fornecedoras, podendo a utilização por terceiros ferir os 
direitos do proprietário.

Siemens Ltda.
Industry Automation
Central de Atendimento Siemens
Tel. 0800 11 94 84
email: atendimento.br@siemens.com

www.siemens.com.br/reles-auxiliares

www.siemens.com.br/reles-auxiliares

Relés de tempo e de supervisão 

Relés de tiempo y de supervisión

1 comutador
1 conmutador

2 comutadores
2 conmutadores

1 comutador
1 conmutador

2 comutadores
2 conmutadores 2 comutadores

2 conmutadores

1 comutador
1 conmutador

2 comutadores
2 conmutadores

Relés de
tempo cíclico
Relés de
tiempo ciclico
Tabela de escolha
Tabla de selección

Aplicação / Aplicaciones

Contatos / Contactos

1 Contato REV 24 VCC/VCA 7PU06 5 - AB -

1 Contato REV 110 VCA 7PU06 5 - AF -

1 Contato REV 220 VCA 7PU06 5 - AN -

2 Contato REV 24 VCC/VCA 7PU06 5 - BB -

2 Contato REV 110 VCA 7PU06 5 - BF -

2 Contato REV 220 VCA 7PU06 5 - BN -

Tipo / Tipo Operação

Cíclico/Início com pausa 1

Cíclico/Início instantâneo 2

Faixas de tempo (T1 / T2)
Rangos de ajuste de tiempos 

Dimensões (mm) / Dimensiones (mm) Segundos / Segundos 1 S S

Construção: caixa de material termoplástco Minutos / Minutos 2 M M

Construcción: caja de material termoplástico Horas / Horas 3 H H

Grau de proteção:
Invólucro IP 51 / terminais IP 10
Grado de protección:

Ajuste / Ajuste
(0-100%)

Carcasa: IP 51 / terminais IP 10 0,3 - 3 0 3 0 3

Seção dos condutores: 0,6 - 6 0 6 0 6

Flexível com terminal 2 x (0,5 - 1,5) 1,5 - 15 1 5 1 5

Sección de los conductorex: 3 - 30 3 0 3 0

Flexibles com terminal 2 x (0,5 - 1,5) 6 - 60 6 0 6 0

Fixação rápida sobre trilhos DIN (35 x 7,5 mm) (T1) (T2)

Fijación rápida por encastre sobre riel normalizado DIN (35 x 7,5 mm)

Temporizador eletrônico cíclico
Temporizador electronico ciclico

Modelo
Modelo

Tensões de rede
Tensiones de red

7
8

,6

95,9
22,5

Dados técnicos
Datos técnicos

Frequência / Frecuencia (Hz) 50 / 60 ± 5%

Temperatura ambiente (em operação e armazenado)
Temperatura ambiente (de operación y de almacenamiento)

(oC)
0 a +50 

Faixa de operação / Rango de operación 0,85 a 1,1 x Uc

Consumo máximo / Consumo máximo (mA) 70

Corrente nominal dos contatos (250 VCA)
Intensidad asignada de la corriente de los contactos (250 VCA)

(A)
5 (cos φ = 1)

Precisão de escala / Precisión de la escala (%) ± 5 % (fundo de escala) (fondo de escala)

Repetibilidade / Repetibilidad (%) ± 2 % (fundo de escala) (fondo de escala)

Tempo de comutação dos contatos
Tiempo de conmutacíon de los contactos

(ms)
< 20

Tempo para Reset / Tiempo de reposición (ms) > 500

Vida elétrica (com In)
Vida útil eléctrica (con In)

(manobras)
(maniobras)

107

Tensão de isolação / Tensión de aislamiento 1500V / 1 minuto

Esquemas de ligação
Esquemas de conexiónes

Funções
Funciones

Legenda:
Referencia:

Tensão de rede
Tensión de red

Contato fechado
Contacto cerrado

Contato  aberto
Contacto abierto

Tempo
Tiempo

T

ALIM

RE

RI
T1 T2 T1 T2 T1

OBS: Tempos diferentes T1 e T2 para o 7P06

Função Tempo - Cíclico
Funcion tiempo - Ciclico

NANF
16 18A2 A3

A1 15 C

1 comutador
1 conmutador

NANF NANF

16 18 26 28A2 A3

A1 15 25 CC

2 comutadores
2 conmutadores

*Execuções para corrente contínua, consulte-nos.



Relés de
supervisão 3UG
Relés de
supervisión 3UG
Tabela de escolha
Tabla de selección

Aplicação / Aplicaciones

Contatos
Contactos

1 comutador
1 conmutador

1 comutador
1 conmutador

2 comutadores
2 conmutadores

1 comutador
1 conmutador

2 comutadores
2 conmutadores

1 comutador
1 conmutador

2 comutadores
2 conmutadores

1 comutador
1 conmutador

2 comutadores
2 conmutadores

1 comutador
1 conmutador

2 comutadores
2 conmutadores

2 comutadores
2 conmutadores

2 comutadores
2 conmutadores

1 comutador
1 conmutador

1 comutador
1 conmutador

1 comutador
1 conmutador

1 comutador
1 conmutador

1 comutador
1 conmutador

1 comutador
1 conmutador

1 comutador
1 conmutador

1 comutador
1 conmutador

1 comutador
1 conmutador

Tensões
de rede
Tensiones
de red

Tensões
de rede
Tensiones
de red

Tensões
de rede
Tensiones
de red

Tensões
de rede
Tensiones
de red

Faixa de
tensão
Rango de
tensiones

Tensões
de rede
Tensiones
de red

Faixa de
tensão
Rango de
tensiones

Tensões
de rede
Tensiones
de red

Faixa de
tensão
Rango de
tensiones

Tensões
de rede
Tensiones
de red

Faixa de
tensão
Rango de
tensiones

Operação
subtensão
Operación
mínima tensión

sobretensão

máxima tensión

Faixa de
corrente
Rango de
intensidades

110 Vca 220 Vca
Faixa de
tensão
Rango de
tensiones

110 Vca 220 Vca
Tensões
de rede
Tensiones
de red

Operação - Reserv. 
inferior e superior
Operación tanque
inferior y superior

Reservatório inferior
Tanque
inferior

Reservatório superior
Tanque
superior

Tensões
de rede
Tensiones
de red

Operação
reservatório inferior
Operación
tanque inferior

Reservatório superior
Tanque
superior

Tipo / Tipo 110 V 3UG06 11-0AF00 110 V 3UG06 12-1AF 3UG06 12-1BF 110 V 3UG06 18-1AF 3UG06 18-1BF 110 V (90 - 140) 3UG06 41-1AF30 3UG06 41-1BF30 110 V (90 - 140) 3UG06 42-1AF30 3UG06 42-1BF30 110 V (90 - 140) 3UG06 31-1AF30 3UG06 31-1BF30 24 V (18 - 30) 3UG06 32-1BB 3UG06 33-1BB 0,1 a 1 A 3UG06 21-1AF 3UG06 21-1AN 0,1 a 1 A 3UG06 22-1AF 3UG06 22-1AN 110 V 3UG06 01-0AF00 3UG06 02-2AF00 3UG06 02-1AF00 110 V 3UG06 03-2AF00 3UG06 03-1AF00

220 V 3UG06 11-0AN00 220 V 3UG06 12-1AN 3UG06 12-1BN 220 V 3UG06 18-1AN 3UG06 18-1BN 220 V (180 - 260) 3UG06 41-1AN30 3UG06 41-1BN30 220 V (180 - 260) 3UG06 42-1AN30 3UG06 42-1BN30 220 V (180 - 260) 3UG06 31-1AN30 3UG06 31-1BN30 110 V (85 - 135) 3UG06 32-1BF 3UG06 33-1BF 0,5 a 5 A 3UG06 21-2AF 3UG06 21-2AN 0,5 a 5 A 3UG06 22-2AF 3UG06 22-2AN 220 V 3UG06 01-0AN00 3UG06 02-2AN00 3UG06 02-1AN00 220 V 3UG06 03-2AN00 3UG06 03-1AN00

380 V 3UG06 11-0Aq00 380 V 3UG06 12-1Aq 3UG06 12-1Bq 380 V 3UG06 18-1Aq 3UG06 18-1Bq 380 V (320 - 440) 3UG06 41-1Aq30 3UG06 41-1Bq30 380 V (320 - 440) 3UG06 42-1Aq30 3UG06 42-1Bq30 380 V (320 - 440) 3UG06 31-1Aq30 3UG06 31-1Bq30 125 V (85 - 135) 3UG06 32-1BG 3UG06 33-1BG 1 a 10 A 3UG06 21-3AF 3UG06 21-3AN 1 a 10 A 3UG06 22-3AF 3UG06 22-3AN 380 V 3UG06 01-0Aq00 3UG06 02-2Aq00 3UG06 02-1Aq00 380 V 3UG06 03-2Aq00 3UG06 03-1Aq00

440 V 3UG06 11-0AR00 440 V 3UG06 12-1AR 3UG06 12-1BR 440 V 3UG06 18-1AR 3UG06 18-1BR 440 V (380 - 500) 3UG06 41-1AR30 3UG06 41-1BR30 440 V (380 - 500) 3UG06 42-1AR30 3UG06 42-1BR30 440 V (380 - 500) 3UG06 31-1AR30 3UG06 31-1BR30 220 V (180 - 260) 3UG06 32-1BN 3UG06 33-1BN 10 a 100% 3UG06 21-4AF 3UG06 21-4AN 10 a 100% 3UG06 22-4AF 3UG06 22-4AN 440 V 3UG06 03-2AR00 3UG06 03-1AR00

480 V (420 - 540) 3UG06 41-1AS30 3UG06 41-1BS30 480 V (420 - 540) 3UG06 42-1AS30 3UG06 42-1BS30 480 V (420 - 540) 3UG06 31-1AS30 3UG06 31-1BS30 250 V (210 - 290) 3UG06 32-1BU 3UG06 33-1BU (via shunt 60mV) (via shunt 60mV)

Dimensões (mm) / Dimensiones (mm)
Construção: caixa de material termoplástco
Construcción: caja de material termoplástico

Tempo de
atraso na 
desenergização

Retardo a la
desconexión

Tempo de
atraso na 
desenergização

Retardo a la
desconexión

Tempo de
atraso na
desenergização

Retardo a la
desconexión

Tempo de
atraso na 
desenergização

Retardo a la
desconexión

Tempo de
atraso na
desenergização

Retardo a la
desconexión

Tempo de
atraso na
desenergização

Retardo a la
desconexión

Tempo de
atraso na
desenergização

Retardo a la
desconexión

Tempo de
atraso na
desenergização

Retardo a la
desconexión

Grau de proteção: instantâneo 0 0 0 0 instantâneo 0 0 0 0 0 - 30 segundos 0 - 30 segundos 0 - 30 segundos instantâneo 0 0 0 0 instantâneo 0 0 0 0 instantâneo 0 0 0 0

Invólucro IP 51 / terminais IP 10 1 s 0 1 0 1 1 s 0 1 0 1 1 s 0 1 0 1 5 s 0 5 0 5 5 s 0 5 0 5

Grado de protección: 5  s 0 5 0 5 5  s 0 5 0 5 3 s 0 3 0 3 15 s 1 5 1 5 15 s 1 5 1 5

Carcasa: IP 51 / terminais IP 10 10 s 1 0 1 0 10 s 1 0 1 0 5 s 0 5 0 5

Seção dos condutores: 15 s 1 5 1 5 15 s 1 5 1 5 10 s 1 0 1 0

Flexível com terminal 2 x (0,5 - 1,5) 30 s 3 0 3 0 30 s 3 0 3 0 15 s 1 5 1 5

Sección de los conductorex: 60 s 6 0 6 0 60 s 6 0 6 0 30 s 3 0 3 0

flexibles com terminal 2 x (0,5 - 1,5) 60 s 6 0 6 0

Fixação rápida sobre trilhos DIN (35 x 7,5 mm)

Fijación rápida por encastre sobre riel normalizado DIN (35 x 7,5 mm)

Sistema trifásico
Sistema trifásico
inversão da sequência de fases
inversión de la secuencia de fases

Sistema trifásico
Sistema trifásico
falta de fase (com ou sem neutro) e assimetria entre fases
falta de fase (con o sin neutro) y asimetria entre fases

Sistema trifásico
Sistema trifásico
falta, assimetria e inversão da sequência de fases
falta, asimetria y inversión de la secuencia de fases

Sistema trifásico
Sistema trifásico
falta de fase, assimetria (modular) entre fases, inversão
da sequência de fases, mínima e máxima tensão
falta de fase, asimetria (modular) entre fases, inversión
de la secuencia de fases, minima tensión y sobretensión

Sistema monofásico (tensão contínua)
Sistema monofásico (tensión contínua)
mínima ou máxima tensão contínua

tensión continua minima o sobretensión

Sistema monofásico (corrente alternada)
Sistema monofásico (corriente alternada)
sobrecorrente e subcorrente, com ajuste de mínima e máxima
e rearme manual ou automático e inibição de partida ajustável
(1,5 a 15s +/-10%)
sobreintensidad y intensidad minima, con ajuste de minima y maxima, 
rearme manual o automatico y inhibicion de arranque ajustable

Tensão de comando / Tensión de comando Tensão de comando / Tensión de comando

Controlador de nível e falta de fase
Controlador de nivel y falta de fase
Controle do acionamento das bombas de poços artesianos, 
podendo funcionar em líquidos de diferentes condutividades
control del accionamiento de las bombas de pozos artesianos, 
puede funcionar con liquidos de diferentes conductividades

Dados técnicos
Datos técnicos

Frequência / Frecuencia (Hz) 50/60 ± 5 % 50/60 ± 5 % 50/60 ± 5 % 50/60 ± 5 % 50/60 ± 5 % 50/60 ± 5 % 50/60 ± 5 % 50/60 ± 5 % 50/60 ± 5 % 50/60 ± 5 % 50/60 ± 5 %

Temperatura ambiente (em operação e armazenado)
Temperatura ambiente (de operación y de almacenamiento)

(ºC)
0 a +50 0 a +50 0 a +50 0 a +50 0 a +50 0 a +50 0 a +50 0 a +50 0 a +50 0 a +50 (sensor máximo de 65ºC) 0 a +50 (sensor máximo de 65ºC)

Consumo máximo / Consumo máximo (VA) 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3 3,5 3,5

Corrente nominal dos contatos (em 250 VCA)
Intensidad asignada de la corriente de los contactos (250 VCA)

(A)
5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1) 5 (cos φ = 1)

Inibição de partida / Inhibicion de arranque (s) - - - 5 5 5 5 5 5 - -

Assimetria Angular / Asimetria Angular (°) - - - 5° Fixo 5° Fixo - - - - - -

Assimetria Modular / Asimetria Modular (%) - 7 a 20 7 a 20 20 Fixo 20 Fixo - - - - - -

Precisão de escala / Precision de la escala (%) - - - - - ± 2 (fundo de escala) (fondo de escala) - ± 2 (fundo de escala) (fondo de escala) ± 2 (fundo de escala) (fondo de escala) - -

Repetibilidade / Repetibilidad (%) - ± 1 (fundo de escala) (fondo de escala) ± 1 (fundo de escala) (fondo de escala) ± 2 (fundo de escala) (fondo de escala) ± 2 (fundo de escala) (fondo de escala) ± 1 (fundo de escala) (fondo de escala) ± 1 (fundo de escala) (fondo de escala) ± 1 (fundo de escala) (fondo de escala) ± 1 (fundo de escala) (fondo de escala) ± 1 (fundo de escala) (fondo de escala)

Tempo de comutação dos contatos
Tiempo de conmutación de los contactos

(ms)
< 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 20 < 50

Tempo para Reset  / Tiempo de reposición (ms) < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500 < 500

Vida elétrica (com In)
Vida útil eléctrica (con In)                 

(manobras)
(maniobras)

107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107

Tensão de isolação / Tensión de aislamiento 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto 1500V / 1 minuto

Histerese / Histéresis ± 2% (±5%) ± 2% (±5%) ± 2% (±5%) ± 2% (±5%) ± 2% (±5%) ± 2% (±5%) ± 2% (±5%) ± 2% Fundo de escala (±5%) ± 2% Fundo de escala (±5%) ± 2% (±5%)

Esquemas de ligação
Esquemas de conexiónes
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EI

ER

ES1
EI1
ER
EI2
ES2

L3L2L1 11

C

12 14

NANF

L3L2L1

C

11

12 14

NANF

2111A1

C C

A2 12 14 22 24

NANF NANF

Sensor (eletrodo) 3UX0 002-0AA02

Sensor (electrodo)
(distância máxima de 300 m entre controlador e sensor e resistividade entre 
sensores regulável de 0 a 100 kΩ)
(distancia maxima de 300 m entre controlador y sensor, resistividad entre 
sensores regulables de 0 a 100 kΩ)

Sensor (eletrodo) 3UX0 002-0AA02

Sensor (electrodo)
(distância máxima de 300 m entre controlador e sensor 
e resistividade entre sensores regulável de 0 a 100 kΩ)
(distancia maxima de 300 m entre controlador y sensor, 
resistividad entre sensores regulables de 0 a 100 kΩ)

Funções
Funciones
Legenda:
Referencia:

Tensão de rede
Tensión de red

Contato fechado
Contacto cerrado

Contato aberto
Contacto abierto

Tensão
Tensión

Corrente
Corriente

Tempo
Tiempo

Falta de fase
Falta de fase

Assimetria entre fases
Asimetria entre fases

Inversão de sequência de fases
Inversión de la secuencia de las fases

Mínima tensão / Mínima corrente
Mínima tensión

Máxima tensão / Máxima corrente
Máxima tensión

Controle a um nível para reservatório inferior ou superior
Control de nivel para un conjunto de tanques inferior y superior

Controlador de nível e falta de fase - Superior
Controlador del nivel superior - falta de fase

7
8

,6

95,9
22,5

L1 L2

V

L3

∆Ø

>T

>

∆Ø

C-NA

C-NF

∆U ∆U

∆U = Assimetria Modular 

>T

C-NA

C-NF

L1 L2 L3 L2 L1 L3 L2 L3 L1 L1 L3 L2 L3 L1 L2 L3 L2 L1

> Fases

>T

C-NA

C-NF

L1 L2 L3 L1 L2 N L1 L2 L3 N L1 L3 N L1 L2 L3 N L2 L3 N

> Fases

L1 L2 L3 N L1 L2 L3

COMUM/ NA

COMUM/ NF

Vmáx
Histerese / histéresis

>T

V

>

Controlador de nível e falta de fase - Inferior
Controlador del nivel inferior - falta de fase

>

>

E2

E1

ER

ALIM.
C-NA
C-NF
LED

Nível

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

Fases
L1 L3 L1 L2

> > >

>

T

>

>

E2

E1

ER

ALIM.
C-NA
C-NF
LED

Nível

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

Fases
L1 L3 L1 L2

> > >

>

T

V

A

T

L3L2L1

C

11

12 14

NANF

E1

E2

ER
2111A1

C C

A2 12 14 22 24

NANF NANF

 

COMUM-NA

COMUM-NF

Vmín
Histerese / histéresis

>

Valor

T>
 

Res. Sup.
ES

EI

ER

Res. Inf.

ES

EI
ER

Alim.

LED Res. Sup.

LED Res. Inf.

LED Relé

Relé

Nível Controle - 2 níveis

T

T

T

T

T

T

T

>

>

>
>
>
>
>

>

Sistema trifásico
Sistema trifásico
falta de fase, assimetria (modular) entre fases,
mínima e máxima tensão
falta de fase, asimetria (modular) entre fases,
minima tensión y sobretensión

Sistema monofásico (tensão alternada)
Sistema monofásico (tensión alternada)
mínima e máxima tensão (fase-neutro ou fase-fase)
minima y maxima tensión (fase-neutro o fase-fase)

Sistema monofásico (corrente contínua)
Sistema monofásico (corriente contínua)
sobrecorrente e subcorrente, com ajuste de mínima e máxima
e rearme manual ou automático  e inibição de partida ajustável
(1,5 a 15s +/-10%)
sobreintensidad y intensidad minima, con ajuste de minima y maxima, 
rearme manual o automatico y inhibicion de arranque ajustable

Controlador de nível
Controlador de nivel
Controle do acionamento das bombas de poços artesianos,
podendo funcionar em líquidos de diferentes condutividades
control del accionamiento de las bombas de pozos artesianos,
puede funcionar con liquidos de diferentes conductividades


