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SIEMENS

Contatores de poténcia 3RT10, 3TF6

3RT10 26

3RT10 36

3RT10 65

3TF69

Motores trifdsicos Contator " B Fusiveis
thzn;:f(s:gaé%mszs em Corrgnte Tipo Corr_ente Dimensdes em mm {1 (DclﬁoZrEeDr;a’\gl:go
no’m_lnal nolm'lnal - »” Tipo “2” na
maxima maxima i IEC 60947-4)
220V 380 V 440V AC-1
(cv/kW) | (cv/KW)| (cv/kW )| (A) (A) L H P (A) (Tipo)
; 016/0,12 | 0,16/0,12 | 0,5 3RT101541A017 | 18 45 57,5 72(111)® | 2-58B2 1
; ; 0,25/0,18 | 06 3RT101541A0C1 2 | 18 45 57,5 72(111)° | 2-58B2 11
016/012 | 0,25/018 | 0,33/025 |08 3RT101541A0C12 | 18 45 57,5 72(111) © | 4-58B221
; 033/0,25 | - 09 3RT101541A0017 | 18 45 57,5 72(111) © | 4-58B221
025/0,18 | 05/037 | 05/037 |12 3RT101541AT017 | 18 45 57,5 72(111) © | 4-58B221
033/025 | 075/0,55 ?*,73’/72'55 16 3RT10 15-1AL01 ? 18 45 57,5 72 (1) © g:gﬁ% g:)f“
] 17075 | . 2 3RT101541A0017 | 18 45 57,5 72(111) 0| S onBadt ou
05/037 | - 15011 |24 3RT10151A0C12 | 18 45 57,5 72(111) | 10 onBaS o
075/055 | 15/11 | 2/15 3 3RT10151A0C12 | 18 45 57,5 72(111) | 10 onBaS o
110,75 2115 ; 4 3RT10151A0012 | 18 45 57,5 72(111) 0| 10 onBa8t ou
15711 3/2,2 3/2,2 5 3RT101541ATT17 | 18 45 57,5 72(111) 0| 50 anBaTlou
: ; 413 58 3RT101541A0017 | 18 45 57,5 72(111) 0| 50 onBaTI o
2115 473 5137 7 3RT10154A0T12 | 18 45 57,5 72(111) 0| 507 onBATl o
3722 5137 6145 9 3RT101641ATT1 2 | 22 45 57,5 72(111) 0| 507 anBATI o
413 sves | 75/55 |12 3RTI0174ATT1 | 22 45 57,5 72(111) 0| 50 anBaTl o
g;i:g 10775 Y 27/3 16 3RT10 251A000° | 40 45 (65) " 85 91 (140) © gg i gﬁ?\g 316’“
- 12,5/9 15/ 11 19 3RT1026-1A770° | 40 45 (65)" 85 o1(140) © | 3o o eBA Y
75155 - - 21 3RT1026-1A000° | 40 45 (65) " 85 o1(140) 0 | 3o o eBA Y
- 15/ 11 - 25 3RT1026-1AT70° | 40 45 (65)" 85 91(140) 0 | 3o aeBA Y
10175 . 20715 27 3RT1034-1A000° | 50 55 (75)" 12 15(164) © | 03 2aBa3I U
12519 20/15 25/185 |32 3RT1034-1A000° | 50 55 (75)" 12 15(164) 7 | 03 oaBa 31U
15/ 11 25/185 | 30/22 40 3RT1035-1A00° | 60 55 (75)" 12 15(164) © | 03 oaBA %I U
; 30/22 ; 43 3RT1036-1A700° | 60 55 (75) " 12 115 (164) © | 80 - 3NA3 824
20715 ; 40730 50 3RT1036-1A770° | 60 55 (75)" 12 115(164) © | 80 - 3NA3 824
25/185 | 40/30 50/37 |63 3RT1044-1A700° | 100 70 (110) 7 146 139(188) © | 125- 3NA3 832
30/22 50/37 60/45 75 3RT1045-1A700° | 120 70 (110)7 146 139 (188) © | 160 - 3NA3 836
; 60/45 ; 85 3RT1046-1AT700° | 120 70 (110)7 146 139 (188) © | 160 - 3NA3 836
; : 75155 9 3RT1046-1A7700° | 120 70 (110)7 146 139 (188) © | 160 - 3NA3 836
peie 75155 100/75 | 115 3RT1054-1A006° | 160 120 (140)® | 172 180 (217) © | 200 - 3NA3 140
o 100/75 | 190775 | 148 3RT1055-6AT06° | 185 120 (140)° | 172 180 (217) | 250 - 3NA3 144
75155 125/90 | 150/110 | 180 3RT1056-6A7106° | 215 120 (140)® | 172 180(217) © | 315- 3NA3 252
75155 150/110 | 200/150 | 220 3RT10 64-6AT06° | 275 145 (165)° | 200 217(251) | 400 - 3NA3 260
100/75 175/132 | 200/150 | 245 3RT1065-6A7106 7 | 330 145 (165)° | 200 217 (251) © | 400 - 3NA3 260
125790 200/150 | 250/185 | 294 3RT10 66-6A116° | 330 145 (165)° | 200 217251 7 | o0 SN A 2ee
150/110 | 2501785 | 2701200 | 370 3RT1075-6A116° | 430 160 (180)% | 200 236 271) 7 | S0 SNAS 365 o
jreisa | 3001220 3901250 | ar0 3RT1076-6A116° | 610 160 (180)° | 200 236 (271) | o0 INAS 385 ou
oo laey | do0rs00 | 407335 lea0 3TF68 44-0017 7 700 230 276 237 A 350
300/220 | 500/375 | 550/400 | 750 3TF69 44-00177 910 230 205 237 O a2 o
3501260 | gograsy | 901450 |s20 3TF69 44-001017 ° 910 230 295 237 e iz o

Para complementar o tipo ( [I[] ) para a tenséo e freqliéncia de comando, consultar tabela a seguir.

Com contato auxiliar 1NA. Para contato auxiliar 1NF o digito final do tipo sera 2. Blocos de contatos auxiliares adicionais, veja em acessorios a seguir.

Veja blocos de contatos auxiliares em acessorios a seguir.

Com contatos auxiliares 2NA + 2NF. Blocos de contatos auxiliares adicionais, veja em acessorios a seguir.

Com contatos auxiliares 4NA + 4NF.
Contator com bloco de contato auxiliar frontal.
Contator com um bloco de contato auxiliar lateral de cada lado.
Contator com segundo bloco de contato auxiliar lateral de cada lado.

Coordenacéo tipo “1” - IEC 60 947-4.
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SIEMENS

Relés de sobrecarga 3RU11, 3RB20, 3RB22

Motores trifdsicos Relés de sobrecarga B Fusiveis
Poténcias maximas f DIAZED, NH
Corrente H -
AC-2/AC-3, 60 Hz em : | (coordenagéo
nominal | _ _ o —*" |Tipo “2"na
maxima | Tipo Faixa de Dimensdes em mm — IEC 60947-4)
220V 380V 440V ajuste
(cv/kW) | (cv/KW)| (cv/kW )| (A) (A) L H P (A) (Tipo)
— - 0,16/0,12 | 0,16/0,12 | 0,5 3RU11 16-0FBO 0,35-0,5 45 87 73 (114) ? 2-5SB2 11
Ly
o - - 0,25/0,18 | 0,6 3RU11 16-0GB0 0,45-0,63 45 87 73 (114) ? 2-5SB2 11
0,16/0,12 | 0,25/0,18 | 0,33/0,25 | 0,8 3RU11 16-0HBO 0,55-0,8 45 87 73 (114) ? 4-5SB221
- 0,33/0,25 | - 0,9 3RU11 16-0JB0 0,7-1 45 87 73 (114) ? 4-5SB221
3RUT1 26 0,25/0,18 | 05/037 | 05/037 |12 3RU11 16-0KBO 0,9-125 45 87 73 (114) ? 4-5SB221
0,75/0,55 ) 6-5SB2310u
0,33/025 | 0.75/0.55 | 1075 1,6 3RU11 16-1ABO 11-1,6 45 87 73 (114) ? 6 3NA3 801
2 6 - 55B2 31 ou
- 1/075 B 2 3RU11 16-1BBO 14-2 45 87 73 (114) 5 - 3NA3 801
2 10 - 5SB2 51 ou
0,5/0,37 - 1,5/1,1 2,4 3RU11 16-1CBO 18-25 45 87 73 (114) 10 - 3NA3 803
2 10 - 5SB2 51 ou
0,75/0,55 | 1,5/1,1 2/15 3 3RU11 16-1DBO 22-32 45 87 73 (114) 10 - 3NA3 803
2 16 - 5SB2 61 ou
1/075 2/1,5 - 4 3RU11 16-1EBO 2,8-4 45 87 73 (114) 16 - 3NA3 805
2 20 - 5SB2 71 ou
1,5/1,1 3/22 3/22 5 3RU11 16-1FBO 35-5 45 87 73 (114) 50 - 3NA3 807
2 20 - 5SB2 71 ou
- 4/3 5,8 3RU11 16-1GBO 45-6,3 45 87 73 (114) 0 - 3NA3 807
2 20 - 5SB2 71 ou
2/15 4/3 5/37 7 3RU11 16-1HBO 55 -8 45 87 73 (114) 20 - 3NA3 807
2 20 - 5SB2 71 ou
3/22 5/37 6/4,5 9 3RU11 16-1JB0 7-10 45 87 73 (114) 20 - 3NA3 807
6/45 ” 20 - 5SB2 71 ou
SRUT 36 473 75/55 75155 12 3RU11 16-1KBO 9-12 45 87 73 (114) 50 - 3NA3 807
5/37 10/75 ) 25-5SB2 81 ou
6/45 10/75 125/9 16 3RU11 26-4ABO 11-16 45 97 91(132) ? 25 - 3NA3 810
2 35-5SB4 11 ou
) 12,5/9 15/ 11 19 3RU11 26-4BBO 14.-20 45 97 91 (132) 32 - 3NA3 812
2 35-5SB4 11 ou
75155 - - 21 3RU11 26-4CBO 17-22 45 97 91 (132) 32 - 3NA3 812
2 35-5SB4 11 ou
15/ 11 - 25 3RU11 26-4DBO 20-25 45 97 91 (132) 32 - 3NA3 812
., | 63-5SB4310u
10/7,5 - 20/15 27 3RU11 36-4EBO 22-32 55 105 113 (154) 53 - 3NAS 822
., | 63-5SB4310u
12,5/9 20/15 25/185 |32 3RU11 36-4EBO 22-32 55 105 113 (154) 53 - 3NAS 822
., | 63-5SB4310u
15/ 11 25/18,5 30/22 40 3RU11 36-4FB0 28 - 40 55 105 113 (154) 53 - 3NAS 822
30/22 - 43 3RU11 36-4GB0 36-45 55 105 113 (154) ? | 80 - 3NA3 824
20/15 - 40/30 50 3RU11 36-4HBO 40 -50 55 105 113 (154) 2 | 80 - 3NA3 824
3RB20 66
25/18,5 40/30 50 /37 63 3RU11 46-4JB0 45-63 70 125 135 (176) | 125 - 3NA3 832
30/22 50/ 37 60 /45 75 3RU11 46-4KBO 57-75 70 125 135(176) ® | 160 - 3NA3 836
60 /45 - 85 3RU11 46-4LB0 70 - 90 70 125 135 (176) ? | 160 - 3NA3 836
- 75155 90 3RU11 46-4MB0 80 - 100 70 125 135 (176) ? | 160 - 3NA3 836
gg;gg 75155 100/75 15 3RB20 56-1FC2 50 - 200 120 119 150 (191) ? | 200 - 3NA3 140
50/37 100/ 75 2
60 /45 100/75 125790 148 3RB20 56-1FC2 50 - 200 120 119 150 (191) 250 - 3NA3 144
75/55 125/90 150/110 | 180 3RB20 56-1FC2 50 - 200 120 119 150 (191) ? | 315 - 3NA3 252
75/55 150/110 | 200/150 | 220 3RB20 66-1GC2 55 - 250 145 147 156 (197) ? | 400 - 3NA3 260
100/75 175/132 | 200/150 | 245 3RB20 66-1MC2 160 - 630 145 147 156 (197) ? | 400 - 3NA3 260
400 - 3NA3 260 ou
2)
125/90 200/150 | 250/185 | 294 3RB20 66-1MC2 160 - 630 145 147 156 (197) 500 - 3NA3 365 7
250/ 185 | 2707200 » | 500 - 3NA3 365 ou
150/ 110 5707200 | 350/260 | 370 3RB20 66-1MC2 160 - 630 145 147 156 (197) 630 - 3NA3 3727
3RB22 83 -
;ggf ]gg ggg j ggg igg ; ggg 470 3RB20 66-1MC2 160 - 630 145 147 156 (197) ? ggg ) g:ﬁg ggg o
oo laey | do0rs00 | 407335 lea0 3RB20 66-1MC2 | 160 - 630 145 147 156 (197) 7 | 200 INAS aom "
630 - 3NA3 372 ou
300/ 220 500/375 | 550/400 | 750 gzg;g 32-22211 : 63 - 820 45 111 140 1250 - 3NA3 482
550/400 | 600 /450 - 630 - 3NA3 372 ou
350/260 | goo/a50 | 750/550 | 820 3UF18 68-3GA00" + | 63820 45 m 140 1250 - 3NA3 482 °
3RB29 87-2D +

1) Para correntes até 820 A, um médulo de medigéo de corrente, ex.: 3RB29 06-2BG1 (0,3 - 3 A), pode ser utilizado em combinagdo com um transformador em série 3UF18 68-3GA00 (820 A/1 A),
cujas as dimensdes sdo: L =230 mm, H =195 mm e P = 170 mm.

2) Relé de sobrecarga com moédulo de acionamento para rearme a distancia, veja em acessorios na pagina seguinte.

3) Coordenagao tipo “1” - IEC 60 947-4.

4) Médulo de expanséo de fungdes opcional (ex.: 3RB29 85-2CB1 = mddulo com superviséo interna de fuga a terra e sinalizagao de fuga a terra).
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SIEMENS

Relés de Sobrecarga SIRIUS Innovations

Os relés de sobrecarga térmicos sao apropriados para protecéo de
motores trifasicos e monofasicos em corrente alternada e corrente

continua.

Caracteristicas principais:
- Protegédo contra sobrecarga, falta de fase e assimetria

de fases;

- Contatos auxiliares 1 NA + 1 NF;
- Rearme manual e automatico.

Caracteristicas principais:
- Protegdo contra sobrecarga, falta de fase e assimetria de fases;
- Detecgao interna de fuga a terra (ativavel no 3RB31);
- Contatos auxiliares 1 NA + 1 NF;

- Rearme manual e automatico e rearme remoto elétrico integrado (no 3RB31).

Os relés de sobrecarga eletrénicos possuem amplas faixas de ajuste e sdo apropriados para protecédo de
motores trifasicos em redes senoidais (50/60Hz), para partidas normais e pesadas. Possuem 98% menos
perda de poténcia comparados aos relés térmicos.

Motores trifisicos " Relés de sobrecarga térmicos com conexao Dimensdes ” Fusiveis
Poténcias maximas por parafuso ou mola ? (em mm) i Diazed, NH
AC-2 /AC-3, 60 Hz em Corrente (Classe 10) Faixa de . g (coordenagéo Tipo “2”
220V 380V 440V nominal Conexao por Conex&o ajuste i na [EC 60947-4)
(cv/kW) (cv/kW) (cv/kw) méxima (A) | parafuso por mola (A) L HY pY (A) - (Tipo)
- - - 0.16 3RU21 16-0AB0 RU21 16-0AC 0.11-0.16 45 89 (102) 79 (80) - 5SB2
- - - 0.20 3RU2! -0BB0 RU2 -0BC 0.14-0.2 45 89 (102) 79 (80) -58B2
- - - 0.25 3RU2 -0CB0 RU2 -0CCl 018 -0.25 45 89 (102) 79 (80) -58B2
- - - 0.32 3RU2 -0DB0 RU2 -0DC 0.22-0.32 45 89 (102) 79 (80) -58B2
- 0, 0,16/0,13 0,39 3RU2 -0EBO 3RU2 -0EC 0,28-04 45 89 (102) 79 (80) 2-58B2 11
- 0, 0,257/0,18 0.47 3RU21 16-0FB0 3RU21 16-0FC 0.35-0,5 45 89 (102) 79 (80) 2-5SB2 11
- 0 0.25/0,18 0.54 RU2 -0GB0 RU2 -0GC! 0.45-0.63 45 89 (102) 79 (80) 2-5SB2 11
0,16/0,13 0, 0,33/0,25 0,75 RU21 16-0HBO RU21 16-0HC 0,565-0.8 45 (102) 79 (80) 4 -5SB2 2
0,25/0,18 0, 05703 0,94 RU21 16-0JB0 RU2 -0JC 0.7-1 45 (102) 79 (80) 4 -5SB2 2
0,25/0,18 0, 057/0,37 1,08 RU2 -0KB0O | 3RU2 -0KC 09-125 45 (102) 79 (80) 4 -5SB2 2
0,33/0,25 0, 0,75/0,55 1,60 RU2 -1AB0 RU2 -1AC 1,1-16 45 (102) 79 (80) 6-5SB2 31 ou
6 - 3NA3 801
0,5/0,37 0 170,75 1,87 3RU21 16-1BB0 3RU21 16-1BCO 14-2 45 89 (102) 79 (80) 6-5SB2 31 0u
1 6 - 3NA3 801
0,5/0,37 1 1,5/1.1 2,46 3RU21 16-1CB0O 3RU21 16-1CCO 18-25 45 89 (102) 79 (80) 10-5SB2 51 ou
10 - 3NA3 803
0,75/0,55 1, 15711 3,11 3RU21 16-1DB0 3RU21 16-1DCO 22-32 45 89 (102) 79 (80) 10-5SB2 51 ou
2/15 10 - 3NA3 803
1/0,75 1, 2/15 3,60 3RU21 16-1EBO 3RU21 16-1ECO 28-4 45 89 (102) 79 (80) 16 - 5SB2 61 ou
2 16 - 3NA3 805
15711 2 3/22 4,94 3RU21 16-1FB0 3RU21 16-1FCO 35-5 45 89 (102) 79 (80) 20-5SB2710u
20 - 3NA3 807
15/11 3 473 6,24 3RU21 16-1GB0 3RU21 16-1GCO 45-6,3 45 89 (102) 79 (80) 20-5SB2 71 ou
2/15 20 - 3NA3 807
2/15 4 5/37 8,00 3RU21 16-1HBO 3RU21 16-1HCO 55-8 45 89 (102) 79 (80) 25-5SB2 81 ou
5 6/45 25 - 3NA3 810
3722 5 6/4,5 9,76 3RU21 16-1JB0 3RU21 16-1JCO 7-10 45 89 (102) 79 (80) 35-5SB4 11 ou
6 75155 40 - 3NA3 817
4/3 7, 75155 12,20 3RU21 16-1KB0 3RU21 16-1KCO 9-125 45 89 (102) 79 (80) 35-5SB4 11 ou
10/7,5 40 - 3NA3 817
5737 10775 10775 15,70 3RU21 16-4AB0 3RU21 16-4ACO 11-16 45 89 (102) 79 (80) 50 - 5SB4 21 ou
6/45 12,5/9 40 - 3NA3 817
6/4,5 12,5/9 12,579 19,60 3RU21 26-4BB0 3RU21 26-4BCO 14 -20 45 97 (114) 95 (97) 50 - 5SB4 21 ou
75/55 15/11 50 - 3NA3 820
757155 15711 15711 21,30 3RU21 26-4CB0 3RU21 26-4CCO 17-22 45 97 (114) 95 (97) 63 -5SB4 31 ou
63 - 3NA3 822
10/75 15711 20715 24,50 3RU21 26-4DB0 3RU21 26-4DCO 20-25 45 97 (114) 95 (97) 63 -5SB4 31 ou
63 - 3NA3 822
10/7,5 - 20/15 24,50 3RU21 26-4NB0O 3RU21 26-4NCO 23-28 45 97 (114) 95 (97) 63 - 5SB4 31 ou
63 - 3NA3 8
12579 20/15 25/18.5 30.80 3RU21 26-4EBO 3RU21 26-4ECO 27-32 45 97 (114) 95 (97) 80 - 3NA3 8
125/9 25/18,5 25/18,5 35.30 3RU21 26-4PB0 3RU21 26-4PC0O 30 - 36 45 97 (114) 95 (97) 80 - 3NA3 824
15/11 257185 30/22 37,60 3RU21 26-4FB0 3RU21 26-4FC0O 34 -40 45 97 (114) 95 (97) 80 - 3NA3 824
Motores trifisicos " Relés de sobrecarga eletronicos e Dimensées ” . Fusiveis
Poténcias maximas Corrente| Faixa de Tipo (em mm) 0 Diazed, NH
AC-2/AC-3, 60 Hz em nominal | ajuste v -~ (coordenagéo Tipo “2”
220V 380V 440V maxima Classe 10 Classe 20 Classe 5,10,20 e Tk na IEC 60947-4)
(cv/kW) (cv/kW) (cv/kwW) (A) (A) 30 - ajustavel L | H | P (A) - (Tipo)
Conexao por parafusos
- 0.16/0.13 0.16/0.13 0.39 01-04 3RB30 16-1RB0 3RB30 16-2RB0O 3RB31 13-4RB0O 45 89 80 4-58B2 21
0,16...0,25/ 0,16...0,5/ 0,16...0,5/ 1,08 0,32-1,25 3RB30 16-1NB0O 3RB30 16-2NB0 3RB31 13-4NB0 45 89 80 6-5SB2 31 ou
0.13...0.18 0.13...0,37 0.13...0.37 6 - 3NA3 801
0,33...1/ 05...2/ 0,75...2/ 3,60 1-4 3RB30 16-1PB0 3RB30 16-2PB0 3RB31 13-4PB0 45 89 80 20-5SB2 71 ou
0,25...0,75 0.37...1,5 0,55...1,5 20 - 3NA3 807
1.4/ 2.75/ 2.75/ 11,40 3-12 3RB30 16-1SB0 3RB30 16-2SB0 3RB31 13-4SB0 45 89 80 25-5SB2 81 ou
0.75...3 15..55 15..55 25 - 3NA3 810
1,5...6/ 3...10/ 3..125/ 15,70 4-16 3RB30 16-1TB0 3RB30 16-2TB0 3RB31 13-4TB0 45 89 80 25-5SB2 81 ou
11..45 22 75 22.92 25 - 3NA3 810
2..10/ 15/ 5...20/ 24,50 6-25 3RB30 26-1QB0 3RB30 26-2QB0 3RB31 23-4QB0 45 97 94 50 - 5SB4 21 ou
1,5..7,5 3...11 3.7..15 50 - 3NA3 820
4..15/ 75..25/ 10...30/ 37,60 10-40 3RB30 26-1VB0 3RB30 26-2VB0 3RB31 23-4VB0 45 97 94 50 - 5SB4 21 ou
3..11 55...18,5 75...22 50 - 3NA3 820
Conexao por mola
- 0,16/0,13 0,16/0,13 0.39 0,1-04 3RB30 16-1RE0 3RB30 16-2RE0 3RB31 13-4RE0Q 45 102 80 4 - 5SB2 21
0,16...0,25/ 0,16...0,5/ 0,16...0,5/ 1,08 0,32-1,25 3RB30 16-1NE0 3RB30 16-2NE0 3RB31 13-4NE0 45 102 80 6-5SB231o0u
0.13...0.18 0.13...0.37 0,13...0,37 6 - 3NA3 801
0,33...1/ 05...2/ 0,75...2/ 3,60 1-4 3RB30 16-1PE0 3RB30 16-2PE0 3RB31 13-4PE0 45 102 80 20-5SB271ou
0.25...0.75 0.37..15 0,55...1.5 20 - 3NA3 807
1.4/ 2.75/ 2.75/ 11,40 3-12 3RB30 16-1SE0 3RB30 16-2SE0 3RB31 13-4SE0 45 102 80 25-5SB2 81 ou
0.75...3 15..55 15..55 25 - 3NA3 810
15..6/ 3...10/ 3..12,5/ 15,70 4-16 3RB30 16-1TEO 3RB30 16-2TE0 3RB31 13-4TEO 45 102 80 25-5SB2 81 ou
11..45 22..75 22..92 25 - 3NA3 810
2..10/ 4..15/ 5...20/ 24,50 6-25 3RB30 26-1QE0 3RB30 26-2QE0 3RB31 23-4QE0 45 116 95 50 - 5SB4 21 ou
15..75 3.1 3,7..15 50 - 3NA3 820
4..15/ 75..25/ 10...30/ 37,60 10-40 3RB30 26-1VEO 3RB30 26-2VE0 3RB31 23-4VEO 45 116 95 50 - 5SB4 21 ou
3...11 55...18,5 75..22 50 - 3NA3 820
Acessorios
Suporte para montagem individual RESET - Acionador por cabo para rearme
(fixag@o por parafusos ou encaixe rapido em trilho DIN 35 mm) (Para porta do painel; permite rearme do relé instalado em qualquer posi¢édo)
Relé de Sobrecarga | Modelo Conexao Tipo Relé de Sobrecarga | Modelo Conexao Cabo Tipo
Térmico 3RU21 16 Parafuso 3RU29 16-3AA01 Térmico 3RU21 16 Parafuso/Mola 400 mm 3RU29 00-1B
3RU21 26 3RU29 26-3AA01 3RU21 26 600 mm 3RU29 00-1C
3RU21 16 Mola 3RU29 16-3AC01
3RU21 26 3RU29 26-3AC01
Eletronico 3RB30 16/3RB3113 | Parafuso 3RU29 16-3AA01 Eletronico 3RB30 16/ 3RB31 13 Parafuso/Mola | 400 mm 3RU39 80-0B
3RB30 26 / 3RB31 23 3RU29 26-3AA01 3RB30 26 / 3RB31 23 600 mm 3RU39 80-0C
3RB30 16/ 3RB31 13 Mola 3RU29 16-3AC01
3RB30 26 / 3RB31 23 3RU29 26-3AC01

1) Tabela orientativa, baseada em motores Siemens, 4 pdlos. Os valores de poténcia e corrente poderéo sofrer alteracdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.
2) Os relés de sobrecarga listados podem ser montados em contatores 3RT2 correspondentes, sem uso de acessoérios. Consulte catdlogo de Contatores.
3) Dimensdes se referem aos relés com os suportes de montagem individual.

4) Os valores entre ( ) correspondem as dimensdes do modelo com conex&o por mola.

Siemens Ltda As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,

e estdo sujeitas a alteragdes
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SIEMENS

Contatores de poténcia 3RT10

Acessorios
@ Contatores
3RT10 15/3RT10 16 /3RT10 17
Descrigao Execugao Tipo
@ Bloco de contato auxiliar
entrada de condutores por cima 1NA 3RH19 11-1AA10
1NF 3RH19 11-1AA01
@ e | ® Bloco de contatos auxiliares
EQ DIN EN 50 005 2NA 3RH19 11-1FA20
) 1NA + INF 3RH19 11-1FA11
\|" 4NA 3RH19 11-1FA40
3NA + INF 3RH19 11-1FA31
. @ 2NA + 2NF 3RH19 11-1FA22
DIN EN 50 012 2NA + 2NF 3RH19 11-1HA22

@ Supressor de sobretensao
(varistor)

127-240 VCA/ 150-250 VCC
27-48 VCA/ 24-70 VCC
48-127 VCA/ 70-150 VCC

3RT19 16-1BD00
3RT19 16-1BB00
3RT19 16-1BC00

® Contatores

3RT1023/3RT1024/3RT10 25/ 3RT10 26
3RT1034/3RT10 35/3RT10 36
3RT1044/3RT10 45/ 3RT10 46

Descrigdo Execugdo Tipo
@ Bloco de contatos auxiliares
montagem lateral
& esquerda ou direita DINEN 50005 | 1NA+ 1NF 3RH19 21-1EA11
2NA 3RH19 21-1EA20
DIN EN 50 012 1NA + INF 3RH19 21-1DA11
Bloco de contatos auxiliares
(2° bloco) montagem lateral
N O
a esquerda ou direita " DINEN 50005 | 1NA+ 1NF 3RH19 21-1KA11
2NA 3RH19 21-1KA20
DINEN 50012 | 1NA+ INF 3RH19 21-1JA11
® Bloco de contatos auxiliares
DIN EN 50 005 4NA 3RH19 21-1FA40
3NA + INF 3RH19 21-1FA31
2NA + 2NF 3RH19 21-1FA22
DIN EN 50 012 2NA + 2NF 3RH19 21-1HA22
@ Bloco de contato auxiliar INA 3RH19 21-1CA10
( méximo 4 blocos ) INF 3RH19 21-1CA01

® Supressor de sobretens&o
( varistor )

127-240 VCA/ 150-250 VCC
24-48 VCA/ 24-70 VCC
48-127 VCA/ 70-150 VCC

3RT19 26-1BD00
3RT19 26-1BB00
3RT19 26-1BC00

@ Contatores

3RT10 54/3RT10 55/ 3RT10 56
3RT10 64/3RT10 65/3RT10 66
3RT1075/3RT1076

Descrigao Execucao Tipo
@ Bloco de contatos auxiliares
montagem lateral
a esquerda ou direita
DIN EN 50 012 INA + INF 3RH19 21-1DA11 2
DIN EN 50 005 INA + INF 3RH19 21-1EA11 4
2NA 3RH19 21-1EA20 ¥
Bloco de contatos auxiliares
(2° bloco) montagem lateral
4 esquerda ou direita DINEN 50012 | 1NA+ 1NF 3RH19 21-1JA11 Y
DINEN 50005 1NA+ 1NF 3RH19 21-1KA11 ¥
2NA 3RH19 21-1KA20
@ Bloco de contatos auxiliares
DIN EN 50 005 4NA 3RH19 21-1FA40
3NA + 1NF 3RH19 21-1FA31
2NA + 2NF 3RH19 21-1FA22
DIN EN 50 012 2NA + 2NF 3RH19 21-1HA22
@B}ogo de contatos auxiliares 1NA 3RH19 21-1CA10
(méaximo 4 blocos ) INF 3RH19 21-1CA01

® Supressor de sobretensdo
(RC)

127-240 VCA/ 150-250 VCC
24-48 VCA/24-70 VCC
48-127 VCA/70-150 VCC

3RT19 56-1CD00
3RT19 56-1CB00
3RT19 56-1CC00

1) Somente para contatores 3RT10 34 a 3RT10 45.

2) Dois blocos estédo incorporados no contator, disponibilizando 2NA + 2NF.

3) Adicional para ampliar até 4NA + 4NF.

4) Adicionais para outras programagdes de contatos.

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas

correspondem ao estado atual da técnica,
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pag. 6




SIEMENS

Contatores de poténcia 3RT10, 3TF6

Tabela para complementar o tipo [I[] (contatores e bobinas para contatores)

Acionamento em corrente alternada

3RT10 1.-1AL.

3RT10 2.-1ACI0

3RT10 3.-1AJI0
3RT10 4.-1AJCI0

3RT10 5/ 3RT10 6 / 3RT10 7-6AILI6

Acionamento em corrente alternada (50/60 Hz) e continua
3TF68 / 3TF69 44-0C[1(]

23-26 VCA/VCC
42 -48VCA/VCC

Gl

3]
D3]
110 - 127 VCA/ VCC
24V 60 Hz 1] [1] [F|3]
220 - 240 VCA/ VCC [P ([
24V /50 - 60 Hz [B/[0] 2]
380 - 420 VCA/ VCC B - -
110 V / 60 Hz (] [
440 - 480 VCA/ VCC R3]
110V /50 - 60 Hz [Fo G2 380 - 460 VCA/ VCC - -
120 V - 60 Hz K 6] K 6]
127V /60 Hz " K 2] K 2] Acionamento em corrente continua
220V / 60 Hz N N 1] 3RT10 1.-1BUI[J | 3RT10 2/ 3RT10 3 / 3RT10 4-1BUL0
220V /50 - 60 Hz N2 N 2]
230 V /50 Hz [Pl [o] [L2] 12V (Al [4] LI
240 /60 Hz [Pl[e] [Plle) 24V B[4 [B1[4]
380 V /60 Hz un [u[] 48V W[4 W[4
380 V /50 - 60 Hz Qo Qo 110V [Fl 4] [Flia)
440V / 60 Hz slle] v o] 125V ey Gl[4]
220V M [4] i [4]
1) Vélido também para 120 V / 50-60 Hz.
Pecas de reposicao / Acessorios
. 2 ~ -~
Contator Bobina? Jogo de Camara de Capa de protecao Intertravamento
Acionamento em | Acionamento em contato extingao das conexodes mecénico *
corrente alternada | corrente continua”
3RT1015a - - - - - 3RA19 13-2A
3RT10 17
3RT1023 a 3RT19 24-5A(11 - - - - 3RA19 24-2B
3RT10 26 3RA19 24-1A °
3RT10 34 3RT19 34-5A(1 11 3RT19 34-5B 111 3RT19 34-6A 3RT19 36-7A 3RT19 36-4EA2 * 3RA19 24-2B
3RT10 35 3RT19 35-5A1111 3RT19 34-5B(1(1 3RT19 35-6A 3RT19 36-7A 3RT19 36-4EA2 * 3RA19 24-2B
3RT10 36 3RT19 35-5A(1 11 3RT19 34-5B 111 3RT19 36-6A 3RT19 36-7A 3RT19 36-4EA2 * 3RA19 24-2B
3RT10 44 3RT19 44-5A1111 3RT19 44-5B(1(1 3RT19 44-6A 3RT19 46-7A 3RT19 46-4EA2 * | 3RT19 46-4EA1 * 3RA19 24-2B
3RT10 45 3RT19 45-5A0111 3RT19 44-5B(101 3RT19 45-6A 3RT19 46-7A 3RT19 46-4EA2 * | 3RT19 46-4EA1 ¥ 3RA19 24-2B
3RT10 46 3RT19 45-5A1111 3RT19 44-5B[11 3RT19 46-6A 3RT19 46-7A 3RT19 46-4EA2 ° | 3RT19 46-4EA1 ¥ 3RA19 24-2B
3RT10 54 3RT19 55-5A(11 3RT19 55-5A[1(1 3RT19 54-6A 3RT19 54-7A 3RT19 56-4EA2 * | 3RT19 56-4EA1 ¥ 3RA19 54-2A
3RT10 55 3RT19 55-5A(111 3RT19 55-5A(111 3RT19 55-6A 3RT19 55-7A 3RT19 56-4EA2 ° | 3RT19 56-4EA1 ¥ 3RA19 54-2A
3RT10 56 3RT19 55-5A(1 11 3RT19 55-5A01(1 3RT19 56-6A 3RT19 56-7A 3RT19 56-4EA2 * | 3RT19 56-4EA1 * 3RA19 54-2A
3RT10 64 3RT19 65-5A(111 3RT19 65-5A1111 3RT19 64-6A 3RT19 64-7A 3RT19 66-4EA2 ° | 3RT19 66-4EA1 ¥ 3RA19 54-2A
3RT10 65 3RT19 65-5A11 11 3RT19 65-5A01(1 3RT19 65-6A 3RT19 65-7A 3RT19 66-4EA2 * / 3RT19 66-4EA1 * 3RA19 54-2A
3RT10 66 3RT19 65-5A(111 3RT19 65-5A(1(1 3RT19 66-6A 3RT19 66-7A 3RT19 66-4EA2 * / 3RT19 66-4EA1 * 3RA19 54-2A
3RT10 75 3RT19 75-5A1111 3RT19 75-5A111 3RT19 75-6A 3RT19 75-7A 3RT19 66-4EA2 * / 3RT19 66-4EA1 * 3RA19 54-2A
3RT10 76 3RT19 75-5A0101 3RT19 75-5A0101 3RT19 76-6A 3RT19 76-7A 3RT19 66-4EA2 * / 3RT19 66-4EA1 * 3RA19 54-2A
3TF68 3TY7 683-0CLL - 3TY7 680-0B - 3TX7 686-0A ¥ 3TX7 686-1A
3TF69 3TY7 693-0C1] - 3TY7 690-0B - 3TX7 696-0A 3TX7 686-1A

2) Para completar o tipo [I[], veja tabela acima. 3) Para conexao direta de cabos, acresce a altura 20 mm para 3RT10 3, 30 mm para 3RT10 4,

50 mm para 3RT10 5 e 60 mm para 3RT10 6 ou 3RT10 7. 4) Para conexao de cabos com terminal ou barras, acresce a altura 100 mm para 3RT10 4 ou 3RT10 5
e 120 mm para 3RT10 6 ou 3RT10 7 ou 3TF68 ou 3TF69. 5) Contatores do mesmo tamanho. 6) Para montagem frontal para contatores 3RT10 2 até 3RT10 4.
7) Bobinas em corrente continua podem ser utilizadas apenas em contatores de acionamento em corrente continua.

Relés de sobrecarga 3RU11, 3RB20

Acessorios

Suporte para montagem individual

Fixagao por parafusos ou em trilho DIN 35 x 7,5 mm. O relé de sobrecarga
3RU11 46 com suporte de montagem individual, permite também fixagdo em
trilho de 75 x 15 mm.

Acionador por cabo para rearme *

relé de sobrecarga instalado em qualquer posicéo.

Acionador por cabo montado na porta do painel, permite rearmar o

Relé de sobrecarga

Tipo

Para relés de sobrecarga

N

3RU11 16 a 3RU11 46
3RB20 56 e 3RB20 66

3RU11 16 3RU19 16-3AA01 3RB21 63
3RU11 26 3RU19 26-3AA01
3RU11 36 3RU19 36-3AA01 Cabo de 400 mm | 3RU19 00-1B
3RU11 46 3RU19 46-3AA01 Cabo de 600 mm | 3RU19 00-1C
8) Mddulo de acionamento elétrico para rearme do relé a distancia, consulte-nos.
Siemens Ltda As informagdes aqui contidas pag. 7
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SIEMENS

Contatores de Poténcia SIRIUS Innovations

Motores trifasicos " Contator " Dimensdes Fusiveis
Poténcias maximas (em mm) I
AC-2/AC-3, 60 Hz em Corrente Para complementar | Contato auxiliar | ~ | (coordenagao Tipo “2"
220V 380V 440V nominal o tipo LILJ, consulta a | integrado * AC-1 g na I[EC 60947-4)
(cv/kW) (cv/kW) (cv/kW) méaxima (A) | tabela abaixo 1NA INF | (A) L H P (A) - (Tipo)
- 0,16 /0,12 0,16/0,12 0,5 3RT20 15-1AL11 1 - 18 45 (65)* 58 73 (116) % 2-58B2 11
3RT20 15-1AL1[12 - 1
. - 0,2570,18 06 3RT20 15-1A0C1 1 - 18 45 (65) " 58 73 (116) ° 4-55B2 21
3RT20 15-1A[12 - 1
0,16/0,12 0,2570,18 0,3370,25 08 3RT20 15-1A0 1 1 - 18 45 (65) 58 73 (116) 4-55B2 21
3RT20 15-1A[]2 - 1
B 0,33/0,25 - 0,9 3RT20 15-1AC 1 1 - 18 45 (65) 58 73 (116) 4-55B2 21
3RT20 15-1AL102 - 1
0,25/0,18 057037 0,570,37 12 3RT20 15-1AL 1 T - 18 45 (65) " 58 73 (116) 4-55B2 21
3RT20 15-1AL1L12 - 1
0,33/0,25 0,7570,55 0,757/0,55 16 3RT20 15-1A001 1 - 18 45 (65)° 53 73 (116) 6-55B2 31 ou
1/0.75 3RT20 15-1A[12 - 1 6 - 3NA3 801
- 1/0,75 - 2,0 3RT20 15-1AT1 1 - 18 4 58 3 6-5SB2310u
3RT20 15-1A[1[12 - 1 45 (65) 73119 6 - 3NA3 801
0,5/0,37 - 1,5/11 2,4 gg}gg :g-}ﬁﬁ]‘; 1 t] 18 45 (65) " 58 73 (116) ¥ :118 - gﬁ%g 21030u
0,75/0,55 1,5/1,1 2/15 3,0 3RT20 15-1ALC1 1 - 18 45 (65)* 58 73 (116) ¥ 10 - 5SB2 51 ou
3RT20 15-1AL112 - 1 10 - 3NA3 803
170,75 2715 B 40 3RT20 15-1A01 1 - 18 45 (65) " 58 73 (116) 7 16 - 5SB2 61 ou
3RT20 15-1A[1[]12 - 1 16 - 3NA3 805
1,5/1,1 3/2,2 3/22 5,0 3RT20 15-1A[11 1 - 18 45 (65) 58 73 (116) ¥ 20 -5SB2 71 ou
3RT20 15-1A[1[12 - 1 20 - 3NA3 807
B - 473 538 3RT20 15-1A1 1 1 - 18 45 (65)° 58 73 (116) 20-5SB2 71 ou
3RT20 15-1AL1[12 - 1 20 - 3NA3 807
2715 473 57137 70 3RT20 15-1A0C1 1 - 18 45 (65) " 58 73 (116)° 20-55B2 71 ou
3RT20 15-1AL12 - 1 20 - 3NA3 807
3722 5737 6745 9,0 3RT20 16-1AL1 1 - 22 45 (65)" 58 73 (116)7 20-5SB2 71 ou
3RT20 16-1A[]2 - 1 20 - 3NA3 807
473 6745 75755 12,0 3RT20 17-1AT 1 . 22 45 (65) 58 73 (116) 20-5SB2 71 ou
75155 3RT20 17-1AL012 - 1 20 - 3NA3 807
5/37 10/7,5 10/7,5 16,0 3RT20 18-1ALILI1 1 - 22 45 (65) ¥ 58 73 (116) ? 25-5SB2 81 ou
6/45 125/9 3RT20 18-1ALI12 - 1 25 - 3NA3 810
12,5/9 15/ 11 19,0 3RT20 26-1ALIT10 1 1 40 45 (65) Y 85 ?g 1(z %;;)4»51 gg - gﬁ%\é%};ou
75155 - - 21,0 3RT20 26-1AL1T10 1 1 40 45 (65) * 85 51)8 1(1 ;)7; o gg - gﬁ%1311120u
- 15/ 11 - 25,0 3RT20 26-1ALILI0 1 1 40 45 (65) " 85 ?841(‘1‘%;;)“57 gg - gﬁ%‘é’lazll’lzou
10/7,5 - 20/15 27,0 3RT20 27-1ALCI0 1 1 50 45 (65) * 85 ?8;1(?;%’%] gg - gﬁ%é é2312(§)u
12,5/9 20/15 25/18,5 32,0 3RT20 27-1ATI0 1 1 50 45 (65) ¥ 85 97;141;3)‘) 50 -5SB4 21 ou
107 (127) ¥° 50 - 3NA3 820
15/ 11 25/18,5 30/22 38,0 3RT20 28-1ALILI0 1 1 50 45 (65) 7 85 97 141)73’ 50 - 5SB4 21 ou
| 107 (127) ¥ 50 - 3NA3 820

Substituir por “2” para conexao por mola J

Substituir por “B" para tensao continua Blocos aditivos de contatos p/ contatores e contatores auxiliares®
Contatores Auxiliares Modelo Tamanho do| Tipo d(_e 1NA | INF | Tipo
contator conexao
Conexéo por parafuso | Execugéo de | Acionamento | Tipo " Dimensoes A Blocos laterais 3RT2.1 Parafuso N 2 3RH29 11-1DA02
le/AC-15/AC-14 contatos em tenséo (em mm) [ | ’ 1 1 3RH29 11-1DA11
230V et 2 - 3RH29 11-1DA20
(A) NA NF L H P 3RT2.2 Parafuso - 2 3RH29 21-1DA02
1 1 3RH29 21-1DA11
10 4 - Alternada 3RH21 40-1ATI[I0| 45 | 57,5| 73 2 - 3RH29 21-1DA20
3 1 3RH21 31-1A00 : Blocos frontais 3RT2.1 Parafuso - 1 |3RH29 11-1AA01
2 | 2 3RH21 22-1A 00| Sontatores com bloco 3RT2.2 (2polos) | 1 - |3RH29 11-1AA10
v - de contato auxiliar p
- Continua 3RH21 40-1BLI[10 frontal 3RH21 Parafuso 2 - 3RH29 11-1THA20
3 1 3RH21 31-1BL00 1~ O e | 3RH24 (4 polos) 3 1 |3RH29 11-1HA31
2 2 3RH21 22-1B(][10 ‘ : 4 - 3RH29 11-1FA40
2 2 3RH29 11-1HA22
Substituir por “2” para conexao por mola - 4 3RH29 11-1FA04
Bobinas (Corrente alternada - 50/60 Hz)
Tabela para complementar o tipo (1) Modelo Tamanho do| Tipo de Tensao Tipo
Contatores de poténcia e auxiliares contator conexao ggm;nnaé é:le
Acignamentoem | 3R1201e | 3RT202 Acicnamento | 3RT20 1 3RT202 3RT 2023 S0 Parafuso | 24 V 3RT29 24-5AC21
3RT 20 24 42V 3RT29 24-5AD21
Tamanho S00 S0 Tamanho S00 S0 3RT 20 25 48V 3RT29 24-5AH21
24V (50-60Hz) BO C2 12V Ad oy FAE N
-00Hz - 220V 3RT29 24-5AN21
42V (50-60Hz) DO D2 24V B4 B4 230 V 3RT29 24-5AL21
48 V (50-60Hz) HO H2 42V D4 D4 400 V 3RT29 24-5AR61
110 V (50-60Hz) Fo G2 48V w4 W4 3RT 20 26 S0 Parafuso | 24 V 3RT29 26-5AC21
220 V (50-60Hz) N2 N2 60 vV E4 E4 3RT 20 27 42V 3RT29 26-5AD21
230 V (50-60Hz) PO L2 11ov Fa4 Fa4 3RT 2028 48V 3RT29 26-5AH21
240 V (50-60Hz) P2 P2 125V G4 G4 110 V 3RT29 26-5AG21
380 V (50-60Hz) AQ AU 220V M4 M4 220V 3RT29 26-5AN21
400 V (50-60Hz) Vo Vo™ 230V P4 P4 230V 3RT29 26-5AL21
400 V 3RT29 26-5AR61
Supressores de sobretensio Jogo de montagem de Elemento de conexéo entre Disjuntor e Contator
- combinagao de contatores Conexao por parafuso
Modelo | Tamanho| Corrente Corrente Tipo tripolares 8)
do alternada continua Tamanho |Tamanho | Acionamento| Conexao
contator Tipode | Tamanho | Tipo para contato- | | do disjuntor| do em tens&o
Varistor | 3RT2.1 | 24-48 VCA | 24-70 VCC | 3RT29 16-1BB00| | Partida | do res de conexao contator por parafuso | por mola
48-127 VCA | 70-150 VCC |3RT29 16-1BC00 contator_|por parafuso 3RV2.1 | 3RT2.1 Alternada  |3RA19 21-1DA00| 3RA19 11-2AA00
127-240 VCA| 150-250 VCC|3RT29 16-1BD00| | Reversora| 3RT2.1 |3RA29 13-2AA1" Continua
3RT2.2 [24-48VCA |24-70 VCC |3RT29 26-1BB00 3RT2.2 |3RA29 23-2AA1 3RV2.2 3RT2.2 Alternada  |3RA29 21-1AA00| 3RA29 21-2AA00
48-127 VCA | 70-150 VCC |3RT29 26-1BCO00| | Estrela- | 3RT2.1 |3RA29 13-2BB1" Continua 3RA29 21-1BA00
127-240 VCA| 150-250 VCC|3RT29 26-1BDO00| | triangulo | 3RT2.2 |3RA29 23-2BB1
1) Para complementar o tipo ([1[]) para a tenséo e frequéncia de comando, consultar tabela. 7) Frequéncia de 50Hz.
2) Blocos de contatos auxiliares adicionais, veja em acessorios. 8) Outras execugdes, consulte-nos.
3) Contator com bloco de contato auxiliar frontal. 9) Todos os jogos contém pentes de ligagdo, garras para fixagdo dos contatores e intertravamentos mecanicos
4) Contator com um bloco de contato auxiliar lateral de cada lado. 10) Contator com 1 contato NF integrado é necessario, além de um contato NA adicional.
5) Valores para contatores CC 11) Contator Q11 deve ter 1 contato NA integrado para operagéo do contato momentaneo.
6) Faixa de operagéo da bobina: em 50Hz: 0,8 ... 1,1 x Us 12) Para modelos com tens&o continua, substituir o 9° digito do cédigo do contator por “B”.

em 60Hz: 0,85 ... 1,1 x Us

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes
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SIEMENS

Contatores auxiliares 3RH11

SIRIUS

3RH11 + 3RH19

Corrente nominal Execugdes de contatos Tipo " Protecédo de Dimensdes (mm)
le AC-15/AC-14 Para ampliar programagéo Para completar o curto-circuito
de contatos , veja abaixo tipo ([I[]) com tensao (lcc>1kA)
bloco aditivo de contatos e freqiiéncia, veja a
I tabela abaixo Fusivel Mini-disjuntor *
DIAZED 5SX (curvac) = #
\ NEOZED " 4
ou NH A
230V 400V L
(A) (A) (NA) (NF) (A) (A)
6 3 Acionamento em CA 10 6 L H P
4 - 3RH11 40-1ACJLI0 45 57,7 72
3 1 3RH11 31-1AI0 Contatores com
bloco de contato
2 2 3RH11 22-1A000 auxiliar frontal e
Acionamento em CC supressor_de
sobretens&o, acresce
4 - 3RH11 40-1B1[0 a profundidade 39 mm.
3 1 3RH11 31-1BLII0
2 2 3RH11 22-1BLI[10
Para complementar o tipo (CI[)
Acionamento em CA 3RH11 ..-1ALI0 3RH11 ..-1ALL0 3RH11 ..-1A[CI0
24V 60 Hz 127 V /60 Hz ? K [2] 240V /60 Hz [Pl (6]
24V /50 - 60 Hz Bl[0] 220V / 60 Hz NI (4] 380 V /60 Hz [l
110 V /60 Hz (S| 220V / 50-60 Hz N2 380V / 50-60 Hz Qe
110 V/ 50 - 60 Hz [Fl[o] 230V /50 Hz [Fl[o] 440V / 60 Hz [sl[e]
120 V - 60 Hz Kl (6]
Acionamento CC 3RH11 ..-1B[TI0 3RH11 ..-1BII0 3RH11 ..-1B]0
12V (Al [4] 60 V [El[4] 125V G4
24V Bl [4] 110V [FI[4] 220V M [4]
48V 4

1) Valido também para 120 V / 50-60 Hz
2) Estéo disponiveis outras execugdes, tais como, contator auxiliar com bloqueio mecanico ( memoaria ), contator auxiliar para interface com eletrénica industrial, etc, como também, outros
acessorios, como por exemplo, bloco aditivo temporizado. Consulte-nos.

Blocos aditivos de contatos auxiliares

Tipo

Supressores de sobretensao

Tipo

Execucao de contatos

\

(NA)

]

(NF) (NA)

7

(NF)

Prolongados

Execucao

Tensao nominal de comando

Bloco de 4 contatos para compor contatores com 8 contatos

DIN EN 50 011
4 - - - 3RH19 11-1GA40
3 1 - - 3RH19 11-1GA31
2 2 - - 3RH19 11-1GA22
1 3 - - 3RH19 11-1GA13
- 4 - - 3RH19 11-1GA04

Bloco de 2 contatos para compor contatores com 6 contatos

DIN EN 50 005
2 - - - 3RH19 11-1FA20

1

1 R

3RH19 11-1FA11

2 -

3RH19 11-1FA02

- 1

1

3RH19 11-1FB11

Bloco de 4 contat

os para compor contatores com 8 contatos

DIN EN 50 005
4 - - - 3RH19 11-1FA40
3 1 - - 3RH19 11-1FA31
2 2 - - 3RH19 11-1FA22

Para montagem

frontal sem e com bloco de conta

to auxiliar

CA24 até 48 V

3RT19 16-1BB00

CC24até70 Vv

Varistor CC24até 70 V
CA48 até 127 V 3RT19 16-1BC00
CC 70 até 150 V
CA127 até 240 V 3RT19 16-1BD00
CC 150 até 250 V
CA 240 até 400 V 3RT19 16-1BE00
Circuito RC CA24 até 48 V 3RT19 16-1CB00

CA48 até 127 V
CC 70 até 150 V

3RT19 16-1CC00

CA 127 até 240 V
CC 150 até 250 V

3RT19 16-1CD00

Diodo limitador

CC 12 até 250 V

3RT19 16-1DG00

Combinagao
de diodos

Zener) para
acionamento

(Diodo e Diodo

3RH19 11-1FC22

3RH19 11-1FB22

em CC, tempo
curto de atraso
no desligamento

CC 12 até 250 V

3RT19 16-1EH00

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes
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SIEMENS

Chave de partida 3RE

Consulte-nos.

SIRIUS
——e—m
O
-~ ® ®
S00 S0 S2
Composicao: Contator e Relé de sobrecarga
Motores trifdsicos Chave de partida Contator Relé de sobrecarga Fusivel
recomendado "
Poténcias maximas Corrente | Tipo Tamanho | Tipo Tipo Faixa de
nominal ajuste Diazed
Tensao de comando ouNH
220V 380V gﬁOV/GO Hz ...N1
(kw) | (cv) (kw ) | (ov) (A) 380V /60 Hz ... U1 (A) (A)
0,12 0,16 - - 1 3RE10 16-0JA15-0AN1 S00 3RT10 15-1AN11 3RU11 16-0JB0 0,7-1 4
0,18 0,25 - - 1,2 3RE10 16-0KA15-0AN1 S00 3RT10 15-1AN11 3RU11 16-0KBO | 0,9-1,25 4
0,25 0,33 - - 1,5 3RE10 16-1AA15-0AN1 S00 3RT10 15-1AN11 3RU11 16-1AB0 1,1-1,6 6
0,37 0,5 - - 21 3RE10 16-1CA15-0AN1 S00 3RT10 15-1AN11 3RU11 16-1CBO | 1,8-2,5 10
0,55 0,75 - - 29 3RE10 16-1DA15-0AN1 S00 3RT10 15-1AN11 3RU11 16-1DBO | 2,2-3,2 10
0,75 1 - - 3,8 3RE10 16-1EA15-0AN1 S00 3RT10 15-1AN11 3RU11 16-1EBO | 2,8-4 16
1.1 1,5 - - 5,2 3RE10 16-1GA15-0AN1 | SO0 3RT10 15-1AN11 3RU11 16-1GB0 | 4,5-6,3 20
1,5 2 - - 7 3RE10 16-1HA15-0AN1 S00 3RT10 15-1AN11 3RU11 16-1HBO | 5,5-7 20
2,2 3 - - 9 3RE10 16-1JA16-0AN1 S00 3RT10 16-1AN11 3RU11 16-1JBO 7-9 20
3 4 - - 11,6 3RE10 16-1KA17-0AN1 S00 3RT10 17-1AN11 3RU11 16-1KBO | 9-12 20
- - 0,25 0,33 0,9 3RE10 16-0JA15-0AU1 S00 3RT10 15-1AUM1 3RU11 16-0JBO 07-1 4
- - 0,37 0,5 1,2 3RE10 16-0KA15-0AU1 S00 3RT10 15-1AU11 3RU11 16-0KBO | 0,9-1,25 4
- - 0,55 0,75 1,7 3RE10 16-1BA15-0AU1 S00 3RT10 15-1AU11 3RU11 16-1BB0 14-2 6
- - 0,75 1 2,2 3RE10 16-1CA15-0AU1 S00 3RT10 15-1AU11 3RU11 16-1CBO0 | 1,8-2,5 10
- - 1.1 1,5 3 3RE10 16-1DA15-0AU1 S00 3RT10 15-1AU11 3RU11 16-1DBO | 2,2-3,2 10
- - 1,5 2 4 3RE10 16-1EA15-0AU1 S00 3RT10 15-1AU11 3RU11 16-1EBO | 2,8 -4 16
- - 2,2 3 53 3RE10 16-1GA15-0AU1 | SO0 3RT10 15-1AU11 3RU11 16-1GB0 | 4,5-6,3 20
- - 3 4 6,8 3RE10 16-1HA15-0AU1 S00 3RT10 15-1AU11 3RU11 16-1HBO | 5,5-7 20
- - 4 5 8,4 3RE10 16-1JA16-0AU1 S00 3RT10 16-1AU11 3RU11 16-1JB0 7-9 20
- 45-55 |6-75 12 3RE10 16-1KA17-0AU1 S00 3RT10 17-1AU11 3RU11 16-1KBO | 9-12 20
4 5 - - 14,5 3RE10 26-4AA25-0AN1 SO0 3RT10 25-1AN10 3RU11 26-4AB0 11-16 25
4,5 - - 16,3 3RE10 26-4BA25-0AN1 SO0 3RT10 25-1AN10 3RU11 26-4BB0 14 -17 25
55 7,5 - - 21 3RE10 26-4CA26-0AN1 SO0 3RT10 26-1AN10 3RU11 26-4CB0 | 17 -22 35
- - 55-751|75-10 15,2 3RE10 26-4AA25-0AU1 SO0 3RT10 25-1AU10 3RU11 26-4AB0 11-16 25
- 75-9 10-12,5| 18,5 3RE10 26-4BA26-0AU1 SO0 3RT10 26-1AU10 3RU11 26-4BB0 | 14 -20 35
- - 1 15 22,5 3RE10 26-4DA26-0AU1 SO0 3RT10 26-1AU10 3RU11 26-4DB0 | 20 -25 35
75-9 10-12,5| - - 32 3RE10 36-4EA34-0AN1 S2 3RT10 34-1AN10 3RU11 36-4EBO | 22 -32 63
9-1 12,5-15| - - 38 3RE10 36-4FA35-0AN1 S2 3RT10 35-1AN10 3RU11 36-4FBO | 28 - 40 63
15 20 - - 50 3RE10 36-4HA36-0AN1 S2 3RT10 36-1AN10 3RU11 36-4HBO | 40 - 50 80
- - 11-15 15-20 30,6 3RE10 36-4EA34-0AU1 S2 3RT10 34-1AU10 3RU11 36-4EBO | 22 -32 63
- - 15 -18,5| 20-25 38 3RE10 36-4FA35-0AU1 S2 3RT10 35-1AU10 3RU11 36-4FBO | 28 - 40 63
- - 22 30 43 3RE10 36-4HA36-0AU1 S2 3RT10 36-1AU10 3RU11 36-4HBO | 40 - 50 80
1) Atende a coordenagéo tipo 2 - IEC 60947-4
Dimensées ( mm ) Estéo disponiveis outras execugoes:
Chave de partida composta de disjuntor e contator - 3RE11
Chavede partida Dimensdes Chave de partida reversora composta de disjuntor e contatores - 3RE12
r Tipo/Tamanho L H P Chave de partida reversora composta de contatores e relé de sobrecarga - 3RE13
N 3RE10 16/ S00 85 160 98 Chave de partida composta de fusiveis, contator e relé de sobrecarga - 3RE17
L ¥ 3RE10 26 / SO 105 190 118 Chave de partida comutadora para dois motores ( sistema de bombas d’agua )
[ i \47 P 3RE10 36/ S2 160 250 155 composta de disjuntor e contatores - SRE18

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes
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SIEMENS

Chave de Partida para Bombas

SIRIUS

]

Dimensoées ( mm)

q

correspondem ao estado atual da técnica,

e estdo sujeitas a alteragdes

-__/ Tipo/ Tamanho Dimensoes
P L H P
I“ Lﬁ>| : 3RE1/82 160 250 155
Composigao: Contator e Disjuntor-motor
Motores monofasicos Chave de partida Contator Disjuntor-motor "
Poténcias maximas Corrents Tipo Tamanho | Tipo Tipo Faixa de
nominal da caixa ajuste
Tensao de comando
110V 220V 110 V /50-60 Hz ...F0/G2...
(kW) (ev) (kW) (cv) (A) 220V /50-60 Hz ... N2 (A)
- - 0,37 0,5 4,6 3RE11 19-1GZ15-0AN2-G1D S2 3RT10 15-1AN21 3RV10 11-1GA10 45-6,3
- - 0,55/0,75 0,75/1 59/6,8 3RE11 19-1HZ15-0AN2-G1D S2 3RT10 15-1AN21 3RV10 11-1HA10 55-8
- - 1,1 1,5 75 3RE11 19-1JZ17-0AN2-G1D S2 3RT10 17-1AN21 3RV10 11-1JA10 7-10
0,37 0,5 - - 9,2 3RE11 19-1KZ17-0AF0-G1D S2 3RT10 17-1AF01 3RV10 11-1KA10 9-12
- - 1,5 10,5 3RE11 19-1KZ17-0AN2-G1D S2 3RT10 17-1AN21 3RV10 11-1KA10 9-12
0,55/0,75 0,75/1 - - 11,8/13,6 3RE11 29-4AZ25-0AG2-G1D S2 3RT10 25-1AG20 3RV10 21-4AA10 11-16
1.1 1,5 - - 15,0 3RE11 29-4BZ26-0AG2-G1D S2 3RT10 26-1AG20 3RV10 21-4BA10 14 -20
- - 2,2 3 15,0 3RE11 29-4BZ26-0AN2-G1D S2 3RT10 26-1AN20 3RV10 21-4BA10 14 - 20
- - 3 4 19,0 3RE11 29-4CZ26-0AN2-G1D S2 3RT10 26-1AN20 3RV10 21-4CA10 17 -22
1,5 2 - - 21,0 3RE11 29-4DZ26-0AG2-G1D S2 3RT10 26-1AG20 3RV10 21-4DA10 20-25
- - 3,7 5 22,0 3RE11 29-4DZ26-0AN2-G1D S2 3RT10 26-1AN20 3RV10 21-4DA10 20-25
1) Atende a coordenagao tipo 1 - ABNT NBR IEC 60947-4-1
Tensao de alimentagao
(Ue/Uc) conforme etiqueta
o J{L J(a s
Ajustar o disjuntor > > >
na corrente nominal 2 4 6
do motor (In)
11 |3L2 [sL3
K
aTL [4T2 |6T3
X-1
r* | Acionamento
lsd externo
x=2
Motor In (A)
P(cv) 110V | 220V
0,5 9,2 4,6
0,75 11,8 59
1 13,6 6,8
1,5 15 7,5
2 21 10,5
3 - 15
d 4 - 19
5 - 22
L
L - L :
Alimentagao . .
do motor & / Chave boia superior
Relé —I
horario . Chave boia inferior
Siemens Ltda As informagdes aqui contidas Pag. 11




SIEMENS
Compact Line

Partida Direta

Composigao: contator e relé de sobrecarga
Grau de IP 40 IP 65
protecao (3TW401...e (3TW40 3...)
T 3TW40 2..)
H L 105 160
o . L /4 H 190 250
L\ P 130 160
P
v
Motores trifasicos Partida Direta Contator Relé de sobrecarga Fusivel
Poténcias maximas Corrente Tipo Tipo Tipo maximo
nominal Faixa de ( montado externo )
220V maxima Tens&o de comando ajuste DIAZED ou NH
(cv) (kW) (A) 220V / 50-60 Hz (A) (A)
0,16 0,12 1 3TW40 16-0JA40-1AN2 3TF40 10-0XN2 3UA50 40-0J 0,63-1 4
0,25 0,18 1,2 3TW40 16-1AA40-1AN2 3TF40 10-0XN2 3UA50 40-1A 1-1,6 4
0,33 0,25 16 3TW40 16-1CA40-1AN2 3TF40 10-0XN2 3UA50 40-1C 16-25 10
0,5 0,37 2,5 3TW40 16-1CA40-1AN2 3TF40 10-0XN2 3UA50 40-1C 16-25 10
0,75 0,55 2,9 3TW40 16-1EA40-1AN2 3TF40 10-0XN2 3UA50 40-1E 25-4 10
1 0,75 4 3TW40 16-1EA40-1AN2 3TF40 10-0XN2 3UA50 40-1E 25-4 16
1,5 11 4,5 3TW40 16-1GA40-1AN2 3TF40 10-0XN2 3UA50 40-1G 4-63 20
2 15 6,3 3TW40 16-1GA40-1AN2 3TF40 10-0XN2 3UA50 40-1G 4-6,3 20
3 2,2 9 3TW40 16-1JA40-1AN2 3TF40 10-0XN2 3UA50 40-1J 6,3-10 20
4 3 12 3TW40 16-1KA41-1AN2 3TF41 10-0XN2 3UA50 40-1K 8-125 20
4-5 3-37 16 3TW40 26-2AB42-4AN2 3TF42 22-0XN2 3UA52 40-2A 10-16 25
6-75 55-7,5 22 3TWA40 26-2CB43-4AN2 3TF43 22-0XN2 3UA52 40-2C 16-25 35
10 7,5 32 3TW40 36-2DB44-3AN2 3TF44 22-0XN2 3UA55 40-2D 20-32 63
12,5-15 9-1 38 3TW40 36-2RB45-3AN2 3TF45 22-0XN2 3UA55 40-2R 32-40 63
Motores trifasicos Partida Direta Contator Relé de sobrecarga Fusivel
Poténcias maximas Corrente | Tipo Tipo Tipo maximo
nominal Faixa de ( montado externo )
380V maxima Tens&o de comando ajuste DIAZED ou NH
(cev) (kW) (A) 380 V /60 Hz (A) (A)
0,33 0,25 1 3TW40 16-0JA40-1AQ1 3TF40 10-0XQ1 3UA50 40-0J 0,63-1 4
0,5 0,37 1,2 3TW40 16-1AA40-1AQ1 3TF40 10-0XQ1 3UA50 40-1A 1-1,6 4
0,75 0,55 1,7 3TW40 16-1CA40-1AQ1 3TF40 10-0XQ1 3UA50 40-1C 1,6-25 6
1 0,75 2,2 3TW40 16-1CA40-1AQ1 3TF40 10-0XQ1 3UA50 40-1C 16-25 10
1,5 11 3 3TW40 16-1EA40-1AQ1 3TF40 10-0XQ1 3UA50 40-1E 25-4 10
2 15 4 3TW40 16-1EA40-1AQ1 3TF40 10-0XQ1 3UA50 40-1E 25-4 16
3 2,2 55 3TW40 16-1GA40-1AQ1 3TF40 10-0XQ1 3UA50 40-1G 4-63 20
4 3 6,8 3TW40 16-1JA40-1AQ1 3TF40 10-0XQ1 3UA50 40-1J 6,3-10 20
5 3,7 8,4 3TW40 16-1JA40-1AQ1 3TF40 10-0XQ1 3UA50 40-1J 6,3-10 20
6 45 10 3TW40 16-1JA40-1AQ1 3TF40 10-0XQ1 3UAS50 40-1J 6,3-10 20
75 55 12 3TW40 16-1KA41-1AQ1 3TF41 10-0XQ1 3UA50 40-1K 8-125 20
7,5-10 55-75 16 3TW40 26-2AB42-4AQ1 3TF42 22-0XQ1 3UA52 40-2A 10-16 25
12,5-15 9-11 22 3TW40 26-2CB43-4AQ1 3TF43 22-0XQ1 3UA52 40-2C 16-25 35
15-20 1-15 32 3TW40 36-2DB44-3AQ1 3TF44 22-0XQ1 3UA55 40-2D 20-32 63
25 18,5 38 3TW40 36-2RB45-3AQ1 3TF45 22-0XQ1 3UA55 40-2R 32-40 63

Caixa vazia ( tampa cega - IP 65 ) - 3TW49 23-1AA2 - para contatores 3TF40 / 3TF41 com 1NA ou 1NF e 3RT10 1/ 3RT10 2

Para outras execugdes, consute-nos.

Siemens Ltda As informagdes aqui contidas Pag. 12
correspondem ao estado atual da técnica,
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SIEMENS
Compact Line

Partida Direta

Esquemas de ligagao

Motores trifésicos
Comando local por botdes

L1 L2 L3
F1o
1] 3] 5 A1l
K1 N
2| 4| 6 A2
95
F2
96.
/M
M1 |

Motores monofasicos
Comando local por botdes
L1 L2

Motores trifasicos
Comando a distancia
L1 L2 L3

chave béia,
| ou pressostato,
ou termostato etc.

Motores monofasicos
Comando a distancia
L1 L2

P
K1 1 3
X
2| 4
1 3
F2 [l

Fl—l chave bdia,
| ou pressostato,

Nota: A partida direta 3TW é fornecida com rearme ( reset ) na posigdo manual

) AN
2= ou termostato etc.
\2/ by e

Circuito trifasico para 3TW40 26 e 3TW40 36

[ Iy ey )

i

Circuito monofasico

uoe
Fio(
I Al
K1 e
HIE 2
F2
2 -1.| 3
)
Ml
S
Legenda
F1 - Fusiveis

K1 - Contator

F2 - Relé de sobrecarga

| - Botédo de comando liga

0 - Botdo de comando desliga
M1 - Motor

Montagem
Motores trifasicos ou monofasicos

Nota: A partida direta 3TW é fornecida com
rearme ( reset ) na posigdo manual

Comando local por botdes

Comando a distancia

: ou pressostato,
ou termostato etc.

|
F\I"I chave boéia,

Siemens Ltda
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SIEMENS

Fusiveis NH

&

=

Indicador de
atuagéo no topo

Indicador de
atuacdo frontal

Categoria de utilizagao: gG ( para aplicagao geral e com capacidade de

interrupcao em toda zona tempo-corrente )

Tensao nominal: 500 VCA e 690 VCA

250 vCC

Capacidade de interrupgao nominal: 120 kA até 500 VCA e 690 VCA
100 kA até 250 VCC
Normas: NBR |IEC 60 269-2-1, NBR11 841 e VDE 0636

Fusiveis Base
Tensdo nominal 500 VCA Tensdo nominal 690 VCA Tamanho | Corrente | Bases Segéo
dos nominal dos condutores
. . fusiveis Cabo Barra
Corrente| | Tama-| Tipo . Tama-| Tipo . (A) (mm?) | (mm)
nominal | [nho | Indicador | Indicador ||nho | Indicador Indicador
de atuagéo| de aluagéo de atuagdo | de atuacdo 00000 | 160 3NH3 030-C 70 20x3
(A) notopo | frontal no topo frontal 0et 250 3NH3 230-3YB 120 30x5
1e2 400 3NH3 330-3YB 240 40%x 5
6 000 3NA3 801 | - 000 3NA3 801-6 - 1,2e3 630 3NH3 430-3YB - 40 x 10
10 3NA3 803 | 3NA7 803 3NA3 803-6 3NA7 803-6 1250 3NHO0 520 R (2x) 50 x 10
16 3NA3 805 3NA7 805 3NA3 805-6 3NA7 805-6
20 3NA3 807 | 3NA7 807 3NA3 807-6 3NA7 807-6
25 3NA3 810 | 3NA7 810 3NA3 810-6 3NA7 810-6 Bases Dimensdes (mm )
32 3NA3 812 | 3NA7 812 3NA3 812-6 3NA7 812-6
40 3NA3 817 | 3NA7 817 00 3NA3 817-6 3NA7 817-6 A|B|C|D| E|F|G|H|I
50 3NA3 820 | 3NA7 820 3NA3 820-6 3NA7 820-6 3NH3 030-C 120[32 |85 | 100| 23 |25 |7.5| 25 | M8
63 3NA3 822 | 3NA7 822 3NA3 822-6 3NA7 822-6 3NH3 230-3YB |201|49 |104|176| 35 |26 |11 | 35 |M10
80 3NA3 824 | 3NA7824 3NA3 824-6 3NA7 824-6 3NH3 330-3YB 22649 | 114|202| 35 | 26 |11 | 35 |M10
3NH3 430-3YB |241|49 |127|212| 35 |26 |11 | 35 |M12
100 3NA3 830 | 3NA7 830 3NA3 830-6 3NA7 830-6 3NHO 520 310|105 | 166 | 270| 45 | 30 |13 | 40 | M16
125 00 3NA3 832 | 3NA7832 1 - -
160 3NA3 836 3NA7 836 - -
40 1 3NA3 117 | 3NAT7 117 - - L.
50 3NA3120 | 3NA7120 3NA3120-6 | 3NA7 120-6 Acessérios
63 3NA3 122 | 3NA7 122 3NA3 122-6 3NA7 122-6 Punhos para montagem L
80 3NA3124 | 3NA7 124 3NA3124-6 | 3NA7 124-6 ou substitui¢do dos fusiveis Divisérias isolante
100 3NA3 130 | 3NA7 130 3NA3 130-6 3NA7 130-6 e N
Para fusiveis Bases Tipo
125 3NA3 132 | 3NA7 132 3NA3 132-6 3NA7 132-6 .
Tamanho Corrente Tipo 3NH3 030-C 3NX2 023
160 3NA3 136 | 3NA7 136 3NA3 136-6 3NA7 136-6 nominal (A)
200 3NA3 140 | 3NA7 140 3NA3 140-6 3NA7 140-6 omina 3NHS3 230-3vB 3NX2 024
- - 000 a 4 6 a 1250 3NX1 011 3NH3 330-3YB 3NX2 025
224 3NA3 142 | 3NA7 142 2 - - 000 a 4 6a 1250 3NX1012 3NH3 430-3YB 3NX2 026
250 3NA3 144 3NAT7 144 - - com luva
224 2 3NA3 242 | 3NA7 242 3NA3 242-6 3NA7 242-6
250 3NA3 244 | 3NA7 244 3NA3 244-6 3NA7 244-6 Montagem
315 3NA3 252 | 3NA7 252 3NA3 252-6 3NA7 252-6
355 3INA3 254 | - 3 _ R Bases Distancias minimas (mm)
2)
400 3NA3 260 | 3NA7 260 - - X y
400 3 3NA3360 | - 3NA3 3606 | - 3NH3 030-C ? gg 5 gg
3NH3 230-3YB ,
500 3NA3 365 3NA3 365-6 3NH3 330.3YR 89 70
630 3NA3 372 | - - - 3NH3 430-3YB 81 85
800 3NA3 475 - - - 3NHO0 520 - 110
1000 4 3NA3480 | - - -
1250 3NA3 482 - - - 2) Com diviséria isolante.
1) O indicador de atuagao frontal facilita e torna mais precisa e rapida a identificacdo do
estado dos fusiveis. Essa qualidade de identificacdo é de elevada importancia,
especialmente quando os fusiveis estéo instalados em seccionadores-fusiveis.
Supervisado de queima de fusiveis Capa de protegio para base °
Para base Tipo
Supervisor para Supervisor para "
ser montado monitoramento 3NH3 030-C 3NX3 115
sobre fusiveis de queima em
tamanho 000 a 4. circuito trifasico
e falta de fase -
Composto de: com ligagédo em
Suporte de paralelo aos fusiveis - ,
conexao - 3NX1 021 5TT3 170 Base com protegédo *
( contato TNAF - -
250 VCA/5A) Tens&o nominal: Com base Tipo
415 VCA
3NX1021 3NX1022 | Fusivel indicador: 5TT3 170 3NH3 030-C 3NH7 030
3NX1022-9V/25A L1 |2 |13 14 3NH3 230-3YB 3NH7 230
Tens&o nominal: e L3/13 3NH3 330-3YB 3NH7 330
600 VCA
3) Grau de protegéo 1P20.
Siemens Ltda As informagdes aqui contidas Pag. 14
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SIEMENS

Fusiveis DIAZED

6l }
l 0

Categoria de utilizagao: gG ( para aplicagéo geral e com capacidade de
interrupcdo em toda zona tempo-corrente )

Tensdo nominal: 500, 690, 750 VCA/ 500, 600, 750 VCC

Capacidade de interrupgao nominal: 50 kA em VCA

8 kAem VCC
Normas: NBR IEC 60269, NBR11844, VDE 0636, VDE 0635 e IEC 60289-3
b
) e 3
Conjunto Fusivel Diazed Dimensionais (em mm)
Tamanho Corrente Cadigo
Nominal _f
(A) 1
L © gr ]
Tampa h) DIl 2A25 5SH1 12 S Uﬂ: 8 1| S
(»
DIl 35A63 5SH1 13 H 4_'_[
Fusivel DIl 2 5SB2 11 49 49
4 5SB2 21
& 6 5582 31 Tamanho Dil DIl
I, In (A) 2 |4 |6 |10 |16 |20 |25 32 |35 |50 |63
! 10 55B2 51 Dimensao¢d |6 |6 |6 [8 [10 [12 |14 16 |16 |18 |20
16 5SB2 61
v 20 5582 71 * Para mais informagdes, favor consultar www.siemens.com.br/fusiveis
25 5SB2 81
DIl 32 5SB4 10 . ) )
X 35 5384 11 Acessorios Fusivel Diazed
) 50 5SB4 21
.
63 5SB4 31 Cobertura da Base
Anel de protegio Dl 2A25 5SH3 32
Dl 35A63 5SH3 34 Tamanho Corrente Codigo
Parafuso de DIl 2 5SH3 10 l\j\omlnal
ajuste 4 5SH3 11 A)
6 SSH3 12 DIl 2a25 5SH202
) 10 5SH3 13 DIl 35263 5SH2 22
16 5SH3 14
20 5SH3 15
25 5SH3 16 Chave para parafuso de ajuste
DIl 35 5SH3 17
@, 50 5SH3 18 Tamanho Corrente Cadigo
Nominal
63 5SH3 20
; (A)
Base DIl 25" 5SF1 005
L DIl e DIl 2a63 5SH3 700-B
£ "1 » 252 5SF1 024 ° a
! | om 63" 5SF1205
AN
63" 5SF1 224
1) Com fixag&o rapida por engate sobre trilho DIN 35mm. Trilho de fixagao (para fixar ou retirar a base)
2) Com fixagdo por parafuso.
Comprimento Tamanho Tipo
DIN EN 50 022
2m 35x7,5mm 5ST0 141
Montagem
Bases Dimensdes (mm) ¥ ¥ Bases Distancia minima
X (mm)
A B |cC D |E G | H | ¢i @ @
5SF1 024 46
DIl /25A 5SF1 224
5SF1 005 384 |41 466 | 53 83 34 63 - e x—] 5SF1 005 56
5SF1024 384 |41 46.6 | 53 83 34 63 43 5SF1 205
DIIl /63 A
5SF1 205 455 | 46 47 54 83 43 78 -
5SF1224 455 |46 47 54 83 43 78 43

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes
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SIEMENS

Fusiveis NEOZED

—> Categoria de utilizagao: gG ( para aplicagao geral e com capacidade de
interrupgao em toda zona tempo-corrente )
§ Tensao nominal: 400 VCA /250 VCC
Capacidade de interrupgao nominal: 50 kA até 400 VCA
8 kA até 250 VCC
= Normas: NBR IEC 60 269 e VDE 0636
Fusiveis Va |
c; )
Tamanho Corrente Tipo Cadigo Para 9 . k ,
nominal de cor bases | :
(A) Tampa Capa de protegéao Cobertura Chave para anéis
D01 2 5SE2 302 Rosa Rosca E14 ~
4 5SE2304 | Marrom Tampas Capas de protecao
6 5SE2 306 Verde
10 5SE2 310 Vermelho Tamanho Para Tipo Para fusiveis | Correntes | Tipo
16 5SE2 316 Cinza bases de Tamanho nominais
D02 20 5SE2 320 Azul Rosca E18 D01 16 A 5SH4 316 D01 2a16A 5SH5 251
25 5SE2 325 Amarelo D02 63 A 5SH4 363 D02 25a63A | 58H5 253
35 5SE2 335 Preto
50 5SE2 350 Branco .. .
63 5SE2363 | Cobre Cobertura Chave para anéis de ajuste
Tamanho Para Tipo Para fusiveis | Correntes | Tipo
Bases bases Tamanho nominais
Tamanho Corrente | Tipo Segdo dos gg; 16 A 5SH5 235 D01 e D02 2a50A | 5SH5100
nominal condutores 63A
(A) (mm?)
Fixag&o por parafusos Anéis de ajuste
DO1 16 5SG1 590 4 Tamanho Corrente Tipo Cadigo
D02 63 5SG1 670 25 nominal de cor
(A)
Fixagao rapida por engate " DO1 2 5SH5 002 | Rosa
4 58H5 004 | Marrom
DO1 16 5SG1 595 4 6 5SH5 006 | Verde
D02 63 58G1 695 25 10 58H5 010 | Vermelho
i & D02 20 5SH5 020 | Azul
Bases Dimensdes (mm) 25 5SH5 025 | Amarelo
B E 35 5SH5 035 | Preto
T alsls|elx]y 50 5SH5 050 | Branco
# T Fixagao por parafusos
>
I ! 5SG1580 |43 | 68|70 |27 |20 |22
I | 1 1 a
0 @J 5501670 143 | 69]70 | 27 |20 | 22| | Montagem Trilho de fixagao
:ﬁa Fixag&o rapida por engate )E)ks:ﬁrr:]c;as minimas Para fixar ou retirar base
5SG1582 | 43| 68|70 (27| - | - Bases com capa Tamanho Compri- | Tipo
55G1682 | 43| 697027 | - | - do protecdo . 57 mm | |DINEN 50022 |mento
35x7,5mm 2 metros | 5STO 141
1) Engate sobre trilho de fixagé&o de 3,5 x 7,5 mm - DIN EN 50022. Bases com X
cobertura - 32 mm

Seccionadores-fusivel MINIZED

Tensao nominal: 400 VCA

Fixacao: rapida sobre trilho

Corrente presumida de curto-circuito: 50 kA
Durabilidade mecanica: 10.000 manobras

Categoria de utilizagédo: Total seguranga na manobra do seccionador, na
montagem e/ou substituicdo dos fusiveis (sem fusiveis um
bloqueio mecanico impede a manobra), inclusive nos
terminais de conexao dos condutores

Corrente le Tamanho | Numero | Seccionadores- | Seg&o dos Anéis de ajuste Adaptador para tampa 2)
AC-22 | AC-23 | dos fusiveis | de polos | fusivel MINIZED | condutores
DIN 49522 Tipo (mm?) Fusivel | Corrente | Tipo Cadigo Fusivel Correntes | Tipo
Tamanho | nominal de cor Tamanho | nominais

16A | 10A | DO1 1 5SG7 713 até 16 (A) (A)

2 5SG7 723

3 5SG7 733 D01 2 5SH5 402 | Rosa

4 5SH5 404 | Marrom D01 2a16 5SH5 527

63 A 50A | D01eD02 |1 5SG7 113 até 35 6 5SH5 406 | Verde -

2 5SG7 123 10 5SH5 410 | Vermelho 2) Para uso de fusiveis tamanho D01

3 5SG7 133 16 5SH5 416 | Cinza no Seccionador de 63 A

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes
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SIEMENS

Fusiveis cilindricos

Bases para fusiveis cilindricos

Categoria de utilizagao: gG e aM Categoria de utilizagao: AC 20 B
m r[f ( manobra em vazio ) IEC 60947-3
Tensio nominal: 500 VCA [f " "
{8, r./ Tensdo nominal: 690 VCA
§§§ij Capacidade de interrupgao nominal: 100 kA ] =1 ol
o Y “__:"jbj Grau de protegéo: IP 20
\" Normas: IEC 60269, NFC63210-63 211-60200, ""l?"‘ 97
NBNC 63 269-2en-2-1 e CEl 32-2 S Montagem: Qualquer posigao
Dimensdes Corrente Tipo ] Fusiveis Corrente Numero Tipo Secéo dos
nominal Categoria de Categoria de Dimensdes | hominal de polos condutores
(mm) (A) utilizagdo gG utilizagdo aM (mm) (A) (mm)?
10 x 38 1 - 3NWS8 011-1
2 3NW6 002-1 3NWS8 002-1 10x 38 82 ; g““; g;g 25a16
4 3NW6 004-1 3NWS8 004-1 3 3INW7 033
6 3NW6 001-1 3NWS8 001-1 3+N 3NW7 063
8 3NW6 008-1 3NW8 008-1
10 3NW6 003-1 3NWS8 003-1
12 3NW6 006-1 -
16 3NW6 005-1 3NWS8 005-1
20 3NW6 007-1 3NWS8 007-1
25" 3NW6 010-1 3NW8 010-1
14 x 51 50 1 3NW7 11 25a25
32" 3NW6 012-1 - 2 INW7 121
14 x 51 2 - 3NWS8 102-1 3 3NW7 131
4 3NW6 104-1 3NWS8 104-1 3+N 3NW?7 161
6 3NW6 101-1 3NW8 101-1
8 3NW6 108-1 3NWS8 108-1
10 3NW6 103-1 3NWS8 103-1
12 3NW6 106-1 -
16 3NW6 105-1 3NWS8 105-1
1 NW7 211
20 3NW6 107-1 3NW8 107-1 22x 58 100 ) gNW7 221 4as0
25 3NW6 110-1 3NW8 110-1 3 INWT 231
32 3NW6 112-1 3NWS8 1121
3+N 3NW?7 261
40 3NW6 117-1 3NW8 1171 *
50" 3NW6 120-1 3NWS8 120-1
22 x 58 8 3NW6 208-1 -
10 3NW6 203-1 3NWS8 203-1
12 3NW6 206-1 -
16 3NW6 205-1 3NW8 205-1 ) X 5
20 3NW6 207-1 3NWS8 207-1 Tipo | Dimensdes (mm)
25 3NW6 210-1 3NWS8 210-1
32 3NW6 212-1 3NWS8 212-1 A| B (o4 D E F G
40 3NW6 217-1 3NWS8 217-1
50 3NW6 220-1 3NWS8 220-1 3NW70...|17,5| 77 90 | 74,5 (59,5 | 45 6,5
63 3NW6 222-1 3NWS8 222-1 3NW71...[26 | 101 95 | 77 |625 | 45 | 6,5
80 3NW6 224-1 3NWS8 224-1 3NW72.. |35 [113 | 106 | 83 | 65 | 45 | 6,5
100" 3NW6 230-1 3NWS8 230-1

1) Somente para 400 VCA.

Fusiveis ultra-rapidos SILIZED

Caracteristicas basicas: agéo ultra-rapida

Capacidade de interrupgao nominal:

e d de curva tempo-corrente tipo gR. 50 kA até 500 VCA
EEEa 8 kA até 500 VCC
25A ooy ” Os acessorios sdo os mesmos da linha DIAZED.
Normas: DIN 49515, VDE 0635 e
Tensdo nominal: 500 VCA /500 VCC VDE 0636
Fusiveis Valores de I't
Tamanho Corrente Tipo Cédigo Para Corrente It de fusdo I’t total fus&o/interrupgéo Tenséo de
DIN 49515 nominal de cor bases nominal . , , |arcoUs
(A) a frio aquente | afrio” a quente ?
(A) (A%s) (A’S) (A%s) (A’S) )
Dil 16 5SD4 20 Cinza E27
20 5SD4 30 Azul 16 26 17 60 24 950
25 5SD4 40 Amarelo 20 47 21 95 27 1050
30 5SD4 80 Preto 25 110 53 200 71 1300
DIl 35 5SD4 50 Preto E33 35 170 3% 410 160 970
50 330 145 1020 330 1120
50 5SD4 60 Branco
D4 63 810 200 2350 710 1025
63 55D470 | Cobre 80 130 260 3000 1100 870
DIV H 80 5SD5 10 Prata R 12/4” 100 40 250 3050 1600 880
100 5SD5 20 Vermelho
2) Sem pré-carga 3) Com pré-carga |,
Siemens Ltda As informagdes aqui contidas Pag. 17
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SIEMENS

Fusiveis ultra-rapidos SITOR

Tensdo | Corrente| Fusao Interrupgao| Fusivel combinado " Tensdo | Corrente| Fusao Interrupgao| Fusivel combinado " Base
nominal| nominal | (tvs=1ms) | (do estado | (dupla protegéo) nominal| nominal | (tvs=1ms)| (do estado | (dupla protegéo)
Un In It frio) Un In It frio)
I’t I’t
1xUn Tipo Tamanho/ 1xUn Tipo Tamanho Tipo
(V) (A) (A%s) (A%s) Emprego (V) (A) (A’s) (A%s) Emprego
690 16 18 200 3NE1 813-0 000/gS 690 80 780 5800 3NE1020-2 | 00/gR 3NH3 030-C
20 41 430 3NE1 814-0 000/gS 100 1490 11 000 3NE1021-2 | 00/gR
25 74 780 3NE1 815-0 000/gS 125 3115 23 000 3NE1022-2 | 00/gR
35 166 1700 3NE1 803-0 000/gS
40 295 3 000 3NE1 802-0 000/gS
50 461 4 400 3NE1 817-0 000/gS
63 903 9 000 3NE1 818-0 000/gS
80 1843 18 000 3NE1 820-0 000/gS
100 3100 33 000 3NE1 021-0 00/gS
125 6 000 63 000 3NE1 022-0 00/gS
160 7 400 60 000 3NE1 224-0 1/gS 160 2650 18 600 3NE1224-2 | 1/gR 3NH3 230-3YB
200 14 500 100 000 3NE1 225-0 1/gS 200 5645 51800 3NE1225-2 | 1/gR
250 29 500 200 000 3NE1 227-0 1/gS 250 11 520 80 900 3NE1 227-2 1/gR
315 46 100 310 000 3NE1 230-0 1/gS 315 22 580 168 000 3NE1 230-2 1/gR
350 58 000 430 000 3NE1 331-0 2/gS 350 29 500 177 000 3NE1331-2 | 2/gR 3NH3 330-3YB
400 84 000 590 000 3NE1 332-0 2/gS 400 37 300 224 000 3NE1332-2 | 2/gR
450 104 000 750 000 3NE1 333-0 2/gS 450 46 100 276 500 3NE1 333-2 2/gR
500 149 000 950 000 3NE1 334-0 2/gS 500 66 400 398 000 3NE1334-2 | 2/gR
560 215000 1700 000 3NE1 435-0 3/gS 560 130 000 890 000 3NE1 435-2 3/gR 3NH3 430-3YB
630 293 000 2 350 000 3NE1 436-0 3/gS 630 203 000 1390 000 3NE1436-2 | 3/gR
710 437 000 3400 000 3NE1 437-0 3/9gS 670 240 000 1640 000 3NE1447-2 | 3/gR
800 723 000 5000 000 3NE1 438-0 3/9gS 710 265 000 1818 000 3NE1437-2 | 3/gR
800 361 000 2475000 3NE1 438-2 3/gR
850 520 000 3640 000 3NE1 448-2 3/gR
1) Fusivel combinado com dupla protec¢éo, ou seja, prote¢édo de circuitos ( gL / gG ) e semicondutores ( aR ), num mesmo fusivel.
Informacdes complementares, consulte-nos.
Tensdo | Corrente| Fusao Interrupgao| Fusivel ultra-rapido " Tenséo | Corrente | Fusao Interrupgao | Fusivel ultra-rapido " Base
nominal| nominal | (tvs=1ms) | (do estado | (dupla protecéo) nominal| nominal | (tvs=1ms)| (do estado | (dupla protegdo)
Un In It frio) Un In It frio)
It I’t
1xUn Tipo Tamanho/ 1xUn Tipo Tamanho Tipo
V) (A) (A%s) (A%s) Emprego (V) (A) (A%s) (A%s) Emprego
1000 32 50 415 | 3NE4 201 1/gR 1000 32 40 280 | 3NE4 101 0/gR 3NH3 230-3YB
40 90 750 | 3NE4 202 1/gR 40 75 500 3NE4 102 0/gR
50 135 1120 | 3NE4 217 1/gR 50 120 800 3NE4 117 0/gR
63 240 1990 | 3NE4 218 1/aR 63 230 1500 3NE4 118 0/aR
80 440 3650 | 3NE4 220 1/aR 80 450 3000 3NE4 120 0/aR
100 900 7500 | 3NE4 221 1/aR 100 900 6 000 3NE4 121 0/aR
125 1830 15200 | 3NE4 222 1/aR 125 1800 14 000 3NE4 122 0/aR
160 3 600 29500 | 3NE4 224 1/aR 160 3600 29 000 3NE4 124 0/aR
800 250 3600 29700 | 3NE4327-0B | 2/aR 3NH3 330-3YB
315 7 400 60 700 | 3NE4330-0B | 2/aR
450 29 400 191000 | 3NE4333-0B | 2/aR 3NH3 430-3YB
500 42 500 276 000 | 3NE4334-0B | 2/aR
710 142 000 923 000 | 3NE4 337 2/aR

1) Fusivel com categoria de emprego ( aR ) ndo permite a sua aplicacdo na protegéo de sobrecorrente de curto-circuito de baixa intensidade.

NOTA:

Os fusiveis ultra-rapidos SITOR, estdo também disponiveis em outras execugdes, consulte-nos.

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes
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SIEMENS

Fusiveis ultra-rapidos SITOR

3NE3 225

Tensao Corrente Fusao Interrupgao Fusivel ultra-rapido " Base
nominal nominal (tvs = 1ms) (a partir do estado frio)
Un In It It
1xUn Tipo Tamanho Categoria Tipo
V) (A) (A%s) (A%s) de emprego ?
1000 100 665 4800 3NE3 221 1 aR 3NH3 230-3YB
125 1040 7200 3NE3 222 1 aR
160 1850 13 000 3NE3 224 1 aR
200 4150 30 000 3NE3 225 1 aR
250 6 650 48 000 3NE3 227 1 aR
315 13 400 80 000 3NE3 230-0B | 1 aR 3NH3 330-3YB
350 16 600 100 000 3NE3 231 1 aR
400 22 600 135 000 3NE3 232-0B 1 aR
450 29 500 175 000 3NE3 233 1 aR
1000 400 22 600 135 000 3NE3332-0B | 2 aR 3NH3 430-3YB ¥
450 29 500 175 000 3NE3 333 2 aR
500 46 100 260 000 3NE3 334-0B 2 aR
560 66 400 360 000 3NE3 335 2 aR
630 104 000 600 000 3NE3 336 2 aR
900 710 149 000 800 000 3NE3 337-8 2 aR
800 800 184 000 850 000 3NE3 338-8 2 aR
690 900 223 000 1300 000 3NE3 340-8 2 aR

1) Informagdes complementares, consulte-nos.

2) Fusivel com categoria de emprego ( aR ) ndo permite a sua aplicagéo na protecao de sobrecorrente de curto-circuito de baixa intensidade.
3) Corrente nominal maxima 305 A para fusivel In = 315 A, 335 A para fusivel In = 350 A, 380 A para fusivel In = 400 A e 425 A para fusivel In = 450 A.
4) Corrente nominal maxima 680 A para fusivel In =710 A, 700 A para fusivel In = 800 A e 750 A para fusivel In = 900 A

3NE8 714

3NE8 017

Tensao Corrente Fusao Interrupgao Fusivel ultra-rapido " Base
nominal nominal (tvs = 1ms) (a partir do estado frio)
Un In 't 't
1xUn Tipo Tamanho Categoria Tipo
() (A) (A’s) (A%s) de emprego ?
690 20 12 83 3NES8 714-1 000 gR 3
25 19 140 3NE8 715-1 000 gR
32 40 285 3NE8 701-1 000 gR
40 69 490 3NES 702-1 000 gR
50 115 815 3NE8 71741 000 gR
63 215 1550 3NE8 718-1 000 aR
80 380 2700 3NE8 7201 000 aR
100 695 4950 3NE8 7211 000 aR
125 1250 9100 3NE8 7221 000 aR
160 2 350 17 000 3NE8 7241 000 aR
200 4200 30 000 3NE8 725-1 000 aR
250 7750 55 000 3NE8 72741 000 aR
315 12 000 85 500 3NE8 7311 000 aR
690 25 30 180 3NE8 015-1 00 gR 3NH3 030-C
35 70 400 3NE8 003-1 00 gR
50 120 700 3NE8 0171 00 grR
63 260 1400 3NE8 018-1 00 gR
80 450 2400 3NE8 020-1 00 aR
100 850 4200 3NE8 021-1 00 aR
125 1400 6 500 3NE8 022-1 00 aR
160 2800 13 000 3NE8 024-1 00 aR

1) Informagdes complementares, consulte-nos.
2) Fusivel com categoria de emprego ( aR ) ndo permite a sua aplicagdo na protecdo de sobrecorrente de curto-circuito de baixa intensidade.
3) Fixagdo mecanica e elétrica através de suporte com terminais apropriados.

NOTA:

Os fusiveis ultra-rapidos SITOR, estdo também oferecidos em outras execugdes, consulte-nos.

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas

correspondem ao estado atual da técnica,
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SIEMENS

Seccionadores tetrapolares S31 - Manobra sob carga

Corrente nominal de servigo Seccionadores ” Protegéo de Dimensdes (mm)
e Fusiveis méximos r
NH ;‘_ T’/
AC-21 | AC-22 AC-23 i k
660 V 440V 660V | 380V | 440V | 660V L H P
40A 40A 40A 32A 30A 17A S31 - 40/4 63 A 72 83,5 129
63A 63A 63A 45A 30A 17A S31 - 63/4 80A 72 83,5 129
125A 125A 100A 60 A 55A 17A S31 -125/4 125A 107 104 129
1) Veja acessorios nas paginas a seguir
Chaves comutadoras SS32 - Chaves comutadoras BB32 -
sob carga SS32 - 63 Aa 3150 A, com intertravamento com unico eixo central
Corrente | Tipo Cédigo ? Corrente | Tipo Cédigo ?
nominal nominal
63A" tripolares BB32-63/3 63A" tripolares BB32-63/3
tetrapolares | BB32-63/4 tetrapolares | BB32-63/4
100A" tripolares BB32-100/3 100A " tripolares BB32-100/3
tetrapolares | BB32-100/4 tetrapolares | BB32-100/4
160A " tripolares BB32-160/3 160A " tripolares BB32-160/3
tetrapolares | BB32-160/4 tetrapolares | BB32-160/4
250A tripolares BB32-250/3 250A tripolares BB32-250/3
~ tetrapolares | BB32-250/4 tetrapolares | BB32-250/4
:‘” 400A tripolares BB32-400/3 400A tripolares BB32-400/3
tetrapolares | BB32-400/4 tetrapolares | BB32-400/4
630A tripolares BB32-630/3 630A tripolares BB32-630/3
tetrapolares | BB32-630/4 tetrapolares | BB32-630/4
1000A tripolares BB32-1000/3 1000A tripolares BB32-1000/3
tetrapolares | BB32-400/4 tetrapolares | BB32-400/4
1250A tripolares BB32-1250/3 1250A tripolares BB32-1250/3
tetrapolares | BB32-1250/4 tetrapolares | BB32-1250/4
1600A tripolares BB32-1250/3 1600A tripolares BB32-1250/3
tetrapolares | BB32-1250/4 tetrapolares | BB32-1250/4
Os dados técnicos da Seccionadora BB32 correspondem a S32 equivalente
1) Ja fornecida com capa protetora para terminais
2) Barramentos néo inclusos, vide acessorios
Chaves comutadoras motorizadas BBM32 Seccionadores-fusiveis SF32
de 630 a 1600A com base para fusiveis NH
Corrente | Tipo Codigo Corrente | codigo | Descrigdo
nominal nominal
630A tripolares BBM32-630/3 160A SF32-160 | Tripolar com base
tetrapolares | BBM32-630/4 para fusiveis NH-00
1000A tripolares BBM32-1000/3 250A SF32-250 | Tripolar com base
tetrapolares | BBM32-1000/4 para fusiveis NH-1
1250A tripolares BBM32-1250/3 400A SF32-400 | Tripolar com base
tetrapolares | BBM32-1250/4 para fusiveis NH-2
1600A tripolares BBM32-1600/3 630A SF32-630 | Tripolar com base
tetrapolares | BBM32-1600/4 para fusiveis NH-3
Os dados técnicos da Seccionadora BBM32 correspondem a S32 equivalente 12504 SF32-1250) Tripolar com base
para fusiveis NH-4

Siemens Ltda
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SIEMENS

Seccionadores-fusiveis 3NP4

Acessorios
Seccionadores-fusiveis 3NP40 10 3NP40 70 3NP42 70 3NP43 70 3NP44 70
Bloco de contatos auxiliares 3NY3 035 3NY3 035 3NY3 035 3NY3 035 3NY3 035
Comutador 1NAF
Capa de protegédo - 3NY7 101 3NY7 121 3NY7 131 3NY7 141
Para cabos com terminais
Protetor superior - - 3NY7 481 3NY7 481 3NY7 481
Punho de acionamento
Bloco terminal para cabos 3NY7 102 (até 3 cabos) 3NY7 102 (até 3 cabos) - - -
( conexao direta sem terminal ) Jogo com 3 terminais Jogo com 3 terminais

2,5-16 mm’ 2,5-16 mm?
Moldura isolante 3NY1 251 3NY7 201 3NY7 220 3NY7 230 3NY7 240
Montagem semi-embutida

Seccionadores S32 / ERGON / ERGONFUSE

Acessorios

Seccionadores e Acionamento rotativo externo *

Comutadores Tipo Fungoes * N&o acompanha monopla
S$31-40/63/125 Acionamento rotativo externo por acoplamento com a porta do
3$32-632 /100 B040 painel para seccionador ou comutador .

S$S32-63 / 100 .

$32-63 2/100 ? /160 e SF32 160 / 250 /400 | Eb06 Grau de protegéo IP 56

S32-250 / 400 EB10

SF32-250 / 400

Ergon 200/ 315/ 500

Ergonfuse 160 / 250 / 400

S32-630 a S32-3150; SS32-1250 a 3150 EB14

SF32-630 / 1250
Ergon 800 e Ergonfuse 630

BB32-63 / 100 / 160 e SS32-63 / 100 / 160 EBC6

BB32-250 / 400 e SS32-250 / 400 EBC10 Acionamento rotativo externo por acoplamento para porta do
BB32-630 a BB32-1600 e SS32-630 / 1000 EBC14 painel, com travamento para impedir a abertura da porta com o
S31-40/63/ 125 CD40 seccionador ou comutador na posigao ligado e com bloqueio
S$32-63 / 100 e SS32-63 / 100 por até 2 cadeados, tanto na posi¢éo ligado como desligado.

| 2) 2) 2)
2%26_:1”60/ 1007 /160 ECO06 Grau de protecéo IP 56
$32-250 /400 EC10

SF32-250 / 400
Ergon 200/ 315/ 500
Ergonfuse 160 / 250 / 400

$32-630 a S32-3150 e SS32-1250 a 3150 EC14 . . .
SF32-630 / 1250 Acionamento rotativo gxternp por acoplamento para porta do _palnel,
Ergon 800 e Ergonfuse 630 com travamento para impedir a abertura da porta com o seccionador
BB32-63/ 100/ 160 e SS32-63 /1007 160 ECC6 ou comutador na posigao ligado e com bloqueio por até 3 cadeados,
BB32-250 / 400 e SS32-250 / 400 ECC10 tanto na posicéo ligado como desligado.

BB32-630 a BB32-1600 e SS32-630 / 1000 ECC14 =

53263 2) /100 2) /160 EK06? Grau de protecéo IP 56

SF32-160

S$32-250 / 400 EK10 . . .
SF32-250 / 400 Acionamento rotativo externo por acoplamento para porta do Apalnel
Ergon 200 / 315 / 500 com travamento para impedir a abertura da porta com o seccionador
Ergonfuse 160 / 250 / 400 ou comutator na posigéo ligado e com bloqueio por chave (kirk) na
$32-630 a S32-3150 € 5532-1250 a 3150 EK14 posigao desligado.

SF32-630/ 1250 Grau d teco IP 56

Ergon 800 e Ergonfuse 630 rau de prote¢ao

BB32-63 /100 / 160 e SS32-63 / 100 / 160 EKC6

BB32-250 / 400 e SS32-250 / 400 EKC10

BB32-630 a BB32-1600 e SS32-630 / 1000 EKC14

1) A manopla nao faz parte do fornecimento do acionamento.
2) Para S32-63 e S32-100, favor solicitar adicionalmente a manopla: MANOPLA CINZA Q-152. Para S32-160 n&o é necessario solicitar a manopla.

Seccionadores e Eixo Prolongador
Comutadores Tipo Eixo (mm) | Fungdes

S§31-40/63/125 P006 6
SF32-160
§32-63/100/ 160

SS32-63/100/ 160 Eixo prolongador, com elemento de acoplamento,
BB32-63 /100 / 160 permite atender dimensdes de profundidade de até
S$32-250 / 400 PO10 10 300 mm na aplicagéo dos acionamentos rotativos
$832-250 / 400 externos.

SF32-250 / 400

Ergon 200 /315 /500
Ergonfuse 160 / 250 / 400 Fixado no eixo prolongador, um marcador de centro
BB32-250 / 400 facilita a marcagao na porta do painel para montagem N

Vi

S$32-630 a S32-3150 PO14 14 do acionamento rotativo externo.
$§832-630 a 3150
SF32-630/ 1250

Ergon 800 e Ergonfuse 630
BB32-630 a BB32-1600
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SIEMENS

Seccionadores tripolares 5TW - Manobra sob carga

Corrente Motores trifasicos Seccionadores ” Protegéo de Dimensdes (mm)

nominal Corrente nominal curto-circuito [

de servigo Poténcia Fusiveis maximos f

le DIAZED e NH L 7?‘

AC-21 | AC-23 | AC-3 "L

500V | 500V 220V 380V Montagem Tipo L p
240V 440V H

20A 16 A 12A 12A Frontal 5TW3 020-1 25A 48 48 | 412
4cv/3 kKW 7,5¢cv/5,5kW

25A 22A 16 A 16 A Frontal 5TW3 025-1 35A 48 48 48,6
5cv /3,7 kW 10cv /7.5 kW

32A 28A 2A 22A Frontal 5TW3 032-1 50A 64 64 | 53,7
7.5 cv/ 11 kW 15 cv/ 11 kW Pela base 5TW3 032-2

40A 40A 30A 30A Frontal 5TW3 050-1 63 A 64 64 63,3
10cv /7,5 kW 20 cv/ 15 kW Pela base 5TW3 050-2

63A 40A 38A 38A Frontal 5TW3 063-1 63A 64 64 61
15cv/ 11 kW 25cv/ 18,5 kW Pela base 5TW3 063-2

80A 60 A 50 A 43A Frontal 5TW3 080-1 80A 70 80 68
20 cv /15 kW 30 cv/22 kW Pela base 5TW3 080-2

100 A 70A 63A 56 A Frontal 5TW3 100-1 100A 70 80 68
25 cv /18,5 kW 40 cv /30 kW Pela base 5TW3 100-2

125A 85A T4A 69A Frontal 5TW3 125-1 125A 112 108 91
30 cv /22 kW 50 cv /37 kW Pela base 5TW3 125-2

160 A 100A 100 A 83A Frontal 5TW3 160-1 160 A 12 108 91
40 cv /30 cW 60 cv /45 kW Pela base 5TW3 160-2

1) Estao também disponiveis seccionadores de 25 a 125 A montados em caixa com IP67 e com bloqueio por cadeado.

Comutadores para medicao 5STW - Manobra sob carga

Comutadores para medigao Corrente nominal de servico Protecao de Dimensodes (mm)
le curto-circuito Y
Fusiveis maximos Tl
DIAZED L 3
= . e o7
Funcao Tipo AC-15 AC-1
240V / 440V 380V /500V L H p
Voltimetro 5TWO0 020-1 5/4A 16 /12 A 25A 48 48 41.2
Amperimetro 5TW1 020-1 5/4A 16/12A 25A 48 48 60,2

Seccionadores tripolares 5TW de 22mm - Manobra sob carga

Corrente Motores trifasicos Seccionadores Protecao de Dimensées (mm)
nominal Corrente nominal curto-circuito -y
de servigo Poténcia Fusiveis maximos }l_J
le DIAZED e NH p P
[P
AC-21 | AC-23 | AC-3 L H P (n> Cam.)
240V 440V
20A 16 A 12A 12A Frontal 5TW3 020-22 25A 48 43 43 52,5 62
4cv/3 kW 7,5¢cv/55kW
25A 22A 16 A 16A Frontal 5TW3 025-22 35A 48 45 50,4 63,1 75,8
5cv/4 kW 10cv /7.5 kW
20A 16 A 12A 12A Frontal 5TW2 012-22 48 43 43 52,5 62
Chave de transferéncia 4cv/3 kW 7,5¢cv/55kW 5TW4 012-22 2
de 22mm 5TW2 102-22 7
5TW4 102-22%
.~
Comutadores para medicao 5STW de 22mm - Manobra sob carga
Comutadores para medigao Corrente nominal de servigo Protecao de Dimensées (mm)
le curto-circuito
Fusiveis maximos r
DIAZED H
el
Fungao Tipo AC-15 AC-1 7
L H P (n* Cam.)
2 3 4
Voltimetro 5TWO0 020-1 5/4A 16/12A 25A 48 43 43 52,5 62
Amperimetro 5TW1 020-1 5/4A 16/12A 25A 48 45 50,4 | 63,1 75,8
1) Estao também disponiveis seccionadores de 25 a 125 A montados em caixa com IP67 e com bloqueio por cadeado.
2) 2 camaras
Siemens Ltda As informagdes aqui contidas Pag. 22
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SIEMENS

Seccionadores-fusiveis Acessorios

Bloco terminal (para um terminal) - Conex&o direita de cabo

Ergonfuse 160 Ergon 200

BPE160
(1x) 1,4 a 70mm *

BPE200
(1x) 35 a 120mm *

Ergonfuse 250

e Ergon 315
BPE315

(1x) 70 a 150mm *

§32-250

PC251
(1x) 50 a 120mm *

(1x) 120 a 240mm * | (1x) 95 a 240mm *

Ergonfuse 400 S$32-400 Ergonfuse 630
e Ergon 500 e Ergon 800
BPE500 PC401 BPE800

(1x) 150 a 300mm *

§32-630

PC632
(2x) 95 a 150mm *

§32-1000

PC102 (In <750A)
(2x) 95 a 240mm *

PC402
(2x) 50 a 95mm *

BPES802
(2x) 150 a 240mm *

PC633
(3x) 50 a 95mm *

PC103 (In <750A)
(3x) 95 a 150mm *

Seccionadores e Comutadores

Bloco de contatos auxiliares (1NA + 1NF)

Seccionadores

Bloco de contatos auxiliares (1NA + 1NF)

S31-40/63 /125 MO007 S32-160 e BB32-160 / T100
S$32-63/100/ 160 e SF32-160 M6/1 SS832-160 a SS32-1000
$§832-63 /100 /160 Ergon 200 e Ergonfuse 160 ETO08
BB32-63 / 100 / 160 Ergon 315/ Ergon 500 ET10
$32-250 a S32-3150 MO012 Ergonfuse 250 / Ergonfuse 400
Ergon 200 a Ergon 800 S$32-250 / S32-400 T200
Ergonfuse 160 a Ergonfuse 630 BB32-250 / BB32-400 /
BB32-250 a BB32-1600 / SS32-250 SS32-160 a SS32-1000
a SS32-3150 Ergon 800 e Ergonfuse 630 ET14
S32-630 e S32-1000 T400
Correntes nominais BB32-630 e BB32-1000 /
SS32-160 a SS32-1000
Corrente alternada 220V | 6A $32-1250 / 1600 T600
le em AC-15 S$832-1250 / 1600
Corrente continua 24V 6A S$32-2500 / 3150 T800
le em DC-13 SS32-2500 / 3150
Comutadoras | Barramento com capa protetora Comutadoras | Barramento com capa protetora
BB32-63/3 BBU 63/3 SS832-63/3 BU 63/3
BB32-63/4 BBU 63/4 SS32-63/4 BU 63/4
BB32-100/3 BBU 100/3 SS32-100/3 BU 100/3
BB32-100/ 4 BBU 100/4 SS32-100/ 4 BU 100/4
BB32-160/3 BBU 160/3 S$S32-160/3 BU 160/3
BB32-160/4 BBU 160/4 SS32-160/ 4 BU 160/4
BB32-250/3 BBU 250/3 S32-250/3 BU 250/3
BB32-250 / 4 BBU 250/4 SS832-250/ 4 BU 250/4
BB32-400/3 BBU 400/3 SS32-400/3 BU 400/3
BB32-400/ 4 BBU 400/4 SS32-400/ 4 BU 400/4
BB32-630/3 BBU 630/3 SS32-630/3 BU 630/3
BB32-630/ 4 BBU 630/4 SS32-630/ 4 BU 630/4
BB32-1000/3 BBU 1000/3 S$S32-1000/ 3 BU 1000/3
BB32-1000/4 | BBU 1000/4 SS32-1000/4 | BU 1000/4
BB32-1250/ 3 BBU 1250/3
BB32-1250/ 4 BBU 1250/4
BB32-1600/3 | BBU 1600/3
BB32-1600/ 4 BBU 1600/4

Seccionadores 5TW - Acessorios

Eixo prolongador

Seccionadores

auxiliares

Bloco de contatos

N

Dimensoes (mm)

10

5TWO0 064-1

5TW3 032/ 5TW3 050 / 5TW3 063
5TW3 080 / 5TW3 100

5TWO 088-1

5TW3 125/ 5TW3 160

Bloco de contatos auxiliares

Seccionadores

5TWO0 048-3

5TWO0 064-2
5TWO0 064-3
5TWO0 064-4
5TWO0 064-5

1"

5TWO0 088-2
5TWO 088-3

14

Dados técnicos

Corrente nominal

le /AC-15 110-240 VCA (A) 6

5TWO 048-3" 5TW3 025-CX / 5TW3 032-CX Protecéo de curto-circuito - Fusivel DIAZED (A) 16
5TW0 064-2" 5TW3 063-1 Segé&o dos condutores - Cabo flexivel (mm 2 ) 2,5
5TWO0 064-3" 5TW3 063-2 / 5TW3 040-CX / 5TW3 063-CX
5TWO0 064-4 " 5TW3 080-1/5TW3 100-1
5TWO0 064-5" 5TW3 080-2 / 5TW3 100-2 Acionamento direto com travamento por cadeado® (para até dois cadeados)
5TW3 080-CX / 5TW3 100-CX
5TW3 125-CX Tipo Seccionadores Dimensées o =
5TWO0 088-27 5TW3 125-1 / 5TW3 160-1 (em mm) ( H‘ ) B
5TWO0 088-37 5TW3 125-2 / 5TW3 160-2 ‘I T
A B C s
. = 4 5TWO0 048-2 Modelos de 22 mm 48 7,2 51
Kit fixagdo pela Base L 5TWO0 048-0 | 5TW3 020 48 | 72 | 51
" . 5TW3 025
Tipo Seccionadores i .7 [5TW0064-0 | 5TW3 032 64 | 72 | 58
5TWO0 048-1 5TW3 020-1 5TW3 080
5TW3 025-1 5TW3 050
5TWO0 064-6 5TW3 032-1 5TW3 100
5TW3 050-1 5TW3 063
5TWO0 088-0 5TW3 125 88 9 73
5TW3 160

Faltaram as observagdes 1) - 2) - 3)

4) O kit de fixagdo tem a mesma medida do frontal e a furagdo também é coincidente.
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SIEMENS

Disjuntores 3WL

Tamanho |

Principais Caracteristicas:

- Disponivel nas correntes nominais de 630 A a 6300 A

- Extensa variedade de acessorios, compativeis com todos os tamanhos.

- Tenséo nominal de operacéo de 690V (padrao) ou até 1150V (versao especial)

- Correntes maximas de interrupgéo (Icu = Ics) de 55,66,80,85,100 ou 150kA em 500V (conforme tamanho construtivo)
- Possibilidade de comunicagdo em PROFIBUS-DP ou MODBUS RTU

- Possibilidade de Medi¢ao de Grandezas Elétricas

Correntes Ajuste do Disparador de Tipo
nominais sobrecarga (L) Execucao fixa Execucao extraivel com gaveta
In (A) Ir (A) (terminais traseiros horizontais) (terminais traseiros horizontais)

630 250 - 630 3WL1106-0 [J [0 32-0 0 0 0 3WL1106-0) [J [1 36-00 0 0 O

800 315 - 800 3WL1108-0 [ [0 32-00 J [ [ 3WL1108-0] [ [1 36-0] [J [J [J

1000 400 - 1000 3WL1110-0 0 0 32-0 0 0 O 3WL1110-0 00 0 36-0 0 0 O

1250 500 - 1250 3wL1112-0 [J [ 32-0 0 0 0 3WL1112-0] [ [ 36-0 [J [J O

1600 640 - 1600 3wWL1116-0 0 0 32-0 0 0 O 3WL1116-0 [ 0 36-0 0 0 O

2000 800 - 2000 3WL1120-0) [) [} 32-[] [J [J [J 3WL1120-() [] [ 36-C] [J [] [J

Capacidade de interrupgao de curto-circuito (lcu = Ics)

500 V 690 V

50 kKA 42 kA

66 kKA 50 kKA

85 kA 66 kA

SIS
(@]

Disparador Eletronico de Sobrecorrente (ETU)

Versao Protecdes

>
>]
>]

Sem disparador Seccionador

ETU25B LS|

ETU27B LSING

ETU45B (C/ CubicleBUS) LSIN

ETU45B (C/ CubicleBUS) LSING

ETU45B (C/ CubicleBUS) + DISPLAY LSIN

[Fig

ETU76B (C/ CubicleBUS) E DISPLAY GRAFICO LSIN

ME]

[Z][Z][)|[m) [m] (m] [T [O] B>}

@)@« [w|[@)w (@]
m
@

(
(
(
ETU45B (C/ CubicleBUS) + DISPLAY LSING
(
(

ETU76B (C/ CubicleBUS) E DISPLAY GRAFICO LSING NG

Acessorios (instalados)

=
1=
1=

Acionamento manual com carregamento de mola

Acionamento manual / motorizado com carregamento de mola 24 VCC
(operagdo mecanica e elétrica) 110 - 127 V/ 50 - 60 Hz

220 -240V /50 -60 Hz

e,
jeajes,

Bobina de desligamento a distancia 24vVCC
110-127 V /50 - 60 Hz

220 - 240V /50 - 60 Hz

sem bobina de desligamento

> (@] [T [w
3] @ [ [w

Bobina de minima tensao 24VCC
110-127 V /50 - 60 Hz

220- 240V /50-60 Hz

380 VCA

sem bobina de minima tensédo

P ZEE
3Rl

Bloco de contatos auxiliares 2NA + 2NF 2
4NA + 4NF 4] [4]

L)

Acessorios (instalados)

Tipo:3WL O OO OD-00000-0000-2 Complementagdodotipo (“2”):  [][]
Contato de alarme (trip) INAF K

Dispositivo de bloqueio com chave

Dispositivo de bloqueio por cadeados [sl[o] [7]

Guilhotina (obturador) para execugao extraivel R2 1]

Médulo de medigao Plus " (apenas com ETU45B ou ETU76B) [Fl[0] 2]

Médulo de comunicagdo PROFIBUS-DP (apenas com ETU45B ou ETU76B; nédo é possivel utilizar com contato de alarme K07) [F|[0] 2]

Médulo de comunicagdao MODBUS (apenas com ETU45B ou ETU76B; nédo é possivel utilizar com contato de alarme K07) [F 12

Moldura para porta do painel IP41 (fornecida separadamente) 3WL9111-0AP01-0AA0

Secao dos condutores Dimensdes (mm) - Tamanho |

Corrente nominal Barra -— L e [P

até 1000 A
1250 A

x )60 x 10 mm I » 2 , ]
%) 40 x 10 mm H O A L P (fixo) P (extraivel)
434 320 291 471

A
)50 x 10 mm *
)50 x 10 mm —

(1
(2
1600 A (2
(3

X
2000 A X

1) Medigéo de Tensbes, Correntes, Poténcias, Valores de Energia, Cos ¢ e Harménicas (necessario utilizar o transformador de potencial 3WL9111-0BB68-0AA0)
2) Mesmas dimensoes para os disjuntores fixos e extraiveis.
Para outras execugdes ou mais informagdes (catalogos, desenhos em CAD e configurador eletronico) acesse o site: www.siemens.com.br/3WL
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SIEMENS

Disjuntores 3WL

Tamanho Il

Principais Caracteristicas:
- Disponivel nas correntes nominais de 630 A a 6300 A
- Extensa variedade de acessorios, compativeis com todos os tamanhos.

- Tensdo nominal de operagdo de 690V (padrao) ou até 1150V (versdo especial)
- Correntes maximas de interrupgéao (lcu = Ics) de 55,66,80,85,100 ou 150kA em 500V (conforme tamanho construtivo)
- Possibilidade de comunicagdo em PROFIBUS-DP ou MODBUS RTU
- Possibilidade de Medigao de Grandezas Elétricas

Correntes Ajuste do Disparador de Tipo
nominais sobrecarga (L) Execucgdo fixa Execucao extraivel com gaveta
In (A) Ir (A) (terminais traseiros horizontais) (terminais traseiros horizontais)
800 315 -800 3WL1208-0 [J [J 32-00 0 0 O 3WL1208-(] [J [J 36-0 0 0 [
1000 400 - 1000 3WL1210-[] [ ] 32-01 [] [ ] 3WL1210-0) [J [J 36-L1 [J [J O
1250 500 - 1250 3WL1212-01 (] [0 32-00 01 0] [ 3wWL1212-[1 [1 [ 36-[] [0 [] [J
1600 640 - 1600 3WL1216-0] [] [] 32-0] [J (] [J 3WL1216-[) [] [] 36-1] [] (] [
2000 800 - 2000 3WL1220-[] [ (] 32-01 [ [ [] 3WL1220-[) [J [J 36-00 [ 0 [
2500 1000 - 2500 3WL1225-01 [] [ 32-00 01 0] [ 3WL1225-11 [1 [ 36-0] [1 (] []
3200 1280 - 3200 3WL1232-0] [] (] 32-001 0 (0 [ 3WL1232-[] [] [] 36-0] [J I [
4000 1600 - 4000 3WL1240-1] [} (] 31-0) (1 [] []? 3WL1240-0) [) () 37-[] [] [] []?
Capacidade de interrupgao de curto-circuito (lcu = Ics)
500 V 690 V
66 kA 50 KA 2 2]
80 kA 75 kA 3] 3]
100 kA 85 kA 4 4
Disparador Eletronico de Sobrecorrente (ETU)
Versdo Protecdes
Sem disparador Seccionador AA AA
ETU258 Lsl
ETU27B LSING D] D[d
ETU45B (C/ CubicleBUS) LSIN EB EB
ETU45B (C/ CubicleBUS) LSING ElG EG
ETU45B (C/ CubicleBUS) + DISPLAY LSIN [EE] [FB]
ETU45B (C/ CubicleBUS) + DISPLAY LSING [F¢ [Fg
ETU76B (C/ CubicleBUS) E DISPLAY GRAFICO LSIN N[B] NB
ETU76B (C/ CubicleBUS) E DISPLAY GRAFICO LSING N[G NG
Acessorios (instalados)
Aci 1ento com carreg to de mola [ﬂ m
Acionamento manual / motorizado com carregamento de mola 24 VCC @ @
(operagédo mecanica e elétrica) 110 - 127 V /50 - 60 Hz B 5
220-240V /50 -60 Hz 4
Bobina de desligamento a distancia 24 VCC B B
110-127 V /50 - 60 Hz F F
220- 240V /50 -60 Hz (<] [
sem bobina de desligamento Al Al
Bobina de minima tensdo 24 VCC J J
110 - 127 V/ 50 - 60 Hz M ™
220 - 240V /50 -60 Hz N N
380 VCA P P
sem bobina de minima tensdo A Al
Bloco de contatos auxiliares 2NA + 2NF 2 2
4NA + 4NF 4 4
Acessorios (instalados)
Tipo:r3WLU DU U-00000-0000-2Z Complementagaodotipo("2”):  [J[J[] + [J[J[J + [JOIL] + [JOJL) + CICJL]
Contato de alarme (trip) 1INAF @ @ ‘ ‘
Dispositivo de bloqueio com chave @ @ 1]
Guilhotina (obturador) para execucao extraivel R 2 [1]
Médulo de medigéo Plus " (apenas com ETU45B ou ETU76B) [F][0] [5]
Médulo de comunicagao PROFIBUS-DP (apenas com ETU45B ou ETU76B; néo é possivel utilizar com contato de alarme K07) [Fl[0] 2]
Médulo de comunicagdo MODBUS (apenas com ETU45B ou ETU76B; ndo ¢ possivel utilizar com contato de alarme K07) [FI[1] 2]

Moldura para porta do painel IP41 (fornecida separadamente)

3WL9111-0AP01-0AA0

Secgao dos condutores

Dimensdes (mm) - Tamanho Il

Corrente nominal

Barra

Corrente nominal

Barra

800 A

1000 A
1250 A
1600 A

(1x)50 x 10 mm
(1x )60 x 10 mm
(2x)40x 10 mm
(2x)50x 10 mm

2000 A
2500 A
3200 A
4000 A

(3x) 50x 10 mm
(2x) 100 x 10 mm
(3x) 100 x 10 mm
(3x) 120 x 10 mm

- L

- P

M 9

v

Az)

L? P (fixo) P (extraivel)

434

291 471

1) Medig&o de Tensbes, Correntes, Poténcias, Valores de Energia, Cos ¢ e Harménicas.
2) Mesmas dimensdes para os disjuntores fixos e extraiveis.
3) Disponiveis apenas com terminais traseiros verticais.

Para outras execugdes ou mais informagdes (catalogos, desenhos em CAD e configurador eletronico) acesse o site: www.siemens.com.br/3WL

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes
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SIEMENS

Disjuntores 3WL

Tamanho Il

Principais Caracteristicas:

- Disponivel nas correntes nominais de 630 A a 6300 A

- Extensa variedade de acessorios, compativeis com todos os tamanhos.
- Tensdo nominal de operagdo de 690V (padrao) ou até 1150V (versdo especial)

- Correntes maximas de interrupgéao (lcu = Ics) de 55,66,80,85,100 ou 150kA em 500V (conforme tamanho construtivo)

- Possibilidade de comunicagdo em PROFIBUS-DP ou MODBUS RTU

- Possibilidade de Medigao de Grandezas Elétricas

Correntes Ajuste do Disparador de Tipo
nominais sobrecarga (L) Execucao fixa Execucao extraivel com gaveta
In (A) Ir (A) (terminais traseiros horizontais) (terminais traseiros horizontais)
4000 1250 - 4000 3WL1340-0) [1 [J 32-[1 [ [0 [J 3WL1340-[] [J [1 36-L1 [1 [J [J
5000 2000 - 5000 3WL1350-01 (] [0 32-00 01 0] [ 3WL1350-(] [J [1 36-0 [ [J [0
6300 2520 - 6300 3WL1363-0(1 (1 (] 31-[1[1[][13 3WL1363-0) [J [] 37-011 [1 [] [T
Capacidade de interrupgao de curto-circuito (Icu = Ics)
500 V 690 V
100 kA 85 kA (4] 4]
150 kA 150 kA 5] 5]
Disparador Eletronico de Sobrecorrente (ETU)
Versao Protecdes
Sem disparador Seccionador @ @ @@
ETU25B Lsl
ETU27B LSING [Dl[Gl [Dlg
ETU45B (C/ CubicleBUS) LSIN E EB
ETU45B (C/ CubicleBUS) LSING EG EG
ETU45B (C/ CubicleBUS) + DISPLAY LSIN 5] FB
ETUA45B (C/ CubicleBUS) + DISPLAY LSING Fg FG
ETU76B (C/ CubicleBUS) E DISPLAY GRAFICO LSIN INJ N
ETU76B (C/ CubicleBUS) E DISPLAY GRAFICO LSING NG NG
Acessorios (instalados)
Acionamento manual com carregamento de mola [ 1]
Acionamento manual / motorizado com carregamento de mola 24 VCC 6 6
(operagdo mecanica e elétrica) 110 - 127 V/ 50 - 60 Hz B B
220-240V /50 -60 Hz 4] 4]
Bobina de desligamento a distancia 24VCC
110 - 127 V /50 - 60 Hz F F
220- 240V /50 - 60 Hz (<] (<]
sem bobina de desligamento Al Al
Bobina de minima tensio 24 VCC J J
110 - 127 V /50 - 60 Hz ™M [
220 - 240V /50 - 60 Hz N N
380 VCA P P
sem bobina de minima tenséo Al Al
Bloco de contatos auxiliares INA + 2NE 2 2
4ANA + 4NF 4] 4]

Acessorios (instalados)

Tipo:3WL O O OO -00000-0000-Z

Contato de alarme (trip) 1INAF

=]

Complementagao do tipo (”Z”): % % D + D D O+ 000 «gon + o

Dispositivo de bloqueio com chave @ @ (1]

Guilhotina (obturador) para execugao extraivel R2[1]

Médulo de medigéo Plus " (apenas com ETU45B ou ETU76B) [F|[0] [5]

Médulo de comunicagdo PROFIBUS-DP (apenas com ETU45B ou ETU76B; n3o & possivel utilizar com contato de alarme K07) (0] 2]

Médulo de comunicagao MODBUS (apenas com ETU45B ou ETU76B; ndo é possivel utilizar com contato de alarme K07) Fl[12

Moldura para porta do painel IP41 (fornecida separadamente) 3WL9111-0AP01-0AA0

Secao dos condutores Dimensées (mm) - Tamanho lll

Corrente nominal Barra -— L e [P

oo ggg 19029 mm t— H = A? L? P (fixo0) P (extraivel)
6300 A (6x) 120 x 10 mm L g 434 704 291 471

1) Medig&o de Tensbes, Correntes, Poténcias, Valores de Energia, Cos ¢ e Harménicas.
2) Mesmas dimensdes para os disjuntores fixos e extraiveis.

3) Disponiveis apenas com terminais traseiros verticais.

Para outras execugdes ou mais informagdes (catalogos, desenhos em CAD e configurador eletronico) acesse o site: www.siemens.com.br/3WL

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes

Pag. 26




SIEMENS

Disjuntores Abertos 3WT

Principais Caracteristicas:
- Disponivel nas correntes nominais de 400A a 4000A.
- Correntes maximas de Interrupgéo (Icu = Ics) de 55kA ou 66kA em 500Vca, conforme ABNT NBR IEC 60947-2.
- Todos as versdes possuem contatos de indicagéo de falha/trip (1NA) e de "Pronto-para-Ligar" (1NA) instalados.
- Todos os disjuntores sdo fornecidos com a moldura para a porta do painel - IP40.
- Todos os disparadores eletrénicos de sobrecorrente (ETUs) possuem display para indicagédo de valores de corrente e estado do disjuntor.
Correntes Ajuste do disparador Tipo
nominais de sobrecarga Execucéo fixa Execucgao extraivel com gaveta
In (A) Ir (A) (terminais traseiros horizontais) (terminais traseiros horizontais)
Disjuntor 3WT Ecoline - 55kA em 500VCA
400 160 - 400 3WT8040- [ [ [1 [1 0-[] [ [12 3WT8040- 1 [1 [1 (1 4-0 02
630 252 - 630 3WT8060- [ [1 [ [1 0-01 [ [12 3WT8060- (] [1 [ [14-00 002
800 320 - 800 3WT8080- [ [J [1 [J 0-[1 [ [12 3WT8080- (] [1 [] [ 4-00 012
1000 400 - 1000 3WT8100- [ [1 [1 [l 0-[1[I[]2 3WT8100- (] [1 [] (| 4-[1[][]12
1250 500 - 1250 3wT8120- 0 [ (J [ o-00 1 []2 3WT8120- 1 [J [ (1 4-0 0 (02
Disjuntor 3WT Standard - 66kA em 500VCA
400 160 - 400 3WT8041- [ [1 [1 (1 0-[1[][]2 3WT8041-[1 [ [ [14-0 [ 12
630 252 - 630 3WT8061- (] [ (] [J0-[J[][]2 3WT8061- [ [ [][]4-01[[]2
800 320 - 800 3WT8081- (] [ [J [J0-[J 2 3WT8081- [ [ [ [14-0 0 [2
1000 400 - 1000 3WT8101- [ (1[I [J0-[1[][]2 SWT8101-[1 [ [J [| 4-[1[1[]2
1250 500 - 1250 3WT8121- [ [1 [ [J0-[][][12 3WT8121- [ [1 [1[14-[1[1[12
1600 640 - 1600 3WT8161- (] [ [J [J0-[][][]2 3WT8161- [ [ [J [14-00 [ []2
2000 800 - 2000 3wT8202- [1 [0 [ [(J0-00 002 3wT8202- [ [ [ [14-0 002
2500 1000 - 2500 3WT8252- [ [1 [1 (1 0-[1[][]2 3WT8252- [ [ [ [| 4-01 [ [12
3200 1280 - 3200 3WT8322- [ [1 (] [10-00 ] [12 3WT8322- [ [ [0 1 4-0 002
4000/ 3800" 1600 - 4000 / 1520 - 3800 " 3WT8402- (] [ [J (] 2-[1[](]2? 3WT8402- [ [ [] (1 6-01 [J [J 2°
T
Disparador Eletronico de Sobrecorrente (ETU) ‘
Sem disparador seccionador 4] @
ETU35WT LSl 5 5
ETU45WT LSIN
ETU47WT LSING
Mecanismo para Carregamento da Mola
Manual A A
Motorizado 24VCC [ G
Motorizado 110-127VCA/VCC K K
Motorizado 220-240VCA/VCC 0] u
Bobina de Minima Tensao
sem bobina de minima tensdo @ @
24VCC H H
110-127VCA/VCC ™ (]
220-240VCA/VCC N N
380-415VCA/VCC [P Pl
Bobina de Abertura + Contatos Auxiliares
Bobina de Abertura Contatos auxiliares
Ve Veo
sem bobina - 2NA+ 2NF 0] 0]
- 24 2NA + 2NF Ml =
110...127 110...125 2NA + 2NF 12 1<)
220...240 220...250 2NA + 2NF 13 19
sem bobina - 2NA + 2NF + 2NAF 4 4]
- 24 2NA + 2NF + 2NAF 2] K
110...127 110...125 2NA + 2NF + 2NAF O] 2
220..240 220..250 2NA + 2NF + 2NAF 7] 7]
Acessorios Adicionais (instalados no disjuntor)
SemAcessérios Adicionais [o] AJ[A]
Dispositivo de Bloqueio com Chave (oA
Intertravamento mecanico” (0] [A]
Intertravamento mecanico® + Dispositivo de bloqueio com chave (0] Al @
Guilhotinas (obturador) para execugao extraivel 5] Al
Intertravamento mecanico® + Guilhotinas (5/[A D]
Dispositivo de Bloqueio com Chave + Guilhotinas [5]A
Secao dos condutores Dimensodes
Corrente nominal Barra Corrente nominal Dimensdes (mm)
630 A (1x)50 x 10 mm - P A L P
800 A (1x )60 x 10 mm [ [ : -
1000 A (2x)40 x 10 mm r 630 a 1250 A 530/485" 320 362/460"
1250 A (2x)60x 10 mm O 1600 A 530/485" 320 362/460"
1600 A (2x)60x 10 mm A 1 1
2000 A (2x) 100 x 10 mm 0 2000 a2500A 5607485 420 366/460
2500 A (3x) 100 x 10 mm L 3200 a 4000 A 560 /485 " 420 366 /460 "
3200 A (3x) 100 x 10 mm = .
4000 A (4x ) 120 x 10 mm 1) Execugéo extraivel com gaveta
" Corrente nominal de 4000A para execugao fixa e 3800A para execugéo extraivel.
“ Disponivel apenas com terminais traseiros verticais
® O intertravamento mecanico ja vem com 1 cabo de 2mincluso.
Para mais informagdes (catalogos, manuais, desenhos em CAD e configurador eletrnico), acesse o site: www.siemens.com.br/3WT
Siemens Ltda As informagdes aqui contidas Pag. 27
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SIEMENS

Disjuntores 3VL

Manobra e protecao em instalagoes elétricas industriais

3VL17 3VL 27 3VL 57 3VL77 3VL 87
Correntes | Tipo" Correntes | Tipo " Correntes | Tipo Correntes | Tipo
nominais nominais nominais nominais
ajustaveis ajustaveis ajustaveis ajustaveis
A tripolar (A) tripolar (A) tripolar (A) tripolar
16 - 20 3VL1702 -[1DD33-0AA0 40-50 3VL2705 -[IDC33-0AA0 160 - 200 3VL3720 -[IDC36-0AA0 250 - 315 3VL47 31 -[IDC36-0AA0
25-32 3VL1703 -[IDD33-0AA0 50 -63 3VL2706 -[IDC33-0AA0 200 - 250 3VL3725 -[IDC36-0AA0 315 - 400 3VL4740 -[IDC36-0AA0
32-40 3VL1704 -[IDD33-0AA0 63 - 80 3VL2708 -[IDC33-0AA0
40-50 3VL1705 -[JDD33-0AA0 80 - 100 3VL2710 -[JDC33-0AA0
50 - 63 3VL1706 -[JDD33-0AA0 100 - 125 3VL2712 -[IDC33-0AA0
63 - 80 3VL1708 -[JDD33-0AA0 125 - 160 3VL2716 -[IDC33-0AA0
80 - 100 3VL1710 -JDD33-0AA0
100 - 125 3VL1712 -[IDD33-0AA0
125 - 160 3VL17 16 -[JDD33-0AA0

Corrente maxima
de interrupgao

ABNT NBR IEC 60947-2
lcu

Completar o tipo

K

Corrente maxima
de interrupgao

ABNT NBR IEC 60947-2
lcu

Completar o tipo J @ %

Corrente maxima
de interrupgao

ABNT NBR IEC 60947-2
lcu

Completar o tipo ‘ @ %

Corrente maxima
de interrupgao

ABNT NBR |IEC 60947-2
lcu

Completar o tipo J @ %

220/240V 65 kA 100 kA 220/240V 65kA 100 kA 200 kA 220/240V 65 kA 100 KA 200 kKA 220/240V 65 kA 100 KA 200 kKA
380/415V 55 kA 70 kA 380/415V 55kA  70kA 100 kA 380/415V 55kA  70kA 100 kA 380/415V 55kA  70kA 100 kA
4407460V ?» 25 kA 42 kA 440/460V* 25kA 50 kA 75 kA 4407460V ?» 25kA  50kA  75kA 440/460V* 35kA  50kA  75kA
500 V 18 kA 30 kA 500 V 25kA 40 kA 50 kA 500 V 25kA  40kA 50 kA 500 V 25kA  40kA 50 kA
480V ¥ 18 kKA 42 kKA 480V ¥ 25kA 50 kA 65 kA 480V ¥ 25kA  50kA  65KkA 480V ¥ 25kA  50kA  B65kA
Dimensoées ( mm ) Dimensdes ( mm ) Dimensdes ( mm ) Dimensdes ( mm )
A 157,5 A 174,5 A 185,5 A 279,5
L 104,5 L 104,5 L 104,5 L 139
P 106,5 P 106,5 P 106,5 P 136,5
Correntes | Tipo Correntes | Tipo Correntes | Tipo Correntes | Tipo
nominais nominais nominais nominais
ajustaveis ajustaveis ajustaveis ajustaveis
(A) tripolar (A) tripolar (A) tripolar (A) tripolar
400 - 500 3VL5750 -[IDC36-0AA0 800 *) 3VL6780 -[ISE36-0AA0 1000 *) 3VL7710 -[ISE36-0AA0 1600 *) 3VL8716 -['SE30-0AA0
500 - 630 3VL5763 -[IDC36-0AA0 1250 *) 3VL7712 -[ISE36-0AA0
*) ajuste de 0,4a 1 x In *) ajuste de 0,4a 1 x In *) ajuste de 0,4a 1 x In

Corrente maxima
de interrupgéao

ABNT NBR IEC 60947-2
Icu

Completar o tipo % [

Corrente maxima
de interrupgao

ABNT NBR IEC 60947-2
lcu

Completar o tipo @ %

Corrente maxima
de interrupgao

ABNT NBR IEC 60947-2
lcu

Completar o tipo ‘ 2] %

Corrente maxima
de interrupgao

ABNT NBR IEC 60947-2
lcu

Completar o tipo % @ %

2|

220/240V 65kA 100 kA 200 kA 220/240V 65kA 100 kA 200 kA 220/240V 65kA 100 kA 200 kA 220/240V 65kA 100 kA 200 kA
380/415V 55kA 70 kA 100 kA 380/415V 55kA 70 kA 100 kA 380/415V 55kA 70 kA 100 kA 380/415V 55kA  70kA 100 kA
440/460V* 35kA 50 kA 75 kA 440/460V? 35kA 50 kA 75 kA 4407460V ?» 35kA 50 kA 75 kA 440/460V?» 35kA  50kA 75 kA
500 V 25kA 40 kA 50 kA 500 V 25kA  40kA 50 kA 500 V 25kA 40 kA 50 kA 500 V 25kA  40KkA 50 kA
480V 25kA  50KkA 65 kA 480V Y 25kA 50 kA 65 kA 480V ™? 25kA 50 kA 65 kA 480V Y 25kA 50 KkA 65 kA

T Dimensodes ( mm ) Dimensées ( mm ) Dimensdées ( mm ) Dimensdes ( mm )

A A 279,5 A 406,5 A 406,5 A 536,5

NE L 190 L 190 L 228,5 L 228,5

P 136,5 P 151,5 P 209 P 209
1) Séo fornecidos com terminais para conexao direta de cabos. Para outros disjuntores, veja terminal para conexdo direta de cabos em acessorios nas paginas a seguir.
2) Com sobretensao de 5%.
3) Conforme NEMA.
Siemens Ltda As informagdes aqui contidas Pag. 28
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SIEMENS

Disjuntores 3VT / 3VF22 | 3VL17

Manobra e protecao em instalagoes elétricas comerciais

e Corrente Tipo "?
nominal
(A) monopolar bipolar tripolar
16 3VF2216-0VC41-0AA0 3VF2217-0EC41-0AA0 3VF2213-0FC41-0AA0
20 3VF2216-0VD41-0AA0 3VF2217-0ED41-0AA0 3VF2213-0FD41-0AA0
25 3VF2216-0VE41-0AA0 3VF2217-0EE41-0AA0 3VF2213-0FE41-0AA0
32 3VF2216-0VG41-0AA0 3VF2217-0EG41-0AA0 3VF2213-0FG41-0AA0
40 3VF2216-0VJ41-0AA0 3VF2217-0EJ41-0AA0 3VF2213-0FJ41-0AA0
50 3VF2216-0VL41-0AA0 3VF2217-0EL41-0AA0 3VF2213-0FL41-0AA0
63 3VF2216-0VN41-0AA0 3VF2217-0EN41-0AA0 3VF2213-0FN41-0AA0
70 3VF2216-0VP41-0AA0 3VF2217-0EP41-0AA0Q 3VF2213-0FP41-0AA0
80 3VF2216-0VQ41-0AA0 3VF2217-0EQ41-0AA0 3VF2213-0FQ41-0AA0
90 3VF2216-0VR41-0AA0 3VF2217-0ER41-0AA0 3VF2213-0FR41-0AA0
100 3VF2216-0VS41-0AA0 3VF2217-0ES41-0AA0 3VF2213-0FS41-0AA0
Corrente maxima de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2
lcu (Ics = 50%; 415 VCA )
220/240V 65 kA (18 kA - monopolar )
380/415V  18KkA
Dimenso6es ( mm ) | monopolar bipolar tripolar
TEST A | 124 124 124
h ’i*'ll L | 255 51 76,5
3VL17 3VT57 F{ P | 90 90 90
Corrente de |Corrente de | Tipo "? Corrente de |Corrente de | Tipo "? Corrente de | Corrente de | Tipo "?
sobrecarga | curto-circuito sobrecarga |curto-circuito sobrecarga | curto-circuito
fixo - I; (A) |fixo -1, (A) tripolar fixo - I (A) |fixo -1, (A) tripolar ajustavel - I, | ajustavel - I, | tripolar
16 300 VL1796 -[IDA33-0AA0 12,5-16 160 - 240 VT1701 -2DC36-0AA0
20 300 VL1702 -[IDA33-0AA0 16 - 20 200 - 300 VT17 02 -2DC36-0AA0
25 300 VL1725 -[IDA33-0AA0 20-25 250 - 375 VT1792 -2DC36-0AA0
32 300 VL1703 - IDA33-0AA0 25-32 160 - 320 VT17 03 -2DC36-0AA0
40 600 3VL1704 -[IDA33-0AA0 40 160 3VT17 04 -2DA36-0AA0 32-40 200 - 400 3VT1704 -2DC36-0AA0
50 600 3VL1705 -[IDA33-0AA0 50 200 3VT1705 -2DA36-0AA0 40 - 50 250 - 500 3VT1705 -2DC36-0AA0
63 600 3VL1706 -['DA33-0AA0 63 252 3VT1706 -2DA36-0AA0 50 - 63 315-630 3VT1706 -2DC36-0AA0
80 1000 3VL1708 -['DA33-0AA0 80 320 3VT1708 -2DA36-0AA0 63 - 80 400 - 800 3VT1708 -2DC36-0AA0
100 1000 3VL1710 -['DA33-0AA0 100 400 3VT1710 -2DA36-0AA0 80 - 100 500 - 1000 3VT1710 -2DC36-0AA0
125 1000 3VL1712 -['DA33-0AA0 125 500 3VT1712 -2DA36-0AA0 100 - 125 625 - 1250 3VT1712 -2DC36-0AA0
160 1500 3VL1716 -['DA33-0AA0 160 640 3VT1716 -2DA36-0AA0 125 - 160 800 - 1600 3VT1716 -2DC36-0AA0

Corrente maxima
de interrupgao

Corrente maxima
de interrupgao

Corrente maxima

Dimensdes ( mm)

de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2
completar o tipo
lcu (lcs = 50% lcu; 415 VCA)

de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2
completar o tipo
lcu (Ics = 50% lcu; 415 VCA)

de interrupgao A | 130
ABNT NBR IEC 60947-2 ABNT NBR IEC 60947-2 ABNT NBR IEC 60947-2 L |75
completar o tipo \\l P 83
Icu ( lcs = 100% lcu ) 2] lcu ( lcs = 50% lcu; 415 VCA) lcu (Ics = 50% lcu; 415 VCA) Frsed
220/230 VCA 65 kA 100 kKA 220/230 VCA 40 kA 220/230 VCA kA
380/415VCA 55 kA 70 kA 380/415 VCA 25 kA 380/415 VCA 25 kA
440 /460 VCA 25 kA 42 kA 500 VCA 12 kA 500 VCA 12 kA
480 VCA 18kA  42KA 690 VCA 6 kA 690 VCA 6 kA
Dimenso mm Dimenso mm
© Tss ( ) A 1575 © Tss ( ) A T30 Disjuntor sem disparador | Tipo "
A mll L | 1045 i I L |75 3VT4 (1000A) estrutura
LY p 106Y5 =S P |83 ( necessario disparador,
Fryed ’ Fised fornecimento separado ) 3VT47 10 - 3AA30-0AA0
Disjuntor sem disparador | Tipo " Disjuntor sem disparador | Tipo "* Corrente de Corrente de | Tipo
3VT2 (250A) estrutura 3VT3 (630A) estrutura sobrecarga curto-circuito
( necessario disparador, ( necessario disparador, ajustavel - I, ajustavel - |, disparador
fornecimento separado ) 3VT27 25 - [JAA36-0AA0| | fornecimento separado ) 3VT37 63 - [JAA36-0AAD| [ 315 800 A T-12KA 3VT9480-6AC00
Corrente maxima Corrente maxima 400 - 1000A  1,25-14kA 3VT9410-6AC00

Corrente maxima
de interrupgao
ABNT NBR |IEC 60947-2

Dimensdées ( mm )

220/ 230 VCA 60KA 100 kA 220/ 230 VCA 60KA 100 kA Icu (Ics = 50% lcu; 415 VCA) 5T ’L* ‘2“1’3
380 /415 VCA 36 kA  65kA 380 /415 VCA 36 kA  65kA 220 /230 VCA 85 kA 'Q'I P | 708
500 VCA 16kA  25kA 500 VCA 20kA  35kA 380 /415 VCA 65 kA PRt
690 VCA 10kA  13kA 690 VCA 15kA 20 kA 500 VCA 45 kA
690 VCA 20 kA
i Corrente de | Corrente de Tipo o " N
Corrente de Corrent_e ds_z Tipo b tocircuit p Disjuntor sem disparador | Tipo "
sobrecarga | curto-circuito sobrecarga | curto-circuito 3VT5 ( 1600 A trut
justa N iusta - i justavel - I, | ajustavel - |, disparador ( oo ) estrutura
ajustavel - I, | ajustavel - |, disparador ajus k| Q) ] P (necessario disparador,
(A) (A) (1A6)0 - (4A) S ETTRer T fornecimento separado ) 3VT57 16 - 3AA30-0AA0
40 - 100 4x 1 8x1, 3VT9210-6AC00 - Xl 12,5 X1y - i
63-160 4x g 81, 3VT9216-6AC00 250 - 630 4x1; 1251, |3VT9363-6AC00 C°;re"te de C°rrtre"t.e d‘?t Tipo
100 - 250 4xly; 8xly 3VT9225-6AC00 s_o re’carga cy o:cwcm (o] )
ajustavel - || ajustavel - |, disparador
fixo - I fixo - I, Tipo fixo - I, fixo - |, Tipo 500 - 1250A | 1,5-18 kA 3VT9512-6AC00
(A) (A) disparador (A) (A) disparador 630-1600A | 2-20KA 3VT9516-6AC00
160 640 3VT9216-6AB 315 1260 VT9331-6AB00 Corrente maxima
200 800 3VT9220-6AB 400 1600 VT9 340 -6AB00 de interrupcao . -
250 1000 3VT9225-6AB 500 2000 VT9350-6AB00 ABNT NBR IEC 60947-2 Dimensées ( mm )
630 2520 VT9 363 -6AB00
Dimensées ( mm ) Di oes ( ) lou (1cs = 80% leu; 415 VCA) I ﬁ 351;?)
imensoes (mm 220 /230 VCA 85 kA él P 08
7 A 225 A 275 380/415VCA 55 kA Pyt
mll L 105 L 140 500 VCA 45 KA
[ p 148 P 154 690 VCA 20 kA

1) Consulte acessérios como: bobina de desligamento a distancia ou de subtensao, chave auxiliar ou de alarme, acionamento rotativo externo, etc, nas paginas a seguir.
2) Disjuntores 3VT1 / 3VL17 / 3VF22 s&o fornecidos com bornes para conexao direta de condutores.
3) Disjuntores 3VT2 / 3VT3/ 3VT4 / 3VT5 séo fornecidos com bornes para conexdo por parafuso para barra ou borne olhal. Para outros tipos de bornes para conexao direta de condutores,

veja em acessorios nas paginas a seguir.

Siemens Ltda
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SIEMENS

Disjuntores tripolares 3VL
Manobra e protecao de motores

3vL27 3vL47 3VL57
Correntes | Tipo " ( Classe 10) Correntes | Tipo ( Classe 10) Correntes | Tipo ( Classe 10) Correntes | Tipo ( Classe 10)
nominais nominais nominais nominais
ajustaveis | Protegdes ajustaveis | Protecdes ajustaveis | Protegdes ajustaveis | Protecdes
sobrecarga sobrecarga sobrecarga sobrecarga
(A) e curto circuito (A) e curto circuito (A) e curto circuito (A) e curto circuito
25-63 3VL2706 -[ISP33-0AA0 80 - 200 3VL3720 -[ISP36-0AA0 125-315 3VL4731 -[ISP36-0AA0 200 - 500 3VL5750 -(ISP36-0AA0
40 - 100 3VL2710 -[ISP33-0AA0 100 - 250 3VL3725 -[ISP36-0AA0
64 - 160 3VL2716 -[ISP33-0AA0

Corrente maxima
de interrupgcao
ABNT NBR IEC 60947-2

Corrente maxima
de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2

Corrente maxima
de interrupgcao
ABNT NBR IEC 60947-2

Corrente maxima
de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2

lcu lcu lcu lcu
Completar o tipo @ @ Completar o tipo @ Completar o tipo [ﬂ Completar o tipo [ﬂ
220/240V 65kA 100 kA 200 kA 220/240V 65kA 100 kA 200 kA 220/240V 65kA 100 kA 200 kA 220/240V 65 kA 100 kA 200 kA
380/415V 55kA  70kA 100 kA 380/415V 55kA  70kA 100 kA 380/415V 55kA  70kA 100 kA 380/415V 55kA  70kA 100 kA
440/460 V> 25kA  50kA  75kA 440/460V* 25kA  50kA  75kA 440/460V*» 35kA  50kA  75KkA 440/460V* 35kA  50kA  75kA
500 V 25kA  40kA 50KkA 500 V 25kA  40kA  50kA 500 V 25kA  40kA  50KkA 500V 25kA  40kA  50kA
480V ¥ 25kA  50kA  B65KA 480V 25kA  50kA  B5KA 480V *? 25kA  50kA  B5KA 480V ¥ 25kA  50kA  B65kA
Correntes | Tipo (Classe 10 a 30) Correntes | Tipo (Classe 10 a 30) Correntes | Tipo (Classe 10 a 30) Correntes | Tipo ( Classe 10 a 30)
nominais nominais nominais nominais
ajustaveis | Protegdes ajustaveis | Protegdes ajustaveis | Protegdes ajustaveis | Protegdes

sobrecarga sobrecarga sobrecarga sobrecarga
(A) e curto circuito (A) e curto circuito (A) e curto circuito (A) e curto circuito
25-63 3VL2706 -[1SS33-0AA0 80 - 200 3VL3720 -[1SS36-0AA0 125-315 3VL4731 -[1SS36-0AA0 200 - 500 3VL5750 -(1SS36-0AA0
40 - 100 3VL2710 -[1SS33-0AA0 100 - 250 3VL3725 -[1SS36-0AA0
64 - 160 3VL2716 -[/SS33-0AA0

Corrente maxima
de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2

lcu
Completar o tipo

1 o® o

Corrente maxima
de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2

lcu
Completar o tipo

% 2]

Corrente maxima
de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2

lcu
Completar o tipo

1 ®

Corrente maxima
de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2

lcu
Completar o tipo

1@

220/240V 65kA 100 kA 200 kA 220/240V 65kA 100 kA 200 kA 220/240V 65kA 100 kA 200 kA 220/240V 65kA 100 kA 200 kA
380/415V 55kA  70kA 100 kA 380/415V 55kA  70kA 100 kA 380/415V 55kA  70kA 100 kA 380/415V 55kA  7OKA 100 kA
440/460V?  25kA  50kA  75KA 440/460V?>  25kA  50kA  75kA 440/460V?  35kA  50kA  75KA 440/460V?®  35kA 50kA  75kA
500 V 25kA  40kA 50 kA 500 V 25kA  40kA 50 kA 500 V 25kA  40kA 50 kA 500 V 25kA  40kA 50 kA
480V 25kA  50kA  B5kA 480V 25kA 50 kA 65kA 480 V>? 25kA  50kA  B5kA 480V 25kA  50kA  65kA
Corrente Tipo Corrente Tipo Corrente Tipo Corrente Tipo
nominal nominal nominal nominal
In In In In
Protegéao Protecéo Protegéao Protecéo

(A) curto circuito (A) curto circuito (A) curto circuito (A) curto circuito

63 3VL2706 -[IDK33-0AA0 250 3VL3725 -[IDK36-0AA0 315 3VL47 31 -[IDK36-0AA0 500 3VL5750 -[IDK36-0AA0

100 3VL2710 -[IDK33-0AA0

160 3VL2716 -[IDK33-0AA0

Corrente maxima
de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2

lcu
Completar o tipo

1oz 3

Corrente maxima
de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2

lcu
Completar o tipo

1B ®

Corrente maxima
de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2

lcu
Completar o tipo

1 oz 3

Corrente maxima
de interrupgao
ABNT NBR IEC 60947-2

lcu
Completar o tipo

-

220/240V
380/415V
440/460V*
500 V
480V

65 kA
55 kA
25 kA
25 kA
25 kA

100 kA 200 kA
70kA 100 kA
50kA  75kA
40kA 50 kA
50 kA 65 kA

220/240V
380/415V
440/460V >
500 V

480V Y

65 kA 100 kA 200 kA
55kA  70kA 100 kA
25kA  50kA  75KkA
25kA  40kA 50 kA
25kA 50 kA 65KkA

220/240V
380/415V
440/460V*
500 V

480V ?

220/240V
380/415V
440/460V*
500V

480 V¥

Dimensoées ( mm )

A 174,5
L 104,5
P 106,5

Dimensées ( mm )

A 185,5
L 104,5
P 106,5

65kA 100 kA 200 kA
55kA  70kA 100 kA
35kA  50kA  75kA
25kA  40kA 50 kA
25kA 50 kA  65kA
Dimensoées ( mm )
A 279,5
L 139
P 136,5

65 kA 100 kA 200 kA
55kA  7O0kA 100 kA
35kA 50kA  75kA
25kA  40kA 50 kA
25kA  50kA  B5kA
Dimensées ( mm )
A 279,5
L 190
P 136,5

1) Séo fornecidos com terminais para conexao direta de cabos. Para outros disjuntores, veja terminal para conexao direta de cabos em acessorios nas paginas a seguir.
2) Com sobretenséo de 5%.
3) Conforme NEMA.

Siemens Ltda
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SIEMENS

Disjuntore

s 3VL

Manobra e protegdao em

instalagoes elétricas industriais

Acessorios
Disjuntor Bloco de contatos Bloco de contatos Aplicagéo dos blocos de contatos auxiliares e alarme, e bobina de desligamento a distancia
auxiliares " de alarme " e minima tenséo
T s
Contatos | Tipo Contatos Tipo ‘ H ‘
s
3VL17/3VL27 | INA + INF | 3VL9400-2AB00 1NAe 3VL9400-2AD00 3 )
3VL37 / 3VL4T (INA+ INF)? 3VL17/3VL27 Contato auxiliar [:j ou ou Contato auxiliar
3VL37/3VL47 1NA + INF 1NA + INF
3VL17/3VL27 Contato auxiliar I:::l ou ou Contato auxiliar ¥
3VL37/3VL47 1NA+ 1NF e 1NA+1NF e
Contato alarme Contato alarme
3VL57 /3VL67 | 2NA + 2NF | 3VL9 800-2AC00 1NAe 3VL9800-2AE00 1NA 1NA
3VL77/3VL87 (INA+ 1NF) ?
3VL57 / 3VL67 Contato auxiliar [::l ou ou Contato auxiliar *
3VL77/3VL87 2NA + 2NF 2NA + 2NF
Disjuntor Bobina de desligamento Bobina de minima SVL57/3VL6T | Contato auxiliar l:::l ou
a distancia " tensio " 3VL77/3VL87 INA+ 1NF e
Contato alarme
Tenséo Tipo Tenséo Tipo 1NA
3VL17/3VL27 | 110-127 V | 3VL9400-1SR00 110-127 V 3VL9400-1UG00 Bobina de desli 5 distanci Bobi inima tensa
3VL37 / 3VL47 | 50-60 Hz 50-60 Hz obina de desligamento a distancia obina minima tensao
3) E composto de suporte de montagem para o lado esquerdo ou lado direito e blocos de contatos
1NA + 1NF. N&o é possivel montar no lado esquerdo de disjuntores 3VL17 com médulo DR.
208-277 V | 3VL9400-1ST00 220-250 V 3VL9400-1UH00
50-60 Hz 50-60 Hz 4) E composto de dois suportes de montagem, uma para o lado direito e outro para o lado esquerdo
e blocos de contatos auxiliares 1NA + 1NF e de alarme 1NA. N&o é possivel montar do lado
esquerdo dos disjuntores 3VL17 com médulo DR e no lado direito de disjuntor 3VL47.
3VL57 /3VL67 | 110-127 V | 3VL9800-1SR00 110-127 V 3VL9800-1UG00
SVL77/3VLET7 | 50-60 Hz 50-60 Hz 5) E composto de suporte de montagem para o lado esquerdo ou lado direito e blocos de contatos
até 2NA + 2NF.
208-277 V | 3VL9800-1ST00 220-250 V 3VL9800-1UHO00
50-60 Hz 50-60 Hz
1) Veja tabela de aplicagéo ao lado. 2) Contatos auxiliares.

Disjuntor Kit de parafusos Disjuntor Bloco terminal Disjuntor Acionamento rotativo
para fixagao do para cabos externo - IP 65
disjuntor (jogo para 3 terminais) (travamento com a porta e
bloqueio da manopla
por cadeado)
3VL17 / 3VL27/ 3VL37 3VL9300-8SA40 3VL37 3VL9300-4TD30 3VL17 /3VL27/ 3VL37 3VL9300-3HF05
3VL47 / 3VL57 3VL9500-8SA40 3VL47 3VL9400-4TD30 3VL47 3VL9400-3HF05
3VL67 3VL9600-8SA40 3VL57 3VL9500-4TG30 3VL57 / 3VL67 3VL9600-3HF05
3VL77/3VL87 3VL9800-8SA40 3VL67 3VL9600-4TG30 3VL77/3VL87 3VL9800-3HF05
3VL77 3VL9700-4TG30
Disjuntor Acionamento motorizado Disjuntor Capa de Capa extendida
protecao dos para protecao
terminais dos terminais
110-127V / 50/60Hz 220-250V / 50/60Hz (jogo de 2 pecas) (jogo de 2 pecas)
3VL17/3VL27/ 3VL37 3VL9300-3MNOO 3VL9300-3MQ00 3VL17 / 3VL27/ 3VL37 3VL9300-8CB30 3VL9300-8CA30
3VL47 3VL9400-3MNOO 3VL9400-3MQ00 3vL47 3VL9400-8CB30 3VL9400-8CA30
3VL57 / 3VL67 3VL9600-3MNOO 3VL9600-3MQ00 3VL57 / 3VL67 3VL9600-8CB30 3VL9600-8CA30
3VL77/3VL87 3VL9800-3MNOO 3VL9800-3MQ00 3VL77/3VL87 3VL9800-8CB30 3VL9800-8CA30
Disjuntor Kit para montagem Plug-in Disjuntor Kit para montagem extraivel
conexao frontal conexao traseira conexao frontal conexao traseira
3VL17 3VL9100-4PC30 3VL9100-4PA30 3VL27 3VL9200-4WC30 3VL9200-4WA30
3vL27 3VL9200-4PC30 3VL9200-4PA30 3VL37 3VL9300-4WC30 3VL9300-4WA30
3VL37 3VL9 300-4PC30 3VL9300-4PA30 3VL47 3VL9400-4WC30 3VL9400-4WA30
3vL47 3VL9400-4PC30 3VL9400-4PA30 3VL57 3VL9500-4WC30 3VL9500-4WA30
3VL57 3VL9500-4PC30 3VL9500-4PA30 3VL67 3VL9600-4WC30 3VL9600-4WA30
3VL77/3VL87 3VL9800-4WC30 3VL9800-4WA30

Siemens Ltda
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SIEMENS

Disjuntores
Manobra e protecao em instalagoes elétricas industriais

Acessorios 3VL

Disjuntor Divisérias isolantes para Tomada de comando Moldura de vedacgao Sinalizacéo de posigao
montagem Plug-in ou para montagem Plug-in para porta do painel para montagem extraivel
extraivel ou extraivel (Disjuntor extraivel com
(jogo de 2 pecas) acionamento manual)

3VL17/3VL27 / 3VL37 3VL9 300-8CE30 3VL9 300-4PJ00 3VL9 300-8BH00 3VL9 000-4WL00

3VL47 3VL9 600-8CE30 3VL9 400-4PJ00 3VL9 400-8BH00

3VL57 / 3VL67 3VL9 600-8CE30 3VL9 600-4PJ00 3VL9 600-8BH00

3VL77/3VL87 3VL9 800-8CE30 3VL9 800-4PJ00 3VL9 800-8BH00

Disjuntor Intertravamento mecéanico Disjuntor Moldura de vedacgao Moldura de vedacao

para porta do painel para porta do painel
Intertravamento Cabo para (Disjuntor com (Disjuntor com
. acionamento manual) acionamento motorizado)
intertravamento
3VL17/3VL27/ 3VL37 3VL9300-8LA00 3VL9000-8LH10(0,5m)ou 3VL17/3VL27/ 3VL37 3VL9300-8BC30 3VL9300-8BG00
3VL9000-8LH20 (1,0m)ou 3vL47 3VL9400-8BC30 3VL9400-8BG00
3VL9000-8LH30(1,5m) 3VL57 / 3VL67 3VL9600-8BC30 3VL9600-8BG00

3vL47 3VL9400-8LA00 3VL9000-8LH20 (1,0m)ou 3VL77/3VL87 3VL9800-8BC30 3VL9800-8BG00

3VL57 / 3VL67 3VL9600-8LA00 3VL9000-8LH30(1,5m)

3VL77/3VL87 3VL9800-8LA00 3VL9000-8LH30(1,5m)

Disjuntor Médulo DR (Diferencial-Residual) Disjuntor Bloqueio da manopla Extensor da

(tenséo de alimentagao até 480 VCA) por cadeado manopla
Tipo Ajustes Ajustes (na posigéo desligado)

Correntes Tempo

diferenciais 3VL17/3VL27/ 3VL37 3VL9300-3HL00 -

3VLA17 (tripolar) 3VL9112-5GA30 0,03 A Instantaneo 3VL47 3VL9400-3HL00 -

3VL27 (tripolar) 3VL9216-5GC30 0,1 A 0,06s 3VL57/ 3VL67 3VL9 600-3HLO0 3VL9600-3HNOO

3VL37 (tripolar) 3VL9325-5GE30 03 A 01s 3VL77/3VL87 3VL9800-3HLO0 3VL9800-3HN0OO

3VL47 (tetrapolar) 3VL9440-5GG40 0,5A 025s

1A 05s
3A 1s
Acessorios 3VT
Disjuntor Acionamentos motorizado Disjuntor Base plug-in Disjuntor Conjunto
de extragao
110 VCA/CC 220 VCA/CC

3VT1 3VT9100-3MD00 3VT9100-3ME00 3VT1 - 3VT1 -

3vT2 3VT9200-3MN00O 3VT9200-3MQ00 3VT2 3V9200-4PA30 "* 3VT2 3V9200-4WA30 "

3VT3 3VT9300-3MN00O 3VT9300-3MQ00 3vT3 3V9300-4PA30 "? 3vT3 3V9300-4WA30 "

3VT4/3VT5 3VT9500-3MN00O 3VT9500-3MQ00 3VT4/3VT5 - 3VT4/3VT5 3V9500-4WA30 *

Disjuntor Cobertura Divisoria Disjuntor Intertravamento Intertravamento Mecanismo
extendida isolante mecanico mecanico para acionamento
para bornes, IP20 (jogo 2 pegas ) por cabos frontal ® em paralelo *

3VT1 3VT9 100 - 8CA30 3VT9 100 - 8CE30 3VT1 - 3VT9 100 - 8LA0O 3VT9 100 - 8LB0O

3VT2 3VT9 200 - 8CB30 3VT9 300 - 8CE30 3VT2 3VT9 200 - 8LC10 3VT9 300 - 8LA0O 3VT9 300 - 8LB0O

3VT3 3VT9 300 - 8CB30 3VT3 3VT9 300 - 8LC10

3VT4/3VT5 - 3VT9 500 - 8CE30 3VT4/3VT5 3VT9 500 - 8LC10 3VT9 500 - 8LA0O -

3VT9 500 - 8CD30 3VT9 500-8CG30 °

1) Conexao frontal através do fornecimento padrao dos bornes incluidos nos disjuntores 3VT2 e 3VT3.
2) Para conexao traseira devera ser adquirido os bornes 3VT9200-4RC30 (3VT2) ou 3VT9300-4RC30 (3VT3).
3) Para ser utilizado com disjuntor versao extraivel 3VT4 ou 3VT5, e deve ser adicionado os bornes para conexdes traseiras (3VT9500-4EF30) ou conexdes frontais (3VT9500-4RD30)

4) Conexao traseira.

)
5) Anel isolante para conex&o traseira (3 polos)
6) Necessario uso do acoplamento rotativo e manopla.

Siemens Ltda
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SIEMENS

Disjuntores
Manobra e protecao em instalagoes elétricas comerciais

Acessorios 3VT

Disjuntor Acionamentos rotativos Disjuntor Dispositivo de
— f 2 bloqueio da
’, . | .
Acoplamento Manopla (preta) & Acionamento Eixo / manopla
frontal bloqueio por cadeado | (preto) externo - IP66 | prolongador do disjuntor
3VT1 3VT9 100-3HA10 3VT9 100-3HE20 3VT9 100-3HG20 3VT9 100-3HJ10 3VT1 3VT9 100-3HL0OO
(350 mm)
3VT9 100-3HD10 3VT9 100-3HF20 3VT9 100-3HH20 3VT2 3VT9 200-3HLOO
( lateral direito ) (vermelha ) (amarelo )
3VT9 100-3HC10 3VT3 3VT9 300-3HL00
( lateral esquerdo )
3VT2 3VT9 200-3HA10 3VT9 300-3HE20 3VT9 300-3HG20 3VT9 300-3HJ10 3VT4/5 3VT9 500-3HL00
(365 mm)
3VT3 3VT9 300-3HA10 3VT9 300-3HF20 3VT9 300-3HH20
(vermelha ) (vermelha)
3VT4/3VT5 3VT9 500-3HA10 3VT9 500-3HE10 3VT9 500-3HG20 3VT9 500-3HJ10
(365 mm)
Disjuntor Contatos auxiliares Contatos de alarme Aplicagédo dos blocos de contatos auxiliares e alarme, e bobina de
desligamento a distancia e bobina de subtensao
Contatos Tipo Contatos Tipo
o+ o+
3VT1 1NAF 3VT9 100-2AB10 1NAF 3VT9 100-2AH10
<
3VT2/3VT3 1NA 3VT9 300-2AC10 1NA 3VT9 300-2AC10
INF 3VT9 300-2AD10 | 1INF 3VT9 300-2AD10 ror
3VT1 Contato auxiliar " INAF; Contato auxiliar ” INAF e
1NAF 3VT9 300-2AH10 1NAF 3VT9 300-2AH10 . .
ou bobina de desligamento; | contato de alarme ® INAF
1NA + 1NF 3VT9 300-2AF10 ou bobina de subtensao
3VT2 e 3VT3 Bobina de desligamento; Contatos auxiliar ou alarme ¥
3VT4/3VT5 2NA + 2NF 3VT9 500-2AF10 2NA + 2NF 3VT9 500-2AF10 ou bobina de subtensdo 1NAF; ou 1NA; ou 1NF;
ou contato auxiliar INA + 1NF
o ] ] ] 3VT4 e 3VT5 Contato auxiliar ® 2NA + 2NF;| Contato de alarme *
Disjuntor ‘Bob_lnaA de. desligamento Bobina qe ou bobina de desligamento; 2NA + 2NF
a distancia subtensao
ou bobina de subtensao
Tensao Tipo Tensao Tipo i
1) E possivel montar até 3 contatos;
vt 110/220 3VT9 100-1SD00 110/220 3VT9 100-1UD00 2) E possivel montar até 3 contatos, sem a utilizagéo do contato de alarme;
VCA/NCC VCA/NCC HE el ar 1 tato de al .
3VT2/3VT3 110 VCA 3VT9 300-1SD00 110 VCA 3VT9 300-1UD00 ) - possivel montar 1 contato de alarme;
2207380 VCA | 3VT9 300-1SE00 2207380 VCA | 3VT9 300-1UE00 4) E possivel montar até 3 contatos, sendo somente um de alarme;
220 VCC 220 VCC 5) E possivel montar até dois blocos de contatos 2NA + 2NF
3VT4/3VT5 110 VCA/VCC | 3VT9 500-1SH00 110 VCA/VCC | 3VT9 500-1UH00
220 VCA/NCC | 3VT9 500-1SJ00 220 VCA/NCC | 3VT9 500-1UJ00
Disjuntor Bornes de conexdo para condutores Disjuntor | Borne de .
( conjunto com 3 bornes cada ) " conex&o traseira
771 (com 3 bornes cada)
Por pressao .;?;?‘? Corpo de aluminio, “Ropy Corpo de Aluminio, LI e
b redondo para 1 condutor redondo para 2, 3 e 4 condutores s
3VT1 B - B - (2x25....120 mm*) | 3VT9 100-4TF30 3VT1 3VT9 100-4RC30
com cobertura IP20
3VT2 (16 ... 150 mm?) 3VT9 200-4TC30 | (25 ... 150 mm®) 3VT9 215-4TD30 | (2x25.... 150 mm?) | 3VT9 215-4TF30 3VT2 3VT9 200-4RC30
(150 ... 240 mm’) 3VT9 224-4TD30 | (2 x 150 .... 240 mm’ )| 3VT9 224-4TF30
3VT3 (35... 240 mm’) 3VT9 300-4TC30 | (25 ... 150 mm*) 3VT9 315-4TD30 | (2x25.... 150 mm’) | 3VT9 315-4TF30 3VT3 3VT9 300-4RC30
(150 ...240 mm’) | 3VT9 324-4TD30 | (2 x 150 .... 240 mm’ )| 3VT9 324-4TF30
3VT4 (2x70...240 mm’) | 3VT9 524-4TG30 | - - (3x150 ... 300 mm” )| 3VT9 533-4TF30 3VT4 3VT9 400-4RC30
3VT5 (4x150 .... 300 mm’ )| 3VT9 534-4TF30 3VT5 3VT9 500-4RC30
Disjuntor Barras extensoras de conexao frontal Bornes de conexao para condutores Adaptador para montagem em
em angulo para aumentar distancia auxiliares trilho DIN 35mm
entre barras (1,5-25mm* /4-6mm*) y
( conjunto com 3 pecas cada ) ( conjunto com 3 pecas cada ) ‘tl Ill &l Para disjuntor 3VT1
L \
A | | n . 3VT9 100-4PP30
3VT1 3VT9 100-4ED30 3VT9 100-4TN30 s &
3vT2 3VT9 200-4ED30 | 3VT9 200-4TN30 (o . 0
3VT3 3VT9 300-4ED30 3VT9 300-4TN30

Siemens Ltda
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SIEMENS

Disjuntores-motor 3RV1 SIRIUS

Manobra e protecao de motores

J

3RV10 11 3RV1021/3RV13 21 3RV10 31/3RV13 31 3RV10 41/3RV13 41
Motores trifésicos Disjuntores tripolares
Poténcias maximas
AC-2/AC-3, em
Corrente | Corrente Tipo (Classe 10)
nominal |Ajuste In" | Protegbes
maxima Tamanho S00 Tamanho S0 Tamanho S2 Tamanho S3
220V 380V 440v In sobrecarga e sobrecarga e curto-circuito” | sobrecarga e curto-circuito? | sobrecarga e curto-circuito”
(cv/KW) | (cv/KW) | (cv/kW) | (A) (A) (A) | curto-circuito curto-circuito curto-circuito curto-circuito
- - - - 0,11-0,16 | 0,16 | 3RV10 11-0AA10 3RV10 21-0AA10 | 3RV13 21-0AC10 | - - - -
- - - - 0,14-0,2 [02 | 3RV10 11-0BA10 3RV10 21-0BA10 | 3RV1321-0BC10 | - - - -
- - - - 0,18-0,25 | 0,25 | 3RV10 11-0CA10 3RV10 21-0CA10 | 3RV1321-0CC10 | - - - -
- - - - 0,22-0,32 ] 0,32 | 3RV10 11-0DA10 3RV10 21-0DA10 | 3RV1321-0DC10 | - - - -
- - - - 028-04 |04 | 3RV10 11-0EA10 3RV10 21-0EA10 | 3RV13 21-0EC10 | - - - -
- 0,16/0,12 | 0,16/0,12| 05 0,35-05 |05 | 3RV10 11-0FA10 3RV10 21-0FA10 | 3RV13 21-0FC10 | - - - -
- - 025/0,18| 06 0,45-0,63 | 0,63 | 3RV10 11-0GA10 3RV10 21-0GA10 | 3RV13 21-0GC10 | - - - -
0,16/0,12| 0,25/0,18 | 0,33/0,25| 0,8 055-08 |08 | 3RV10 11-0HA10 3RV10 21-0HA10 | 3RV13 21-0HC10 | - - - -
- 0,33/0,25 | - 09 07-1 1 3RV10 11-0JA10 3RV10 21-0JA10 | 3RV13 21-0JC10 - - - -
025/0,18] 05/037 | 05/037 | 1,2 09-1,25 | 1,25 | 3RV10 11-0KA10 3RV10 21-0KA10 | 3RV13 21-0KC10 | - - - -
0,33/0,25] 0,75/0,55 | 0,75/0,55] 1,6 11-16 [1,6 | 3RV10 11-1AA10 3RV10 21-1AA10 | 3RV13 21-1AC10 | - - - -
- 1/0,75 1/0,75 2 14-2 2 3RV10 11-1BA10 3RV10 21-1BA10 | 3RV1321-1BC10 | - - - -
05/037 | - 1,5/1,1 24 18-25 |25 | 3RV10 11-1CA10 3RV10 21-1CA10 | 3RV1321-1CC10 | - - - -
0,75/0,55| 1,5/1,1 2/15 3 22-32 |32 | 3RV1011-1DA10 3RV10 21-1DA10 | 3RV1321-1DC10 | - - - -
1/0,75 2/15 - 4 28-4 4 3RV10 11-1EA10 3RV10 21-1EA10 | 3RV13 21-1EC10 | - - - -
15/1,1 3/22 3/22 5 35-5 5 3RV10 11-1FA10 3RV10 21-1FA10 | 3RV13 21-1FC10 | - - - -
- - 4/3 58 45-63 |63 | 3RV10 11-1GA10 3RV10 21-1GA10 | 3RV1321-1GC10 | - - - -
2/15 4/3 5/37 7 55-8 8 3RV10 11-1HA10 3RV10 21-1HA10 | 3RV13 21-1HC10 | - - - -
3/22 5/37 6/45 9 7-10 10 3RV10 11-1JA10 3RV10 21-1JA10 | 3RV13 21-1JC10 - - - -
4/3 75155 75155 12 9-12 12,5 | 3RV10 11-1KA10 - - - - - -
9-125 125 | - 3RV10 21-1KA10 | 3RV13 21-1KC10 | - - - -
6/45 10/75 12,5/9 16 11-16 16 - 3RV10 21-4AA10 | 3RV13 21-4AC10 | 3RV1031-4AA10 [ 3RV13314AC10 |- -
- 125/9 15/ 11 19 14.-20 20 - 3RV10 21-4BA10 | 3RV1321-4BC10 | 3RV1031-4BA10 [ 3RV13314BC10 | - -
75155 - - 21 17-22 22 R 3RV10 21-4CA10 | 3RV1321-4CC10 | - - - -
- 15/ 11 - 25 20-25 25 - 3RV10 21-4DA10 | 3RV13 21-4DC10 | - - - -
18-25 25 - - - 3RV10 31-4DA10 | 3RV13 31-4DC10 | - -
12,5/9 20/15 25/18,5 32 22-32 32 - - - 3RV10 31-4EA10 | 3RV13 31-4EC10 | - -
15/ 11 25/18,5 30/22 40 28 - 40 40 - - - 3RV10 31-4FA10 | 3RV13 31-4FC10 3RV10 41-4FA10 3RV13 41-4FC10
- 30/22 - 43 36-45 45 - - - 3RV10 31-4GA10 | 3RV13 31-4GC10 | - -
20/15 - 40/30 50 40-50 50 - - - 3RV10 31-4HA10 | 3RV13 31-4HC10 | - -
36 - 50 50 - - - - - 3RV10 41-4HA10 | 3RV13 41-4HC10
25/18,5 | 40/30 50/37 63 45-63 63 - - - - - 3RV10 41-4JA10 3RV13 41-4JC10
30/22 50/37 60 /45 75 57-75 75 R R R - - 3RV10 41-4KA10 | 3RV13 41-4KC10
R 60/45 R 85 70-90 90 R R R - - 3RV10 41-4LA10 3RV13 41-4LC10
- - 75155 90 80-100 | 100 | - - - - - 3RV10 41-4MA10 | 3RV13 41-4MC10
Disjuntores 3RV1011 3RV1021/3RV13 21 3RV1031/3RV1331 | 3RV1041/3RV1341 Dimensoes -
Corrente nominal  (A)| 12 25 50 100 T
Corrente maxima In In In In P
deinterrupgao até 1,6 A [2,5A |[6,3A| 8A |12A | até6,3A|12,5A |25A | até20 A | 50A até63 A | 100 A Disjuntores L H P
IEC 60947
lou 220V (kA) | 100 100 | 100 | 100 |100 | 100 100 |100 |100 100 100 100 EAVAIRRY 45 89 75
380V (kA) | 100 100 [ 100 {50 |50 | 100 100 |50 |50 50 50 50 3RV1L 21 45 97 96
440/460V (kA) | 100 100 |50 |50 |10 |100 50 |50 |50 50 50 50 3RV1[1 31 55 140 149
500V (kA) | 100 10 |3 3 (3 100 42 |10 |12 10 12 8 3RV1L 41 70 165 174
Acessorios ¥
Descricao Disjuntores Tipo Descrigcao Disjuntores Tipo
Bloco de contato auxiliar Bobinas de minimatensao
frontal 1NAF (comutador) 3RV111a 3RV1901-1D (lado direito) 3RV1L11a
frontal 1NA + INF 3RV1L41 3RV1901-1E 240 VCA/60 Hz | 3RV1[141 3RV1902-1APO
lateral (lado esquerdo) 1NA + 1NF 3RV1901-1A
Bobina de desligamento a distancia
Bloco de contato de alarme 3RV121a (lado direito) 90 - 100VCA | 3RV1U11a 3RV1902-1DF0
(lado esquerdo) 1NA + 1NF (dois pares) | 3RV1L41 3RV1921-1M (lado direito) 210 - 240VCA | 3RV141 3RV1902-1DPO
Acionamento rotativo externo -IP 65 Disjuntor em posicao vertical Eixo prolongador 130 mm 3RV1ll21a 3RV2926-0B
(travamento com a porta do painel e bloqueio da manopla por cadeado) Eixo prolongador 330 mm 3RV1L141 3RV29 26-0K
Disjuntor em posigédo horizontal | Eixo prolongador 130 mm 3RV1L21a 3RV2926-0BA00
Eixo prolongador 330 mm 3RV1L141 3RV2926-0KA00
1) Valores de In para disjuntores 3RV13
2) Disjuntores para combinagdes de partida com contator e relé de sobrecarga
3) Estéo disponiveis ampla gama de acessorios, consulte catalogo do produto.
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SIEMENS

Disjuntores-motor SIRIUS Innovations

Motores trifdsicos Disjuntores tripolares conexéo por parafuso Dimensdes
Poténcias maximas (Classe 10) (em mm) i
AC-2/AC-3, 60 Hz em Corrente Ajuste In? Tipo T )
220V 380V 440V nominal de sobrecarga Sobrecarga e Curto-circuito * o
(cv/kW) (cv/kW) (cv/KkW) maxima (A) (A) (A) curto-circuito L H P
- - - 0.16 0.11-0,16 0.16 3RV20 11-0AA 3RV23 11-0AC 4 7 9
- - - 0,20 0,14 - 0. 0,20 3RV20 11-0BA 3RV23 11-0BC 4 97 9
- - - 0.25 0,18 - 0,25 0,25 3RV20 11-0CA 3RV23 11-0CC 4 97 9
- - - 0.32 0,22 - 0,32 0,32 3RV20 11-0DA 3RV23 11-0DC 4 97 9
- 0,16/0,13 0,16 /0,13 0,39 0,28-04 0,40 3RV20 11-0EA1 3RV23 11-0EC 4 97 9
- 0,16/0,13 0,25/0,18 0,47 35-0,5 0,50 3RV20 11-0FA 3RV23 11-0FC 45 7
- 0.25/0.18 0,25/0,18 0.54 0.45-0.63 0.63 3RV20 11-0GA1 3RV23 11-0GC 45 7
0.16/0.13 0.33/0,25 0,33/0,25 0.75 0.55-0.8 0.80 3RV20 11-0HA1 RV. -0HC1 45 7
0,25/0,18 0,33/0,25 0,5/0,37 0,94 0,7 - ,00 3RV20 11-0JA1 RV. -0JC1 45 7
0.25/0 057037 05/037 1.0 09-125 25 3RV20 11-0KA1 RV. -0KC1 45 97 9
0,33/0,25 0,75/0,55 0,75/0,55 1.60 1.1-16 .60 3RV20 11-1AA10 3RV23 11-1AC1 45 97 9
0,5/0,37 0,75/0,55 170,75 1,87 14-2 2,00 3RV20 11-1BA10 3RV23 11-1BC1 45 97 9
1/0,75
0,5/0,37 170,75 15711 2,46 18-25 2,50 3RV20 11-1CA10 3RV23 11-1CC10 45 97 91
- 16711 15711 3,1 22-32 3,20 3RV20 11-1DA10 3RV23 11-1DC10 45 97 91
2/15
1/0.75 2/15 2/15 3.60 28-4 4.00 3RV20 11-1EA10 3RV23 11-1EC10 45 97 91
15/11 2/15 3/22 494 35-5 5.00 3RV20 11-1FA10 3RV23 11-1FC10 45 97 91
1,5/1,1 3/22 4/3 6,24 45-63 6,30 3RV20 11-1GA10 3RV23 11-1GC10 45 97 91
2/15
2/15 4173 5737 8,00 55-8 8,00 3RV20 11-1HA10 3RV23 11-1HC10 45 97 91
5/37 6/45
3/22 5/3,7 6/45 9,76 7-10 10,00 3RV20 11-1JA10 3RV23 11-1JC10 45 97 91
6/45 75/55
4/3 75155 75155 12,20 9-125 12,50 3RV20 11-1KA10 3RV23 11-1KC10 45 97 91
10/75
5137 10/75 1(2) / 7/,3 15,70 11-16 16,00 3RV20 11-4AA10 3RV23 11-4AC10 45 97 91
6/45 5
6/45 12,519 12,75 /19 19,60 14-20 20,00 3RV20 21-4BA10 3RV23 21-4BC10 45 97 91
75/55 5
75/55 15711 15711 21,30 17-22 22,00 3RV20 21-4CA 3RV23 21-4CC 45 97 9
0/75 15711 20715 24,50 20-25 25,00 3RV20 21-4DA 3RV23 21-4DC 45 97 9
0/75 - 20/15 24,50 23-28 28,00 3RV20 21-4NA 3RV23 21-4NC 45 97 9
25/9 20/15 25/18,5 30,80 27-32 32,00 3RV20 21-4EA 3RV23 21-4EC 45 97 9
25/9 25/185 257185 35.30 30-36 36.00 3RV20 21-4PA1 3RV23 21-4PC 45 97 9
5/11 25/185 30/22 37.60 34-40 40,00 3RV20 21-4FA1 3RV23 21-4FC1 45 97 91,8
Motores trifésicos Disjuntores tripolares conexdo por mola Dimensbes
Poténcias maximas (Classe 10) (em mm) I
AC-2/AC-3, 60 Hz em Corrente Ajuste In? Tipo i z
220V 380V 440V nominal de sobrecarga Sobrecarga e Curto-circuito ¥ Mg
(cv/kW) (cv/ kW) (cv/kW) maxima (A) (A) (A) curto-circuito L H P
- - - 0.16 0.11-0.16 0.16 3RV20 11-0AA20 3RV23 11-0AC20 45 09 9
- - - 0.20 0,14-0,2 0,20 3RV20 11-0BA20 3RV23 11-0BC20 45 09
- - - 0,25 0,18-0,25 0,25 3RV20 11-0CA20 3RV23 11-0CC20 45 09
- - - 0.32 0.22-0.32 0,32 3RV20 11-0DA20 3RV23 11-0DC20 45 0
- 0,16/0,13 0,16 /0,13 0,39 0,28-04 0,40 3RV20 11-0EA20 3RV23 11-0EC20 45 09
- 0,16/0,13 0,25/0,18 0,47 0,35-05 0,50 3RV20 11-0FA20 3RV23 11-0FC20 45 09
- 0,25/0,18 0,25/0,18 0,54 0,45-0,63 0,63 3RV20 11-0GA20 3RV23 11-0GC20 45 09
0,16 /0. 0.337/0,25 0,33/0,25 0.75 055-08 0.8 RV20 11-0HA20 RV2 -0HC20 4 0
0.25/0. 0,33/0,25 0,5/0,37 0.94 0.7 - 00 RV20 11-0JA20 RV2 -0JC20 4 09 9
0,25/0, 0,5/0,37 0,5/0,37 1,08 09-1.25 .25 RV20 11-0KA20 RV23 11-0KC20 4 09 9
0.33/0.25 0.75/0,55 0,75/0,55 1.6 11-16 60 3RV20 11-1AA20 3RV23 11-1AC20 4 09 9
0,5/0,37 0,75/0,55 170,75 1,87 14-2 2,00 3RV20 11-1BA20 3RV23 11-1BC20 4 09 9
1/0.75
05/037 1/0.75 15/11 246 18-25 2,50 3RV20 11-1CA20 3RV23 11-1CC20 45 109 91
- 1,5/11 ;/5 /1.1 3,1 22-3.2 3,20 3RV20 11-1DA20 3RV23 11-1DC20 45 109 91
15
1/0.75 2/15 2/15 3.60 28-4 4,00 3RV20 11-1EA20 3RV23 11-1EC20 45 109 91
15/11 2/15 3/22 4,94 35-5 5.00 3RV20 11-1FA20 3RV23 11-1FC20 45 109 91
1,5/1,1 3/22 4/3 6,24 45-6,3 6,30 3RV20 11-1GA20 3RV23 11-1GC20 45 109 91
2/15
2/15 4/3 5 ; 3,7 8,00 55-8 8,00 3RV20 11-1HA20 3RV23 11-1HC20 45 109 91
5/37 6/45
3/22 5/37 6/45 9,76 7-10 10,00 3RV20 11-1JA20 3RV23 11-1JC20 45 109 91
6/45 75/55
4/3 75155 75155 12,20 9-125 12,50 3RV20 11-1KA20 3RV23 11-1KC20 45 109 91
10/7,5
5/3,7 10/7,5 10/75 15,70 11-16 16,00 3RV20 11-4AA20 3RV23 11-4AC20 45 109 91
6/45 12,5/9
6745 12579 12579 19,60 14 -20 20,00 3RV20 21-4BA20 3RV23 21-4BC20 45 119 91,8
75/55 5/11
75/55 15/11 5/11 21,30 17-22 22,00 3RV20 21-4CA20 3RV23 21-4CC20 45 119 91.8
10/7.5 15/11 20/15 24,50 20-25 25,00 3RV20 21-4DA20 3RV23 21-4DC20 45 119 91.8
10/75 - 20/15 24,50 23-28 28,00 3RV20 21-4NA20 3RV23 21-4NC20 45 119 91.8
125/9 20/15 25/18,5 30,80 27-32 32,00 3RV20 21-4EA20 3RV23 21-4EC20 45 119 91,8
Corrente maxima de interrupgéo em curto-circuito (conforme ABNT NBR IEC 60947)
Conexao por parafuso e por mola
Icu nas tensdes Para corrente nominal In até
1,6A 3,2A 6,3A 12,5A 16A 28A 32A 40A
220V (KA) 100 100 100 100 100 100 100 100
380V (kA) 100 100 100 100 55 55 55 20
440/460V (kA) 100 100 100 50 50 50 30 12
100 100 100 42 10 10 10 6
690V (kA) 100 10 6 6 6 4 4 3
Acessorios ¥
Tipo de conexdo |Por parafuso |Por mola Tipo de conexao | Por parafuso | Por mola
Bloco de contato | Frontal 1INAF 3RV29 01-1D |- Acionamento | Disjuntor em posig&o vertical (eixo prolongador 130mm) 3RV29 26-0B 3RV29 26-0B
auxiliar Frontal 1NA + 1NF 3RV29 01-1E  |3RV29 01-2E rotativo Disjuntor em posigao vertical (eixo prolongador 330mm)  |3RV29 26-0K 3RV29 26-0K
Lateral (esquerdo) 1NA + 1NF 3RV29 01-1A  |3RV29 01-2A externo Disjuntor em posig&o horizontal (eixo prolongador 130mm) | 3RV29 26-0BA00 | 3RV29 26-0BA00
Bloco de contato | Lateral (esquerdo) 1NA + 1NF 3RV29 21-1M_ |3RV29 21-2M 1P65 Disjuntor em posi¢ao horizontal (eixo prolongador 330mm) | 3RV29 26-0KA00 | 3RV29 26-0KA00
de alarme (2 pares) Elemento de | Disjuntor 3RV2.1/3RV2.2 Contator 3RT2.1 (CA/CC) |3RA19 21-1DA00
interligacdo Disjuntor 3RV2.1/3RV2.2 Contator 3RT2.2 (CA) 3RA29 21-1AA00
ng_ina de B Lateral (direito) - 240V/60Hz 3RV29 02-1AP0|3RV29 02-2AP0 entre disjuntor | Disjuntor 3RV2.1/3RV2.2 Contator 3RT2.2 (CC) 3RA29 21-1BA00
minima tens&o e contator” | Disjuntor 3RV2.1 Contator 3RT2.1 (CA/CC) 3RA29 11-2AA00
Bobina de Lateral (direito)- 90...110V/50-60Hz | 3RV29 02-1DF0|3RV29 02-2DF0 Disjuntor 3RV2.2 Contator 3RT2.2 (CA) 3RA29 21-2AA00
desligamento a | Lateral (direito)- 110...240V/50-60Hz| 3RV29 02-1DP0|3RV29 02-2DP0 Disjuntor 3RV2.2 Contator 3RT2.2 (CC) 3RA29 21-2AA00
distancia

1) Tabela orientativa, baseada em motores Siemens, 4 pdlos. Os valores de poténcia e corrente poderao sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.
2) Valores de corrente nominal para disjuntores s6 magnéticos 3RV23.
3) Disjuntores para combinagdes de partidas com contatores e relés de sobrecarga.

4) Outros acessorios estéo disponiveis no catalogo.

5) Os elementos de interligagéo para disjuntores ndo podem ser usados para os modelos 3RV2. 21-4PA1 e 3RV2. 21-4FA1 (possivel somente até In=37A).
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SIEMENS

Disjuntores mono / bi / tri / tetrapolares 5SX, 5SP, 5SY

Sistema N

Disjuntores 5SX1

Corrente Tipo Corrente | Tipo
nominal Curva B nominal | Curva C
(disparo em curto-circuito 3 a 5 x In) (disparo em curto-circuito 5 a 10 x In)
Monopolar Bipolar Monopolar Bipolar Tripolar Tetrapolar (3P+N)
6A 5SX1 106-6 5SX1 206-6 05A 5SX1 105-7 58X1 205-7 5SX1 305-7 -
2 10A 55X1 110-6 5SX1 210-6 1A 5SX1101-7 5SX1 201-7 55X1 301-7 -
13A 55X1 113-6 55X1 213-6 2A 55X1 102-7 5SX1 202-7 5SX1 302-7 -
581 (monopolar) 16A 55X1 1166 55X1216-6 4A 55X1104-7 55X1204-7 58X1 304-7 -
20A 55X1 120-6 5SX1 220-6 6A 5SX1 106-7 5SX1 206-7 5SX1 306-7 5SX1 606-7
25A 5SX1125-6 5SX1 225-6 10A 5SX1 110-7 5SX1210-7 5SX1310-7 5SX1610-7
32A 5SX1132-6 5SX1232-6 13A 5SX1 113-7 5SX1213-7 5SX1313-7 5SX1 613-7
40A 55X1 140-6 55X1 240-6 16A 55X1 116-7 55X1 216-7 55X1 316-7 5SX1 616-7
20A 5SX1 120-7 5SX1 220-7 5SX1 320-7 5SX1 620-7
25A 5SX1 125-7 5SX1 225-7 5SX1 325-7 5SX1 625-7
32A 5SX1132-7 58X1 232-7 5SX1 332-7 5SX1 632-7
40A 5SX1 140-7 5SX1 240-7 5SX1 340-7 5SX1 640-7
50 A 58X1 150-7 58X1 250-7 58X1 350-7 58X1 650-7
63A 5SX1 163-7 5SX1 263-7 5SX1 363-7 5SX1 663-7
70A 58X1 170-7 58X1 270-7 5SX1 370-7 -
80A 5SX1 180-1 5SX1 280-1 58X1 380-1 -
Capacidade de interrupgdao maxima Nota: O disjuntor 5SX1 de 80 A possui somente protecdo contra curto-circuito.
Para protegao contra sobrecarga, faz-se necessario a utilizagao de outro
NBR NM 60898 dispositivo complementar.
220V /127V | 380V/220V Di =
imensodes
oA L HEE {
NBR IEC 60947-2 p”ﬂ“q 28
220V /127 V | s8ovi/220v LI j!
5kA | 25kA” 3kA? 3] 51818
58X1 (tripolar) g D — 5 s
Monopolar Bipolar Tripolar ——
Disjuntores 5SX2
Corrente Tipo Capacidade de interrupcao maxima
nominal Curva C
; - NBR NM 60898
disparo em curto-circuito 5 a 10 x In
{VI P | ’ ) ) Tetrapolar 220V /127V | 380V /220V
lonopolar Bipolar Tripolar (3P+N) 18KA" 15KA? ‘ 6 KA
0,5A 58X2 105-7 58X2 205-7 5SX2 305-7 -
1A 58X2 101-7 58X2 201-7 58X2 301-7 - NBR IEC 60947-2
2A 5SX2 102-7 5SX2 202-7 5SX2 302-7 - 220V /127 V 380V /220 V
4A 55X2 104-7 5S5X2 204-7 5SX2 304-7 - 25KkA" 20 KA? ‘ 12 KA
6A 55X2 106-7 5SX2 206-7 5SX2 306-7 55X2 606-7
10A 55X2 110-7 55X2 210-7 5SX2 310-7 5SX2 610-7 Dimensées
13A 55X2 113-7 5SX2 213-7 55X2 313-7 5SX2 613-7 &
16 A 5SX2 116-7 55X2 216-7 5SX2 316-7 55X2 616-7 2 . {
20 A 55X2 120-7 58X2 220-7 55X2 320-7 55X2 620-7 T
25A 55X2 125-7 5SX2 225-7 5SX2 325-7 55X2 625-7 [ f‘”
32A 55X2 132-7 58X2 232-7 5SX2 332-7 5SX2 632-7 ; \
40A 5SX2 140-7 5SX2 240-7 5SX2 340-7 5SX2 640-7 ° i
50 A 5SX2 150-7 58X2 250-7 5SX2 350-7 5SX2 650-7 g e |
Monopolar 35
Corrente Tipo Im
nominal Curva D
(disparo em curto-circuito 10 a 20 x In) T
Monopolar Bipolar Tripolar L
5SX2 (bipolar) 6A 5SX2 106-8 5SX2 206-8 5SX2 306-8
10A 5SX2 110-8 5SX2 210-8 5SX2 310-8 L
13A 5SX2 113-8 58X2 213-8 5S8X2 313-8
16 A 5SX2 116-8 5SX2 216-8 5SX2 316-8 €
20A 55X2 120-8 55X2 220-8 55X2 320-8 JLIL i
25A 55X2 125-8 5SX2 225-8 5SX2 325-8 o ] o ‘ 0 F
32A 5SX2 132-8 55X2 232-8 5SX2 332-8 5 Ol
40A 5SX2 140-8 5SX2 240-8 5SX2 340-8 L
50A 5SX2 150-8 5SX2 250-8 5SX2 350-8
3123l L
2[4)6/8 -
[ I
3[8[8]8 [l
el ey
5SX2 (tripolar) Tetrapolar 55
1) Para In até 32A 2) Para In maior que 32A
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SIEMENS

Disjuntores mono / bi / tri / tetrapolares - 5SX, 5SP, 5SY

Sistema N
Disjuntores 5SY4
Corrente | Tipo Capacidade de interrupgdo maxima
nominal Curva C NBR NM 60898
(disparo em curtol-CIrcwto 5a 10.x In) 220V [ 127V | 380V /220V
Monopolar Bipolar Tripolar Tetrapolar (3P+N) | 25 kA” 20kA® | 10KA
1 05A 5SY4 105-7 5SY4205-7 | 5SY43057 | - NER IEC 60947-2
¢ e q 1A 55Y4 101-7 5SY4201-7 | 5SY4301-7 - 220V /127 V ‘ 380V /220 V ‘ 440V /250 V
2) 3) T 2) 3) 2) 3)
oA 5SY4 1027 55Y4202.7 | 55Y4 3027 N 30kA” 20 kA | 35kA” 20kA” 15kA” | 15kA” 10 kA
4A 5SY4 104-7 5SY4204-7 | 5SY4304-7 | - Dimensoes
B R 6A 5SY4 106-7 5SY4 206-7 | 5SY4 306-7 5SY4 606-7
3 —T) 10A 5SY4 110-7 5SY4210-7 | 5SY4310-7 5SY4 610-7 :
= . ! o ol|o| [o]|o|o| [o]o|o|o
P 13A 5SY4 113-7 5SY4213-7 | 5SY4313.7 5SY4 613-7 2 24| |2|4|6| [2]|a]6]38
-...'._(?_‘_g_‘ 16 A 55Y4 116-7 5SY4216-7 | 55Y4316-7 | 55Y4616-7 . H |H H H 1
o
20A 58Y4 120-7 58Y4220-7 | 5SY4 320-7 58Y4 620-7 : o Lj L T jg
5S4 (tripolar) 25A 55Y4 125-7 5SY4225-7 | 5SY4325-7 | 5SY46257 ninnninnnE ‘ {
32A 5SY4 132-7 5SY4232-7 | 5SY4332-7 | 5SY4632-7 H Olo| [e]o]o] [e]ofo]o ‘
Lg! k3p ol ko 72— lple—a4—sl
40A 5SY4 140-7 5SY4 240-7 | 5SY4 340-7 5SY4 640-7 Monopolar.  Bipatan . Trpolar Tetrapolar f mij
50A 58Y4 150-7 58Y4 250-7 58Y4 350-7 58Y4 650-7
Disjuntores 5SY7
Corrgntle EPO c Caracteristicas basicas
nomina urva .. ~ . . ~
(disparo em curto-circuito 5 a 10 x In) O§ cﬁsmntoreg $SY7 séo des}mados a ate’r)der mstallac;oes
. . elétricas prediais de porte, tais como, hotéis, shoppings, etc,
- Monopolar Bipolar Tripolar Tetrapolar (3P+N) | onde o nivel da corrente de curto-circuito pode atingir até 15 kA
o 03A 5SY7 114-7 5SY7 214-7 5SY7 314-7 5SY7 614-7 em rede de 380 V /220 V conforme NBR NM60 898.

By . Estéo disponiveis nas correntes nominais de 0,3A até 63A nas
05A 5S8Y7105-7 5SY7205-7 | 5SY7305-7 58Y7 605-7 execugdes monopolar, bipolar, tripolar e tetrapolar de acordo
1A 58Y7 101-7 58Y7 201-7 5SY7 301-7 5SY7 601-7 com as curvas C e D da norma NBR NM60 898. Com total

protegdo no manuseio, tem sua instalagao simples e rapida.
1.6A 58Y7 115-7 5SY7 215-7 58Y7 315-7 5SY7 615-7 Para atender maiores exigéncias de projeto, os disjuntores
2A 58Y7 102-7 58Y7 202-7 58Y7 302-7 58Y7 602-7 5SY7 oferecem amplo espectro de acessérios como, bloco de
'® 3A 5SY7 103-7 5SY7 203-7 5SY7 303-7 5SY7 603-7 t‘:on_tatAos guxilia}res, blocos d_e contatos de alarme, disparador
. a distancia, relé de subtenséo, etc, consulte-nos.
4A 58Y7 104-7 58Y7 204-7 | 5SY7 304-7 58Y7 604-7
58Y7 (monopolar) 6A 5SY7 106-7 5SY7206-7 | 5SY7 306-7 5SY7 606-7
8A 58Y7 108-7 5SY7 208-7 | 5SY7 308-7 5SXY 608-7
10A 5SY7 110-7 58Y7210-7 | 5SY7310-7 5SY7 610-7
13A 58Y7 113-7 58Y7 213-7 | 5SY7313-7 5SY7 613-7
16 A 58Y7 116-7 5SY7 216-7 | 5SY7 316-7 5SY7 616-7 Capacidade de interrupgio méaxima
20A 58Y7 120-7 58Y7220-7 | 5SY7 320-7 5SY7 620-7 NBR NM 60898
25A 58Y7 125-7 58Y7 225-7 | 5SY7 325-7 58Y7 625-7 220V / 127V \ 380V /220 V
32A 5SY7 132-7 5SY7232:7 | 5SY73327 | 5SY7632-7 25 kA | 15kA
40A 58Y7 140-7 5SY7 240-7 | 5SY7 340-7 5SY7 640-7 NER IEG 60947-2
‘ 50A 58Y7 150-7 58Y7 250-7 | 5SY7 350-7 58Y7 650-7 220V /127 V 380V /220 V
". e 63A 58Y7 163-7 58Y7 263-7 | 5SY7 363-7 5SY7 663-7 50 kA"/35 kA”/25 kA” 40 kA"/25 kA”/20 kA”
olg £
\.
Corrente | Tipo
nominal Curva D Dimensoées
(disparo em curto-circuito 10 a 20 x In)
5SY7 (tripolar) Monopolar Bipolar Tripolar Tetrapolar (3P+N) F opo F opopo
113 1131[5
0,3A 5SY7 114-8 5SY7 214-8 | 5SY7 314-8 5SY7 614-8
05A 58Y7 105-8 58Y7 205-8 58Y7 305-8 58Y7 605-8
1A 58Y7 101-8 58Y7 201-8 58Y7 301-8 58Y7 601-8
1,6 A 5SY7 115-8 5SY7 215-8 | 5SY7 315-8 5SY7 615-8 2 | 4 21 418
2A 55Y7 102-8 5SY7202-8 | 5S5Y7302-8 | 5SY7 602-8 2g e S o
3A 5SY7 103-8 5SY7203-8 | 5SY7303-8 | 5SY7603-8 JM“? - | :_— 3|5 — TL—_ | 54—
4A 5SY7104-8 | 5SY7204-8 | 5SY7304-8 | 5SY7604-8 onopotar fRora fipatar
6A 5SY7 106-8 5SY7206-8 | 5SY7 306-8 5SY7 606-8 F ? 2 3? ?
8A 5SY7 108-8 5SY7208-8 | 5SY7 308-8 5SY7 608-8 T
10A 58Y7 110-8 58Y7 210-8 58Y7 310-8 58Y7 610-8 29
§ 13A 58Y7 113-8 58Y7 213-8 58Y7 313-8 58Y7 613-8 \
o A0
16 A 58Y7 116-8 58Y7 216-8 58Y7 316-8 58Y7 616-8 2| a 8 g
5SY7 (tetrapolar) 20A 5SY7 120-8 5SY7220-8 | 5SY7 320-8 5SY7 620-8 G &
25A 5SY7 125-8 5SY7225-8 | 5SY73258 | 5SY7 6258 LT | 2 - *ﬁﬁ“ﬁ N
1
32A 5SY7132-8 | 5SY72328 | 5SY73328 | 5SY7632-8 SRR
40A 5SY7 140-8 5SY7 240-8 | 5SY7 340-8 5SY7 640-8
50A 58Y7 150-8 58Y7 250-8 | 5SY7 350-8 58Y7 650-8
63A 5SY7 163-8 5SY7 263-8 | 5SY7 363-8 5SY7 663-8

1) Para In até 6 A.

2) Para In até 32 A.

3) Para In maior que 32A
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SIEMENS

Disjuntores mono / bi / tri / tetrapolares - 5SX, 5SP, 5SY

Sistema N
Disjuntores 5SY8
Corrente Tipo Caracteristicas basicas
nominal Curva C
(disparo em curto-circuito 5 a 10 x In) Os disjuntores 5SY8 sao
Monopolar Bipolar Tripolar Tetrapolar (3P+N) | destinados a atender instalagdes
elétricas industriais na manobra de
- 03A 5SY8 114-7 5SY8 214-7 5SY8 314-7 5SY8 614-7 cargas com correntes nominais desde
', ; 0,5A 5SY8 105-7 5SY8 205-7 5SY8 305-7 5SY8 605-7 0,3 A até 63 A onde o nivel de
i 1A 5SY8 101-7 5SY8 201-7 5SY8 301-7 5SY8 601-7 curto-circuito pode atingir até 25 kA
; 1,6A 55Y8 115-7 55Y8 215-7 55Y8 315-7 55Y8 615-7 em rede de 400 V / 230 V conforme
2A 5SY8 102-7 5SY8 202-7 5SY8 302-7 5SY8 602-7 NBR IEC 60 947-2.
3A 55Y8 103-7 5SY8 203-7 5SY8 303-7 5SY8 603-7 Com total protecio no manuseio, tem
: 4A 55Y8 104-7 5SY8 204-7 55Y8 304-7 5SY8 604-7 sua instalagdo simples e rapida. ’
6A 55Y8 106-7 5SY8 206-7 5SY8 306-7 5SY8 606-7 Para atender maiores exigéncias de
8A 55Y8 108-7 55Y8 208-7 55Y8 308-7 55X8 608-7 projeto, os disjuntores 5SY8
10A 5SY8 110-7 5SY8 210-7 58Y8 310-7 58Y8 610-7 oferece:m amplo espectro de
5SY8 (monopolar) 13A 5SY8 113-7 5SY8 213-7 5SY8 313-7 5SY8 613-7 acessorios como. bloco de contatos
16 A 5SY8 116-7 58Y8 216-7 5SY8 316-7 58Y8 616-7 auxiliares blocosy de contatos de
20A 55Y8 120-7 5SY8 220-7 55Y8 320-7 5SY8 620-7 alarme di’sparador 3 distancia. relé de
25A 55Y8 125-7 55Y8 225-7 55Y8 325-7 5SY8 625-7 subtensdo capa de protecao de
32A 5SY8 132-7 5SY8 232-7 55Y8 332-7 5SY8 632-7 terminais. trava de manopla, etc
40A 55Y8 140-7 5SY8 240-7 55Y8 340-7 55Y8 640-7 consulte-nos s
50 A 5SY8 150-7 5SY8 250-7 5SY8 350-7 5SY8 650-7 '
63 A 5SY8 163-7 58Y8 263-7 58Y8 363-7 58Y8 663-7
Corrente Tipo Capacidade de interrupgao maxima
nominal Curva D
(disparo em curto-circuito 10 a 20 x In) NBR [EC 60947-2 |
. ) 220V /127 V 380V /220 V
Monopolar Bipolar Tripolar Tetrapolar (3P+N
s P P polar ( ) 60 kA"/45 KA?/30 kA? | 50 kA"/30 kA?/25 kA”
5S8Y8 (tripolar) 0,3A 5SY8 114-8 5SY8 214-8 5SY8 314-8 5SY8 614-8 Di ~
05A 55Y8 105-8 55Y8 205-8 5S5Y8 305-8 55Y8 605-8 Imensoes
1A 55Y8 101-8 55Y8 201-8 55Y8 301-8 55Y8 601-8 opo opopo
1,6A 5SY8 115-8 5SY8 215-8 55Y8 315-8 5SY8 615-8 113 113815
2A 55Y8 102-8 5SY8 202-8 55Y8 302-8 55Y8 602-8
3A 55Y8 103-8 5SY8 203-8 55Y8 303-8 55Y8 603-8 |l
4A 5SY8 104-8 5SY8 204-8 5SY8 304-8 5SY8 604-8 e
| 6A 58Y8 106-8 58Y8 206-8 58Y8 306-8 58Y8 606-8 8¢8 3
8A 58Y8 108-8 58Y8 208-8 58Y8 308-8 58Y8 608-8 > 18 36—~ 5 —
10A 55Y8 110-8 55Y8 210-8 5SY8 310-8 5SY8 610-8 Monopalar __ Blpolar Tripolar
13A 55Y8 113-8 55Y8 213-8 55Y8 313-8 5SY8 613-8 opopopo
16A 55Y8 116-8 55Y8 216-8 55Y8 316-8 55Y8 616-8 —
20A 55Y8 120-8 55Y8 220-8 55Y8 320-8 55Y8 620-8 ég
25A 5SY8 125-8 5SY8 225-8 5SY8 325-8 5SY8 625-8 il 1]
32A 55Y8 132-8 5SY8 232-8 55Y8 332-8 5SY8 632-8 AR
55Y8 (tetrapolar) 40A 55Y8 140-8 5SY8 240-8 5SY8 340-8 55Y8 640-8 ‘
p 50 A 58Y8 150-8 58Y8 250-8 58Y8 350-8 58Y8 650-8 i 2 o *6‘74‘17?47
63A 55Y8 163-8 55Y8 263-8 5SY8 363-8 55Y8 663-8 Tetrapolar
1) Para In até 6 A. 2) Para In até 32 A. 3) Para In maior que 32A.
Disjuntores 5SP4 Disjuntores 5SY5
Corrente Tipo Corrente | Tipo
nominal Curva C nominal | Curva C o
(disparo em curto-circuito 5 a 10 x In) (disparo em curto-circuito
Monopolar Bipolar Tripolar Tetrapolar 5a10xn) .
80A 5SP4 180-7 5SP4 280-7 5SP4 380-7 5SP4 480-7 Monopolar Bipolar
100 A 5SP4191-7 5SP4 291-7 5SP4 391-7 5SP4 491-7 ?’2A :g: 13?; ggzg ggf;
125A 5SP4 192-7 5SP4 292-7 5SP4 392-7 5SP4 492-7 2A 5SY5 1027 5SY5 2027
4A 5SY5 104-7 5SY5 204-7
6A 5SY5 106-7 5SY5 206-7
] 10A 5SY5 110-7 5SY5 210-7
e Corrente Tipo
nominal CErva D 16A 5SY5 116-7 5SY5 216-7
: i 20A 5SY5 120-7 5SY5 220-7
—t (disparo em curto-circuito 10 a 20 x In) 25A 5SY5 125-7 5SY5 225.7
‘,;’ Monopolar Bipolar Tripolar Tetrapolar 32A 5SY5 132-7 5SY5 232-7
= | 80A 55P4 180-8 55P4 280-8 5SP4 380-8 5SP4 480-8 ‘5‘82 :g: 1;3'; ggz; g‘;g';
L 100 A 5SP4191-8 5SP4291-8 5SP4 391-8 5SP4 491-8 - T — o
¢ Capacidade de interrupgdao maxima
E VDE DIN 0641
5SP4 (tripolar) Capacidade de interrupgéo maxima 24 VCC|60 VCC|125 VCC|220 VCC|440 VCC
NBR NM 60 898 | NBR IEC 60 947-2 | 30kA? |25 kA" [25 kA" [25KA” |15kA"
220V /127 V 380V /220 V 220V /127 V 380V /220 V : =
20 kA | 10kA 25 kA | 15kA Dimensges =
Dimensédes opofo| Sopopobo ‘ L —
1 315 11357 -
fimil ol b dy l
3 é% 8 3484848 7J
27 e kesasl g k08 > gt 18 e slpe—a4-—»
Monopolar  Bipolar Tripolar Tetrapolar 0 Monopolar Bipolar Rl
4) Monopolar e Bipolar. 5) Monopolar. 6) Bipolar.
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Disjuntores mono / bi / tri / tetrapolares - 5SX, 5SP, 5SY

Sistema N

Curvas caracteristicas de disparo

1
1 ’/1,45 2)

|

60
40

20

Curva B

10
6

min.

tempo ——»

Protegao de circuitos

que alimentam cargas

com caracteristicas

predominantemente

resistivas, como

além de circuitos de

tomadas de uso geral.

-—0,01

10 1520 30xIn

corrente ——»

lampadas incandescen-
tes, chuveiros, torneiras o
e aquecedores elétricos, 0,

1852
B0t

ADl

ZD\

min.
o

tempo
IS

A

10 1520 30xIn
corrente -

Protecéo de circuitos

que alimentam cargas
indutivas que apresentam
picos de corrente no
momento da ligagdo, como
microondas, motores para
bombas, ar condicionado,
além de circuitos com
cargas de caracteristicas
semelhantes a essas.

N

tempo

£
E

1852

60
I
20
10

6

0,01

|

=

LA

15 10 15
corrente ——»

Protegao de circuitos

que alimentam cargas
altamente indutivas que
apresentam elevados

picos de corrente no
momento da ligagdo como
grandes motores,
transformadores, além de
circuitos com cargas de
caracteristicas semelhantes

030xIn 3 essas.

1) Corrente convencional de nao atuagao ( Int)

2) Corrente convencional de atuagéo ( /t)

Acessorios
Disjuntor Bloco de contatos auxiliares Bloco de contatos de alarme Disparador de desligamento a distancia Disparador de subtensio
Contatos Codigo Contatos Cadigo Tenséo Codigo Tensao Cadigo
6A/220 VCA 6A/220 VCA
58X2 INA+1NF 55X9100° INA+1NF 55X9200° 110Va415V/60Hz 55X9300° - -
2NA 55X9101° 2NA 55X9201°
2NF 55X9102° 2NF 55X9202°
5SP4,58Y4, INA+1NF 5ST3010° 1NA+1NF 5ST3020" 110Va415V/60Hz 5ST3030° 220V/60Hz 5ST3043°
55Y5,55Y7, | 2NA 5ST3011" 2NA 5ST30217 24Va48VCC 5ST3031" 24vcC 5ST3045%
5SY8 2NF 5ST3012° 2NF 55T3022° 110VCC 5ST3044°
Disjuntor Dispositivo de trava de manopla Acionamento motorizado a distancia Bloqueio de acesso da conexao
Execucao Cadigo Tenséo Cédigo Execucao Cadigo
58X1, 5SX2, 58P4, | Trava disjuntor 5ST0169-0MB
58Y4, 58Y5, 5SY7, | DESLIGADO (NOVO) - - - -
55Y8 o
9 e
—
5SP4, 5SY4, 58Y5, | Trava DESLIGADOeLIGADO 5ST3801 | 230VCA 55T3050° Tampa o parafuso 5ST3800°
58Y7,58Y8 (paramono/bi/tri/tetrapolares S (permite aplicar dispositivo
-trava para cadeado @3mm) delacre) 5 ‘
& AL,; .\ l.. v
Barramentos de Alimentagao
Disjuntor Execugao de | Corrente nominal: Corrente nominal:
Barramento | Ligag&o na ponta da barra = 63A gl,)___/%a Ligagdo na ponta da barra = 80A é;%
Ligagao no meio da barra = 100A Ligacdo no meio da barra = 130A
12 moédulos (216mm) 57 modulos (1016mm) 12 médulos (216mm) 57 mddulos (1016mm)
5SP4, 58Y4, 58Y5, | Monopolar 5ST3 730-0 MB 58T3 731-0 MB 58T3 700-0 MB 58T3701-0 MB
58Y7, 58Y8 Bipolar 58ST3 734-0 MB 58T3 735-0 MB 5ST3 704-0 MB 5S8T3 705-0 MB
Tripolar 58T3 738-0 MB 58T3 740-0 MB 58ST3 708-0 MB 58T3 710-0 MB
Disjuntor Borne de alimentagao do Terminal isolador Disjuntor | Kit adaptador DIN/NEMA-UL
barramento (para protecao contra toques acidentais (viabiliza a substitui¢do individual do
no barramento energizado) padrdo NEMA-UL por padréo DIN)
Execugao Cédigo & A a a a
Né&o isolado 5ST2 203-2 MB A 1 Execugéo Codigo
para cabos até S .
' f
}@’ 35mm Cédigo ‘ 5ST3 655-MB 5570 500
Monopolar
Isolado - 5SH5 330-0 MB
58X1, 55x2, Alimentacao reta para cabos até Capa de Protecio 58X1, 55X2,
5SP4, 5SY4, — 25mm? pa ( | G 3 dosb ) 5SP4, 5SY4, 55T0 600
5SY5, 5SY7, ——f\_a‘, (para isolar os extremos dos barramentos) 55Y5, 5SY7, Binolar
58Y8 i 58Y8
Isolado - 5SH5 331-0 MB Codi
AlimentagZo lateral | Para cabos até Para barramentos od'go
NS 25mm Monopolar 5ST3 748-0 MB 5ST0 700
W 3 Bipolar e Tripolar 5ST3 750-0 MB Tripolar
V@)
3) Pode ser montado até dois blocos. Acresce a largura de 9 mm por bloco. 4) Acresce a largura de 18 mm.
5) Acresce a largura 63 mm. 6) Exceto para 5SP4.
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SIEMENS

Soft starter - Matriz auxiliar de selecao
SIRIUS

www.siemens.com.br/sirius

LTI

Aplicagoes Standard / Simples Aplicacoes de alta
funcionalidade
Aplicagoes 3RW30 3RW40 3RW44
Partidas normais Bomba [ ] [ ] [ ]
(Classe 10) Bomba (com fungéo de “parada de bomba” contra Golpe de Ariete [ ]
Bomba hidraulica O [ J [ J
Prensa O [ ] [ ]
Cinta transportadora O [ J [ ]
Transportador de rolos @] [ ] [ ]
Transportador parafuso @] [ ] [ ]
Escada rolante [ ] [ ]
Compressor de pistdo [ ] [ J
Compressor parafuso [ ] [ ]
Ventilador " [ ] [ ]
Sopradores centrifugos [ ] [ ]
Partidas pesadas Agitador © L
(Classe 20) Extrusora O [ ]
Torno O [ J
Fresadora [®) [
Partidas muito Ventilador 2 []
pesadas Serra circular / Serra de fita [ J
(Classe 30) Centrifuga [ ]
Triturador [
@ Soft starter recomendada 1) Momento de inércia do ventilador < 10 vezes o momento de inércia do motor.
O Soft starter possivel 2) Momento de inércia do ventilador > 10 vezes o momento de inércia do motor.
Funcionalidades
Corrente nominal a 40°C 3...106 A 12,5...432A 29 ...1.214A
TensGes nominais de operagéo 200 ... 480 VCA 200 ... 600 VCA 200 ... 690 VCA
200 ... 480 VCA 400 ... 600 VCA
400 ... 600 VCA 400 ... 690 VCA
Sistemas de bypass integrado X X X
Partida suave X X X
Parada suave - X X
Protegao de sobrecarga do motor - X X
Protecdo intrinseca de sobrecarga interna - X X
Ajuste do limite de corrente de partida - X X
Protecdo do motor via termistor - - X
Controle de torque - - X
Possibilidade de conexdo dentro da ligacéo tridangulo do motor - - X
Func&o de impulso de tensao/torque - - X
Parada de bomba (pump stop) - - X
Frenagem CC / Combinag&o de freios - - xM
Comunicagéo - - Profibus DP (opcional)
Display externo para porta de painel - - Opcional
Valores de medicdo, idiomas, lista de eventos - - X
Fung&o Trace (Osciloscépio) - - X 2)
Entradas e saidas programaveis - - X
Numero de jogos de parametros configuraveis 1 1 3
Parametrizacdo, comando e visualizagéo via software - - X
Software de simulagéo e especificagdo X X X
Faceplates para SIMATIC PCS 7 - - X
Controle de fases 2 2 3
Certificagdes UL/ CSA/ CE X X X
Conforme ABNT NBR IEC 60947-4-2 X X X
x Disponivel 1) Somente na conexao direta com o motor
- Nao disponivel 2) Através do software Soft Starter ES Standard ou Premium
Condigoes gerais de aplicagido
Tipo Limite de corrente (%) Tempo maximo de partida (s) Frequéncia manobras (1/h)
Classe 10 3RW30 300% 5 15
3RWA40 / 44 300% 10 10
Classe 20 3RWA40 2., 3RW40 3., 3RW40 4. 300% 20 5
3RW40 5., BRW40 7., 3BRW44 350% 40 1
Classe 30 3RW44 350% 60 1

Esta ferramenta parte da suposi¢do que o motor possui conjugado suficiente para acelerar a carga e a instalagéo (rede) possui condigdes adequadas, com variagdes dentro dos limites
aceitaveis correspondentes (exemplo, queda de tens&o durante uma partida). Este documento é apenas orientativo e pode nao corresponder ao estado real da aplicagcdo, onde nestes casos
é recomendado o uso do software de simulagéo e selegdo “Win-Soft starter”.
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Soft starter SIRIUS

Guia Rapido de Selegéo

Motores trifisicos ” |Soft Starter SIRIUS? Soft Starter SIRIUS” Soft Starter SIRIUS?
Poténcias maximas CLASSE 10 CLASSE 20 CLASSE 30
AC2/AC3, 60 Hz 40°C Standard Alta Funcionalidade 40°C Standard Alta Funcionalidade 40°C
220V 380V |440V In max| In max In max In max In max In max
(cv/ kW) | (cv / kW) (cv / kW) | Tipo® (A) |Tipo” (A) | Tipo” (A) || Tipo? (A) | Tipo® (A) || Tipo® (A)
0,75/0,55| 1,5/1.1 2/1,5 3RW30 13-1BB[14 | 3,6 - - - - - - - - - -
2/1,5 3/2,2 4/3 3RW30 14-1BB[ 14 | 6,5 3RW40 24-1BB14 | 12,5 3RW44 22-1BC14 | 29 3RW40 24-1BB[J4 | 10 3RW44 22-1BC[14 | 29 3RW44 22-1BCLJ4 | 29
3/2,2 5/3.7 6/4,5 3RW30 16-1BB[14 | 9 3RW40 24-1BBLI4 | 12,5 3RW44 22-1BC14 | 29 3RW40 24-1BB[14 | 10 3RW44 22-1BCL14 | 29 3RW44 22-1BCJ4 | 29
4/3 7.5/55 10/7,5 | 3RW30 17-1BB[J4 | 12,5 | 3RW40 24-1BB[ 14 | 12,5 3RW44 22-1BC14 | 29 3RW40 26-1BB14 | 21 3RW44 22-1BC[14 | 29 3RW44 22-1BCJ4 | 29
6/4,5 10/7.5 12,5/9 3RW30 18-1BBL}4 | 17.6 3RW40 26-1BB[14 | 25 3RW44 22-1BC14 | 29 3RW40 26-1BBL14 | 21 3RW44 22-1BCL14 | 29 3RW44 22-1BCLJ4 | 29
75155 15/11 15/11 3RW30 26-1BBL4 | 25 3RW40 26-1BBL14 | 25 3RW44 22-1BC[14 | 29 3RW40 26-1BBL14 | 21 3RW44 22-1BCL14 | 29 3RW44 22-1BCL14 | 29
10/7,5 20/15 20/15 3RW30 27-1BBL14 | 32 3RW40 27-1BBL4 | 32 3RW44 22-1BC14 | 29 3RW40 28-1BBLI14 | 31 3RW44 22-1BCL14 | 29 3RW44 22-1BCL14 | 29
15/11 25/18,5 | 25/18,5 | 3RW30 28-1BB14 | 38 3RW40 28-1BBL14 | 38 3RW44 23-1BCL14 | 36 3RWA40 36-1BB[14 | 38 3RW44 23-1BC[14 | 36 3RW44 23-1BCL14 | 36
15/11 30/22 30/22 3RW30 36-1BB14 | 45 3RW40 36-1BBL14 | 45 3RW44 24-1BC[14 | 47 3RW40 37-1BBl14 | 46 3RW44 24-1BC14 | 47 3RW44 24-1BCL14 | 47
20/15 - 40/30 3RW30 37-1BBL4 | 63 3RW40 37-1BB[14 | 63 3RW44 25-1BC[14 | 57 3RW40 38-1BB14 | 50 3RW44 25-1BCL14 | 57 3RW44 25-1BCLJ4 | 57
25/18,5 | 40/30 50/37 3RW30 37-1BBL14 | 63 3RW40 37-1BBLI4 | 63 3RW44 26-1BC14 | 77 3RW40 46-1BBL14 | 64 3RW44 26-1BCL14 | 77 3RW44 26-1BC14 | 65
- 50/37 60/45 3RW30 38-1BBL14 | 72 3RW40 38-1BBLI4 | 72 3RW44 26-1BC14 | 77 3RW40 47-1BBLI4 | 77 3RW44 26-1BCL14 | 77 3RW44 27-1BCLI4 | 77
30/22 - - 3RW30 46-1BBL4 | 80 3RW40 46-1BBJ4 | 80 3RW44 26-1BC[14 | 77 3RW40 47-1BB14 | 77 3RW44 27-1BC[14 | 88 3RW44 27-1BCL14 | 77
- 60/45 75/55 3RW30 47-1BB[14 | 106 3RW40 47-1BBLJ4 | 106 3RW44 27-1BC[14 | 93 3RW40 55-6BBL14” | 124 3RW44 27-1BCL14 | 88 3RW44 34-6BC 14 | 91
40/30 75155 - 3RW30 47-1BB14 | 106 3RW40 47-1BB[14 | 106 3RW44 34-6BC[14 | 113 3RW40 55-6BB4” | 124 3RW44 34-6BC[14 | 106 3RW44 35-6BCL14 | 110
50/37 - 100/75 | - - 3RW40 55-6BBL14 | 134 3RW44 35-6BC[14 | 134 3RW40 55-6BB[14” | 124 3RW44 35-6BC14 | 125 3RW44 43-6BCL14 | 162
60/45 100/75 125/90 | - - 3RWA40 56-6BB14 | 162 3RW44 36-6BCLI4 | 162 3RW40 73-6BBL4” | 200 | 3RW44 36-6BC14 | 147 3RW44 43-6BCL14 | 162
75/55 125/90 150/110 | - - 3RW40 73-6BBL14 | 230 3RW44 43-6BC[14 | 203 3RW40 73-6BBL4” | 200 | 3RW44 43-6BC14 | 195 3RW44 44-6BCL14 | 180
- 150/110 | 175/132 | - - 3RW40 73-6BBL14 | 230 3RW44 44-6BC14 | 250 3RWA40 74-6BB4” | 230 | 3RW44 44-6BC4 | 215 3RW44 45-6BC4 | 220
100/75 175/132 | 200/150 | - - 3RW40 74-6BBLI4 | 280 3RW44 44-6BC14 | 250 3RW40 75-6BB[4” | 311 3RW44 46-6BCL14 | 285 3RW44 47-6BCL14 | 285
- 200/150 | - - - 3RW40 74-6BBL14 | 280 3RW44 45-6BC14 | 313 3RW40 75-6BBL14” | 311 3RW44 46-6BC[14 | 285 3RW44 47-6BCLJ4 | 285
125/90 - 250/185 | - - 3RWA40 75-6BBl 14 | 356 3RW44 45-6BCL14 | 313 3RW40 75-6BB[14” | 311 3RW44 47-6BCL14 | 356 3RW44 53-6BCL14 | 500
150/110 | 250/185 | 300/220 | - - 3RW40 75-6BBl14 | 356 3RW44 46-6BCL14 | 356 3RW40 76-6BB[14” | 372 | 3RW44 47-6BC[14 | 356 3RW44 53-6BC[14 | 500
175/132 | 300/220 | - - - 3RW40 76-6BBL14 | 432 3RW44 47-6BC[14 | 432 - - 3RW44 53-6BC14 | 551 3RW44 53-6BCL14 | 500
200/150 | 400/300 | 400/300 | - - - - 3RW44 53-6BC[14 | 551 - - 3RW44 53-6BC14 | 551 3RW44 54-6BC[14 | 525
250/185 | - 494/362 | - - - - 3RW44 54-6BCL4 | 615 - - 3RW44 54-6BC14 | 591 3RW44 57-6BCLI4 | 600
- 494/362 | 556/408 | - - - - 3RWA44 55-6BCl14 | 693 - - 3RW44 56-6BC[14 | 670 3RW44 65-6BCL14 | 880
300/220 | - - - - - - 3RWA44 55-6BCl14 | 693 - - 3RW44 58-6BC[14 | 740 3RW44 65-6BCL14 | 880
- 556/408 | 627/460 | - - - - 3RW44 56-6BC[14 | 780 - - 3RW44 58-6BC[14 | 740 3RW44 65-6BCL14 | 880
- 627/460 | - - - - - 3RW44 57-6BC[14 | 880 - - 3RW44 65-6BCL14 | 970 3RW44 65-6BCL14 | 880
400/300 | - 784/575 | - - - - 3RW44 58-6BCL4 | 970 - - 3RW44 65-6BCJ4 | 970 3RW44 66-6BCL14 | 920
- 784/575 | 878/644 | - - - - 3RW44 65-6BC[14 | 1076 - - 3RW44 66-6BC14 | 1030 - -
494/362 | 878/644 | 989/725 - - - - 3RW44 66-6BC[14 | 1214 - - - - - -
Motores trifisicos ”  |Soft Starter SIRIUS” Soft Starter SIRIUS” Soft Starter SIRIUS?
Poténcias maximas CLASSE 10 CLASSE 20 CLASSE 30
AC2/AC3, 60 Hz 50°C Standard Alta Funcionalidade 50°C Standard Alta Funcionalidade 50°C
220V 380V 440V In max In max . In max In max In max In méax
(v / kW) | (ov / KW)| (v / KW) | Tipo” (A) |Tipo® (A) | Tipo” (A) || Tipo® (A) | Tipo? (A) || Tipo® (A)
0,75/0,55 | 1,5/1,1 2/1,5 3RW30 13-1BB[14 | 3,3 - - - - - - - - - -
2/1,5 3/2.2 4/3 3RW30 14-1BB[14 | 6 3RW40 24-1BB14 [ 11 3RW44 22-1BCL14 [ 26 3RW40 24-1BB4 | 9 3RW44 22-1BCL14 | 26 3RW44 22-1BC[4 | 26
3/2,2 5/3,7 6/4,5 3RW30 17-1BB[14 | 12 3RW40 24-1BB14 | 11 3RW44 22-1BCL14 | 26 3RW40 24-1BB[J4 | 9 3RW44 22-1BCl14 | 26 3RW44 22-1BC4 | 26
4/3 7.5/5,5 10/7,5 |3RW30 17-1BB4 | 12 3RW40 26-1BB14 |23 3RW44 22-1BCL14 | 26 3RWA40 27-1BB4 | 23 3RW44 22-1BCL14 | 26 3RW44 22-1BCL4 | 26
6/4,5 10/7.5 12,5/9 3RW30 18-1BB14 | 17 3RW40 26-1BB[14 | 23 3RW44 22-1BCL14 | 26 3RW40 27-1BB[14 | 23 3RW44 22-1BC4 | 26 3RW44 22-1BCl 4 | 26
7.5/5.5 15/11 15/11 3RW30 26-1BB14 | 23 3RW40 26-1BB14 |23 3RW44 22-1BCJ4 | 26 3RW40 27-1BB[ 14 | 23 3RW44 22-1BCL4 | 26 3RW44 22-1BCL4 | 26
10/7,5 - 20/15 3RW30 27-1BB4 | 29 3RW40 27-1BB14 |29 3RW44 22-1BCL14 | 26 3RW40 28-1BB4 | 28 3RW44 22-1BCL4 | 26 3RW44 22-1BCL4 | 26
- 20/15 25/18,5 |3RW30 28-1BB[14 | 34 3RW40 28-1BB 14 |34 3RW44 23-1BC[14 | 32 3RW40 36-1BBL4 | 34 3RW44 23-1BCL4 | 32 3RW44 23-1BCL4 | 32
15/11 25/18,5 30/22 3RW30 36-1BBL14 | 42 3RWA40 36-1BBl14 |42 3RW44 24-1BC14 | 42 3RW40 37-1BBL4 | 42 3RW44 24-1BC4 | 42 3RW44 24-1BCL4 | 42
20/15 30/22 40/30 3RW30 37-1BB[14 | 58 3RW40 37-1BBL14 |58 3RW44 25-1BC14 | 51 3RWA40 46-1BB[14 | 58 3RW44 25-1BC[14 | 51 3RW44 25-1BCL4 | 51
25/18,5 40/30 50/37 3RW30 38-1BB[14 | 62 3RW40 38-1BB[14 | 62 3RW44 26-1BC[14 | 68 3RW40 47-1BB[14 | 70 3RW44 26-1BCL14 | 66 3RW44 27-1BCL4 | 70
- 50/37 60/45 3RW30 46-1BB14 | 73 3RW40 46-1BB14 |73 3RW44 27-1BC14 | 82 3RW40 55-6BB(14”| 112 3RW44 27-1BC14 | 80 3RW44 34-6BCL4 | 84
30/22 - - 3RW30 47-1BB14 | 98 3RW40 47-1BB14 |98 3RW44 27-1BCL14 | 82 3RWA40 55-6BB[14%| 112 3RW44 27-1BC[14 | 80 3RW44 34-6BCL4 | 84
- 60/45 75/55 3RW30 47-1BB[14 | 98 3RW40 47-1BB14 | 98 3RW44 34-6BC14 | 100 3RW40 55-6BB[14”] 112 3RW44 34-6BC4 | 97 3RW44 35-6BC[14 | 100
40/30 75155 - - - 3RW40 55-6BB[14” | 117 3RW44 35-6BCL 14 | 117 3RWA40 55-6BB[14”| 112 3RW44 35-6BC4 | 113 3RW44 36-6BCL4 | 110
50/37 - 100/75 |- - 3RW40 56-6BB[14” | 145 3RW44 36-6BC[14 | 145 3RWA40 56-6BB[14”] 132 3RW44 36-6BC4 | 134 3RW44 43-6BC14 | 148
60/45 100/75 125/90 |- - 3RWA40 56-6BB[14” | 145 3RW44 36-6BCL14 | 145 3RW40 73-6BB(14% 185 3RW44 43-6BC4 | 175 3RW44 43-6BC4 | 148
75/55 125/90 150/110 |- - 3RW40 73-6BB[14” | 205 3RW44 43-6BC[14 | 180 3RW40 73-6BB4"| 185 3RW44 44-6BCI4 | 195 3RW44 45-6BC4 | 201
- 150/110 | - - - 3RW40 73-6BB14” | 205 3RW44 44-6BC[14 | 215 3RW40 74-6BBL14”| 205 3RW44 45-6BCLI4 | 243 3RW44 46-6BC4 | 223
- - 175/132 |- - 3RWA40 74-6BB[14” | 248 3RW44 44-6BCL14 | 215 3RW40 75-6BB14°| 280 3RW44 45-6BC14 | 243 3RW44 46-6BCL14 | 223
100/75 175/132 | 200/150 |- - 3RW40 74-6BB[14” | 248 3RW44 45-6BC[14 | 280 3RWA40 75-6BB[14”| 280 3RW44 45-6BCL14 | 243 3RW44 47-6BC[4 | 260
- 200/150 | - - - 3RW40 75-6BB[14” | 315 3RW44 45-6BC[14 | 280 3RWA40 75-6BR14%| 280 3RW44 47-6BCLI4 | 326 3RW44 53-6BC[4 | 480
125/90 - 250/185 |- - 3RWA40 75-6BR14% | 315 3RW44 46-6BC 14 | 315 3RW40 76-6BBL14”| 340 3RW44 47-6BCl14 | 326 3RW44 53-6BC[14 | 480
250/185 B B 3RW40 76-6BB4° | 385 | 3RW44 47-6BC 14 | 385 3RW40 76-6BBL14°] 340 | 3RW44 53-6BCL14 | 494 3RW44 53-6BCL4 | 480
150/110 |- 3007220 |- - 3RWA40 76-6BB[14” | 385 3RW44 47-6BCL14 | 385 - - 3RW44 53-6BCLI4 | 494 3RW44 53-6BCL4 | 480
175/132 | 300/220 | - - - - - 3RW44 53-6BC14 | 494 - - 3RW44 53-6BCLI4 | 494 3RW44 53-6BCL4 | 480
200/150 | - 400/300 |- - - - 3RW44 53-6BCL14 | 494 - - 3RW44 53-6BCLI4 | 494 3RW44 53-6BC[4 | 480
- 400/300 | - - - - - 3RW44 54-6BC14 | 551 - - 3RW44 54-6BCL14 | 551 3RW44 57-6BCL4 | 550
250/185 | - 494/362 |- - - - 3RW44 55-6BC14 | 615 - - 3RW44 56-6BCL14 | 634 3RW44 65-6BCLI4 | 810
- 494/362 | 556/408 |- - - - 3RW44 56-6BC[14 | 693 - - 3RW44 58-6BCLl4 | 685 3RW44 65-6BC[14 | 810
300/220 | - - - - - - 3RW44 56-6BC 14 | 693 - - 3RW44 65-6BC4 | 880 3RW44 65-6BC[4 | 810
- 556/408 | 627/460 |- - - - 3RW44 57-6BC[14 | 780 - - 3RW44 65-6BC4 | 880 3RW44 65-6BCL14 | 810
- 627/460 | - - - - - 3RW44 58-6BC[14 | 850 - - 3RW44 65-6BC4 | 880 3RW44 66-6BCL14 | 850
400/300 | - 784/575 |- - - - 3RW44 65-6BCL14 | 970 - - 3RW44 66-6BC4 | 940 - -
- 784/575 | 878/644 |- - - - 3RW44 66-6BC14 | 1076 - - - - - -
Acessorios Dimensoées”
Médulo de operagdo com display (IHM) para painel Cabo de conexdo entre 3RW44 e IHM LxHxP Tam
3RW49 00-0AC00 0,5 m - flat cable 3UF79 32-0AA00-0
1 m - cabo redondo 3UF79 37-0BA00-0 3RW30 1. 45x 95 x 151 S00
Moédulo de comunicagdo PROFIBUS DP 2,5 m - cabo redondo 3UF79 33-0BA00-0 3RW30 2. 45 x 125 x 151 SO
3RW49 00-0KC00 Cabo de conexdo entre 3RW44 e PC/PG 3RW30 3. 55 x 144 x 168 S2
Porta USB 3UF79 41-0AA00-0 3RW304. | 70 x 160 x 186 S3
3RW40 2. 45 x 125 x 154 S0
1) Tabela de motores Siemens, 4 polos. Os valores de poténcia e corrente poderéo sofrer alteragdes entre fabricantes. = 3RW403. | 55x 144 x 170 S2
Consulte catalogo correspondente. el Ls! |3Rw404. | 70x 160 x 188 S3
2) Conexao direta (ligagao direta da rede aos terminais do motor). A corrente nominal da soft starter devera ser maior ou igual a H SRWA40 5. 120 x 198 x 250 S6
corrente nominal do motor. NS SRW40 7. 160 x 230 x 278 512
y 3RW44 2. 170 x 184 x 270 -
3) Para complementar o tipo (3RW30), tensdo de comando: ( 0 ) 24 VCA/CC e (1) 110...230 VCA/CC. - L N\ P 3RW44 3 170 x 198 x 270 _
4) Para complementar o tipo (3RW40), tens&o de comando para os tamanhos S0 até S3: (0 ) 24 VCA/CC e ( 1) 110...230 VCA/CC s 3RW44 4: 210 x 230 x 298 N
5) Para complementar o tipo (3RW40), tensao de comando para os tamanhos S6 e S12: (3 ) 115 VCAe (4 ) 230 VCA. 3RW44 5. 510 x 638 x 290 -
6) Para complementar o tipo (3RW44), tensao de comando: (3 ) 115 VCAe (4 ) 230 VCA. 3RW44 6. 576 x 667 x 290 -
7) Terminais parafusos.
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SIEMENS

Soft Starters SIRIUS - partida suave 3RW30

Guia Completo de Selecao

A soft starter 3BRW30 é uma chave extremamente compacta, simples e econdémica!
Possui contatos em paralelo (by-pass) que propicia baixa poténcia dissipada, economizando energia.
As tabelas abaixo sao orientativas e destinam-se a partidas normais (classe de disparo 10) e temperatura
ambiente ao redor do equipamento de 40°C e 50°C, respectivamente. . ~
Para um melhor dimensionamento, e nos casos de desvios das condi¢des gerais de aplicagao informadas, Dimensdes
é recomendado a utilizagdo do software de selegdo Win-Soft Starter, disponivel em nosso site. LxHxP (mm)
A corrente nominal da soft starter devera ser maior que a corrente nominal do motor! 3RW30 1. 45 x 95 x 151
R 3RW302. | 45x125x 151
Tens&o inicial de rampa: 40% a 100% x Un 3RW303. | 55x 144 x 168
Tempo de rampa de partida: 0 a 20 s 3RW30 4. 70 x 160 x 186
Motores trifisicos " Soft Starter SIRIUS ? Disjuntor de Relé de sobrecarga ® | Contator | Fusiveis
Poténcias maximas rede ¥ ¥ de rede | maximos ®
AC2/AC3, 60 Hz CLASSE 10 Ult oid
220V 380 Vv 440V | 40°C . . NH ra-rapido
/KW KW /KW In max. Ajustes In SITOR In
(cv/ kW) | (cv/KkW) | (cv/kW)| Tipg (A)  |Tamanho, Tipo (A) Tipo (A) | Tipo (A)
0,75/0,55| 1,5/1,1 2/15 3RW30 13-1BB14 | 3,6 S00 3RV10 21-1FA10 | - 35-5 3RT1015 | - 3NE8 015-1 |25
- 3RU11 16-1EBO | 28-4 3NA3 803-6 | 10
2/15 3/22 413 3RW30 14-1BB14 | 6,5 S00 3RV10 21-1HA10 | - 55-8 3RT1015 | - 3NE8 015-1 |25
- 3RU11 16-1GB0 | 4,5-6,3 3NA3 805-6 | 16
3/2.2 5/3,7 6/4,5 3RW30 16-1BBL14 | 9 S00 3RV10 21-1JA10 | - 7-10 3RT1016 | - 3NE8 015-1 | 25
- 3RU11 16-1JB0 | 7-10 3NA3 807-6 | 20
4/3 6/4,5 75155 3RW3017-1BBLl4 | 12,5 S00 3RV10 21-1KA10 | - 9-12,5 | 3RT1024 | - 3NE8 018-1 | 63
- 3RU11 26-1KB0 | 9-12,5 3NA3 810-6 | 25
6/45 10/7,5 12,5/9 3RW30 18-1BBL14 | 17,6 S00 3RV10 21-4BA10 | - 14-20 | 3RT1026 | - 3NES8 021-1 | 100
- 3RU11 26-4BB0 | 14 - 20 3NA3 814-6 | 35
75155 15/ 11 15/ 11 3RW30 26-1BB[14 | 25 SO 3RV10 21-4DA10 | - 20-25 | 3RT1026 | - 3NES8 021-1 | 100
- 3RU11 26-4DB0 | 20 - 25 3NA3 822-6 | 63
10/7,5 20/15 25/18,5 3RW30 27-1BB[14 | 32 S0 3RV10 31-4EA10 | - 22-32 |3RT1034 | - 3NE8 022-1 | 125
- 3RU11 36-4EBO | 22 -32 3NA3 824-6 | 80
12,5/9 25/18,5 28 /21 3RW30 28-1BB[14 | 38 SO 3RV10 31-4FA10 | - 28-40 | 3RT1035 | - 3NES8 022-1 | 125
- 3RU11 36-4FB0 | 28 - 40 3NA3 824-6 | 80
15/ 11 30/22 30/22 3RW30 36-1BB[14 | 45 S2 3RV10 31-4GA10 | - 36-45 | 3RT1036 | - 3NE8 024-1 | 160
- 3RU11 36-4GB0 | 36 - 45 3NA3 130-6 | 100
25/18,5 40/30 50/37 3RW30 37-1BBL'4 | 63 S2 3RV10 41-4JA10 | - 45-63 | 3RT1044 | - 3NE8 024-1 | 160
- 3RU11 46-4JB0 | 45 - 63 3NA3 132-6 | 125
28/21 50/37 58/43 3RW30 38-1BB[14 | 72 S2 3RV10 41-4KA10 | - 57-75 | 3RT1045 | - 3NE8 024-1 | 160
- 3RU11 46-4KB0 | 57 - 75 3NA3 132-6 | 125
30/22 - 65/48 3RW30 46-1BB14 | 80 S3 3RV10 41-4LA10 | - 70-90 | 3RT1045 | - 3NES8 024-1 | 160
- 3RU11 46-4LB0 | 70 - 90 3NA3 136-6 | 160
40/ 30 75155 75155 3RW30 47-1BB[14 | 106 S3 3RV10 41-4MA10 | - 80-100 | 3RT1046 | - 3NE8 024-1 | 160
- 3RU11 46-4MBO0 | 80 - 100 3NA3 136-6 | 160
Motores trifasicos " Soft Starter SIRIUS ? Disjuntor de Relé de sobrecarga® | Contator | Fysiveis
Poténcias maximas rede ¥ ¥ de rede ”| maximos *®
AC2/AC3, 60 Hz g(l)_;’-(\:SSE 10 ) Ultra-rapido
220V 380V 440V In max. Ajustes NH In | SITOR In
(cv/ kW) | (cv/kW) | (cv/kW)| Tipo (A) Tamanho| Tipo (A) Tipo (A) | (A) (A)
0,75/0,55| 1,5/1,1 1,57/1,1 3RW30 13-1BB14 | 3,3 S00 3RV10 21-1DA10 | * 2,2-3,2|3RT1015 | - 3NE8 015-1 | 25
_ 3RU1116-1DB0 | 22.32 3NA3803-6 | 10
15711 3/2.2 3/22 3RW30 14-1BB[4 | 6 S00 3RV10 21-1HA10 | - 55-8 3RT1015 | - 3NE8 015-1 | 25
_ 3RU11 16-1GB0 | 45/6.3 3NA3 805-6 | 16
2/15 4/3 5/3,7 3RW30 16-1BB[14 | 8 S00 3RV10 21-1JA10 | - 7-10 3RT1016 | - 3NE8 015-1 | 25
_ 3RU1116-1HBO | 45 3 3NA3 807-6 | 20
4/3 75155 75155 3RW30 17-1BB[14 | 12 S00 3RV10 21-1KA10 | - 9-12,5 | 3RT1024 | - 3NE8 018-1 | 63
N 3RU11 26-1KB0 | 9. 12 3NA3 810-6 | 25
6/45 10/7,5 12,5719 3RW30 18-1BB[14 | 17 S00 3RV10 21-4BA10 | ~ 14-20 | 3RT1026 | - 3NE8 021-1 | 100
_ 3RU11 26-4BB0 | 14 - 20 3NA3 814-6 | 35
75155 15711 15/ 11 3RW30 26-1BB[14 | 23 SO 3RV10 21-4DA10 | - 20-25 | 3RT1026 | - 3NE8 021-1 | 100
. 3RU11 26-4DB0 | 2 - 25 3NA3 822-6 | 63
10/7,5 20/15 20/15 3RW30 27-1BBL14 | 29 SO 3RV10 31-4EA10 | - 22-32 |3RT1034 | - 3NES8 022-1 | 125
N 3RU11 36-4EBO | 22 .32 3NA3 824-6 | 80
12,5/9 - 25/18,5 3RW30 28-1BB[14 | 34 SO 3RV10 31-4FA10 | - 28-40 | 3RT1035 | - 3NES8 022-1 | 125
N 3RU11 36-4FB0 | 23 -40 3NA3 824-6 | 80
15/ 11 25/18,5 30/22 3RW30 36-1BB[14 | 42 S2 3RV10 31-4GA10 | - 36-45 | 3RT1036 | - 3NE8 024-1 | 160
_ 3RU11 36-4GB0 | 35 - 45 3NA3 130-6 | 100
20/15 40/30 40/30 3RW30 37-1BB[14 | 58 S2 3RV10 41-4JA10 | - 45-63 |3RT1044 | - 3NE8 024-1 | 160
_ 3RU11 46-4JB0 | 45_63 3NA3132-6 | 125
25/18,5 B 50/37 3RW30 38-1BB[14 | 62 S2 3RV10 41-4JA10 | - 45-63 | 3RT1045 | - 3NE8 024-1 | 160
- 3RU11 46-4JB0 | 45.63 3NA3132-6 | 125
- 50/37 60 /45 3RW30 46-1BB[14 | 73 S3 3RV10 41-4KA10 | ~ 57-75 | 3RT1045 | - 3NE8 024-1 | 160
- 3RU11 46-4KB0 | 5775 3NA3 136-6 | 160
30/22 60/45 75155 3RW30 47-1BB[14 | 98 S3 3RV10 41-4MA10 | - 80-100 | 3RT1046 | - 3NE8 024-1 | 160
N 3RU11 46-4MBO | g0 - 100 3NA3 136-6 | 160
Acessorios
Descrigao Tipo Elementos de interligagao
Capa de protecgado dos terminais embalagem: 1 unidade Soft starter Disjuntor Tipo
Soft starter com bloco terminal para cabo 3RW3013/14/16/17/18 3RV10 21 (S0) 3RA19 21-1AA00
para3RW303. S2 3RT19 36-4EA2 3RW30 26 3RV10 21 (S0) 3RA19 21-1AA00
para 3RW304.  S3 3RT19 46-4EA2 3RW30 36 3RV10 31 (S2) 3RA19 31-1AA00
Soft starter com terminal em barra 3RW30 46 / 47 3RV10 41 (S3) 3RA19 41-1AA00
para 3RW304. S3 3RT19 46-4EA1

1) Tabela orientativa de motores, 4 pélos. Os valores de poténcia e corrente poderdo sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.

2) Para complementar o tipo, tensédo de comando: (0 ) 24 VCA/CC e (1) 110...230 VCA/CC. 3) Verifique elemento de interligagdo mecanica.

4) Em combinagé@o somente com disjuntores, consulte o manual da soft starter para conhecer os respectivos valores de corrente de curto maximo (Ig max).

5) Para permitir a protegéo contra choque acidental e garantia de isolagéo, os fusiveis podem ser instalados em Seccionador-fusivel 3NP4 ou em Seccionador com porta-fusiveis ERGONFUSE,
consulte catalogo dos produtos. Com a utilizagéo de fusiveis retardados (ou disjuntores), é atendida a Coordenagéo Tipo 1, conforme ABNT NBR IEC 60947-4-2 para 65 kA em 480 VCA.

6) Para atendimento a Coordenacéo Tipo 2 conforme ABNT NBR IEC 60947-4-2, fusiveis ultra-rapidos SITOR devem ser utilizados, atendendo 65 kA em 480VCA. Consulte 0 manual da soft
starter para conhecer todas as possibilidades.

7) Verifique o catalogo do produto para complementar o tipo. 8) Montar diretamente com o contator.
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SIEMENS

Soft Starters SIRIUS - partida e parada suave 3RW40

Guia Completo de Selecao

A soft starter 3RW40 é uma chave extremamente compacta e econémica! Possui prote¢des integradas de sobrecarga do motor e da chave e
contatos em paralelo (by-pass) que propicia baixa poténcia dissipada, economizando energia.
As tabelas abaixo séo orientativas e destinam-se a classe de disparo 10 e 20, e temperatura ambiente ao redor do equipamento de 40°C e
50°C, respectivamente. Para um melhor dimensionamento, e nos casos de desvios das condi¢des gerais de aplicacdo informadas, é

recomendado a utilizagédo do software de selecdo Win-Soft Starter, disponivel em nosso site.

A corrente nominal da soft starter devera ser maior que a corrente nominal do motor! Dimensdes
Lx H x P (mm)
Tensao inicial de rampa: 40% a 100% x Un 3RW40 2. 45 x 125 x 154
e Tempo de rampa de partida e de parada: 0a20s 3RWA40 3. 55 x 144 x 170
AR TR Limite de corrente: 1,3 a5 x le H 3RWA40 4. 70 x 160 x 188
L Ajuste de classe de disparo: OFF, 10, 15 e 20 3RWA40 5. 120 X 198 X 250
S0 as3 S6aS12 Ajuste da corrente do motor 3RW407. | 160 X 230 X 278
Motores trifasicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas de rede ”
AC2/AC3, 60 Hz o
Ultra-rapido
220V 380V 440V In max. Ajuste | Igmax ®| SITOR In
(cv/kW) | (ev/kW) | (cv/kW) | Tipo (A) Tamanho | Tipo (A) (kA) Tipo (A) Tamanho| Tipo
4/3 75155 75155 3RW40 24-1BB[ 14 12,5 S0 3RV10 21-1KA10 12,5 55 3NE4 117 50 0 3RT10 24
- - - 3NE1 814-0 20 000
75155 15/ 11 15/ 11 3RW40 26-1BB 14 25 S0 3RV10 21-4DA10 25 55 3NE4 117 50 0 3RT10 26
- - - 3NE1 803-0 35 000
12,5/9 20/15 25/18,5 | 3RW40 27-1BB 14 32 S0 3RV10 31-4EA10 32 55 3NE4 118 63 0 3RT10 34
- - - 3NE1 020-2 80 00
15/ 11 25/18,5 30/22 3RW40 28-1BB 14 38 S0 3RV10 31-4FA10 40 55 3NE4 118 63 0 3RT10 35
- - - 3NE1 020-2 80 00
15711 30/22 30/22 3RW40 36-1BB 14 45 S2 3RV10 31-4GA10 45 20 3NE4 120 80 0 3RT10 36
- - - 3NE1 020-2 80 00
25/18,5 40/30 50 /37 3RW40 37-1BB 14 63 S2 3RV10 41-4JA10 63 20 3NE4 121 100 3RT10 44
- - - 3NE1 820-0 80 000
28/21 50/37 58 /43 3RWA40 38-1BB 4 72 S2 3RV10 41-4KA10 75 20 3NE3 227 250 1 3RT10 45
- - - 3NE1 820-0 80 000
30/22 55/40 60 /45 3RWA40 46-1BB[ 14 80 S3 3RV10 41-4LA10 90 " 3NE3 225 200 1 3RT10 45
- - - 3NE1 021-0 100 00
40/30 75155 75/55 3RW40 47-1BB /4 106 S3 3RV10 41-4MA10 100 " 3NE3 231 350 1 3RT10 46
- - - 3NE1 022-0 125 00
50/37 90/66 100/75 3RWA40 55-6BB[ 14 134 S6 3VL37 20-2DC36 200 35 3NE3 335 560 2 3RT10 55-6A 136
- - - 3NE1 227-2 250 1
60 /45 100/75 125/90 3RW40 56-6BB 14 162 S6 3VL37 20-2DC36 200 35 3NE3 335 560 2 3RT10 56-6A136
- - - 3NE1 227-2 250 1
75155 150/ 110 175/132 | 3RW40 73-6BB[ 14 230 S12 3VL47 31-2DC36 315 65 3NE3 333 450 2 3RT10 65-6A 136
- - - 3NE1 331-2 350 2
100/75 200/ 150 200/150 | 3RW40 74-6BB[ 14 280 S12 3VL47 31-2DC36 315 65 3NE3 336 630 2 3RT10 66-6A 136
- - - 3NE1 333-2 450 2
150/110 250/ 185 300/220 | 3RW40 75-6BB[ 14 356 S12 3VL47 40-2DC36 400 65 3NE3 336 630 2 3RT10 75-6A 136
- - - 3NE1 334-2 500 2
1751132 300/220 350/260 | 3RW40 76-6BB[ 14 432 S12 3VL47 50-2DC36 500 65 3NE3 340-8 900 2 3RT10 76-6A 136
- - - 3NE1 435-2 560 3
Motores trifasicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas de rede ”
AC2/AC3, 60 Hz CrSE20 _
Ultra-rapido
220V 380V 440V In max. Ajuste SITOR In
(cv / kW) (cv / kW) (cv / kW) Tipo (A) Tamanho | Tipo (A) Tipo (A) Tamanho| Tipo
3/22 6/45 75/55 | 3RWA0 24-1BBL4 10 S0 3RV10 21-1KA10 12,5 3NE4 117 50 0 3RT1024
- - 3NE1 814-0 20 000
75155 15711 15/11 3RW40 26-1BB14 21 S0 3RV10 21-4DA10 25 3NE4 117 50 0 3RT10 26
- - 3NE1 803-0 35 000
10/7,5 15711 20/15 3RW40 27-1BB14 27 S0 3RV10 31-4EA10 32 3NE4 118 63 0 3RT10 34
- - 3NE1 020-2 80 00
12,5/9 20/15 25/18,5 | 3RW40 28-1BB[ 14 31 S0 3RV10 31-4FA10 40 3NE4 118 63 0 3RT10 35
- - 3NE1 020-2 80 00
15711 25/18,5 30/22 3RWA40 36-1BB 14 38 S2 3RV10 31-4GA10 45 3NE4 120 80 0 3RT10 36
- - 3NE1 020-2 80 00
15/ 11 30/22 30/22 3RW40 37-1BB 4 46 S2 3RV10 41-4JA10 63 3NE4 121 100 0 3RT10 44
- - 3NE1 820-0 80 000
20/15 30/22 40/30 3RWA40 38-1BB 14 50 S2 3RV10 41-4KA10 75 3NE3 227 250 1 3RT10 45
- - 3NE1 820-0 80 000
25/18,5 40/30 50/37 3RW40 46-1BB 14 64 S3 3RV10 41-4LA10 90 3NE3 225 200 1 3RT10 45
- - 3NE1 021-0 100 00
30/22 50/37 60/45 3RW40 47-1BB 4 7 S3 3RV10 41-4MA10 100 3NE3 231 350 1 3RT10 46
- - 3NE1 022-0 125 00
40/30 75155 100/75 3RW40 55-6BB 14 124 S6 3VL37 20 200 3NE3 335 560 2 3RT10 55-6A136
- - 3NE1 227-2 250 1
50/37 100/75 100/75 3RW40 56-6BB 14 142 S6 3VL37 20 200 3NE3 335 560 2 3RT10 56-6A136
- - 3NE1 227-2 250 1
75155 125/90 150 /110 | 3RW40 73-6BB[ 14 200 S12 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 65-6A 136
- - 3NE1 331-2 350 2
90/ 66 150/ 110 175/132 | 3RW40 74-6BB[ 14 230 S12 3VL47 31 315 3NE3 336 630 2 3RT10 66-6A 136
- - 3NE1 333-2 450 2
125/90 200/ 150 250/185 | 3RW40 75-6BB 14 31 S12 3VL47 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75-6A136
- - 3NE1 334-2 500 2
150/ 110 250/185 300/220 | 3RW40 76-6BB 14 372 S12 3VL57 50 500 3NE3 340-8 900 2 3RT10 76-6A136
- - 3NE1 435-2 560 3

1) Tabela orientativa de motores, 4 pélos. Os valores de poténcia e corrente poderao sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.
2) Para complementar o tipo, tensdo de comando para os tamanhos S0 até S3: (0 ) 24 VCA/CC e (1) 110...230 VCA/CC e para os tamanhos S6 e S12: (3 ) 115 VCAe (4 ) 230 VCA.

3) Consulte o manual da soft starter para conhecer todas as opgoes disponiveis de ligagdes e dispositivos de protecéo.

4) O disjuntor deve ser ajustado no limite do ajuste de sobrecarga.
5) Para protecéo contra choque acidental e garantia de isolagéo, os fusiveis podem ser instalados em Seccionador-fusivel 3NP4 ou em Seccionador com porta-fusiveis ERGONFUSE,

consulte catalogo.

6) Com a utilizagdo dos fusiveis SITOR recomendados ¢ atendido a Coordenagéo Tipo 2 conforme ABNT NBR IEC 60947-4-2, atendendo 65 kA em 600VCA. Sem a utilizagéo de fusiveis
ultra-répidos, apenas a Coodenagao Tipo 1 é alcangada.

7) Verifique o catalogo do produto para complementar o tipo.

8) Valores de ensaios de coordenagéo para Coordenagéo Tipo 1 entre soft starter e disjuntor.
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SIEMENS

Soft Starters SIRIUS - partida e parada suave 3RW44

Guia Completo de Selegao

Motores trifisicos " Soft Starter SIRIUS ? ¥ Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas CLASSE 10 de rede ”
AC2 /AC3, 60 Hz 50°C
Ultra-rapido
220V 380V 440V In max. Ajuste SITOR In
(cv/KW) | (cv/kW) (cv 1 KW) Tipo (A) Tamanho | Tipo (A) Tipo (A) Tamanho| Tipo
3/22 6/4,5 75155 | 3RW40 24-1BB14 1 S0 3RV10 21-1KA10 12,5 3NE4 117 50 0 3RT10 24
- - 3NE1 814-0 20 000
75155 15/ 11 15/ 11 3RW40 26-1BB[ 14 23 S0 3RV10 21-4DA10 25 3NE4 117 50 0 3RT10 26
- - 3NE1 803-0 35 000
10/75 20/15 20/15 3RW40 27-1BB[/4 29 S0 3RV10 31-4EA10 32 3NE4 118 63 0 3RT10 34
- - 3NE1 020-2 80 00
12,5/9 20/15 25/18,5 | 3RW40 28-1BB[14 34 S0 3RV10 31-4FA10 40 3NE4 118 63 0 3RT10 35
- - 3NE1 020-2 80 00
15/ 11 25/1855 | 30/22 3RW40 36-1BB[ /4 42 S2 3RV10 31-4GA10 45 3NE4 120 80 0 3RT10 36
- - 3NE1 020-2 80 00
20/15 40/30 401730 3RW40 37-1BB[ 14 58 S2 3RV10 41-4JA10 63 3NE4 121 100 0 3RT10 44
- - 3NE1 820-0 80 000
25/18,5 | 40/30 50/37 3RW40 38-1BB[ /4 62 S2 3RV10 41-4KA10 75 3NE3 227 250 1 3RT10 45
- - 3NE1 820-0 80 000
25/185 | 50/37 60/45 3RWA40 46-1BB[ 14 73 S3 3RV10 41-4LA10 90 3NE3 225 200 1 3RT10 45
- - 3NE1021-0 100 00
30/22 60/45 75155 3RW40 47-1BB[/4 98 S3 3RV10 41-4MA10 100 3NE3 231 350 1 3RT10 46
- - 3NE1 022-0 125 00
40/30 75/55 90/ 66 3RW40 55-6BB[ 14 117 S6 3VL37 20 200 3NE3 335 560 2 3RT10 55-6A[136
- - 3NE1 227-2 250 1
50/37 100/75 100/75 | 3RW40 56-6BB[14 145 S6 3VL37 20 200 3NE3 335 560 2 3RT10 56-6A[136
- - 3NE1 227-2 250 1
75155 125790 150 /110 | 3RW40 73-6BB[14 205 S12 3VL4T7 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 65-6A[136
- - 3NE1 331-2 350 2
100/75 150/110 | 200/150 | 3RW40 74-6BB14 248 S12 3VL4T7 31 315 3NE3 336 630 2 3RT10 66-6A136
. - 3NE1 333-2 450 2
125/ 90 200/150 | 250/185 | 3RW40 75-6BB[14 315 S12 3VL47 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75-6A[136
- - 3NE1 334-2 500 2
150/110 | 250/ 185 300/220 | 3RW40 76-6BB[ 14 385 S12 3VL57 50 500 3NE3 340-8 900 2 3RT10 76-6A136
N N 3NE1 435-2 560 3
Motores trifdsicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas de rede ”
AC2/AC3, 60 Hz %QSSE 0
Ultra-rapido
220V 380V 440V In max. Ajuste SITOR In
(cv/kW) | (cv/KW) | (cv/kW) | Tipo (A) Tamanho | Tipo (A) Tipo (A) Tamanho| Tipo
3/22 6/4,5 6/4,5 3RWA40 24-1BB[ /4 9 S0 3RV10 21-1KA10 12,5 3NE4 117 50 0 3RT10 24
- - 3NE1 814-0 20 000
4/3 6/4,5 7,5/55 | 3RW40 26-1BB14 1 S0 3RV10 21-4DA10 25 3NE4 117 50 0 3RT10 26
- - 3NE1 803-0 35 000
75155 15/ 11 15/ 11 3RW40 27-1BB[ /4 23 S0 3RV10 31-4EA10 32 3NE4 118 63 0 3RT10 34
- - 3NE1 020-2 80 00
10/75 20/15 20/15 3RWA40 28-1BB[/4 28 S0 3RV10 31-4FA10 40 3NE4 118 63 0 3RT10 35
- - 3NE1 020-2 80 00
12,579 20/15 25718,5 | 3RW40 36-1BB/4 34 S2 3RV10 31-4GA10 45 3NE4 120 80 0 3RT10 36
- - 3NE1 020-2 80 00
15/ 11 25/18,5 | 30/22 3RW40 37-1BB14 42 S2 3RV10 41-4JA10 63 3NE4 121 100 0 3RT10 44
- - 3NE1 820-0 80 000
15/ 11 30/22 30/22 3RW40 38-1BB[14 46 S2 3RV10 41-4KA10 75 3NE3 227 250 1 3RT10 45
- - 3NE1 820-0 80 000
20/15 35/26 401730 3RW40 46-1BB14 58 S3 3RV10 41-4LA10 90 3NE3 225 200 1 3RT10 45
- - 3NE1 021-0 100 00
25/185 | 40/30 50/37 3RW40 47-1BB(14 70 S3 3RV10 41-4MA10 100 3NE3 231 350 1 3RT10 46
- - 3NE1 022-0 125 00
40/30 75155 90 /66 3RWA40 55-6BB[ 14 112 S6 3VL37 20 200 3NE3 335 560 2 3RT10 55-6A 136
- - 3NE1 227-2 250 1
50/37 90 /66 100/75 3RW40 56-6BB[ 14 132 S6 3VL37 20 200 3NE3 335 560 2 3RT10 56-6A136
- - 3NE1 227-2 250 1
75/55 125/90 150/110 | 3RW40 73-6BB 14 185 S12 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 65-6A 136
- - 3NE1 331-2 350 2
75/55 140/103 165/120 | 3RW40 74-6BB 14 205 S12 3VL47 31 315 3NE3 336 630 2 3RT10 66-6A 136
- - 3NE1 333-2 450 2
100/75 2007150 2007150 | 3RW40 75-6BB[ 14 280 S12 3VL4T7 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75-6A136
- - 3NE1 334-2 500 2
140/103 | 250/185 | 280/205 | 3RW40 76-6BB 14 340 S12 3VL57 50 500 3NE3 340-8 900 2 3RT10 76-6A[136
- - 3NE1 435-2 560 3
Acessorios
Descrigao Tipo Descrigao Tipo
Capa de protegio dos terminais (embalagem: 1 unidade) Elementos de interligagéo (embalag_eEn: 1 unidade)
Soft starter com bloco terminal 3RWA40 3. 3RT19 36-4EA2 Soft Starter Disjuntor
para cabo 3RWA40 4. 3RT19 46-4EA2 3RWA40 24 / 26 3RV10 21 (S0) 3RA19 21-1AA00
3RWA40 5. 3RT19 56-4EA2 3RW40 36 3RV10 31 (S2) 3RA19 31-1AA00
3RW40 7. 3RT19 66-4EA2 3RWA40 46 / 47 3RV10 41 (S3) 3RA19 41-1AA00
Soft starter com terminal em Bloco terminal para cabos
barra A 3RT19 46-4EA1 3RWA40 5. até 70 mm2 3RT19 55-4G
5. 3RT19 56-4EA1 .
até 120 mm2 3RT19 56-4G
SRWA40 7. SRT19 66-4EA1 3RWA40 7 240 mm?2 3RT19 66-4G
Ventilador (aumento da frequéncia 3RW40 2. 3RW49 28-8VB00 -
de manobras) 3RW40 3. 3RW49 47-8VB00 Rearme manual para porta Comprimento 400 mm 3RU19 00-1B
3RW40 4. 3RW49 47-8VB00 de painel por cabo de ago Comprimento 600 mm 3RU19 00-1C

1) Tabela orientativa de motores, 4 polos. Os valores de poténcia e corrente poderdo sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.
2) Para complementar o tipo, tensdo de comando para os tamanhos S0 até S3: (0 ) 24 VCA/CC e (1) 110...230 VCA/CC e para os tamanhos S6 e S12: (3 ) 115 VCAe (4 ) 230 VCA.

3) Consulte o manual da soft starter para conhecer todas as opg¢des disponiveis de ligagdes e dispositivos de protegao.
4) O disjuntor deve ser ajustado no limite do ajuste de sobrecarga.

5) Para protecéo contra choque acidental e garantia de isolagao, os fusiveis podem ser instalados em Seccionador-fusivel 3NP4 ou em Seccionador com porta-fusiveis ERGONFUSE,

consulte catalogo.

6) Com a utilizagdo dos fusiveis SITOR recomendados ¢ atendido a Coordenagéo Tipo 2 conforme ABNT NBR IEC 60947-4-2, atendendo 65 kA em 600VCA. Sem a utilizagéo de fusiveis

ultra-répidos, apenas a Coodenagao Tipo 1 é alcangada.
7) Verifique o catalogo do produto para complementar o tipo.

8) Valores de ensaios de coordenacéo para Coordenagéo Tipo 1 entre soft starter e disjuntor.
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SIEMENS

Soft Starters SIRIUS - partida e parada suave 3RW44

Guia Completo de Selegcao

A soft starter 3RW44 é uma chave extremamente compacta! Incorpora diversas protegdes como sobrecarga do motor, sobrecarga interna,
limites de corrente (max. e min.), falta de fase, falta de carga, supervisdo por termistores, superviséo do tipo de ligagdo do motor, entre
3RW44 2. outras. Possui contatos em paralelo (by-pass) que propicia baixa poténcia dissipada, economizando energia. Através do display grafico
incorporado, permite facil ajuste dos parametros como limites de corrente de partida, tens&o inicial, controle de torque, ajustes de
sobrecarga e muito mais. Possui ainda entradas e saidas programaveis, visualizagdo de dados estatisticos, controle e visualizagao e
— parametrizagao via softwares, entre outras funcionalidades. As tabelas abaixo séo . -
il orientativas e destinam-se a classe de disparo 10, 20 e 30, temperatura ambiente Elmﬁnsges
B ao redor do equipamento de 40°C e 50°C e conexao direta do motor ou conexao xH x P (mm)
no triangulo (dentro do delta do motor). Para um melhor dimensionamento, e nos 3RW442. | 170 x 184 x 270
casos de desvios das condigdes gerais de aplicagao informadas, é recomendado 3RW44 3. | 170 x 198 x 270
a utilizagao do software de selegao Win-Soft Starter, disponivel em nosso site. 3RW44 4. | 210 x 230 x 298
3RW44 5. A corrente nominal da soft starter devera ser maior que a corrente nominal 3RW44 5. | 510 x 638.5 x 290
T do motor! 3RW44 6. | 576 x 667 x 290
Conexao direta ( ligagéo direta da rede aos terminais do motor - escolha para In do motor )
Motores trifasicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas de rede ”
CLASSE 10
AC2 /AC3, 60 Hz 40°C
Ultra-rapido
220V 380V 440V In méx. Ajuste | Iq max SITOR In méx.
(cv/kW) | (cv/KkW) | (cv/kW) | Tipo (A) Tipo (A) (kA) Tipo (A) Tamanho| Tipo
10/7,5 20/15 20/15 3RW44 22-1BC 4 29 3RV10 42-4HA10 50 32 3NE4 121 100 0 3RT10 34
- - - 3NE1 020-2 80 00
12,5/9 25/18,5 25/18,5 3RW44 23-1BC14 36 3RV10 42-4JA10 63 32 3NE4 121 100 0 3RT10 35
- - - 3NE1 020-2 80 00
15/ 11 30/22 30/22 3RW44 24-1BC 14 47 3RV10 42-4KA10 75 32 3NE4 122 125 0 3RT10 36
- - - 3NE1 021-2 100 00
20/15 35/26 40/30 3RW44 25-1BCL 14 57 3RV10 42-4LA10 90 32 3NE4 124 160 0 3RT10 44
- - - 3NE1 022-2 125 00
30/22 50/37 60/45 3RW44 26-1BC 14 K 3RV10 42-4MA10 100 32 3NE4 124 160 0 3RT10 45
- - - 3NE1 022-2 125 00
35/26 60/45 75155 3RW44 27-1BC 14 93 3RV10 42-4MA10 100 32 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 46
- - - 3NE1 224-2 160 1
40/30 75155 90/ 66 3RW44 34-6BC14 113 3VL17 16-2DD36 160 16 3NE3 335 560 2 3RT10 54
- - - 3NE1 225-2 200 1
50/37 90 /66 100/75 3RW44 35-6BC 14 134 3VL17 16-2DD36 160 16 3NE3 335 560 2 3RT10 55
- - - 3NE1 227-2 250 1
60/45 100/75 125/90 3RW44 36-6BC14 162 3VL37 25-2DC36 250 65 3NE3 333 450 2 3RT10 56
- - - 3NE1 227-2 250 1
75155 125/90 150/ 110 | 3RW44 43-6BC[14 203 3VL47 31-3DC36 315 65 3NE3 333 450 2 3RT10 64
- - - 3NE1 230-2 315 1
100/75 175/132 | 200/150 | 3RW44 44-6BC[14 250 3VL47 31-3DC36 315 65 3NE3 333 450 2 3RT10 65
- - - 3NE1 331-29 350 2
125/90 200/150 |250/185 3RW44 45-6BC 14 313 3VL47 40-3DC36 400 65 3NE3 336 630 2 3RT10 75
- - - 3NE1 333-2 450 2
1507110 250/185 |[300/220 | 3RW44 46-6BC[14 356 3VL47 40-3DC36 400 65 3NE3 336 630 2 3RT10 75
- - - 3NE1 334-2 500 2
175/132 300/220 [350/260 | 3RW44 47-6BC[14 432 3VL57 50-3DC36 500 65 3NE3 338-8 800 2 3RT10 76
- - - 3NE1 435-2 560 3
200/ 150 400/300 |450/330 3RW44 53-6BC[ 4 551 3VL67 80-3AB36 800 65 (3X) 3NE3 334-0B 500 2 3TF68
- - - (2X) 3NE1 334-2 500 2
250/ 185 450/330 |500/370 3RW44 54-6BC 14 615 3VL67 80-3AB36 800 65 (3X) 3NE3 334-0B 500 2 3TF68
- - - (2X) 3NE1 334-2 500 2
300/ 220 500/370 |600/440 3RW44 55-6BC 14 693 3VL67 80-3AB36 800 65 (3X) 3NE3 334-0B 500 2 3TF69
- - - (2X) 3NE1 334-2 500 2
325/240 600/440 |650/480 | 3RW44 56-6BC[14 780 3VL77 10-3AB36 1000 65 (2X) 3NE3 340-8 900 2 3TF69
- - - (2X) 3NE1 435-2 560 3
350/260 | 650/480 |[760/560 | 3RW44 57-6BCLI4 880 3VL77 10-3AB36 1000 | 65 (2X) 3NE3 340-8 900 2 -
- - - (2X) 3NE1 435-2 560 3
400/300 | 720/530 |[810/600 | 3RWA44 58-6BC 14 970 3VL77 12-3AB36 1250 | 65 (2X) 3NE3 340-8 900 2 -
- - - (2X) 3NE1 435-2 560 3
450/ 330 760/560 |900/662 | 3RW44 65-6BC[14 1076 3VL77 12-3AB36 1250 65 (3X) 3NE3 338-8 800 2 -
- - - (3X) 3NE1 334-2 500 2
500/370 | 900/662 |1020/750 | 3RW44 66-6BC[14 1214 3VL77 12-3AB36 1250 | 65 (3X) 3NE3 338-8 800 2 -
- - - (3X) 3NE1 435-2 560 3
Conexao no triangulo ( inserido na ligagéo tridngulo do motor - escolha para 0,58 x In do motor )
Motores trifdsicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *® Contator
Poténcias maximas de rede ”
CLASSE 10
AC2/AC3, 60 Hz 40°C . Ultra-rapido
220V 380V 440V In max. * Ajuste SITOR In méax.
(cv/KW) | (cv/KW) | (cv/kW) | Tipo (A) Tipo (A) Tipo (A) Tamanho| Tipo
30/22 50/37 60 /45 3RW44 24-1BC[ 4 81 3RV10 41-4MA10 100 3NE4 122 125 0 3RT10 46
35/26 60 /45 75155 W. 5-1BC 14 99 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 54
50/37 75/55 00/75 RW44 26-1BC /4 133 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 55
60 /45 100/75 25/90 W. 7-1BC 4 161 3VL37 20 200 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 56
75/55 125/90 50/ 110 RW44 34-6BC 14 195 3VL37 25 250 3NE3 335 560 2 3RT10 64
75155 150/110 175/132 | 3RW44 35-6BC 14 232 3VL47 31 315 3NE3 335 560 2 3RT10 65
100/75 200/150 200/150 | 3RW44 36-6BC[14 280 3VL47 40 400 3NE3 333 450 2 3RT10 66
125/90 250/ 185 300/220 | 3RW44 43-6BC 14 351 3VL47 40 400 3NE3 333 450 2 3RT10 75
175/132 300/220 370/272 | 3RW44 44-6BC 14 433 3VL57 50 500 3NE 450 2 RT10 76
200/ 150 400/ 300 450/330 | 3RW44 45-6BC[ 14 541 3VL57 63 630 NE. 630 2 TF68 44
250/ 185 450 /330 520/382 | 3RW44 46-6BC 14 616 3VL67 80 800 NE! 630 2 TF68 44
300/220 500 /370 600/440 | 3RW44 47-6BC[ 14 747 3VL67 80 800 NE. -8 800 2 TF69
400/300 650 /480 810/660 | 3RW44 53-6BC 14 953 3VL77 10 1000 (3X) 3NE3 334-0B 500 2 -
450/330 760 /560 920/676 RW44 54-6BC /4 1064 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 334-0B 500 2 -
500/370 | 890/654 020/750| 3RW44 55-6BC14 1200 3VL87 16 1600 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 -
560 /420 970/713 120/817 | 3RW44 56-6BC[ /4 1351 3VL87 16 1600 (2X) 3NE3 340-8 900 2 -
650 /480 1120/ 817 300/970| 3RW44 57-6BC 4 1524 3VL87 16 1600 (3X) 3NE3 340-8 900 2 -

1) Tabela orientativa de motores, 4 pélos. Os valores de poténcia e corrente poderao sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.

2) Para complementar o tipo, tensédo de comando: ( 3) 115 VCAe (4 ) 230 VCA.

3) Consulte o manual da soft starter para conhecer todas as opgoes disponiveis de ligagdes e dispositivos de protecao.

4) O disjuntor deve ser ajustado no limite do ajuste de sobrecarga. Valores de Iq conforme ensaios de coordenagéo para Coordenagéo Tipo 1 entre soft starter e disjuntor. Consulte o catalogo

para complementar o tipo.

5) Para protecéo contra choque acidental e garantia de isolagéo, os fusiveis podem ser instalados em Seccionador-fusivel 3NP4 ou em Seccionador com porta-fusiveis ERGONFUSE, consulte catalogo.
6) Com a utilizagao dos fusiveis SITOR recomendados é atendido a Coordenacéo Tipo 2 conforme ABNT NBR IEC 60947-4-2, para 65 kA em 690VCA. Sem a utilizagdo de fusiveis ultra-rapidos,
apenas a Coodenacéo Tipo 1 é alcangada.

7) Verifique o catalogo do produto para complementar o tipo. Para utilizagdo da fungéo de frenagem CC, contatores poderéo ser necessarios, consulte o manual.

8) Corrente nominal maxima da soft starter considerando conexao no triangulo (In maxima fora do delta do motor). 9) 65 kA em 460 VCA
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SIEMENS

Soft Starters SIRIUS - partida e parada suave 3RW44

Guia Completo de Selecao

Conexao direta ( ligagdo direta da rede aos terminais do motor - escolha para In do motor )
Motores trifasicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas de rede ”
AC2/AC3, 60 Hz %‘%SSE 0 Ultra-répi
ra-rapido
220V 380V 440V In max. Ajuste SITOR In
(cv / kW) (cv / kW) (cv / kW) Tipo (A) Tipo (A) Tipo (A) Tamanho Tipo
10/7,5 20/15 20/15 3RW44 22-1BC[4 29 3RV10 41-4HA10 50 3NE4 121 100 0 3RT10 34
- - 3NE1 020-2 80 00
12,5/9 25/18,5 |25/18,5 | 3RW44 23-1BC[14 36 3RV10 41-4JA10 63 3NE4 121 100 0 3RT10 35
- - 3NE1 020-2 80 00
15/ 11 30/22 30/22 3RW44 24-1BC14 47 3RV10 41-4KA10 75 3NE4 122 125 0 3RT10 36
- - 3NE1021-2 100 00
20/15 35/26 40/30 3RW44 25-1BC[ 14 57 3RV10 41-4LA10 90 3NE4 124 160 0 3RT10 44
- - 3NE1 022-2 125 00
25/18,5 | 50/37 60/45 3RW44 26-1BC[ 14 77 3RV10 41-4MA10 100 3NE4 124 160 0 3RT10 45
- - 3NE1 022-2 125 00
30/22 60 /45 67149 3RW44 27-1BC 4 88 3RV10 41-4MA10 100 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 46
- - 3NE1 224-2 160 1
40/30 75155 75155 3RW44 34-6BC 14 106 3VL17 16 160 3NE3 335 560 2 3RT10 54
- - 3NE1 225-2 200 1
50/37 90 /66 100/75 | 3RW44 35-6BC4 125 3VL17 16 160 3NE3 335 560 2 3RT10 55
- - 3NE1 227-2 250 1
60/ 45 100/75 |125/90 3RW44 36-6BC 14 147 3VL37 25 250 3NE3 333 450 2 3RT10 56
- - 3NE1 227-2 250 1
75/55 125/90 | 150/110 | 3RWA44 43-6BC[4 195 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 64
- - 3NE1 230-2 315 1
85/62 150/110 [175/132 | 3RW44 44-6BCL14 215 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 65
- - 3NE1331-2 © 350 2
100/75 200/150 |200/150 | 3RWA44 46-6BC 4 285 3VL47 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75
- - 3NE1 334-2 500 2
150/110 | 250/185 |300/220 | 3RW44 47-6BCl 4 356 3VL57 50 500 3NE3 338-8 800 2 3RT10 76
- - 3NE1 435-2 560 3
200/150 | 400/300 |450/330 | 3RWA44 53-6BCI4 551 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF68
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2
250/185 | 430/316 |500/370 | 3RWA44 54-6BC4 591 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF68
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2
- 450/330 |535/393 | 3RW44 55-6BCL14 633 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF69
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2
285/210 | 500/370 |570/420 | 3RWA44 56-6BCL14 670 3VL77 10 1000 (2X) 3NE3 340-8 900 2 3TF69
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3
300/220 | 600/440 |600/440 | 3RW44 58-6BCl14 740 3VL77 12 1250 (2X) 3NE3 340-8 900 2 B
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3
400/300 | 720/530 |810/600 | 3RWA44 65-6BCL14 970 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 338-8 800 2 .
- - (3X) 3NE1 334-2 500 2
450/330 | 760/560 |900/662 | 3RWA44 66-6BCL14 1030 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 338-8 800 2 B
- - (3X) 3NE1 435-2 560 3
Conexao no triangulo ( inserido na ligagdo tridngulo do motor - escolha para 0,58 x In do motor )
Motores trifdsicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede ¥ Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas de rede ”
AC2/AC3, 60 Hz g;’ACSSE % -
Ultra-rapido
220V 380V 440V In méax. ® Ajuste SITOR In
(cv/ kW) (cv/ kW) (cv / kW) Tipo (A) Tipo (A) Tipo (A) Tamanho!| Tipo
20/15 40/30 50/37 3RW44 23-1BC14 62 3RV10 41-4LA10 90 3NE4 121 100 0 3RT10 44
30/22 50/37 60/45 3RW44 24-1BCJ4 81 3RV10 41-4MA10 100 3NE4 122 125 0 3RT10 46
35/26 60 /45 75155 3RW44 25-1BC(14 99 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 54
50/37 75155 100/75 | 3RW44 26-1BC 14 126 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 55
60/45 100/75 125/90 | 3RWA44 27-1BCL4 152 3VL37 20 200 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 56
75155 125/ 90 150/110 | 3RW44 34-6BC[14 183 3VL37 25 250 3NE3 335 560 2 3RT10 64
75/55 150/110 | 175/132 | 3RW44 35-6BC[14 216 3VL47 31 315 3NE3 335 560 2 3RT10 65
100/75 175/132 | 200/150 | 3RW44 36-6BC[14 254 3VL47 40 400 3NE3 333 450 2 3RT10 66
125/90 200/150 | 250/185 | 3RW44 43-6BC[14 337 3VL47 40 400 3NE3 333 450 2 3RT10 75
150/110 | 250/185 | 300/220 | 3RW44 44-6BC(14 372 3VL57 50 500 3NE3 333 450 2 3RT10 76
175/132 | 300/220 | 370/272 | 3RW44 45-6BC(14 476 3VL57 63 630 3NE3 336 630 2 3TF68 44
200/150 | 350/250 | 400/300 | 3RWA44 46-6BC[14 493 3VL67 80 800 3NE3 336 630 2 3TF68 44
250/185 | 450/330 | 520/382 | 3RWA44 47-6BC(14 616 3VL67 80 800 3NE3 338-8 800 2 3TF69
400/300 | 650/480 | 810/660 | 3RWA44 53-6BC[14 953 3VL77 10 1000 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 -
450/330 | 760/560 | 920/676 | 3RWA44 55-6BC14 1095 3VL87 16 1600 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 -
500/370 | 890/654 | 1020/750| 3RWA44 57-6BC[14 1228 3VL87 16 1600 (3X) 3NE3 340-8 900 2 -
650/480 | 1120/817 | 1300/970| 3RW44 65-6BC 14 1678 3WL12 25 2500 (3X) 3NE3 338-8 800 2 -

1) Tabela orientativa de motores, 4 pdlos. Os valores de poténcia e corrente poderdo sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.

2) Para complementar o tipo, tenséo de comando: (3 ) 115 VCAe (4 ) 230 VCA.

3) Consulte o manual da soft starter para conhecer todas as opgdes disponiveis de ligagdes e dispositivos de protegéo.

4) O disjuntor deve ser ajustado no limite do ajuste de sobrecarga. Consulte o catalogo para complementar o tipo.

5) Para protegdo contra choque acidental e garantia de isolagéo, os fusiveis podem ser instalados em Seccionador-fusivel 3NP4 ou em Seccionador com porta-fusiveis ERGONFUSE,
consulte catalogo.

6) Com a utilizagao dos fusiveis SITOR recomendados ¢ atendido a Coordenagéo Tipo 2 conforme ABNT NBR IEC 60947-4-2, para 65 kA em 690VCA. Sem a utilizagdo de fusiveis ultra-rapidos,
apenas a Coodenagao Tipo 1 é alcangada.

7) Verifique o catélogo do produto para complementar o tipo. Para utilizagdo da fungao de frenagem CC, contatores poderéo ser necessarios, consulte o manual.

8) Corrente nominal maxima da soft starter considerando conexao no triangulo (In méaxima fora do delta do motor).

9) 65 kA em 460 VCA
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SIEMENS

Soft Starters SIRIUS - partida e parada suave 3RW44

Guia Completo de Selecao

Conexao direta ( ligagdo direta da rede aos terminais do motor - escolha para In do motor )
Motores trifasicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas de rede ”
AC2 /AC3, 60 Hz CrSE30 Ultario
ra-rapido
220V 380V 440V In méax. Ajuste SITOR In
(cv/ kW) (cv/ kW) (cv / kW) Tipo (A) Tipo (A) Tipo (A) Tamanho Tipo
10/55 20/15 20/15 3RWA44 22-1BC14 29 3RV10 41-4HA10 50 3NE4 121 100 0 3RT10 34
- - 3NE1 020-2 80 00
12,5/9 25/18,5 |25/185 | 3RW4423-1BC[4 36 3RV10 41-4JA10 63 3NE4 121 100 0 3RT10 35
- - 3NE1 020-2 80 00
15711 30/22 30/22 3RW44 24-1BCJ4 47 3RV10 41-4KA10 75 3NE4 122 125 0 3RT10 36
- - 3NE1 021-2 100 00
20/15 35/26 40/30 3RW44 25-1BC4 57 3RV10 41-4LA10 90 3NE4 124 160 0 3RT10 44
- - 3NE1 022-2 125 00
25/185 | 40/30 50/37 3RW44 26-1BC4 65 3RV10 41-4MA10 100 3NE4 124 160 0 3RT10 45
- - 3NE1 022-2 125 00
30/22 50 /37 60 /45 3RW44 27-1BC14 77 3RV10 41-4MA10 100 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 46
- - 3NE1 224-2 160 1
35/26 60 /45 67 /49 3RW44 34-6BC14 91 3VL17 16 160 3NE3 335 560 2 3RT10 54
- - 3NE1 225-2 200 1
40/30 75/55 75/55 3RW44 35-6BC14 110 3VL17 16 160 3NE3 335 560 2 3RT10 55
- - 3NE1 227-2 250 1
60 /45 100/75 [125/90 | 3RW44 43-6BC[14 162 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 64
- - 3NE1 230-2 315 1
75155 125/90 |150/110 | 3RW44 44-6BC[14 180 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 65
- - 3NE1331-2° 350 2
85/62 160 /117 [175/132 | 3RW44 45-6BCL4 220 3VL47 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75
- - 3NE1 333-2 450 2
- 170/125 |200/150 | 3RWA44 46-6BC[4 240 3VL47 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75
- - 3NE1 334-2 500 2
100/ 75 200/150 |253/173 | 3RW44 47-6BC[ 4 285 3VL57 50 500 3NE3 338-8 800 2 3RT10 76
- - 3NE1 435-2 560 3
200/150 | 300/220 |400/300 | 3RWA44 53-6BCl14 500 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF68
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2
220/162 | 400/300 |450/330 | 3RWA44 54-6BCL14 525 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF68
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2
245/180 | 420/309 |494/362 | 3RWA44 56-6BCL14 575 3VL77 10 1000 (2X) 3NE3 340-8 900 2 3TF69
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3
250/185 | 450/330 |500/367 | 3RWA44 57-6BC4 600 3VL77 10 1000 (2X) 3NE3 340-8 900 2 .
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3
270/198 | 470/346 |520/382 | 3RWA44 58-6BC4 630 3VL77 12 1250 (2X) 3NE3 340-8 900 2 .
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3
370/272 | 650/480 |720/530 | 3RW44 65-6BC[14 880 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 338-8 800 2 .
- - (3X) 3NE1 334-2 500 2
400/300 | 700/515 |800/588 | 3RWA44 66-6BC14 920 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 338-8 800 2 .
- - (3X) 3NE1 435-2 560 3
Conexao no tridngulo ( inserido na ligagéo triangulo do motor - escolha para 0,58 x In do motor )
Motores trifisicos " Soft Starter SIRIUS ? ¥ Disjuntor de rede Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas de rede ”
AC2/AC3, 60 Hz SSE0
Ultra-rapido
220V 380V 440V In max.® Ajuste SITOR In
(cv/ kW) (cv/ kW) (cv / kW) Tipo (A) Tipo (A) Tipo (A) Tamanho | Tipo
20/15 40/30 50/ 37 3RW44 23-1BCLl4 62 3RV10 41-4LA10 90 3NE4 121 100 0 3RT10 44
30/22 50/37 60 /45 3RW44 24-1BC4 81 3RV10 41-4MA10 100 3NE4 122 125 0 3RT10 46
35/26 60 /45 75/55 3RW44 25-1BCJ4 99 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 54
40/30 75/55 90/66 3RW44 26-1BCJ4 112 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 55
50/37 90 /66 100/75 3RW44 27-1BC 4 133 3VL37 20 200 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 56
60/45 100/75 | 125/90 | 3RW44 34-6BCLl4 157 3VL37 25 250 3NE3 335 560 2 3RT10 64
75/55 125/90 | 150/ 110 | 3RW44 35-6BCL14 190 3VL47 31 315 3NE3 335 560 2 3RT10 65
B 150/110 | - 3RW44 36-6BC 14 208 3VL47 40 400 3NE3 333 450 2 3RT10 66
100/75 175/132 | 200/ 150 | 3RW44 43-6BCLl4 280 3VL47 40 400 3NE3 333 450 2 3RT10 75
125/ 90 200/150 | 250/185 | 3RW44 44-6BCI4 311 3VL57 50 500 3NE3 333 450 2 3RT10 76
150/110 | 250/185 | 300/220 | 3RW44 45-6BCLl4 381 3VL57 63 630 3NE3 336 630 2 3TF68 44
170/125 | 300/220 | 350/260 | 3RW44 46-6BC14 415 3VL67 80 800 3NE3 336 630 2 3TF68 44
200/150 | 350/250 | 400/300 | 3RWA44 47-6BC4 493 3VL67 80 800 3NE3 338-8 800 2 3TF69
300/220 | 600/441 | 720/530 | 3RW44 53-6BC14 865 3VL77 10 1000 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 -
370/272 | 650/480 | 760/560 | 3RW44 54-6BC14 908 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 -
400/300 | 700/515 | 800/588 | 3RW44 56-6BC14 995 3VL87 16 1600 (2X) 3NE3 340-8 900 2 -
650/480 | 1120/817 | 1300/970] 3RWA44 65-6BC 14 1522 3WL12 25 2500 (3X) 3NE3 338-8 800 2 -

1) Tabela orientativa de motores, 4 pdlos. Os valores de poténcia e corrente poderdo sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.

2) Para complementar o tipo, tenséo de comando: (3 ) 115 VCAe (4 ) 230 VCA.

3) Consulte o manual da soft starter para conhecer todas as opgdes disponiveis de ligagdes e dispositivos de protegéo.

4) O disjuntor deve ser ajustado no limite do ajuste de sobrecarga. Consulte o catalogo para complementar o tipo.

5) Para protegdo contra choque acidental e garantia de isolagéo, os fusiveis podem ser instalados em Seccionador-fusivel 3NP4 ou em Seccionador com porta-fusiveis ERGONFUSE,
consulte catalogo.

6) Com a utilizagao dos fusiveis SITOR recomendados ¢ atendido a Coordenagéo Tipo 2 conforme ABNT NBR IEC 60947-4-2, para 65 kA em 690VCA. Sem a utilizagdo de fusiveis ultra-rapidos,
apenas a Coodenagao Tipo 1 é alcangada.

7) Verifique o catélogo do produto para complementar o tipo. Para utilizagdo da fungao de frenagem CC, contatores poderéo ser necessarios, consulte o manual.

8) Corrente nominal maxima da soft starter considerando conexao no triangulo (In méaxima fora do delta do motor).

9) 65 kA em 460 VCA
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SIEMENS

Soft Starters SIRIUS - partida e parada suave 3RW44

Guia Completo de Selecao

Conexao direta ( ligagdo direta da rede aos terminais do motor - escolha para In do motor )
Motores trifasicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas de rede ”
AC2/AC3, 60 Hz %aéSSEw o
Ultra-rapido
220V 380V 440V In méax. Ajuste SITOR In
(cv/KW) | (cv/kW) | (cv/kW) | Tipo (A) Tipo (A) Tipo (A) Tamanho | Tipo
10/5,5 15/ 11 20/15 3RW44 22-1BC[14 26 3RV10 41-4HA10 50 3NE4 121 100 0 3RT10 34
- - 3NE1 020-2 80 00
12,5/9 20/15 25/18,5 | 3RW44 23-1BC[14 32 3RV10 41-4JA10 63 3NE4 121 100 0 3RT10 35
- - 3NE1 020-2 80 00
15/ 11 25/18,5 |[30/22 3RW44 24-1BC[14 42 3RV10 41-4KA10 75 3NE4 122 125 0 3RT10 36
- - 3NE1 021-2 100 00
20/15 30/22 40/30 3RW44 25-1BC[14 51 3RV10 41-4LA10 90 3NE4 124 160 0 3RT10 44
- - 3NE1 022-2 125 00
25/18,5 | 40/30 50/37 3RW44 26-1BC[14 68 3RV10 41-4MA10 100 3NE4 124 160 0 3RT10 45
- - 3NE1 022-2 125 00
30/22 50/ 37 60 /45 3RW44 27-1BC[14 82 3RV10 41-4MA10 100 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 46
- - 3NE1 224-2 160 1
35/26 60 /45 75/55 3RW44 34-6BC[ 14 100 3VL17 16 160 3NE3 335 560 2 3RT10 54
- - 3NE1 225-2 200 1
40/30 75155 90/ 66 3RW44 35-6BC[ 14 17 3VL17 16 160 3NE3 335 560 2 3RT10 55
- - 3NE1 227-2 250 1
50/ 37 100/75 100/75 3RW44 36-6BC[ 14 145 3VL37 25 250 3NE3 333 450 2 3RT10 56
- - 3NE1 227-2 250 1
75/55 125/90 | 150/110 | 3RWA44 43-6BC[4 180 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 64
- - 3NE1 230-2 315 1
85/62 150/110 |175/132 | 3RW44 44-6BC[4 215 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 65
- - 3NE1331-2 350 2
100/75 200/150 |200/150 | 3RW44 45-6BC[14 280 3VL47 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75
- - 3NE1 333-2 450 2
125/90 225/165 |250/185 | 3RW44 46-6BC[ 4 315 3VL47 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75
- - 3NE1 334-2 500 2
150/110 | 250/185 |300/220 | 3RW44 47-6BC[14 385 3VL57 50 500 3NE3 338-8 800 2 3RT10 76
- - 3NE1 435-2 560 3
200/150 | 300/220 |400/300 | 3RW44 53-6BC[14 494 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF68
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2
220/162 | 400/300 |450/330 | 3RW44 54-6BC[14 551 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF68
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2
250/185 | 450/330 |500/367 | 3RW44 55-6BC[4 615 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF69
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2
285/210 | 500/370 |570/420 | 3RW44 56-6BC[14 693 3VL77 10 1000 (2X) 3NE3 340-8 900 2 3TF69
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3
330/242 | 565/415 |650/480 | 3RW44 57-6BCL4 780 3VL77 10 1000 (2X) 3NE3 340-8 900 2 R
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3
350/260 | 600/441 |720/530 | 3RW44 58-6BCL4 850 3VL77 12 1250 (2X) 3NE3 340-8 900 2 R
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3
400/300 | 720/530 |810/600 | 3RWA44 65-6BCLI4 970 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 338-8 800 2 -
- - (3X) 3NE1 334-2 500 2
450/330 | 760/560 |920/676 | 3RWA44 66-6BCL14 1076 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 338-8 800 2 -
- - (3X) 3NE1 435-2 560 3
Conexao no triangulo ( inserido na ligagéo tridngulo do motor - escolha para 0,58 x In do motor )
Motores trifdsicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *® Contator
Poténcias maximas de rede ”
AC2 /AC3, 60 Hz gtl)_ogSSE 10 U|tra-ra’pido
220V 380V 440V In méax. ® Ajuste SITOR In
(cv / kW) (cv / kW) (cv / kW) Tipo (A) Tipo (A) Tipo (A) Tamanho| Tipo
20/15 30/22 40/30 3RW44 23-1BC[ 4 56 3RV10 41-4LA10 90 3NE4 121 100 0 3RT10 44
25/18,5 50/37 60/45 N -1BC[/4 73 3RV10 41-4MA10 100 3NE4 122 125 0 3RT10 46
30/22 60/45 67 /49 RW44 25-1BC[14 88 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 54
40/30 75/55 75/55 N44 26-1BC[14 18 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 55
- 100/75 100/75 RW44 27-1BC/4 142 3VL37 20 200 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 56
50/37 125/90 125/90 | 3RW44 34-6BC[14 173 3VL37 25 250 3NE3 335 560 2 3RT10 64
75/55 140/103 | 150/110 | 3RW44 35-6BC[14 202 3VL47 31 315 3NE3 335 560 2 3RT10 65
100/75 175/132 | 200/150 | 3RW44 36-6BC14 251 3VL47 40 400 3NE3 333 450 2 3RT10 66
125/90 200/150 | 250/185 | 3RWA44 43-6BC[14 311 3VL47 40 400 3NE 450 2 RT10 75
150 /110 | 250/185 | 300/220 | 3RW44 44-6BC[14 372 3VL57 50 500 NE 450 2 RT10 76
200/150 | 350/250 | 400/300 | 3RW44 45-6BC[14 484 3VL57 63 630 NE! 630 2 TF68 44
220/162 | 400/300 | 450/330 | 3RW44 46-6BC[14 545 3VL67 80 800 NE 630 2 TF68 44
250/185 | 500/370 | 570/420 | 3RW44 47-6BC14 666 3VL67 80 800 3NE3 338-8 800 2 3TF69
3507260 | 6007441 | 720/530 RW44 53-6BC[/4 855 3VL77 10 1000 (3X) 3NE3 334-0B_| 500 2 -
450/330 | 760/560 | 920/676 | 3RWA4 55-6BCL4 1064 3VL87 16 1600 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 -
560/240 | 970/713 | 1120/817 | 3RW44 57-6BC[14 1349 3VL87 16 1600 (3X) 3NE3 340-8 900 2 -
650/480 | 1120/817 | 1300/970| 3RW44 65-6BC[14 1678 3WL12 25 2500 (3X) 3NE3 338-8 800 2 -

1) Tabela orientativa de motores, 4 pdlos. Os valores de poténcia e corrente poderdo sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.

2) Para complementar o tipo, tenséo de comando: (3 ) 115 VCAe (4 ) 230 VCA.

3) Consulte o manual da soft starter para conhecer todas as opgdes disponiveis de ligagdes e dispositivos de protegéo.

4) O disjuntor deve ser ajustado no limite do ajuste de sobrecarga. Consulte o catdlogo para complementar o tipo.

5) Para protegdo contra choque acidental e garantia de isolagéo, os fusiveis podem ser instalados em Seccionador-fusivel 3NP4 ou em Seccionador com porta-fusiveis ERGONFUSE,
consulte catalogo.

6) Com a utilizagao dos fusiveis SITOR recomendados ¢ atendido a Coordenagéo Tipo 2 conforme ABNT NBR IEC 60947-4-2, para 65 kA em 690VCA. Sem a utilizagdo de fusiveis ultra-rapidos,
apenas a Coodenagao Tipo 1 é alcangada.

7) Verifique o catélogo do produto para complementar o tipo. Para utilizagdo da fungao de frenagem CC, contatores poderéo ser necessarios, consulte o manual.

8) Corrente nominal maxima da soft starter considerando conexao no triangulo (In méaxima fora do delta do motor).

9) 65 kA em 460 VCA
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SIEMENS

Soft Starters SIRIUS - partida e parada suave 3RW44

Guia Completo de Selecao

Conexao direta ( ligagdo direta da rede aos terminais do motor - escolha para In do motor )
Motores trifasicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas de rede ”
AC2/AC3, 60 Hz eSS0 N
Ultra-rapido
220V 380V 440V In méax. Ajuste SITOR In
(cv/ kW) (cv/ kW) (cv / kW) Tipo (A) Tipo (A) Tipo (A) Tamanho Tipo
10/75 15/ 11 20/15 3RWA44 22-1BCL14 26 3RV10 41-4HA10 50 3NE4 121 100 0 3RT10 34
- - 3NE1 020-2 80 00
12,5/9 20/15 25/18,5 | 3RW4423-1BC[14 32 3RV10 41-4JA10 63 3NE4 121 100 0 3RT10 35
- - 3NE1 020-2 80 00
15711 25/18,5 |30/22 3RW44 24-1BCJ4 42 3RV10 41-4KA10 75 3NE4 122 125 0 3RT10 36
- - 3NE1 021-2 100 00
20/15 30/22 40/30 3RW44 25-1BCJ4 51 3RV10 41-4LA10 90 3NE4 124 160 0 3RT10 44
- - 3NE1 022-2 125 00
25/185 | 40/30 50/37 3RW44 26-1BC[14 68 3RV10 41-4MA10 100 3NE4 124 160 0 3RT10 45
- - 3NE1 022-2 125 00
30/22 50/ 37 60 /45 3RW44 27-1BC[14 80 3RV10 41-4MA10 100 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 46
- - 3NE1 224-2 160 1
35/26 60 /45 75/55 3RW44 34-6BC14 97 3VL17 16 160 3NE3 335 560 2 3RT10 54
- - 3NE1 225-2 200 1
40730 75/55 90/66 3RW44 35-6BC14 113 3VL17 16 160 3NE3 335 560 2 3RT10 55
- - 3NE1 227-2 250 1
50/ 37 90/66 100/75 | 3RW44 36-6BC4 134 3VL37 25 250 3NE3 333 450 2 3RT10 56
- - 3NE1 227-2 250 1
60/45 100/75 [125/90 | 3RW44 43-6BC[14 175 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 64
- - 3NE1 230-2 315 1
75/55 125/90 |150/110 | 3RW44 44-6BC[14 195 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 65
- - 3NE1331-2 350 2
100/75 150/110 |175/132 | 3RW44 45-6BC[14 243 3VL47 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75
- - 3NE1 333-2 450 2
- 175/132 |200/150 | 3RW44 46-6BC[14 263 3VL47 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75
- - 3NE1 334-2 500 2
125/90 200/150 |250/185 | 3RWA44 47-6BCL14 326 3VL57 50 500 3NE3 338-8 800 2 3RT10 76
- - 3NE1 435-2 560 3
200/150 | 300/220 |400/300 | 3RWA44 53-6BCl14 494 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF68
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2
220/162 | 400/300 |450/330 | 3RWA44 54-6BCL14 551 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF68
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2
250/185 | 450/330 |500/367 | 3RWA44 55-6BCL14 615 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF69
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2
270/198 | 470/346 |520/383 | 3RW44 56-6BCL14 634 3VL77 10 1000 (2X) 3NE3 340-8 900 2 3TF69
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3
285/210 | 500/370 |570/420 | 3RWA44 58-6BCl14 685 3VL77 12 1250 (2X) 3NE3 340-8 900 2 .
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3
330/242 | 565/415 |650/480 | 3RW44 65-6BC[14 880 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 338-8 800 2 .
- - (3X) 3NE1 334-2 500 2
400/300 | 700/515 |800/588 | 3RWA44 66-6BC14 940 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 338-8 800 2 .
- - (3X) 3NE1 435-2 560 3
Conexao no triangulo ( inserido na ligagéo tridngulo do motor - escolha para 0,58 x In do motor )
Motores trifdsicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *° Contator
Poténcias maximas de rede ”
AC2 /AC3, 60 Hz CrSsE20 Uttra-rapido
220V 380V 440V In max. ® Ajuste SITOR In
(cv/KW) | (ev/kW) | (cv/kW) | Tipo (A) Tipo (A) Tipo (A) Tamanho| Tipo
20/15 30/22 40/30 3RW44 23-1BCL14 56 3RV10 41-4LA10 90 3NE4 121 100 0 3RT10 44
25/18,5 | 50/37 60 /45 3RW44 24-1BCJ4 73 3RV10 41-4MA10 100 3NE4 122 125 0 3RT10 46
30/22 60 /45 67 /49 3RW44 25-1BCL14 88 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 54
40/30 75/55 75155 3RW44 26-1BCL14 114 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 55
- 100/75 | 100/75 | 3RW44 27-1BCLl4 138 3VL37 20 200 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 56
50/ 37 - 125/90 | 3RWA44 34-6BCL14 168 3VL37 25 250 3NE3 335 560 2 3RT10 64
75/55 125/90 | 150/ 110 | 3RW44 35-6BC(14 195 3VL47 31 315 3NE3 335 560 2 3RT10 65
85/62 150/110 | 175/132 | 3RW44 36-6BC14 232 3VL47 40 400 3NE3 333 450 2 3RT10 66
125/90 200/150 [ 250/185 | 3RW44 43-6BCC4 303 3VL47 40 400 3NE3 333 450 2 3RT1075
- 250/185 | 280/206 | 3RW44 44-6BCL4 337 3VL57 50 500 3NE3 333 450 2 3RT10 76
150/110 | 300/220 | 350/260 | 3RW44 45-6BCL14 420 3VL57 63 630 3NE3 336 630 2 3TF68 44
175/132 | - 400/300 | 3RW44 46-6BC14 455 3VL67 80 800 3NE3 336 630 2 3TF68 44
200/150 | 400/300 | 450/330 | 3RWA44 47-6BC 4 564 3VL67 80 800 3NE3 338-8 800 2 3TF69
350/260 | 500/370 | 720/530 | 3RW44 53-6BCLI4 855 3VL77 10 1000 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 -
400/300 | 700/515 | 800/588 | 3RWA44 55-6BC 14 953 3VL87 16 1600 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 -
450/330 | 760/560 | 920/676 | 3RWA44 57-6BC14 1125 3VL87 16 1600 (3X) 3NE3 340-8 900 2 -
650/480 | 1120/817 | 1300/970| 3RW44 65-6BC 14 1522 3WL12 25 2500 (3X) 3NE3 338-8 800 2 -

1) Tabela orientativa de motores, 4 pdlos. Os valores de poténcia e corrente poderdo sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catélogo correspondente.

2) Para complementar o tipo, tenséo de comando: (3 ) 115 VCAe (4 ) 230 VCA.

3) Consulte o manual da soft starter para conhecer todas as opgdes disponiveis de ligagdes e dispositivos de protegéo.

4) O disjuntor deve ser ajustado no limite do ajuste de sobrecarga. Consulte o catdlogo para complementar o tipo.

5) Para protegdo contra choque acidental e garantia de isolagéo, os fusiveis podem ser instalados em Seccionador-fusivel 3NP4 ou em Seccionador com porta-fusiveis ERGONFUSE,
consulte catalogo.

6) Com a utilizagao dos fusiveis SITOR recomendados ¢ atendido a Coordenagéo Tipo 2 conforme ABNT NBR IEC 60947-4-2, para 65 kA em 690VCA. Sem a utilizagdo de fusiveis ultra-rapidos,
apenas a Coodenagao Tipo 1 é alcangada.

7) Verifique o catalogo do produto para complementar o tipo. Para utilizagdo da fungao de frenagem CC, contatores poderéo ser necessarios, consulte o manual.

8) Corrente nominal maxima da soft starter considerando conexao no triangulo (In méaxima fora do delta do motor).

9) 65 kA em 460 VCA
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Soft Starters SIRIUS - partida e parada suave 3RW44

Guia Completo de Selecao

Conexao direta ( ligagdo direta da rede aos terminais do motor - escolha para In do motor )

Motores trifasicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede * Fusiveis maximos *° Contator

Poténcias maximas CLASSE 30 de rede ”

ACZ/AC3, 60 Hz 50°C Ultra-répido

220V 380V 440 V In max. Ajuste SITOR In

(cv/kW) | (cv/kW) | (cv/kw) | Tipo (A) Tipo (A) Tipo (A) Tamanho | Tipo

10/75 15/ 11 20/15 3RWA44 22-1BC14 26 3RV10 41-4HA10 50 3NE4 121 100 0 3RT10 34
- - 3NE1 020-2 80 00

12,5/9 20/15 25/18,5 | 3RW44 23-1BC[4 32 3RV10 41-4JA10 63 3NE4 121 100 0 3RT10 35
- - 3NE1 020-2 80 00

15711 25/18,5 |30/22 3RW44 24-1BC4 42 3RV10 41-4KA10 75 3NE4 122 125 0 3RT10 36
- - 3NE1 021-2 100 00

20/15 30/22 40/30 3RW44 25-1BC4 51 3RV10 41-4LA10 90 3NE4 124 160 0 3RT10 44
- - 3NE1 022-2 125 00

25/185 | 40/30 45/33 3RW44 26-1BC[14 60 3RV10 41-4MA10 100 3NE4 124 160 0 3RT10 45
- - 3NE1 022-2 125 00

- 45/33 50/37 3RW44 27-1BC14 70 3RV10 41-4MA10 100 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 46
- - 3NE1 224-2 160 1

30/22 50 /37 60 /45 3RW44 34-6BC14 84 3VL17 16 160 3NE3 335 560 2 3RT10 54
- - 3NE1 225-2 200 1

40/30 60 /45 75/55 3RW44 35-6BC14 100 3VL17 16 160 3NE3 335 560 2 3RT10 55
- - 3NE1 227-2 250 1

- 75/55 90 /66 3RWA44 36-6BC14 110 3VL37 25 250 3NE3 333 450 2 3RT10 56
- - 3NE1 227-2 250 1

60/45 100/75 |100/75 | 3RW44 43-6BC[14 148 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 64
- - 3NE1 230-2 315 1

65/48 110/81 [125/90 | 3RW44 44-6BC[14 165 3VL47 31 315 3NE3 333 450 2 3RT10 65
- - 3NE1 331-2 © 350 2

75155 125/90 |150/110 | 3RW44 45-6BC(14 201 3VL47 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75
- - 3NE1 333-2 450 2

90/66 150/110 |175/132 | 3RW44 46-6BC[14 223 3VL47 40 400 3NE3 336 630 2 3RT10 75
- - 3NE1 334-2 500 2

100/75 175/132 |200/150 | 3RW44 47-6BC[14 260 3VL57 50 500 3NE3 338-8 800 2 3RT10 76
- - 3NE1 435-2 560 3

200/150 | 300/220 |370/272 | 3RWA44 53-6BCL14 480 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF68
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2

220/162 | 350/250 |450/330 | 3RWA44 55-6BCL14 520 3VL67 80 800 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 3TF69
- - (2X) 3NE1 334-2 500 2

- 400/300 |480/353 | 3RW44 57-6BCLI4 550 3VL77 10 1000 (2X) 3NE3 340-8 900 2 B
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3

250/184 | 435/320 |500/367 | 3RWA44 58-6BCL14 580 3VL77 12 1250 (2X) 3NE3 340-8 900 2 B
- - (2X) 3NE1 435-2 560 3

330/242 | 565/415 |650/480 | 3RWA44 65-6BC14 810 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 338-8 800 2 B
- - (3X) 3NE1 334-2 500 2

350/260 | 600/441 |720/530 | 3RW44 66-6BC14 850 3VL77 12 1250 (3X) 3NE3 338-2 800 2 B
- - (3X) 3NE1 435-2 560 3

Conexao no triangulo ( inserido na ligagdo tridngulo do motor - escolha para 0,58 x In do motor )

Motores trifdsicos " Soft Starter SIRIUS Disjuntor de rede ¥ Fusiveis maximos *° Contator

Poténcias maximas de rede ”

AC2 /AC3, 60 Hz CLSSE S0 Ultra-rapido

220V 380V 440V In max. ® Ajuste SITOR In

(cv/KW) | (cv/KW) | (cv/kW) | Tipo (A) Tipo (A) Tipo (A) Tamanho| Tipo

20/15 30/22 40/30 3RW44 23-1BCLl4 56 3RV10 41-4LA10 90 3NE4 121 100 0 3RT10 44

25/185 | 50/37 60 /45 3RW44 24-1BCLl4 73 3RV10 41-4MA10 100 3NE4 122 125 0 3RT10 46

30/22 60 /45 67 /49 3RW44 25-1BCLl4 88 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 54

40/30 75/55 75155 3RW44 26-1BCL14 104 3VL27 16 160 3NE4 124 160 0 3RT10 55

45/33 90 /66 100/75 | 3RW44 27-1BC14 121 3VL37 20 200 3NE3 332-0B 400 2 3RT10 56

50/ 37 100/75 | 115/85 | 3RW44 34-6BC[14 145 3VL37 25 250 3NE3 335 560 2 3RT10 64

60 /45 125/90 | 125/90 | 3RW44 35-6BCL14 173 3VL47 31 315 3NE3 335 560 2 3RT10 65

75/55 - 150 /110 | 3RW44 36-6BC14 190 3VL47 40 400 3NE3 333 450 2 3RT10 66

100/75 150/110 | 175/132 | 3RW44 43-6BCL14 256 3VL47 40 400 3NE3 333 450 2 3RT10 75

- 200/150 | 200/150 | 3RW44 44-6BC14 285 3VL57 50 500 3NE3 333 450 2 3RT10 76

125/ 90 250/185 | 250/185 | 3RW44 45-6BC14 348 3VL57 63 630 3NE3 336 630 2 3TF68 44

150/110 | - 300/220 | 3RW44 46-6BC14 386 3VL67 80 800 3NE3 336 630 2 3TF68 44

175/132 | 300/220 | 370/272 | 3RW44 47-6BCL14 450 3VL67 80 800 3NE3 338-8 800 2 3TF69

330/242 | 600/441 | 650/480 | 3RW44 53-6BC[14 830 3VL77 10 1000 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 -

350/260 | 650/480 | 720/530 | 3RW44 55-6BC14 900 3VL87 16 1600 (3X) 3NE3 334-0B | 500 2 -

400/300 | 700/515 | 800/588 | 3RWA44 57-6BC14 952 3VL87 16 1600 (3X) 3NE3 340-8 900 2 -

560/420 | 970/713 | 1120/817 | 3RW44 65-6BC14 1401 3WL12 25 2500 (3X) 3NE3 338-8 800 2 -

1) Tabela orientativa de motores, 4 pdlos. Os valores de poténcia e corrente poderdo sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.

2) Para complementar o tipo, tenséo de comando: (3 ) 115 VCAe (4 ) 230 VCA.

3) Consulte o manual da soft starter para conhecer todas as opgdes disponiveis de ligagdes e dispositivos de protegéo.

4) O disjuntor deve ser ajustado no limite do ajuste de sobrecarga. Consulte o catalogo para complementar o tipo.

5) Para protegdo contra choque acidental e garantia de isolagéo, os fusiveis podem ser instalados em Seccionador-fusivel 3NP4 ou em Seccionador com porta-fusiveis ERGONFUSE,
consulte catalogo.

6) Com a utilizagao dos fusiveis SITOR recomendados ¢ atendido a Coordenagéo Tipo 2 conforme ABNT NBR IEC 60947-4-2, para 65 kA em 690VCA. Sem a utilizagdo de fusiveis ultra-rapidos,
apenas a Coodenagao Tipo 1 é alcangada.

7) Verifique o catélogo do produto para complementar o tipo. Para utilizagdo da fungao de frenagem CC, contatores poderéo ser necessarios, consulte o manual.

8) Corrente nominal maxima da soft starter considerando conexao no triangulo (In méaxima fora do delta do motor).

9) 65 kA em 460 VCA
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Soft Starters SIRIUS - partida e parada suave 3RW44

Guia Completo de Selecao

Acessorios

Descrigdo 3RW44 2x 3RW44 3x 3RW44 4x 3RW44 5x /| 3RW44 6x

Bloco terminal para protecao dos cabos . 5 . 5
Incluso 3RT19 55-4G (até 70mm°) 3RT19 66-4G (até 120 mm’)

L R i- ]i“ 3RT19 56-4G (até 120 mmz) - -
] i E E
EEp j

Capa de protegao dos terminais

Soft Starter com bloco terminal 3RT19 56-4EA2 | 3RT19 56-4EA2 3RT19 66-4EA2 -

Soft Starter com terminal em barra 3RT19 56-4EA1 3RT19 56-4EA1 3RT19 66-4EA1 -

¥ |

Médulo de operagao com display (IHM) para

porta do painel 3RW49 00-0AC00

3
Médulo PROFIBUS  * /

Médulo de comunicagdao PROFIBUS DP 3RW49 00-0KC00 Display (IP54)
Softwares
Parametrizagao e Service - SOFT STARTER ES 2007 BASIC 3ZS1 313-4CC10-0YA5 Interface local, parametrizagédo, comissionamento e operagéo
Parametrizagao e Service - SOFT STARTER ES 2007 STANDARD 3ZS1 313-5CC10-0YA5 Interface local, parametrizagéo, comissionamento, monitoramento, operacéo e

diagnésticos, fungéo osciloscdpio, impressao normalizada e exportacdo de parametros

Parametrizagéo e Service - SOFT STARTER ES 2007 PREMIUM

3ZS1 313-6CC10-0YA5 Interface local e PROFIBUS, parametrizagdo, comissionamento, monitoramento,
operagdo e diagnosticos, fungédo osciloscopio, impressdo normalizada, exportagdo de
parametros, tele-service via MPI, group function, criagdo de templates, roteamento S7

Biblioteca dos blocos de fungéo para SIMATIC PCS 7 (V6.1/V7.0)

ENGINEERING SOFTWARE 3ZS1 633-1XX00-0YAQ
RUNTIME SOFTWARE 3ZS1 633-2XX00-0YBO
Software de simulagéo e especificagdo - WIN SOFT STARTER V3.0 Download gratuito em nosso site.
Cabo de conexéo entre 3RW44 e PC/PG Serial 3UF79 40-0AA00-0 i
usB 3UF79 41-0AA00-0 i
Adaptador para interface USB - Serial 3UF79 46-0AA00-0
Cabo de conexdo para comunicagao entre 3RW44 e IHM
0,5 m - flat cable 3UF79 32-0AA00-0
1 m - cabo redondo 3UF79 37-0BA00-0
2,5 m - cabo redondo 3UF79 33-0BA00-0

SOFT STARTER ES - Parametrizagéo SOFT STARTER ES - Diagnostico: SOFT STARTER ES - Fungéo osciloscépio

Esquemas de ligagao (Exemplos)

Conexao direta (ligagédo direta da rede aos terminais do motor - Conexao no triangulo (inserido na ligagéo triangulo do motor -
escolha para In do motor) escolha para 0,58 x In do motor)

Q1 - Disjuntor

G1 - Soft Starter
Q21 ezt
N Q1 F’1 - Fusivel ultra-rapido
- " . " F3 " combinado

Gt Gt o1 &1 F1 - Fusivel

F3 - Fusivel ultra-rapido

@ & @ & Q21- Contator

Atendimento ao cliente - Conhega estes e outros servigos através de nossa central de relacionamento:

Central de Relacionamento Atengao ao Cliente 0800 7 737373 atencao.cliente.ac.br@siemens.com
Treinamentos SITRAIN 11 3833 4361 centrotreinamento.br@siemens.com www.siemens.com.br/sitrain
Suporte Técnico / Hot-line 11 3833 4040 atencao.cliente.ac.br@siemens.com www.siemens.com.br/hotline
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Relé inteligente para prote¢cao e comando de motores 3UF7
SIMOCODE pro ( SIRIUS Motor Management and Control Devices )

O relé eletronico inteligente SIMOCODE pro 3UF7 implementa todas as
fungdes de protegdo e comando para motores de velocidade constante,

possibilitando, através de uma conex@o em rede PROFIBUS-DP ou PROFINET
a comunicacéo entre as partidas de motores e os sistemas que controlam e

supervisionam. Configuravel através de software (SIMOCODE ES), o 3UF7
disponibiliza dados operacionais como leitura de corrente e tenséo,

diagnosticos como tempo para o trip e alarmes, bem como dados estatisticos

como numero de manobras e horas de operagao, ou seja, todas as
informacgdes de processo através de suas vias de comunicagao.
Com o 3UF7, o comando do motor pode ser feito tanto localmente através

de suas entradas digitais, assim como através do médulo de operagéo (IHM)

3UF7 2 e também remotamente por um sistema de automacéo via rede.
Através de modulos a prova de falhas, oferece desligamento seguro de
equipamentos, protegendo pessoas e maquinas (SIL 3 e PLC).
Informagées adicionais, consulte: www.siemens.com.br/simocode

Tabela de selegédo

Relé inteligente SIMOCODE pro

. - 7
Médulo basico I(Drlqunrsr;soes fi@
(4 entradas e 3 saidas monoestaveis, parametrizaveis via software / entrada para termistor ) 1 —17
Execugdo Tipo " L H P
SIMOCODE pro C - PROFIBUS DP 3UF7 000-1A [1 00-0 45 11 95
SIMOCODE pro V (permite a adicdo de médulos de expanséo ) - PROFIBUS DP 3UF7 010-1A [1 00-0 45 1M1 124
SIMOCODE pro V (permite a adi¢do de médulos de expansédo ) - PROFINET 3UF7 011-1A [] 00-0 45 1M1 124

Médulo basico
(PROFIBUS DP)

Tensao de alimentagéo

24VCC
110 ... 240 VCA/ VCC [U]

Nota: Tanto para o SIMOCODE pro C como para o pro V esta disponivel a supervisdo de corrente de fuga a terra, com disparo por corrente de fuga de 30% da
corrente de ajuste de regime normal de operacéo e 15% da corrente acima de 2 vezes a corrente ajustada e parametrizavel no tempo de 0,5a 25 s.

Médulo transformador de corrente (TC)

(permite fixar em trilho médulo basico em ajuste até 100A)

Médulo transformador
de corrente

Faixa de ajuste Tipo " Dimensées ( mm )
(classe de disparo 5/10/15/20/25/30/35/40 s) L H P
0,3-3 A (janelas de passagem) 3UF7 1] 0-1AA00-0 45 84 45
2,4 - 25 A (janelas de passagem) 3UF7 1] 1-1AA00-0 45 84 45
10 - 100 A (janelas de passagem) 3UF7 1] 2-1AA00-0 55 94 72
20 - 200 A (janelas de passagem) 3UF7 10] 3-1AA00-0 120 95 145
20-200 A (terminais em barra) 3UF7 10 3-1BA00-0 120 119 145
63 -630A” (terminais em barra) 3UF7 101 4-1BA00-0 145 147 148

Medigéo de corrente
Medic&o de corrente e tensao (até 690V ) & M

Médulo de expansio

Tipo " L

Dimensdes ( mm )

Tensao de alimentagéo

24 VCC B
110 ... 240 VCA/ VCC [U

Execucéo H P
Modulo digital - 4E / 2S monoestaveis 3UF7 300-1A]00-0 22,5 92 124
Médulo digital - 4E / 2S biestaveis 3UF7 310-1AL]00-0 22,5 92 124
Médulo analdgico - 2E / 1S 0/4...20mA 3UF7 400-1AA00-0 22,5 92 124
Médulo fuga a terra (para conexdo a um transformador toroidal, 3UL22) 3UF7 500-1AA00-0 22,5 92 124
Médulo temperatura - até 3 sensores (PT100 / PT1000, etc) 3UF7 700-1AA00-0 22,5 92 124
) Médulo de desacoplamento 3UF7 150-1AA00-0 22,5 92 124
Médulo digital a prova de falhas DM-F local 3UF7 320-1A1J00-0 45 106 124
Modulo digital & prova de falhas DM-F PROFIsafe 3UF7 330-1Aq00-0 45 106 124

Modulo de operagao

Comando e sinalizagao local parametrizaveis, montagem na porta

do painel e ligagdo ao médulo basico ou aos moédulos de expansao . ~
. ~ Dimensdes (mm )
Médulo de operacédo Descrigao Tipo L H =
com display &
Sem display 3UF7 200-1AA00-0 96 36 44
Com display * ¥ 3UF7 210-1AA00-0 96 60 36
Acessorios Acessoérios
Descrigao Tipo Descrigao Tipo

Software SIMOCODE ES 2007 Premium
(parametrizagdo, comando, supervisgo e teste)

3ZS1 312-6CC10-0YAS

Cabo de comunicagéo para PC (RS 232)
Cabo de comunicacéo para PC (USB)

3UF7 940-0AA00-0
3UF7 941-0AA00-0

Cabo de conexao 0,025 m
(para interligar o médulo basico, médulo 0,1m
transformador de corrente, médulo de 05m

expansao e moédulo de operagéo) (redondo) 2,5 m

3UF7 930-0AA00-0
3UF7 931-0AA00-0
3UF7 932-0AA00-0
3UF7 933-0BA00-0

Software PCS7 - bibliotecas de fungao

SIMOCODE pro vers&o 6.0 | 3UF7 982-0AA00-0
versao 6.1 3UF7 982-0AA02-0
versdo 7.0 | 3UF7 982-0AA10-0

Fixagao por parafusos
Médulo basico e de expanséo

3UF7 0/3UF7 3/3UF7 4/3UF75/3UF77 3RP19 03
Modulo transformador de corrente
3UF7 1 até ajuste 10-100A 3RB19 00-0B

Capas de protegao dos terminais (médulo transformador de corrente com terminais em barra)

Tipo

Montagem individual -

Montagem direta a contator -

3UF7 1 (20 - 200A)
3UF7 1 (63 - 630A)

3UF7 1 (20 - 200A) com 3RT10 54 a 3RT10 56
3UF7 1 (63 - 630A) com 3RT10 64 a 3RT10 76 °

3RT19 56-4EA1
3RT19 66-4EA1
3RT19 56-4EA3
3RT19 66-4EA3

1) Fixagao rapida em trilho (7,5 x 35mm - DIN EN 50022). Fixagao por parafusos e capas de prote¢do, veja em acessorios.
2) Para correntes de 630 a 820A utilizar médulo transformador 3UF 18, consulte-nos.

3) Para utilizar somente com o SIMOCODE pro V.

4) Para SIMOCODE pro V Profinet usar IHM versao *EQ7 ou superior.

5) Vélido também para contatores 3RT12 64 a 3RT12 76.
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SIEMENS

Contatores de Estado Sélido para alta frequéncia de manobras
Chaveamento de motores

Funcionalidade:

Ideal para o chaveamento de motores trifasicos até 16 A com partida
direta e até 7,4 A com partida reversora que exijam alta frequéncia

de manobras.

Aplicagoes:

Correias transportadoras em sistemas de transporte, maquinas
paletizadoras, entre outras aplicagdes que exijam um grande nlimero

Caracteristicas:

- Contatores encapsulados com
dissipadores de calor integrados

- Grau de protecéo IP20

- Indicagado de funcionamento via LED

- Conector de comando extraivel

- Montagem em trilho DIN ou em placas

- Tipos de conexao: Parafuso ou mola

- Versao para partida reversora extremamente
compacta

- Alta robustez através da utilizagéo de tiristores (SCR)

- Integragdo com equipamentos da linha SIRIUS

- Intertravamento elétrico integrado

- Nao precisa de aterramento

- Normas e certificagdes: |IEC, UL, CSA, CE, C-Tick, CCC

- Todos modelos possuem desenhos 2D/3D, manuais e

de manobras em motores trifasicos. - 2 fases controladas datasheets
Caracteristicas
Tenséao de Tenséo de Corrente nominal Corrente de Sinalizagéo Tabelas de Tipos de Dimensées ¢
comando Us operagao Ue de saida em consumo no de comando coord. entre conexao dos (mm) H
(toler: +/- 10% AC53/40°C " comando (LED) dispositivos terminais -~
3RF34 05-1BBLIL 50/60 Hz) de protegéo L | H | P
Contatores de estado sdlido - Partida direta - (Modelos: 3RF34 05-1BBLI[J, 3RF34 10-1BBLJ, 3RF34 12-1BB[L! e 3RF34 16-1BBLI])
S 24 VCC 48...480 VCA 52(4,5)/92/ 20 mA (24 VCC) Sim Sim Parafuso 90 (45)° | 95 | 96,5
e “ m‘: 110...230 VCA 48...600 VCA 12,5/ 16 A 15 mA (110...230 VCA) Mola
e
0 | | il Contatores de estado sélido para reversao - Partida reversora (Modelos: 3RF34 03-1BDLI[], 3RF34 05-1BDLI[] e 3RF34 10-1BDLIL])
1
24 VCC 48...480 VCA 3,8(34)/ 15 mA (24 VCC) Sim Sim Parafuso 95 | 96,5
3RF34 10-1BBUL | 110...230 VCA 54 (48)/74A 10 mA (110...230 VCA)
Coordenagao entre dispositivos de protecao
Conceito de chave de partida, permitindo total integragdo com elementos de protegdo como disjuntores-motor 3RV2, relés de sobrecarga
eletronicos 3RB3 e relés monitores de corrente 3RR2. B
Atende os tipos de coordenagao 1 e 2. | ¢
Chaveamento de motores
Partida Direta
Motores trifasicos * Disjuntor-motor * Contatores de Estado Sélido Relé Monitor de Corrente °
Poténcias maximas, AC-3, 60 Hz Classe 10 Classe 10 - 40°C (opcional)
220V 380V 440V Tipo Ajustes lg max Tipo In max. ¥ Tipo Ajustes
(cv/ kW) (cv/ kW) (cv / kW) (A) (kA) (A) (A)
0,16/0,13 0,25/0,18 0,33/0,25 3RV2011-0HA10 0,55-0,8 50 3RF34 05-1/BB[14 5,2 - -
0,25/0,18 0,33/0,25 0,5/0,37 3RV2011-0JA10 0,7-1 50 3RF34 05-1/BBL4 52 - -
0,25/0,18 0,5/0,37 0,5/0,37 3RV2011-0KA10 09-1,25 50 3RF34 05-1/BBL14 52 - -
0,33/0,25 0,75/0,55 0,75/0,55 3RV2011-1AA10 1,1-1,6 50 3RF34 05-1BBL4 52 - -
0,5/0,37 1/0,75 1/0,75 3RV2011-1BA10 14-2 50 3RF34 05-11BB[14 52 3RR2[] 41-[JALI30 1,6-16
0,75/0,55 1,5/1.1 1,5/1.1 3RV2011-1DA10 22-32 50 3RF34 05-11BB[4 52 3RR2[] 41-[JALI30 1,6-16
1/0,75 2/15 2/15 3RV2011-1EA10 28-4 50 3RF34 05-11BB[14 52 3RR2[] 41-[JALI30 1,6-16
1,5/1.1 2/15 3/22 3RV2011-1FA10 35-5 50 3RF34 05-11BBL14 52 3RR2[] 41-[1ACI30 1,6-16
1,5/1.1 3/22 4/3 3RV2011-1GA10 4,5-6,3 50 3RF34 05-11BBL14 52 3RR2[1 41-LIALI30 1,6-16
2/15 4/3 5/37 3RV2011-1HA10 55-8 20 3RF34 10-0BB[14 9.2 3RR2[1 41-[1A130 1,6-16
3/22 5/37 6/45 3RV2011-1JA10 7-10 20 3RF34 10-11BB[14 9.2 3RR2[] 41-[1AL130 16-16
4/3 6/45 75155 3RV2011-1KA10 9-125 5 3RF34 12-[1BB[14 12,5 3RR2[] 41-[IAL130 1,6-16
5/3,7 10/7,5 10/7,5 3RV2021-4AA10 11-16 5 3RF34 16-1BB[14 16 3RR2[] 41-[1A130 1,6-16
Partida Reversora
Motores trifasicos ” Disjuntor-motor * Contatores de Estado Sélido Relé Monitor de Corrente *
Poténcias maximas, AC-3, 60 Hz Classe 10 Classe 10 - 40°C (opcional)
220V 380V 440V Tipo Ajustes lg max Tipo In max. ? Tipo Ajustes
(cv / kW) (cv / kW) (cv / kW) (A) (KA) (A) (A)
0,16/0,13 0,25/0,18 0,33/0,25 3RV2011-0HA10 00,55-0,8 50 3RF34 03-1BD[14 3,8 - -
0,25/0,18 0,33/0,25 0,5/0,37 3RV2011-0JA10 0,7-1 50 3RF34 03-1BDL14 38 - -
0,25/0.18 0.5/0,37 0,5/0.37 3RV2011-0KA10 0.9-1.25 50 3RF34 03-1BD[14 3.8 - -
0,33/0,25 0,75/0,55 0,75/0,55 3RV2011-1AA10 1,1-16 50 3RF34 03-1BD[4 38 - -
0,5/0,37 1/0,75 1/0,75 3RV2011-1BA10 14-2 50 3RF34 03-1BDL14 38 3RR2[] 41-[/ALI30 1,6-16
0,75/0,55 1,5/11 1,5/11 3RV2011-1DA10 22-32 50 3RF34 03-1BD[14 3,8 3RR2[] 41-[JACI30 16-16
1/0,75 2/15 2/15 3RV2011-1EA10 28-4 50 3RF34 03-1BDL14 3,8 3RR2[] 41-[JALI30 16-16
1,5/1.1 2/15 3/22 3RV2011-1FA10 35-5 50 3RF34 05-1BDL14 54 3RR2L] 41-LIALI30 16-16
1,5/1.1 3/22 3/22 3RV2011-1GA10 4,5-6,3 50 3RF34 05-1BD4 54 3RR2[1 41-0AL30 16-16
2/15 4/3 4/3 3RV2011-1HA10 55-8 10 3RF34 10-1BDL14 7.4 3RR2L1 41-[JAL130 1,6-16
2/15 4/3 5/3,7 3RV2011-1HA10 55-8 10 3RF34 10-1BDL14 7.4 3RR2[] 41-[JAI30 1,6-16

Diagramas de circuito

Distancias de montagem (mm)

Partida Direta

Montagem individual

Montagem lado-a-lado.

(stand-alone)

Verificar possivel redugdo
da corrente nominal (In)

UL, 7 { A
Z >70 ; {270 2
Z 4 4
7z 7
7 7 4
Z 7z s 7
“ =
421 3 Is =8 s0
“ny A A o
7 o 7 o o

“ . B ey ] o3 o s 7
7 v ;.
“ “ P
7 2 2
= b 7
7 V 4
7 | 7 7
7 150 4 |>s0 2

Conexao parafuso:
Conex&o mola: 2]

Analdgico:

Digital:
24 VCC: Conexao parafuso:
110...230 VCA: 2 Conexdo mola: 2
24 VCC/VCA
24...240 VCC/NCA
Acessorios

Médulo de ligagao
para ligacdo entre 3RF34 e

3RV2 (S00/S0), com conexao parafuso

3RA29 21-1BA00

Adaptador

para montagem direta entre 3RF34 e relés
de sobrecarga 3RB3 ou relé monitor de
corrente 3RR2, com conexao parafuso

~ 3RF39 00-00A88

Valores em parénteses se aplicam a montagem lado-a-lado com disjuntores-motor 3RV.
Tabela de motores 4 pdlos. Os valores de poténcia e corrente poderao sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.

Com a utilizagéo de disjuntores-motor para protegéo, é atendida a Coordenagéo Tipo 1. Para atendimento a Coordenagéo Tipo 2, consulte manual do produto.

1
2)
3) Corrente nominal considerada para montagem com distancias lateriais minimas de 20 mm.
4)
5)

Relé monitor de corrente, tamanho S00: deve ser utilizado com suporte de ligagéo para instalagdo individual (3RU29 16-3AA01). Consulte catalogo de produto para maiores informagdes.

6) Dimensé&o entre parenteses somente para o modelo 3RF34 05-1BBLILI.

7) Dimensé&o entre parenteses somente para o modelo 3RF34 10-1BDLI[].
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SIEMENS

SINAMICS - Conversores de Frequéncia

Caracteristicas basicas SINAMICS V20 SINAMICS G120C SINAMICS G120
Tenséo de alimentagao e poténcias Tenséo Poténcia Tenséao Poténcia Tenséo Poténcia
200-240 V 1AC 1/6a4cv 380-480 V 3AC 0,75a25cv 380-480 V 3AC 0,5a400 cv
380-480 VV 3AC 05a20cv

Temperatura de operagéo

0° a +40 °C até 60 °C com derating

0° a +40 °C até 60 °C com derating

LO": 0° a +40 °C até 60 °C com derating
HO" FSA-F: 0° a +50 °C até 60 °C

com derating

FSGX: 0° a +40 °C até 55 °C

com derating

Capacidade de Sobrecarga 2)

150% por 60s a cada 600s

LO: 150% por 3s e 110% por 57s a
cada 300s
HO: 200% por 3s e 150% por 57s a
cada 300s

LO: 150% por 3s e 110% por 57s a
cada de 300s
HO: 200% por 3s e 150% por 57s a
cada de 300s

Modos de regulagéo

U/f linear

U/f quadratico

U/f multiponto programavel
Vetorial de fluxo (FCC)

ECO (Energy Control Optimization)

U/f linear

U/f quadratico

U/f multiponto programavel
Vetorial de fluxo (FCC)

ECO (Energy Control Optimization)
Controle Vetorial sem encoder

U/f linear

U/f quadratico

U/f multiponto programavel

Vetorial de fluxo (FCC)

ECO (Energy Control Optimization)
Controle Vetorial sem encoder
Controle Vetorial com encoder
Torque Control

Entradas 4 digitais 6 digitais 4 a 11 digitais

2 analégicas 1 analdgica 1 a 4 analégicas
Saidas 2 digitais 2 digitais 1 a7 digitais

1 analdgica 1 analdgica 1 a 2 analdgicas

Comunicagao

Modbus RTU/ USS integrado

Modbus RTU / USS, PROFIBUS,
PROFINET?, CANopen

Modbus RTU / USS, PROFIBUS,
PROFINET?, CANopen

Fungdes de Safety

nao

STO?

STO, SS1, SLS, SDI, SSM, SBC”

Comissionamento

Pelo BOP integrado / Cépia com
gravador de parémetro

Pelo BOP-2 / IOP, STARTER, SINAMICS
Startdrive (TIA Portal)

Pelo BOP-2 / IOP, STARTER,
SINAMICS Startdrive (TIA Portal)

Interface USB com PC

nao

sim

sim

Formas de Frenagem

Frenagem CC, frenagem composta,
frenagem dinamica por resisténcias

Frenagem CC, frenagem composta,
frenagem dinamica por resisténcias

Aplicagoes

Bombas, ventiladores, compressores,
esteiras e correias transportadoras,
moinhos, misturadores, homogenizadores,
trituradores, agitatores, centrifugas,
maquinas de embalagem e calgados

Aplicaces do SINAMICS V20 +
manipulagao vertical, elevadores, escadas
rolantes, guindastes portuarios, drives
para navios, cabos de ferrovias,
extrusoras, fornos rotativos,

Frenagem CC, frenagem composta,

frenagem dinamica por resisténcias
Aplicagdes do SINAMICS G120C +
bombas hidraulicas e dosadoras,
esteiras aceleradores, transelevadores,
perfis de posicionamento

Micromaster - Conversores de Frequéncia

Caracteristicas basicas Micromaster 420 Micromaster 430 Micromaster 440
Tenséo de alimentagao e poténcias Tenséo Poténcia Tenséo Poténcia Tenséo Poténcia
200-240 V 1/3AC 1/6a7,5cv 380-480 V 3AC 10 a 385 cv 200-240 V 1/3AC 1/6 a 60 cv
380-480 V 3AC 0,5a20cv 380-480 V 3AC 1/2 ?03085 oV
a cv

500-600 V 3AC

Temperatura de operagéo

-10° a +40 °C até 50 °C com derating

-10 °C a +40 °C até tamanho F
0°C a +40°C tamanho FX / GX até 50 °C
com derating

LO": 0° a +40 °C até 60 °C com derating

HO"” FSA-F: 0° a +50 °C até 60 °C
com derating
FSGX: 0° a +40 °C até 55 °C com derating

Capacidade de Sobrecarga 2)

150% por 60s a cada 300s

LO: 140% por 3s e 110% por 60s a
cada 300s
HO: 150% por 3s e 110% por 60s a
cada 300s

LO FSA-F: 140% por 3s e 110%
por 60s a cada 300s
FSFX-GX: 150% por 1s e 110%
por 59s a cada 300s
HO FSA-F: 200% por 3s e 150%
por 60s a cada 300s
FSFX-GX: 160% por 3s e 136%
por 57s a cada 300s

Modos de regulagéo

U/f escalar
U/f multiponto programavel
Vetorial de fluxo (FCC)

U/f linear

U/f quadratica

Vetorial de Fluxo (FCC)

ECO (Energy Control Optimization)

U/f escalar

U/f multiponto programavel
Vetorial de fluxo (FCC)
Controle Vetorial sem encoder
Controle Vetoriall com encoder
Controle de torque

Entradas 3 digitais 6 digitais 6 digitais
1 analdgica 2 analégicas 2 analdgicas
Saidas 1 digital 3 digitais 3 digitais
1 analégica 2 analdgicas 2 analdgica
Comunicagao Modbus RTU / USS, PROFIBUS, Modbus RTU / USS, PROFIBUS, Modbus RTU / USS, PROFIBUS,

CANopen, DeviceNet

CANopen, DeviceNet

CANopen, DeviceNet

Funcdes de Safety néo néo néo

Comissionamento Pelo BOP ou AOP, STARTER, Pelo BOP-2, STARTER, DriveMonitor Pelo BOP ou AOP, STARTER,
DriveMonitor DriveMonitor

Interface USB com PC nao nao néao

Formas de Frenagem

Frenagem CC, frenagem composta

Frenagem CC, frenagem composta,
frenagem dinamica por resisténcias

Frenagem CC, frenagem composta,
frenagem dinamica por resisténcias

Aplicagoes

Esteiras e correias transportadoras,
bombas, ventiladores, misturadores,
maquinas de embalagem e calgados

Bombas centrifugas, ventiladores,
compressores, agitadores

Bobinadeiras, movimentagao de cargas,
esteiras, extrusoras, maquinas graficas,
téxteis, impressoras, fuldes, moinhos

1) LO - Baixa Sobrecarga, HO - Alta Sobrecarga

2) Em porcentagem de corrente nominal
3) PROFINET (EtherNet/IP)

4) Fungoes de safety sao certificadas por categoria 3 ou SIL 2 ou PL d
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SINAMICS - Conversores de Freq

uéncia

-

SINAMICS V20 - Tabela de escolha”

SINAMICS G120C - Tabela de escolha

Alta/Baixa Sobrecarga Pmotor InLO® In HO ‘ Cadigo Tamanho
Pmotor (cv) \ In (A) Codigo Tamanho (FS) (cv) (A) (A) (FS)
Trifasico 380 a 480 V £10% Trifasico 380 a 480 V £10%
0,5 1,3 6SL3210-5BE13-7UV0 FSA 0,75 1,7 1,3 6SL3210-1KE11-8ULI1 FSA
0,75 1,7 6SL3210-5BE15-5UV0 1 2,2 1,7 6SL3210-1KE12-3U[1
1 2,2 6SL3210-5BE17-5UV0 1,5 3,1 2,2 6SL3210-1KE13-2U[1
1,5 3,1 6SL3210-5BE21-1UV0 2 4,1 3,1 6SL3210-1KE14-3U[ 1
2 4,1 6SL3210-5BB21-5UV0 3 56 4,1 6SL3210-1KE15-8U( 1
3 5,6 6SL3210-5BE22-2UV0 4 7,3 5,6 6SL3210-1KE17-5U( 1
4 7,3 6SL3210-5BE23-0UV0 FSB 5 8,8 7,3 6SL3210-1KE18-8U[1
5 8,8 6SL3210-5BE24-0UV0 7,5 12,5 8,8 6SL3210-1KE21-3UL1 FSB
7,5 12,5 6SL3210-5BE25-5UV0 FSC 10 16,5 12,5 6SL3210-1KE21-7U[1
10 16,5 6SL3210-5BE27-5UV0 FSD 15 25 16,5 6SL3210-1KE22-6U[ 1 FSC
15 25 6SL3210-5BE31-1UV0 20 31 25 6SL3210-1KE23-2U( 1
20 31 6SL3210-5BE31-5UV0 25 37 31 6SL3210-1KE23-8U 1
Monofasico 200 a 240 V +10 % Protocolos de comunicagdo: USS, Modbus RTU [B]
0,16 0,9 6SL3210-5BB11-2UV0 FSA PROFIBUS DP E
033 1,7 6SL3210-5BB12-5UV0 PROFINET [F]
05 23 6SL3210-5BB13-7UV0 CANopen
0,75 3,2 6SL3210-5BB15-5UV0
1 3,9 6SL3210-5BB17-5UV0 . -
15 A 5SL3210.58B21-10V0 FSB SINAMICS G120C - Dimensodes
2 7.8 6SL3210-5BB21-5UV0 Tamanho Largura Altura Profundidade
3 1 6SL3210-5BB22-2UV0 FSC
4 136 65L3210-5BB23-0UV0 FSA 3 196 203°
FSB 100 196 203°
FSC 140 295 203°

SINAMICS V20 - Dimensodes

Tamanho Largura Altura Profundidade

FSA 90 1502 1455 SINAMICS G120C - Acessorios Cédigo

FSB 140 160 164,5 Painel de operacéo basico BOP-2 6SL3255-0AA00-4CA1
R o Al
FSD 240 206,5 1725 [t e montagem om pora - -
SINAMICS V20 - Opcionais e Acessorios | Cédigo

1. Gravador de parametros 6SL3255-0VE00-0UAO
2. Interface BOP 6SL.3255-0VA00-2AA0
3. Médulo de frenagem 6SL3201-2AD20-8VAO
4.BOP V20 6SL.3255-0VA00-4BA0
5. Cabo BOP 3 metros 6SL3256-0VP00-0VAO
6. Cartdo de memoria (SD) 6ES7954-8LB01-0AA0
7. Filtro RFI Veja catalogo
8. Reator de entrada Veja catalogo
9. Reator de saida Veja catalogo

10. Resistor de frenagem

Veja catalogo

Conector RS485 (50 pecas)

6SL3255-0VC00-0HAO

1) Para correto dimensionamento utilizar a corrente nominal (In)

2) Acima de 1cv ha um aumento de 16mm na altura devido ao ventilador

3) Tamanho FSD ja vem integrado

4) LO = Baixa sobrecarga, HO = Alta sobrecarga
5) Com PROFINET ha um aumento de 22.4mm, com BOP-2 ha um aumento de 11mm, com |IOP ha um aumento de 21mm
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SINAMICS - Conversores de Frequéncia

SINAMICS G120 - Médulo de Poténcia PM240/PM240-2 "

Baixa Sobrecarga Alta Sobrecarga

Pmotor (cv) | In(A) | Pmotor (cv) | In (A) ‘ Codigo Tamanho (FS)

Trifasico 380 a 480 V +10%

0,75 1,7 0,5 13 6SL3210-1PE11-8UL0O FSA

1 22 0,75 17 6SL3210-1PE12-3UL0

15 3,1 1 22 6SL3210-1PE13-2UL0

2 4.1 15 31 6SL3210-1PE14-3UL0O

3 59 2 4,1 6SL3210-1PE16-1ULO

4 7,7 3 59 6SL3210-1PE18-0ULO

4 7.7 4 7,7 6SL3224-0BE23-0UAQ FSB

5 102 |5 10,2 | 6SL3224-0BE24-0UAQ

10 18 7,5 13,2 | 6SL3224-0BE25-5UA0 FsC Painel de Operacédo Unidade de Controle Médulo de Poténcia
15 25 10 19 6SL3224-0BE27-5UA0 Basico (opcional)

20 32 15 26 6SL3224-0BE31-1UA0Q

25 38 20 32 6SL3224-0BE31-5UA0Q FSD

30 45 25 38 6SL3224-0BE31-8UA0Q

40 60 30 45 6SL3224-0BE32-2UA0 SINAMICS G120 - Acessorios Cédigo

50 75 |40 60 | 65L3224-0BE33-0UAD | FSE Painel de Operag&o Bésico (BOP-2) 6SL3255-0AA00-4CA1

60 90 50 75 | 65L3224-0BE33-7UAQ Painel de Operagéo Inteligente (IOP) 6SL3255-0AA00-4JA0

75 110 | 60 90 | 6SL3224-0BE34-5UA0 | FSF Kit montagem (IOP/BOP-2) em porta 6SL3256-0AP00-0JA1

100 145 |75 110 | 65L3224-0BE35-5UA0 Micro Carto de Meméria 64MB 6SL3054-4AG00-0AAQ
125 178 | 100 145 | 65L3224-0BE37-5UA0 Cartdo de Memoria (SD) 6ES7954-8LB01-0AAQ

150 205 125 178 | 6SL3224-0BE38-8UAQ Relé de freio 6SL3252-0BB00-0AA0
200 250 150 205 | 6SL3224-0BE41-1UA0

250 302 | 200 250 | 6SL3224-0XE41-3UA0Q FSGX

300 370 | 250 302 | 6SL3224-0XE41-6UAQ

400 477 | 300 370 | 6SL3224-0XE42-0UAQ

SINAMICS G120 - Dimensodes

Tamanho Largura Altura Profundidade

FSA 73 196 230°

FSB 153 270 230 ”

FSC 189 334 250

FSD 275 419 260

FSE 275 499 2607

FSF 350 634 3727

FSGX 326 1533 547

Unidade de Comunicagao Modos de Entradas Saidas Fungdes de Cédigo

Controle Controle Safety

CU230P-2 HVAC USS/Modbus RTU/BACnet U/F, Controle Vetorial 6 digitais 3 digitais - 6SL3243-0BB30-1HA2
CU230P-2 DP PROFIBUS DP sem encoder 4 analdgicas 2 analdgicas 6SL3243-0BB30-1PA2
CU230P-2 PN PROFINET 6SL3243-0BB30-1FAQ
CU230P-2 CAN CANopen 6SL3243-0BB30-1CA2
CU240B-2 USS/Modbus RTU 4 digitais 1 digital - 6SL3244-0BB00-1BA1
CU240B-2 DP PROFIBUS DP 1 analdgica 1 analdgica 6SL3244-0BB00-1PA1
CU240E-2 USS/Modbus RTU 6 digitais 3 digitais STO 6SL3244-0BB12-1BA1
CU240E-2 DP PROFIBUS DP 2 analogicas 2 analogicas 6SL3244-0BB12-1PA1
CU240E-2 PN PROFINET 6SL3244-0BB12-1FAQ
CU240E-2 F USS/Modbus RTU STO, SS1, SLS, 6SL3244-0BB13-1BA1
CU240E-2 DP F PROFIBUS DP SSM, SDM 6SL3244-0BB13-1PA1
CU240E-2 PN F PROFINET 6SL3244-0BB13-1FAQ
CU250S-2 USS/Modbus RTU 11 digitais 7 digitais STO, SBC, SS1 6SL3246-0BA22-1BAD
CU250S-2 DP PROFIBUS DP U/F, Controle Vetorial 2 analogicas 2 analdgicas (SLS, SSM, SDM 6SL3246-0BA22-1PA0
CU250S-2 PN PROFINET sem e com encoder com licenga safety) 6SL3246-0BA22-1FA0
CU250S-2 CAN CANopen 6SL3246-0BA22-1CAQ

1) Para correto dimensionamento utilizar a corrente nominal (In).
2) Possui opgao com Filtro RFI.
3) Profundidade considerando CU240B/E, para CU230P-2 adicionar 19,5mm, para CU250S-2 adicionar 21mm, para BOP-2 adicionar 11 mm, para IOP adicionar 21 mm.
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Conversores de frequéncia
Tabela de selecao

MICROMASTER 420

MICROMASTER 430

MICROMASTER 440

MICROMASTER 420, Reg. vetorial de fluxo, trifasico 380 a 480 V +/- 10 %

( para correto dimensionamento utilizar a In')

MICROMASTER 420, Reg. vetorial de fluxo, mono / trifasico 200 a 240 V +/- 10 %
( para correto dimensionamento utilizar a In')

Torque Constante Torque Quadratico Tipo " Torque Constante / Quadratico Tipo
Pmotor (cv) In inversor Pmotor (cv) In inversor Pmotor (cv) In inversor . i

380V 440V (A) 380 V 440V (A) 220V (A) Sem Filtro RFI Com Filtro RFI

0,16-0,5/ 0,16 -0,5 1,2 0,16-0,5| 0,16-0,5 1,4 6SE6420-2UD13-7AA1 0,16 0,9 6SE6420-2UC11-2AA1 6SE6420-2AB11-2AA1
0,75 0,75 1,6 0,75 0,75-1 1,9 6SE6420-2UD15-5AA1 0,25-0,33 1,7 6SE6420-2UC12-5AA1 6SE6420-2AB12-5AA1
1 1 2,1 1 1,5 24 6SE6420-2UD17-5AA1 0,5 2,3 6SE6420-2UC13-7AA1 6SE6420-2AB13-7AA1
1,5 1.5 3 1.5 2 34 6SE6420-2UD21-1AA1 0,75 3,0 6SE6420-2UC15-5AA1 6SE6420-2AB15-5AA1
2 2 4.1 2 3 4,5 6SE6420-2UD21-5AA1 1 3.9 6SE6420-2UC17-5AA1 6SE6420-2AB17-5AA1
3 3-4 59 3 4 6,5 6SE6420-2UD22-2BA1 1,5 55 6SE6420-2UC21-1BA1 6SE6420-2AB21-1BA1
4-5 5 7.7 4-5 5-6 8.4 6SE6420-2UD23-0BA1 2 7.4 6SE6420-2UC21-5BA1 6SE6420-2AB21-5BA1
5-6 6 10,2 6 7,5 11,2 6SE6420-2UD24-0BA1 3 104 6SE6420-2UC22-2BA1 6SE6420-2AB22-2BA1
75 7,5-10 13,2 75 10 14,5 6SE6420-2UD25-5CA1 4-5 13,6 /14,9 6SE6420-2UC23-0CA1 6SE6420-2AC23-0CA1
10-12,5]12,5-15 19 10-125 | 12,5-15 20,8 6SE6420-2UD27-5CA1 6 17,5 6SE6420-2UC24-0CA1 6SE6420-2AC24-0CA1
15 20 26 15 20 28,5 6SE6420-2UD31-1CA1 75 22 6SE6420-2UC25-5CA1 6SE6420-2AC25-5CA1

MICROMASTER 430, Reg. vetorial de fluxo, préprio para bombas e ventiladores,
trifasico 380 a 480 V +/- 10 % ( para correto dimensionamento utilizar a In )

MICROMASTER 440, Reg. vetorial, mono / trifasico 200 a 240 V 10 %
( para correto dimensionamento utilizar a In')

Torque Quadratico Tipo " Torque Constante Torque Quadratico Tipo "
Pmotor (cv) In inversor Pmotor (cv) In inversor Pmotor (cv) In inversor
380V 440V (A) 220V (A) 220V (A)

10-12,5 10-15 19 6SE6430-2UD27-5CA0 | | 0,16 0,9 0,16 - 0,25 1 6SE6440-2UC11-2AA1
15 20 26 6SE6430-2UD31-1CA0| | 0,25-0,33 1,7 0,33-0,5 19 6SE6440-2UC12-5AA1
20 25 32 6SE6430-2UD31-5CA0 | | 05 2.3 0,5 24 6SE6440-2UC13-7AA1
25 30 38 6SE6430-2UD31-8DA0| | 0,75 3 0,75 3,3 6SE6440-2UC15-5AA1
30 30 45 6SE6430-2UD32-2DA0 1 3,9 1 43 6SE6440-2UC17-5AA1
40 40 - 50 62 6SE6430-2UD33-0DA0 15 55 15 6 6SE6440-2UC21-1BA1
50 60 75 6SE6430-2UD33-7EAQ | | 2 7.4 2 8.1 6SE6440-2UC21-5BA1
60 75 90 6SE6430-2UD34-5EA0 | | 3 10.4 3 11,4 6SE6440-2UC22-2BA1
75 75 110 6SE6430-2UD35-5FA0 | | 4 13,6 4-5 14,9 6SE6440-2UC23-0CA1
100 100 - 125 145 6SE6430-2UD37-5FAQ 5-6 17,5 6-75 22 6SE6440-2UC24-0CA1
125 150 178 6SE6430-2UD38-8FAQ 75 22 10 28 6SE6440-2UC25-5CA1
150 175 205 6SE6430-2UD41-1FA0 | 10 28 125-15 42 6SE6440-2UC27-5DA1
175 200 250 6SE6430-2UD41-3FA0 | | 125-15 42 20 54 6SE6440-2UC31-1DA1

200 250 302 6SE6430-2UD41-6GA0| | 20 54 25 68 6SE6440-2UC31-5DA1
250 300 370 6SE6430-2UD42-0GA0| | 25 68 30 80 6SE6440-2UC31-8EA1
300 385 477 6SE6430-2UD42-5GA0 30 80 40 104 6SE6440-2UC32-2EA1
40 104 50 130 6SE6440-2UC33-0FA1
50 130 60 154 6SE6440-2UC33-7FA1
60 154 - - 6SE6440-2UC34-5FA1

MICROMASTER 440, Reg. vetorial de fluxo, trifasico 380 a 480 V +/- 10 %
( para correto dimensionamento utilizar a In')

- .
Torque Constante Torque Quadrético Tipo " Acessorios para MICROMASTER MM430 Tipo
. . Painel de operagéo basico 2 (BOP-2) 6SE6400-0BE00-0AA0
385'\“/“” (Z;’z) v '”(:)" ersor 385'\“/°‘°r (CZiO v n 'Ql‘;‘;rsm Modulo de comunicacdo PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AAD
Modulo de comunicagdo DeviceNet 6SE6400-1DN00-0AAQ
0,16-0,5 |0,16-0,75| 1,3 0,16-0,5| 0,16-0,75| 1,4 6SE6440-2UD13-7AA1 Moédulo de comunicagdo CANopen 6SE6400-1CB00-0AA0
0,75 1 1,7 0,75 1 1,9 6SE6440-2UD15-5AA1 Kit de conexdo PC - Inversor 6SE6400-1PC00-0AA0
1 1 22 1 1.5 24 6SE6440-2UD17-5AA1 Kit de montagem individual AOP / BOP em porta 6SE6400-0PM00-0AA0
1.5 15-2 3.1 15 2 3.4 6SE6440-2UD21-1AA1
2 2 4,1 2 3 4,5 6SE6440-2UD21-5AA1
3 3-4 59 3 4 6.5 6SE6440-2UD22-2BA1
g _6 g _75 17072 g 6 356 18142 63561‘430333%3:832: A orios para MICROMASTER MM420 / MM440 Tipo
7,5 10 13,2 75-125|10-15 19 E6440-2UD25-5CA1 Painel de operacéo basico (BOP) 6SE6400-0BP00-0AA1
10-125 [125-15 19 15 15 26 E6440-2UD27-5CA1 Painel de operacéo avangado (AOP) 6SE6400-0AP00-0AA1
15 20 26 20 20 32 6SE6440-2UD31-1CA1 Moédulo de comunicagcao PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AA0
20 25 32 25 25-30 38 6SE6440-2UD31-5DA1 Médulo de comunicacéo DeviceNet 6SE6400-1DN00-0AA0
25 30 38 30 30 45 6SE6440-2UD31-8DA1 Médulo de comunicagdo CANopen 6SE6400-1CB00-0AA0
30 40 45 40 40 - 50 62 6SE6440-2UD32-2DA1 Mddulo para encoder MICROMASTER 4 6SE6400-0EN00-0AA0
40 50 62 50 60 75 6SE6440-2UD33-0EA1 Kit Conexao PC - Inversor 6SE6400-1PC00-0AA0
50 60 75 60 75 90 6SE6440-2UD33-7EA1 Kit Conex&o PC - AOP 6SE6400-0PA00-0AA0D
60 75 90 75 75 110 6SE6440-2UD34-5FA1 Kit de montagem individual AOP / BOP em porta 6SE6400-0PM00-0AAQ0
75 100 110 100 100-125 | 145 6SE6440-2UD35-5FA1 Kit Montagem AOP em porta Multi Inversor (USS) 6SE6400-0MD00-0AA0
100 125 145 125 150 178 6SE6440-2UD37-5FA1 Placa de protecao de terminais (NEMA 1) FSA 6SE6400-0GP00-0AA0
125 150 178 150 175 205 6SE6440-2UD38-8FA1 Placa de protecdo de terminais (NEMA 1) FSB 6SE6400-0GP00-0BA0
150 175 205 175 200 250 E6440-2UD41-1FA1 Placa de protecéo de terminais (NEMA 1) FSC 6SE6400-0GP00-0CA0
175 200 250 200 250 302 E6440-2UD41-3GA1
200 250 302 250 300 370 E6440-2UD41-6GA1
250 - 300 | 300 370 300 385 477 6SE6440-2UD42-0GA1

1) Possui opgéo com Filtro RFI.

2) Faz-se necessario analisar a corrente de saida do motor de 5 cv

3) Disponivel para acesso pela internet.

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes

Pag. 57




SIEMENS

Contatores para a manobra de capacitores 3RT16

Os contatores 3RT6 sdo especialmente destinados a manobra de
banco automatico de capacitores para correcao do fator de poténcia.

Através de contatos adiantados sé&o inseridas resisténcias que
limitam as correntes de “in rush” para em seguida contatos
principais manterem a operagao normal.

3RT16 27

Capacitores trifasicos Contatores Fusiveis
Poténcias maximas ! DIAZED, NH
AC-6b, 50/60 Hz em I - | (coordenagéo
-~ | Tipo “2"na
IEC 60947-4)
220V | 380V 440v 480V Tenséo de Tipo Contatos Dimensdes em mm
(kvar) (kvar) ( kvar) ( kvar) comando auxiliares L H P (A)- (Tipo)
4-7 7-125 | 8-14 9-15 24V 50/60 Hz 3RT16 17-1AB03 1NA + INF 45 10 110 20-5SB2 11 ou
110V 50/60 Hz 3RT16 17-1AF03 20 - 3NA3 807
220V 50/60 Hz 3RT16 17-1AN23 (35- 5S84 11 0u
32-3NA3812)”
8-14 14-25 15-25 18 - 30 24V 50/60 Hz 3RT16 27-1AC21 INA" 45(65)Y | 100 135 35-5SB4 11 ou
110V 50/60 Hz 3RT16 27-1AG21 32-3NA3 812
220V 50/60 Hz 3RT16 27-1AN21 (100 - 3NA3 830)®
15-25 25 - 50 30-55 36 - 60 24V 50/60 Hz 3RT16 47-1AC21 1NA" 70 (110)° | 167 183 160 - 3NA3 836
110V 50/60 Hz 3RT16 47-1AG21 250 - 3NA 144) 7
220V 50/60 Hz | 3RT16 47-1AN21 (250~ )

Capacitores para correcao do fator de poténcia

Médulos trifasicos *

Poténcia Corrente Médulos - Fusiveis Poténcia Corrente Moédulos / Estagios Fusiveis
nominal 1 nominal I
| |
7~~L~>VP/ L“Lq/P!
Tipo Dimensdes em mm Tipo Dimensdes em mm
(kvar) (A) L | H | P |(A)-Tipo (kvar) (A) L | H | P |(A)-Tipo
Tensdo de alimentagdo 220V / 60 Hz Tensédo de alimentagdo 380V / 60 Hz
2,5 6,6 MT25-220 260 284 90 10-58B251 2,5 3.8 MT25-380 260 284 90 6-55B231
5 13,1 MT50-220 260 284 90 20-5SB271 5 7,6 MT50-380 260 284 90 16-5SB261
75 19,7 MT75-220 260 284 90 35-5SB411 75 1,4 MT75-380 260 284 90 20-58B271
10 26,2 MT100-220 | 260 284 90 50-3NA3820 10 15,2 MT100-380 | 260 284 90 25-55B281
12,5 32,8 MT125-220 | 260 284 157 | 63-3NA3822 12,5 19 MT125-380 | 260 284 90 35-5SB411
15 39,4 MT150-220 | 260 284 157 | 80-3NA3824 15 22,8 MT150-380 | 260 284 90 40-3NA3817
17,5 45,9 MT175-220 | 260 284 157 | 80-3NA3824 17,5 26,6 MT175-380 | 260 284 157 | 50-3NA3820
20 52,5 MT200-220 | 260 284 157 | 100-3NA3830| | 20 304 MT200-380 | 260 284 157 | 50-3NA3820
22,5 59 MT225-220 | 260 284 225 | 100-3NA3830| | 225 34,2 MT225-380 | 260 284 225 | 63-3NA3822
25 65,6 MT250-220 | 260 284 225 | 125-3NA3832| | 25 38 MT250-380 | 260 284 157 | 63-3NA3822
30 78,7 MT300-220 | 260 284 225 | 125-3NA3832| | 30 45,6 MT300-380 | 260 284 157 | 80-3NA3824
35 91,8 MT350-220 | 260 284 225 | 160-3NA3836| | 35 53,2 MT350-380 | 260 284 225 | 80-3NA3824
40 104,9 MT400-220 | 260 284 292 | 160-3NA3836| | 40 60,8 MT400-380 | 260 284 225 | 100-3NA3830
45 68,4 MT450-380 | 260 284 225 | 125-3NA3832
50 76 MT500-380 | 260 284 292 | 125-3NA3832
55 83,5 MT550-380 | 260 284 292 | 125-3NA3832
60 91,2 MT600-380 | 260 284 292 | 160-3NA3836
Tensao de alimentagédo 440V / 60 Hz Tensao de alimentacao 480V / 60 Hz
2,5 33 MT25-440 260 284 90 6-55B231 25 3 MT25-480 260 284 90 6-55B231
5 6,6 MT50-440 260 284 90 10-5SB251 5 6 MT50-480 260 284 90 10-55B251
7,5 9,8 MT75-440 260 284 90 16-55B261 7,5 9 MT75-480 260 284 90 16-5SB261
10 13,1 MT100-440 | 260 284 90 20-5SB271 10 12 MT100-480 | 260 284 90 20-58B271
12,5 16,4 MT125-440 | 260 284 90 25-55B281 12,5 15 MT125-480 | 260 284 157 | 25-5SB281
15 19,7 MT150-440 | 260 284 90 35-55B411 15 18 MT150-480 | 260 284 90 35-5SB411
17,5 23 MT175-440 | 260 284 157 | 40-3NA3817 17,5 21 MT175-480 | 260 284 157 | 40-3NA3817
20 26 MT200-440 | 260 284 157 | 50-3NA3820 20 24,1 MT200-480 | 260 284 157 | 50-3NA3820
225 29,5 MT225-440 | 260 284 157 | 50-3NA3820 22,5 27,1 MT225-480 | 260 284 157 | 50-3NA3820
25 32,8 MT250-440 | 260 284 157 | 63-3NA3822 25 30,1 MT250-480 | 260 284 157 | 50-3NA3820
30 39,4 MT300-440 | 260 284 157 | 80-3NA3824 30 36,1 MT300-480 | 260 284 157 | 63-3NA3822
35 45,9 MT350-440 | 260 284 225 | 80-3NA3824 35 42,1 MT350-480 | 260 284 225 | 80-3NA3824
40 52,5 MT400-440 | 260 284 225 | 100-3NA3830| | 40 48,1 MT400-480 | 260 284 225 | 80-3NA3824
45 59 MT450-440 | 260 284 225 | 100-3NA3830| | 45 54,1 MT450-480 | 260 284 225 | 100-3NA3830
50 65,6 MT500-440 | 260 284 292 | 125-3NA3832| | 50 60,1 MT500-480 | 260 284 292 | 125-3NA3832
55 72,1 MT550-440 | 260 284 292 | 125-3NA3832| | 55 65,1 MT550-480 | 260 284 292 | 125-3NA3832
60 78,7 MT600-440 | 260 284 292 | 125-3NA3832| | 60 72,1 MT600-480 | 260 284 292 | 125-3NA3832

1) Veja blocos de contatos auxiliares lateral adicionais de cada lado, em acessorios de contatores.

2) Coordenagao tipo “1” - IEC 60 947-4
3) Contator com um bloco de contato auxiliar lateral
4) Podem ser fornecidos médulos / estagios em outras execugdes, consulte-nos. Sado montados em rack “L”. Podem ser fornecidos em caixa metalica (IP 10), consulte-nos.
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SIEMENS

Contatores de Estado Sélido para alta frequéncia de manobras
Chaveamento de motores

Funcionalidade:

Ideal para o chaveamento de motores trifasicos até 16 A com partida
direta e até 7,4 A com partida reversora que exijam alta frequéncia

de manobras.

Aplicagoes:

Correias transportadoras em sistemas de transporte, maquinas
paletizadoras, entre outras aplicagdes que exijam um grande nlimero

Caracteristicas:

- Contatores encapsulados com
dissipadores de calor integrados

- Grau de protecéo IP20

- Indicagado de funcionamento via LED

- Conector de comando extraivel

- Montagem em trilho DIN ou em placas

- Tipos de conexao: Parafuso ou mola

- Versao para partida reversora extremamente
compacta

- Alta robustez através da utilizagéo de tiristores (SCR)

- Integragdo com equipamentos da linha SIRIUS

- Intertravamento elétrico integrado

- Nao precisa de aterramento

- Normas e certificagdes: |IEC, UL, CSA, CE, C-Tick, CCC

- Todos modelos possuem desenhos 2D/3D, manuais e

de manobras em motores trifasicos. - 2 fases controladas datasheets
Caracteristicas
Tenséao de Tenséo de Corrente nominal Corrente de Sinalizagéo Tabelas de Tipos de Dimensées ¢
comando Us operagao Ue de saida em consumo no de comando coord. entre conexao dos (mm) H
(toler: +/- 10% AC53/40°C " comando (LED) dispositivos terminais -~
3RF34 05-1BBLIL 50/60 Hz) de protegéo L | H | P
Contatores de estado sdlido - Partida direta - (Modelos: 3RF34 05-1BBLI[J, 3RF34 10-1BBLJ, 3RF34 12-1BB[L! e 3RF34 16-1BBLI])
S 24 VCC 48...480 VCA 52(4,5)/92/ 20 mA (24 VCC) Sim Sim Parafuso 90 (45)° | 95 | 96,5
e “ m‘: 110...230 VCA 48...600 VCA 12,5/ 16 A 15 mA (110...230 VCA) Mola
e
0 | | il Contatores de estado sélido para reversao - Partida reversora (Modelos: 3RF34 03-1BDLI[], 3RF34 05-1BDLI[] e 3RF34 10-1BDLIL])
1
24 VCC 48...480 VCA 3,8(34)/ 15 mA (24 VCC) Sim Sim Parafuso 95 | 96,5
3RF34 10-1BBUL | 110...230 VCA 54 (48)/74A 10 mA (110...230 VCA)
Coordenagao entre dispositivos de protecao
Conceito de chave de partida, permitindo total integragdo com elementos de protegdo como disjuntores-motor 3RV2, relés de sobrecarga
eletronicos 3RB3 e relés monitores de corrente 3RR2. B
Atende os tipos de coordenagao 1 e 2. | ¢
Chaveamento de motores
Partida Direta
Motores trifasicos * Disjuntor-motor * Contatores de Estado Sélido Relé Monitor de Corrente °
Poténcias maximas, AC-3, 60 Hz Classe 10 Classe 10 - 40°C (opcional)
220V 380V 440V Tipo Ajustes lg max Tipo In max. ¥ Tipo Ajustes
(cv/ kW) (cv/ kW) (cv / kW) (A) (kA) (A) (A)
0,16/0,13 0,25/0,18 0,33/0,25 3RV2011-0HA10 0,55-0,8 50 3RF34 05-1/BB[14 5,2 - -
0,25/0,18 0,33/0,25 0,5/0,37 3RV2011-0JA10 0,7-1 50 3RF34 05-1/BBL4 52 - -
0,25/0,18 0,5/0,37 0,5/0,37 3RV2011-0KA10 09-1,25 50 3RF34 05-1/BBL14 52 - -
0,33/0,25 0,75/0,55 0,75/0,55 3RV2011-1AA10 1,1-1,6 50 3RF34 05-1BBL4 52 - -
0,5/0,37 1/0,75 1/0,75 3RV2011-1BA10 14-2 50 3RF34 05-11BB[14 52 3RR2[] 41-[JALI30 1,6-16
0,75/0,55 1,5/1.1 1,5/1.1 3RV2011-1DA10 22-32 50 3RF34 05-11BB[4 52 3RR2[] 41-[JALI30 1,6-16
1/0,75 2/15 2/15 3RV2011-1EA10 28-4 50 3RF34 05-11BB[14 52 3RR2[] 41-[JALI30 1,6-16
1,5/1.1 2/15 3/22 3RV2011-1FA10 35-5 50 3RF34 05-11BBL14 52 3RR2[] 41-[1ACI30 1,6-16
1,5/1.1 3/22 4/3 3RV2011-1GA10 4,5-6,3 50 3RF34 05-11BBL14 52 3RR2[1 41-LIALI30 1,6-16
2/15 4/3 5/37 3RV2011-1HA10 55-8 20 3RF34 10-0BB[14 9.2 3RR2[1 41-[1A130 1,6-16
3/22 5/37 6/45 3RV2011-1JA10 7-10 20 3RF34 10-11BB[14 9.2 3RR2[] 41-[1AL130 16-16
4/3 6/45 75155 3RV2011-1KA10 9-125 5 3RF34 12-[1BB[14 12,5 3RR2[] 41-[IAL130 1,6-16
5/3,7 10/7,5 10/7,5 3RV2021-4AA10 11-16 5 3RF34 16-1BB[14 16 3RR2[] 41-[1A130 1,6-16
Partida Reversora
Motores trifasicos ” Disjuntor-motor * Contatores de Estado Sélido Relé Monitor de Corrente *
Poténcias maximas, AC-3, 60 Hz Classe 10 Classe 10 - 40°C (opcional)
220V 380V 440V Tipo Ajustes lg max Tipo In max. ? Tipo Ajustes
(cv / kW) (cv / kW) (cv / kW) (A) (KA) (A) (A)
0,16/0,13 0,25/0,18 0,33/0,25 3RV2011-0HA10 00,55-0,8 50 3RF34 03-1BD[14 3,8 - -
0,25/0,18 0,33/0,25 0,5/0,37 3RV2011-0JA10 0,7-1 50 3RF34 03-1BDL14 38 - -
0,25/0.18 0.5/0,37 0,5/0.37 3RV2011-0KA10 0.9-1.25 50 3RF34 03-1BD[14 3.8 - -
0,33/0,25 0,75/0,55 0,75/0,55 3RV2011-1AA10 1,1-16 50 3RF34 03-1BD[4 38 - -
0,5/0,37 1/0,75 1/0,75 3RV2011-1BA10 14-2 50 3RF34 03-1BDL14 38 3RR2[] 41-[/ALI30 1,6-16
0,75/0,55 1,5/11 1,5/11 3RV2011-1DA10 22-32 50 3RF34 03-1BD[14 3,8 3RR2[] 41-[JACI30 16-16
1/0,75 2/15 2/15 3RV2011-1EA10 28-4 50 3RF34 03-1BDL14 3,8 3RR2[] 41-[JALI30 16-16
1,5/1.1 2/15 3/22 3RV2011-1FA10 35-5 50 3RF34 05-1BDL14 54 3RR2L] 41-LIALI30 16-16
1,5/1.1 3/22 3/22 3RV2011-1GA10 4,5-6,3 50 3RF34 05-1BD4 54 3RR2[1 41-0AL30 16-16
2/15 4/3 4/3 3RV2011-1HA10 55-8 10 3RF34 10-1BDL14 7.4 3RR2L1 41-[JAL130 1,6-16
2/15 4/3 5/3,7 3RV2011-1HA10 55-8 10 3RF34 10-1BDL14 7.4 3RR2[] 41-[JAI30 1,6-16

Diagramas de circuito

Distancias de montagem (mm)

Partida Direta

Montagem individual

Montagem lado-a-lado.

(stand-alone)

Verificar possivel redugdo
da corrente nominal (In)
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Conexao parafuso:
Conex&o mola: 2]

Analdgico:

Digital:
24 VCC: Conexao parafuso:
110...230 VCA: 2 Conexdo mola: 2
24 VCC/VCA
24...240 VCC/NCA
Acessorios

Médulo de ligagao
para ligacdo entre 3RF34 e

3RV2 (S00/S0), com conexao parafuso

3RA29 21-1BA00

Adaptador

para montagem direta entre 3RF34 e relés
de sobrecarga 3RB3 ou relé monitor de
corrente 3RR2, com conexao parafuso

~ 3RF39 00-00A88

Valores em parénteses se aplicam a montagem lado-a-lado com disjuntores-motor 3RV.
Tabela de motores 4 pdlos. Os valores de poténcia e corrente poderao sofrer alteragdes entre fabricantes. Consulte catalogo correspondente.

Com a utilizagéo de disjuntores-motor para protegéo, é atendida a Coordenagéo Tipo 1. Para atendimento a Coordenagéo Tipo 2, consulte manual do produto.

1
2)
3) Corrente nominal considerada para montagem com distancias lateriais minimas de 20 mm.
4)
5)

Relé monitor de corrente, tamanho S00: deve ser utilizado com suporte de ligagéo para instalagdo individual (3RU29 16-3AA01). Consulte catalogo de produto para maiores informagdes.

6) Dimensé&o entre parenteses somente para o modelo 3RF34 05-1BBLILI.

7) Dimensé&o entre parenteses somente para o modelo 3RF34 10-1BDLI[].
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Capacitores para correcao do fator de poténcia

Capacitores PhiCap é uma série de capacitores MKP (polipropileno metalizado), protegidos internamente através de dispositivo

de interrupgéo por sobrepressao e com tecnologia de auto-regeneracao, totalmente encapsulado, sdo construidos em canecas

de aluminio cilindricas para uma 6tima dissipagéo de calor.

Os Capacitores PhiCap foram desenvolvidos para aplicagdo em Corregao do Fator de Poténcia (PFC) em apliagdo nas instalagdes
eléricas de baixa tensdo, com uma longa experiéncia de campo, por mais de 15 anos.

Os Capacitores PhiCap séo impregnados com resina vegetal, biodegradavel e ndo PCB.

Normas ABNT NBR IEC 60831-1+/2.

Capacitores Monofasicos

Tensao | Saida kVAr| Ir Cn dxh Peso Tipo Tensdo | Saida kVAr| Ir Cn dxh Peso Tipo

(VCA) (60 Hz) (A) (uF) | (mm) (kg) (VCA) (60 Hz) (A) (uF) | (mm) (kg)

220 0,83 3,8 45 63 x 105 0,30 B32340-C2001-Z2820 415 1,00 2,4 15 63 x 68 0,35 B32340-C4002-Z810
1,67 7,6 92 63 x 141 0,40 B32340-C2011-Z720 2,00 4,8 31 63 x 105 0,45 B32340-C4012-Z710
2,00 9.1 110 63 x 141 0,40 B32340-C2021-2020 3,00 7.2 46 63 x 105 0,50 B32340-C4022-2510
2,50 1,4 137 63 x 141 0,50 B32340-C2021-2520 4,00 9,6 62 63 x 141 0,50 B32340-C4032-Z2310
2,75 12,5 151 63 x 141 0,50 B32340-C2021-2720 6,00 14,5 92 63 x 141 0,50 B32340-C4042-2210
3.34 15,2 183 63 x 141 0.50 B32340-C2031-Z2320 440 0,83 1,9 " 63 x 68 0,30 B32340-C4001-Z2840

230 1,00 43 50 63 x 105 0,30 B32340-C2002-Z830 1,67 3,8 23 63 x 68 0,30 B32340-C4011-2740
2,00 87 100 | 63 x 141 0,40 B32340-C2012-Z730 2,50 57 34 63 x 105 0,40 B32340-C4021-Z540
3,00 13,0 150 | 63 x 141 0,50 B32340-C2022-Z2530 3,34 76 46 63 x 105 0,40 B32340-C4031-Z340

380 0,83 2,2 15 63 x 68 0,30 B32340-C3001-Z880 4,00 9,1 55 63 x 141 0,50 B32340-C4032-Z340
1,67 44 31 63 x 68 0,30 B32340-C3011-2780 5,00 11,4 69 63 x 141 0,50 B32340-C4051-Z040
2,50 6,6 46 63 x 105 0,40 B32340-C3021-2580 6.00 13.6 82 63 x 141 0.60 B32340-C4052-2040
3,34 8,8 61 63 x 141 0,40 B32340-C3031-2380 480 0,83 1,7 10 63 x 105 0,30 B32340-C4001-Z2880
5,00 13,2 92 63 x 141 0,40 B32340-C3051-2080 1,67 3,5 19 63 x 105 0,30 B32340-C4011-Z780

400 2,00 5,0 33 63 x 105 0,30 B32340-C4012-Z700 2,50 52 29 63 x 105 0,50 B32340-C4021-Z2580
3,00 75 50 63 x 105 0,40 B32340-C4022-Z500 3,34 7,0 38 63 x 141 0,50 B32340-C4031-Z380
4,00 10,0 66 63 x 105 0,40 B32340-C4032-Z300 5.00 10.4 58 63x141 0.50 B32340-C4051-Z080
5,00 12,5 83 63 x 141 0,40 B32340-C4051-Z000 525 1,67 3.2 16 63 x 105 0,30 B32340-C5011-Z2720
6,00 15,0 99 63 x 141 0,50 B32340-C4052-2000 3,34 6,4 32 63 x 141 0,50 B32340-C5031-Z2320

4,00 7,6 38 63 x 141 0,60 B32340-C5032-Z2320
5,00 9,5 48 63 x 141 0,70 B32340-C5051-2020

Capacitores Trifasicos

Tensdo | Saida kVAr| Ir Cn dxh Peso | Tipo Tensdo | Saida kVAr| Ir Cn dxh Peso | Tipo

(VCA) | (60 Hz) (A) (uF) (mm) (kg) (VCA) | (60 Hz) (A) (uF) (mm) (kg)

220 0,50 1,3 3*9 53x113 0,3 B32343-C2001-2520 440 1,00 1,3 3*5 53x113 0,3 B32343-C4011-Z040
0,75 2,0 314 53x113 0,3 B32343-C2001-2720 1,20 1,6 3*5 53x113 0,3 B32343-C4012-2040
1,00 2,6 3*18 53x113 0,3 B32343-C2011-Z2020 1,50 2,0 3*7 53x113 0,3 B32343-C4011-Z540
1,50 3,9 3*27 63x128 0,4 B32343-C2011-Z2520 1,80 2,4 3*8 53x113 0,3 B32343-C4012-2540
2,00 5.2 3*37 79,5x138 | 0,4 B32344-E2021-Z020 2,50 3,3 311 53x113 04 B32343-C4021-Z2540
2,50 6,6 3*46 79,5x138 | 0,4 B32344-E2021-Z520 3,00 3,9 314 63x128 04 B32343-C4022-2540
5,00 13,1 3*91 79,5x198 | 0,6 B32344-E2051-Z2020 5,00 6,6 323 63x128 04 B32343-C4051-2040
7,50 19,7 3*137 89,5x198 | 0,8 B32344-E2071-2520 6,00 7.9 3*27 63x152 0,5 B32343-C4052-2040
10,00 26,2 3*183 89,5x273 | 1,2 B32344-E2101-Z020 7,50 9,8 3*34 79,5x160 | 0,5 B32344-E4071-2540
15.00 39.4 3*274 89,5x348 | 1,5 B32344-E2151-Z2020 9,00 1,8 3*41 79,5x160 | 0,5 B32344-E4072-Z540

230 0,60 15 3*10 53x113 0,3 B32343-C2002-Z2530 10,00 13,1 3*46 79,5x198 | 0,6 B32344-E4101-Z040
0,90 23 3*15 53x113 0,3 B32343-C2002-Z2730 12,00 15,7 3*55 79,5x198 | 0,6 B32344-E4102-2040
1,20 3,0 3*20 63x128 0,3 B32343-C2012-Z030 12,50 16,4 3*57 79,5x198 | 0,6 B32344-E4121-2540
1,80 4,5 3*30 63x128 0,4 B32343-C2012-2530 15,00 19,7 3*69 79,5x198 | 0,8 B32344-E4151-Z2040
3,00 75 3*50 79,5x138 | 0,4 B32344-E2022-Z530 18,00 23,6 3*82 89,5x273 | 1,2 B32344-E4152-Z2040
6,00 15,1 3*100 79,5x198 | 0,6 B32344-E2052-Z2030 20,00 26,2 3*91 89,5x273 | 1,2 B32344-E4201-Z040
9,00 22,6 3*150 89,5x198 | 0,8 B32344-E2072-Z530 25,00 32,8 3*114 89,5x273 | 1,2 B32344-E4251-Z2040

380 1,00 1,5 3*6 53x113 0,3 B32343-E3011-2080 30,00 39,4 3*137 89,5x348 | 1,6 B32344-E4252-Z2040
1,50 2,3 3*9 53x113 0,3 B32343-C3011-Z580 33,70 44,2 3*154 89,5x348 | 1,6 B32344-E4282-Z2040
2,00 3,0 312 63x128 0,4 B32343-C3021-2080 480 1,80 2,2 3*7 63x128 04 B32343-C4012-2580
2,50 3,8 315 63,5x128 | 0,4 B32343-C3021-2580 2,40 2,9 3*9 63x128 04 B32343-C4022-Z080
5,00 7,6 3*31 63x128 0,4 B32343-C3051-Z080 3,00 3,6 3*12 63x128 0,4 B32343-C4022-Z2580
7,50 1,4 3*46 79,5x160 | 0,5 B32344-E3071-Z580 5,00 6,0 3*19 79,5x160 | 0,5 B32344-E4051-Z080
10,00 15,2 3*61 79,5x160 | 0,5 B32344-E3101-Z080 6,00 7.2 3*23 79,5x160 | 0,5 B32344-E4052-Z2080
12,50 19,0 3*77 79,5x198 | 0,6 B32344-E3121-Z580 7,50 9,0 3*29 79,5x160 | 0,5 B32344-E4071-Z580
15,00 22,8 3*92 89,5x198 | 0,8 B32344-E3151-2080 9,00 10,8 3*35 79,5x198 | 0,6 B32344-E4072-2580
20,00 30,4 3*122 89,6x273 | 1,2 B32344-E3201-2080 10,00 12,0 3*38 79,5x198 | 0,6 B32344-E4101-2080
25,00 38,0 3*153 89,5x273 | 1,2 B32344-E3251-Z2080 12,50 15,0 3*48 89,5x198 | 0,8 B32344-E4121-Z580
27,50 41,8 3*168 89,5x273 | 1,6 B32344-E3271-Z580 15,00 18,0 3*58 89,5x198 | 0,8 B32344-E4151-Z2080
30,00 45,6 3184 89,5x348 | 1,6 B32344-E3301-Z080 18,00 21,7 3*69 89,5x273 | 1,2 B32344-E4152-Z2080

400 1,20 1,7 3*7 53x114 0,3 B32343-C4012-2000 20,00 241 377 89,5x273 | 1,2 B32344-E4162-Z780
1,80 2,6 310 53x114 0,3 B32343-C4012-2500 25,00 30,1 3*96 89,5x273 | 1,2 B32344-E4202-Z080
2,40 3,5 313 63,5x139 | 0,4 B32343-C4022-2000 525 1,20 1,3 3*4 53x113 0,3 B32343-C5012-2020
3,00 43 317 63,5x139 | 0,4 B32343-C4022-2500 1,80 2,0 3*6 53x113 0,3 B32343-C5012-2520
6,00 8,6 3*33 63,5x139 | 0,4 B32343-C4052-Z000 2,40 2,6 3*8 63x128 04 B32343-C5022-2020
7,50 11,0 3*42 75x160 0,5 B32344-E4071-Z500 3,00 3,3 3*10 63x128 04 B32343-C5022-2520
9,00 13,0 3*50 75x160 0,5 B32344-E4072-Z500 6,00 6,6 3*19 79,5x160 | 0,5 B32344-E5061-Z020
10,00 14,5 3*55 75x160 0,5 B32344-E4101-Z000 7,50 8,2 3*24 79,5x160 | 0,6 B32344-E5071-2520
12,00 17,3 3*67 75x198 0,6 B32344-E4102-Z000 10,00 11,0 3*32 79,5x198 | 0,8 B32344-E5101-Z2020
15,00 21,7 3*83 85x198 0,8 B32344-E4122-Z500 12,50 13,7 3*40 89,5x198 | 0,8 B32344-E5121-Z520
18,00 26,0 3*100 85x198 0,8 B32344-E4152-2000 15,00 16,5 3*48 89,5x273 | 1,2 B32344-E5151-2020
24,00 34,7 3*133 85x273 1.1 B32344-E4202-Z000 20,00 22,0 3*64 89,5x273 | 1,2 B32344-E5201-2020
30,00 43,3 3*166 89,5x273 | 1,1 B32344-E4252-Z2000 25,00 27,5 3*80 89,5x348 | 1,6 B32344-E5202-2020

415 1,20 1,6 3*6 53x114 0,3 B32343-C4012-2010 30,00 33,0 3*96 89,5x348 | 1,6 B32344-E5252-2020
1,80 2,4 3*9 53x114 0, B32343-C4012-2510
2,40 3,4 312 53x114 0,4 B32343-C4022-2010
3,00 4,2 3*15 63,5x129 | 0,4 B32343-C4022-2510
6,00 8,4 3*31 63,5x154 | 0,4 B32343-C4052-2010
7,50 10,6 3*39 79,5x198 | 0,6 B32344-E4071-Z510
9,00 12,5 3*46 79,5x198 | 0,6 B32344-E4072-Z510
12,00 16,7 3*61 79,5x198 | 0,8 B32344-E4102-Z2010
15,00 20,9 3*77 89,5x273 | 1,3 B32344-E4122-Z2510
18,00 251 3*92 89,5x273 | 1,3 B32344-E4152-Z2010
24,00 33,0 3*123 89,5x348 | 2,1 B32344-E4202-Z2010
30,00 41,7 3*154 89,5x348 | 2,1 B32344-E4252-2010

Siemens Ltda As informagdes aqui contidas Pag. 60

correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes



SIEMENS

Modulos Trifasicos

Os madulos trifasicos sdo montados com células monofasicas B32340, em rack “L” ou caixas de ago com
protecdo IP10 (IEC 529). As caixas s&o pintadas e tratadas contra corrosdo e também possuem pontos de
fixagdo para piso e parede.
A concepgao de montagem dos médulos permite facil instalagdo e manutengdo em cada célula que o compde.
Aligagao das células e em triangulo, e a conexao externa dos cabos e efetuada através de conectores do

tipo 8WA, os quais facilitam a instalagdo e manutengao dos médulos.
Também sdo dotados de resistores de descarga de forma a descarregar as células a tensdes inferiores a 75V,
apds 3 minutos de desenergizagao (IEC 831-1).

Dimensoes
(mm)

Codigo

MT com 3 células
MT com 6 células
MT com 9 células
MT com 12 células
MT com 15 células

76 | 284 | 260 | MTC3
148 | 284 | 260 | MTC6
211 | 284 | 260 | MTC9
278 | 284 | 260 | MTC12
345 | 284 | 260 | MTC15

Médulos Trifasicos MT

Tensdo | Poténcia| Corrente| Fusivel | Cabo Composigdo | Tipo Tensdo | Poténcia| Corrente| Fusivel | Cabo Composigdo | Tipo

(VCA) (KVAr) | (A) (A) (mmz) (Células) (VCA) (kVAr) (A) (A) (mmz) (Células)

220 2,5 6,6 10 1,5 3 MT25-220 440 25 33 6 1,5 3 MT25-440
5 13,1 20 25 3 MT50-220 5 6,6 10 1,5 3 MT50-440
7,5 19,7 32 4 3 MT75-220 75 9,8 16 25 3 MT75-440
10 26,2 50 6 3 MT100-220 10 13,1 20 25 3 MT100-440
12,5 32,8 63 10 6 MT125-220 12,5 16,4 25 4 3 MT125-440
15 39,4 80 16 6 MT150-220 15 19,7 32 4 3 MT150-440
17,5 45,9 80 16 6 MT175-220 17,5 23 40 6 6 MT175-440
20 52,5 100 25 6 MT200-220 20 26,2 50 6 6 MT200-440
22,5 59,0 100 25 9 MT225-220 22,5 29,5 50 10 6 MT225-440
25 65,6 125 25 9 MT250-220 25 32,8 63 10 6 MT250-440
30 78,7 125 35 9 MT300-220 30 39,4 80 16 6 MT300-440
35 91,85 160 50 12 MT350-220 35 459 80 16 9 MT350-440
40 104,97 | 160 50 12 MT400-220 40 52,5 100 25 9 MT400-440
45 118,09 | 200 70 15 MT450-220 45 59 100 25 9 MT450-440
50 131,2 225 70 15 MT500-220 50 65,6 125 25 12 MT500-440

380 2,5 3,8 6 1,5 3 MT25-380 55 72,1 125 35 12 MT550-440
5,0 76 16 1,5 3 MT50-380 60 78,7 125 35 12 MT600-440
7,5 11,4 20 25 3 MT75-380 480 2,5 3 6 1,5 3 MT25-480
10 15,2 25 4 3 MT100-380 5 6 10 1,5 3 MT50-480
12,5 19 32 4 3 MT125-380 75 9 16 25 3 MT75-480
15 22,8 40 6 3 MT150-380 10 12 20 25 3 MT100-480
17,5 26,6 50 6 6 MT175-380 12,5 15 25 4 3 MT125-480
20 30,4 50 10 6 MT200-380 15 18 32 6 3 MT150-480
225 34,2 63 10 6 MT225-380 17,5 21 40 10 6 MT175-480
25 38 63 10 6 MT250-380 20 241 50 10 6 MT200-480
30 45,6 80 16 6 MT300-380 225 27,1 50 10 6 MT225-480
35 53,2 80 25 9 MT350-380 25 30,1 50 16 6 MT250-480
40 60,8 100 25 9 MT400-380 30 36,1 63 16 6 MT300-480
45 68,4 125 35 9 MT450-380 35 42,1 80 25 9 MT350-480
50 76 125 35 12 MT500-380 40 48,1 80 25 9 MT400-480
55 83,5 125 35 12 MT550-380 45 54,1 100 35 9 MT450-480
60 91,2 160 50 12 MT600-380 50 60,1 125 50 12 MT500-480

55 65,15 125 50 12 MT550-480
60 72,17 125 50 12 MT600-480

Multi-Modulos Trifasicos

O multi-médulo trifasico e composto pelo rack em “L” convencional ao dos médulos trifasicos fixos, porem,este
“estagios” de kVAr’s, facilitando a instalacéo e obtendo espago no painel.

MMT néo tera um kVAr fixo e sim de 2 a 4 canais

Tensao Estagio KVAr Tipo Tensao Estagio KVAR Tipo Tenséo Estagio KVAr Tipo
(VCA) (kVAr) Total (VCA) (kVAr) Total (VCA) (kVAr) Total
220 2x12,5 25 MMT250-220-E2 380 2x20 40 MMT400-380-E2 440 2x20 40 MMT400-440-E2
2x15 30 MMT300-220-E2 2x22,5 45 MMT450-380-E2 2x22,5 45 MMT450-440-E2
2x17,5 35 MMT350-220-E2 2x25 50 MMT500-380-E2 2x25 50 MMT500-440-E2
2x20 40 MMT400-220-E2 2x30 60 MMT600-380-E2 2x30 60 MMT600-440-E2
2x22,5 45 MMT450-220-E2 2x35 70 MMT700-380-E2 2x35 70 MMT700-440-E2
2x25 50 MMT500-220-E2 2x40 80 MMT800-380-E2 2x40 80 MMT800-440-E2
2x30 60 MMT600-220-E2 2x45 90 MMT900-380-E2 2x45 90 MMT900-440-E2
3x10 30 MMT300-220-E3 3x10 30 MMT300-380-E2 3x10 30 MMT300-440-E2
3x12,5 37,5 MMT375-220-E3 3x15 45 MMT450-380-E3 3x15 45 MMT450-440-E3
3x15 45 MMT450-220-E3 3x20 60 MMT600-380-E3 3x20 60 MMT600-440-E3
3x17,5 52,5 MMT525-220-E3 3x25 75 MMT750-380-E3 3x25 75 MMT750-440-E3
3x20 60 MMT600-220-E3 3x30 90 MMT900-380-E3 3x30 90 MMT900-440-E3
4x2,5 10 MMT100-220-E4 4x2,5 10 MMT100-380-E4 4x2,5 10 MMT100-440-E4
4x5 20 MMT200-220-E4 4x5 20 MMT200-380-E4 4x5 20 MMT200-440-E4
4x7,5 30 MMT300-220-E4 4x7,5 30 MMT300-380-E4 4x7,5 30 MMT300-440-E4
4x10 40 MMT400-220-E4 4x10 40 MMT400-380-E4 4x10 40 MMT400-440-E4
4x15 60 MMT600-380-E4 4x15 60 MMT600-440-E4

Bancos Trifasicos Automaticos - Linha compacta

« Tolerancia de capacitancia: -5% +10%
* Perda dielétrica: <0,5W/kVAr
* Maxima tensao admissivel: 1,10*Vn

* Maxima corrente admissivel: 1,30*In
* Maximo admissivel: 25V/s
« Tenséao de isolagdo: 3kV

» Esquema de ligacao: Triangulo
* Tensé&o de isolamento: 1,0kV

« Sistema de comando: Automatico
* Normas de referéncia: IEC 831/1-2
VDE 560/4

Tenséo - 220 VCA

Tenséao - 380 VCA

Tenséao - 440 VCA

Poténcia | Nimero de | Dimensdes Tipo Poténcia | Nimero de | Dimensdes Tipo Poténcia | Niumero de | Dimensdes Tipo
(kVAr) estagios HxLxP (kVAr) estagios HxLxP (kVAr) estagios HxLxP
(mm) (mm) (mm)

30 3 600x600x350 | BTA300-220-E3 30 3 600x600x350 | BTA300-380-E3 30 3 600x600x350 | BTA300-440-E3

30 6 600x600x350 | BTA300-220-E6 30 6 600x600x350 | BTA300-380-E6 30 6 600x600x350 | BTA300-440-E6

40 4 600x600x350 | BTA400-220-E4 40 4 600x600x350 | BTA400-380-E4 40 4 600x600x350 | BTA400-440-E4

50 5 600x600x350 | BTA500-220-E5 45 3 600x600x350 | BTA450-380-E3 45 3 600x600x350 | BTA450-440-E3

60 6 600x600x350 | BTA600-220-E6 50 5 600x600x350 | BTA500-380-E5 50 5 600x600x350 | BTA500-440-E5
60 4 600x600x350 | BTA600-380-E4 60 4 600x600x350 | BTA600-440-E4
60 6 600x600x350 | BTA600-380-E6 60 6 600x600x350 | BTA600-440-E6
75 5 600x600x350 | BTA750-380-E5 75 5 600x600x350 | BTA750-440-E5
90 6 600x600x350 | BTA900-380-E6 90 6 600x600x350 | BTA900-440-E6
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Controladores de energia reativa - BR6000

O controlador para corregéo do fator de poténcia da série BR6000 é um dispositivo moderno e inovador com uma variedade de fungdes. Ele monitora o estado
da rede para o comando da entrada ou saida dos estagios do banco automatico de capacitores de forma rapida e segura para que o cos ¢ da rede esteja sempre
equilibrado.

A série BR6000 se destaca pelas seguintes fungdes disponiveis:

- Opgdes de 6 ou 12 estagios com ou sem comunicagdo RS485 - OP?f?950 nos quatro-quadrantes

- Display de distorgdo harménica de tensao e corrente - Inicializag&o automatica

- Display de varios parametros (V, I, F, Q, P, S ...) - Operagao conduzida pela operacdo guiada em menu e display

- Teste do sistema CFP com analise de erros - Monitoramento dos valores individuais de poténcia dos condensadores

- Vinte séries de controle pré-programadas com uma resposta em modo inteligente

Dados Técnicos

Alimentacao Medicao

Tensao de alimentagéo ? 220 VCA +-15% Medida de tenséo 30 ... 525 VAC, 50/60 Hz
Frequéncia 50/60 Hz Medida de Corrente X :5/ 1A selecionavel
Poténcia consumida <5VA

Contatos de saida

Saidas 60u12 Série de controle customizaveis 1

Poténcia comando saida a relé 250 VCA, 1000W Principio de controle Ligacao sequencial, ligagdo em loop ou
Numero de escaldes ativos Programavel resposta. Operagdo em quatro quadrantes
Numero de séries de controle 20 Fixed stages / Skipped stages Programavel

Dados complementares

Série BR6000 Armazenamento nimero de manobras Sim, cada saida, reset individual
Idiomas D/E/ES/RU/NL/CZ/PL/F/PT Armazenamento tempo de operagao Sim, cada escaldo, reset individual
Operagéo e Display Display grafico iluminado 2 x 16 caracteres Gama medigao temperatura -30 ... 100°C
com nivel de operagéo conveniente Memoéria de erros Sé&o guardados os Uultimos estados de erro
Iniciagéo automatica Sim 2° conjunto parametros Disponivel na versao /S
Cos ¢ objetivo Ajustavel de 0,3 indutivo até 0,3 capacitivo Precisao Corrente tens&o: 1%
Display parametros rede Fator de poténcia, tens&o, corrente Poténcia reativa ativa aparente: 2%
aparente, frequéncia, poténcia, ativa, reativa Invélucro Para integragdo em quadro com painel
aparente, kVAr em falta, temperatura, Dimensdes DIN 43700, 144 x 144 x 53 mm
distéancia harménica Peso 1kg
Alarme Standard Temperatura ambiente operagéo -20 ... +60°C
Disparo sem tensao Standard Tipo de protecéo a DIN 40 050 Frente: IP54, Posterior: IP20
Sensibilidade 50mA/ 10mA Seguranca IEC 61010-1:2001, E N 61010-1:2001
Tempo de ligagéo Ajustavel de 1 seg ... 20 min Sensibilidade a interferéncias EN 50082-1:1995
Tempo de desconexdo Ajustavel de 1 seg ... 20 min (areas industriais) IEC 61000-4-2: 8kV
Tempo de descarga Ajustavel de 1 seg ... 20 min IEC 61000-4-4: 4 KV
Armazenamento valores maximos Tensao, poténcia ativa, poténcia reativa, Opgao RS485 Modelo B44066-R64125221
poténcia aparente, temperatura, THD-V, Protocolo Modbus
THD-I
Tabela de escolha Esquema de ligagao
Quantidade | Tipo Dimensées Lado alimentagio rede Lado carga
de estagios em mm tensac  tonsfic  medids corrantn 1. oncaido
avmentac  medida Im{sai1A) condensador
I o riig kYT !
M L1 iRy =
| d e e —
T " L3~
L—,,\/ [
PE T ]
L H| P 0| Il [
6 estagios BA44066-R6006 S221 | 144 | 144 53 | e
|mtartace *
12 estagios B44066-R6012 8221 | 144 | 144| 53 | | =~~~ = ° - e

12 estagios B44066-R6412 S221 | 144 | 144| 53
com RS485

Alarme
soniatnres contatores
condansadores 1 -6 condensadores
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Moédulos de Descarga Rapida para Capacitor

Dados Técnicos

Tensao KVAr Tempo de Dimensoes Tipo Principais caracteristicas
(VCA) descarga (s) d x h (mm)
220 VCA 25,0 10 43 x 92 MDCR - Descarga rapida do capacitor possibilitando um religamento mais rapido;
50,0 20 - Perdas Reduzidas;
100,0 40 - Minimiza o risco de choques acidentais;
380 ... 525 VCA | 25,0 5 - Diminui o risco de queima dos capacitores no religamento.
50,0 10
100,0 20

Indutor de Bloqueio Trifasico para Banco de Capacitores

O Indutor de Bloqueio Trifasico Siemens possui uma forma construtiva inovadora que evita Tamanho Dimensées F:(eso
que a induténcia de uma fase influencie na outras. (mm) - (ka)
Seu nucleo é feito com chapas de ago-silicio de alta permeabilidade resultando perdas T
'\ reduzidas e baixa temperatura de operacéo. Tz L—«VP/
- O sistema de solda do nlcleo garante um funcionamento livre de ruido ou vibragéo. L H P
Possui tamanho compacto facilitando a instalagdo e manutengéo. A bobina é produzida Tamanho 1 140 | 340 | 100 | 11
com fio de cobre de alta qualidade equipada com termostato (bi-metal) para protegao do Tamanho 2 140 | 400 | 120 | 20
equipamento em caso de sobre-temperatura. Tamanho 3 195 | 420 | 130 | 30
Tamanho 3R 195 | 420 | 155 | 35
Tamanho 2 x 3R | 390 | 420 | 155 | 70
220V - 60Hz 380V - 60Hz 440V - 60Hz
Fatores Pot. | Codigo Capacitor Tam Pot. | Codigo Capacitor Tam. Pot. |Codigo Capacitor Tam.
de dissintonia efetiva efetiva efetiva
(kVAr) (kVAr) (kVATr)
14% 0,97 |4DB1, 0-220P14 |2,5kVAr /380 VAC |1 1,82 | 4DB1, 8-380P14 | 2,5kVAr /480 VAC |1 2,04 |4DB2,0-440P14 | 2,5kVAr/525VAC |1
(3th, 5th, 7th) 1,95 |4DB1, 9-220P14 |5,0kVAr/380 VAC |1 3,64 |4DB3,6-380P14 | 5,0kVAr/ 480 VAC |1 4,08 |4DB4, 1-440P14 | 50kVAr/525VAC |1
2,92 |4DB2, 9-220P14 |7,5kVAr/ 380 VAC |1 5,47 |4DB5,5-380P14 | 7,5kVAr/ 480 VAC |1 6,13 | 4DB6, 1-440P14 | 7,5kVAr /525 VAC |1
3,87 |4DB3, 9-220P14 | 10kVAr/380 VAC |1 7,29 |4DB7,3-380P14 | 10kVAr/480 VAC |1 8,17 |4DB8, 2-440P14 | 10kVAr/525VAC |1
4,87 |4DB4, 9-220P14 |12,5kVAr /380 VAC | 1 9,11 |4DB9,1-380P14 | 12,5kVAr /480 VAC |1 10,21 | 4DB10, 2-440P14 | 12,5kVAr /525 VAC |1
5,85 |4DB5, 8-220P14 | 15kVAr/380 VAC |1 10,93 | 4DB10,9-380P14| 15kVAr /480 VAC |2 12,25 | 4DB12, 3-440P14 | 15kVAr /525 VAC |2
6,82 |4DB6, 8-220P14 | 17,5kVAr/ 380 VAC | 2 12,75 | 4DB12,8-380P14| 17,5kVAr / 480 VAC | 2 14,29 | 4DB14, 3-440P14 | 17 5kVAr / 525 VAC |2
7,79 |4DB7, 8-220P14 |20kVAr/380 VAC |2 14,58 | 4DB14,6-380P14| 20kVAr /480 VAC |3 16,33 | 4DB16, 3-440P14 | 20kVAr /525 VAC |3
8,77 |4DBS8, 8-220P14 | 22,5kVAr /380 VAC | 3 16,4 |4DB16,4-380P14| 22,5kVAr / 480 VAC | 3 18,38 | 4DB18, 4-440P14 | 22,5kVAr / 525 VAC |3
9,74 |4DB9, 7-220P14 | 25kVAr /380 VAC |3 18,22 | ADB18,2-380P14 | 25kVAr / 480 VAC | 3R 20,42 | 4DB20, 4-440P14 | 25kVAr /525 VAC  |3R
10,72|4DB10, 7-220P14| 27,5kVAr / 380 VAC | 3R 20,04 | 4DB20,0-380P14| 27,5kVAr / 480 VAC | 3R 22,46 | 4DB22, 5-440P14 | 27,5kVAr /525 VAC |3R
11,69 | 4DB11, 7-220P14|30kVAr / 380 VAC | 3R 21,86 | 4DB21,9-380P14| 30kVAr /480 VAC |3R 24,50 | 4DB24, 5-440P14 | 30kVAr/525 VAC |3R
12,67 | 4DB12, 7-220P14|32,5kVAr / 380 VAC | 3R 23,68 | 4DB23,7-380P14 | 32,5kVAr /480 VAC | 3R 26,54 | 4DB26, 5-440P14 | 32,5kVAr /525 VAC |3R
13,64 | 4DB13, 6-220P14|35kVAr / 380 VAC | 3R 25,51 | 4DB25,5-380P14| 35kVAr /480 VAC | 3R 28,59 | 4DB28, 6-440P14 | 35kVAr /525 VAC |3R
14,62 | 4DB14, 6-220P14| 37,5kVAr / 380 VAC | 3R 27,33 | 4DB27,3-380P14 | 37,5kVAr /480 VAC | 2x3 30,63 | 4DB30, 6-440P14 | 37,5kVAr /525 VAC |2X3
15,59 | 4DB15, 6-220P14|40kVAr / 380 VAC | 2x2 29,15 | 4DB29,1-380P14 | 40kVAr /480 VAC |2x3 32,67 | 4DB32, 7-440P14 | 40kVAr/525 VAC |2X3
17,54 | 4DB17, 5-220P14|45kVAr / 380 VAC | 2x3 32,79 | 4DB32,8-380P14| 45kVAr /480 VAC | 2x3 36,75 | 4DB36, 7-440P14 | 45kVAr/ 525 VAC |2X3
19,5 |4DB19, 5-220P14| 50kVAr /380 VAC | 2x3 36,44 | 4DB36,4-380P14| 50kVAr /480 VAC | 2x3R 40,84 | 4DB40, 8-440P14 | 50kVAr/ 525 VAC  |2X3R
21,43 |4DB21, 4-220P14| 55kVAr / 380 VAC | 2x3R 40,08 | 4DB40,1-380P14 | 55kVAr /480 VAC | 2x3R 44,92 | 4DB44, 9-440P14 | 55kVAr /525 VAC |2X3R
23,39|4DB23, 4-220P14| 60kVAr / 380 VAC | 2x3R 43,72 | 4DB43,7-380P14 | 60kVAr /480 VAC |2x3R 49,00 | 4DB49, 0-440P14 | 60kVAr /525 VAC |2X3R
25,33 | 4DB25, 3-220P14| 65kVAr / 380 VAC | 2x3R 47,37 | ADB47,4-380P14| 65kVAr / 480 VAC | 2x3R 53,09 | 4DB53, 1-440P14 | 65kVAr / 525 VAC  |2X3R
27,28 | 4DB27, 3-220P14| 70kVAr / 380 VAC | 2x3R 51,01 | 4DB51,0-380P14| 70kVAr /480 VAC |2x3R 57,17 | 4DB57, 2-440P14 | 70kVAr /525 VAC  |2X3R
7% 0,90 |4DBO0, 9-220P7 |[2,5kVAr/380VAC |1 2,00 | 4DB2, 0-380P7 | 2 5kVAr/ 440 VAC |1 2,26 |4DB2, 3-440P7 2,5kVAr /480 VAC |1
(5th, 7th) 1,80 |4DB1, 8-220P7 |5,0kVAr/380VAC |1 4,00 | 4DB4, 0-380P7 | 50kVAr/440 VAC |1 4,562 |4DB4, 5-440P7 5,0kVAr /480 VAC |1
2,70 |4DB2,7-220P7 |7,5kVAr/380 VAC |1 6,00 | 4DB6, 0-380P7 | 7 5kVAr/440 VAC | 1 6,78 |4DB6, 8-440P7 7,5kVAr /480 VAC |1
3,60 |4DB3, 6-220P7 |10kVAr/380 VAC |1 8,00 | 4DB8, 0-380P7 | 10KVAr /440 VAC | 1 9,04 |4DB9, 0-440P7 | 10kVAr/480 VAC |1
4,50 |4DB4, 5-220P7 |12,5kVAr/380 VAC | 1 10,03 | 4DB10, 0-380P7| 12 5kVAr /440 VAC| 2 11,29 |4DB11, 3-440P7 | 12,5kVAr /480 VAC |2
5,41 |4DB5, 4-220P7 |15kVAr/380 VAC |1 12,00 | 4DB12, 0-380P7| 15kVAr /440 VAC |2 13,55 |4DB13, 5-440P7 | 15kVAr/480 VAC |2
6,31 |4DB6, 3-220P7 |17,5kVAr / 380 VAC | 2 14,00 | 4DB14, 0-380P7| 17,5kVAr / 440 VAC| 3 15,81 |4DB15, 8-440P7 | 17,5kVAr /480 VAC |3
7,21 |4DB7, 2-220P7 |20kVAr /380 VAC 2 16,04 | 4DB16, 0-380P7| 20kVAr/440 VAC | 3 18,07 |4DB18, 0-440P7 | 20kVAr/ 480 VAC |3
8,11 |4DB8, 1-220P7 |22,5kVAr/ 380 VAC | 3 18,04 | 4DB18, 0-380P7| 22 5kVAr /440 VAC| 3R 20,33 |4DB20, 3-440P7 | 22,5kVAr /480 VAC |3R
9,00 |4DB9, 0-220P7 |25kVAr /380 VAC |3 20,05| 4DB20, 0-380P7| 25kVAr /440 VAC | 3R 22,59 |4DB22, 6-440P7 | 25kVAr /480 VAC |3R
9,91 |4DB9, 9-220P7 |27,5kVAr /380 VAC | 3R 22,06 | 4DB22, 0-380P7| 27,5kVAr / 440 VAC| 3R 24,85 |4DB24, 8-440P7 | 27,5kVAr/ 480 VAC |3R
10,81 |4DB10, 8-220P7 |30kVAr /380 VAC 3R 24,06 | 4DB24, 0-380P7| 30kVAr/440 VAC | 3R 27,11 |4DB27, 1-440P7 | 30kVAr/480 VAC |3R
11,71 |4DB11, 7-220P7 |32,5kVAr/ 380 VAC | 3R 26,07 | 4DB26, 0-380P7| 32 5kVAr /440 VAC| 2x3 29,37 |4DB29, 4-440P7 | 32,5kVAr /480 VAC |2X3
12,61 |4DB12, 6-220P7 |35kVAr /380 VAC 3R 28,07 | 4DB28, 0-380P7| 35kVAr /440 VAC | 2x3 31,62 |4DB31, 6-440P7 | 35kVAr/480 VAC |2X3
13,50 | 4DB13, 5-220P7 |37,5kVAr / 380 VAC | 3R 30,08 | 4DB30, 1-380P7| 37,5kVAr / 440 VAC| 2x3 33,88 |4DB33, 9-440P7 | 37,5kVAr/ 480 VAC |2X3
14,42 | 4DB14, 4-220P7 |40kVAr /380 VAC 2x3 32,08 | 4DB32, 1-380P7| 40kVAr /440 VAC | 2x3 36,14 |4DB36, 1-440P7 | 40kVAr/480 VAC |2X3
16,22 | 4DB16, 2-220P7 |45kVAr /380 VAC | 2x3 36,09 | 4DB36, 1-380P7| 45kVAr /440 VAC | 2x3R 40,66 |4DB40, 7-440P7 | 45kVAr /480 VAC |2X3R
18,02 | 4DB18, 0-220P7 |50kVAr /380 VAC | 2x3 40,10 | 4DB40, 1-380P7| 50KVAr /440 VAC | 2x3R| | 45,18 |4DB45, 2-440P7 | 50kVAr/480 VAC |3X3R
19,82 |4DB19, 8-220P7 |55kVAr /380 VAC 2x3R 44,11 | 4DB44, 1-380P7| 55kVAr/ 440 VAC | 2x3R 49,69 |4DB49, 7-440P7 | 55kVAr/480 VAC |3X3R
21,62 |4DB21, 6-220P7 |60kVAr /380 VAC 2x3R 48,12 | 4DB48, 1-380P7| 60kVAr /440 VAC | 2x3R 54,21 |4DB54, 2-440P7 | 60kVAr/480 VAC |3X3R
23,43 |4DB23, 4-220P7 |65kVAr /380 VAC 2x3R
25,23 |4DB25, 2-220P7 |70kVAr /380 VAC 2x3R
Obs.: Na instalagédo, deve ser mantida uma distéancia minima de 50mm entre os indutores.
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Contatores para a manobra de capacitores 3RT16

Os contatores 3RT6 sdo especialmente destinados a manobra de
banco automatico de capacitores para correcao do fator de poténcia.

Através de contatos adiantados sé&o inseridas resisténcias que
limitam as correntes de “in rush” para em seguida contatos

principais manterem a operagao normal.

Capacitores trifasicos Contatores - Fusiveis
Poténcias maximas H DIAZED ou NH
AC-6b, 50/60 Hz em 1 - | (coordenagédo
L Tipo “2” na
IEC 60947-4)
220V | 380V 440v 480V Tenséo de Tipo Contatos Dimensdes em mm
(kvar) (kvar) ( kvar) ( kvar) comando auxiliares L H P (A)- (Tipo)
4-7 7-125 8-14 9-15 24V 50/60 Hz 3RT16 17-1AB03 INA + 1INF 45 110 110 20-5SB2 11 ou
110V 50/60 Hz | 3RT16 17-1AF03 (2??5-_35"13'“8?21551(17()“
220V 50/60 Hz 3RT16 17-1AN23 32-3NA3 812)?
8-14 14-25 15-25 18 -30 24V 50/60 Hz 3RT16 27-1AC21 INA" 45 (65) * 100 135 35-5SB4 11 ou
110V 50/60 Hz | 3RT16 27-1AG21 (31205 3_";'?\‘?;\318230) R
220V 50/60 Hz 3RT16 27-1AN21
3RT16 27
15-25 25-50 30-55 36 - 60 24V 50/60 Hz 3RT16 47-1AC21 1NA" 70 (110)° | 167 183 160 - 3NA3 836
110V 50/60 Hz 3RT16 47-1AG21 (250 - 3NA3 144) ?
220V 50/60 Hz 3RT16 47-1AN21
Tabela para correcao do fator de poténcia
Exercicio pratico para utilizagdo da tabela de corregao do fator de poténcia
Determine a carga capacitiva necessaria para elevar o FP de 0,8 para 0,92,para uma poténcia de 100 kVA.
Preativa atual = (%)2 — Pativaz Pcapacitiva necessaria — Preativa atual — Preativa desejada = 32,4 kVAr
P Q = Pyyjva X F = 100 x 0,324 = 32,4 kVAr
100 .
Preativa atual = (E)z —1002=75,0 kVAr Onde:
Q = Poténcia do capacitor, em kVAr
100 P..s» = Poténcia ativa do circuito
Preativa desejada = (QTZ)Z — 1002 =42,6 kVAr F = Fator multiplicador da tabela abaixo
Fator multiplicador para Calculo da Correcao Fator de Poténcia.
Busque a linha correspondente ao FP atual, va até a coluna do FP desejado. Na interseccéo, use o fator multiplicador
Fator depoténcia atual Fator de poténcia desejado
0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99
0,50 1,112 1,139 1,165 1,192 1,220 1,248 1,306 1,306 1,337 1,369 1,403 1,440 1,481 1,529 1,589
0,52 1,023 1,050 1,076 1,103 1,131 1,159 1,217 1,217 1,248 1,280 1,314 1,351 1,392 1,440 1,500
0,54 0,939 0,966 0,992 1,019 1,047 1,075 1,133 1,133 1,164 1,196 1,230 1,267 1,308 1,356 1,416
0,56 0,860 0,887 0,913 0,940 0,968 0,996 1,054 1,054 1,085 1,117 1,151 1,188 1,229 1,277 1,337
0,58 0,785 0,812 0,838 0,865 0,893 0,921 0,979 0,979 1,010 1,042 1,076 1,113 1,154 1,202 1,262
0,60 0,713 0,740 0,766 0,793 0,821 0,849 0,907 0,907 0,938 0,970 1,004 1,041 1,082 1,130 1,190
0,62 0,646 0,673 0,699 0,726 0,754 0,782 0,840 0,840 0,871 0,903 0,937 0,974 1,015 1,063 1,123
0,64 0,581 0,608 0,634 0,661 0,689 0,717 0,775 0,775 0,806 0,838 0,872 0,909 0,950 0,998 1,068
0,66 0,518 0,545 0,571 0,598 0,626 0,654 0,712 0,712 0,743 0,775 0,809 0,846 0,887 0,935 0,995
0,68 0,458 0,485 0,511 0,538 0,566 0,594 0,652 0,652 0,683 0,715 0,749 0,786 0,827 0,875 0,935
0,70 0,400 0,427 0,453 0,480 0,508 0,536 0,594 0,594 0,625 0,657 0,691 0,728 0,769 0,817 0,877
0,72 0,344 0,371 0,397 0,424 0,452 0,480 0,538 0,538 0,569 0,601 0,635 0,672 0,713 0,761 0,821
0,74 0,289 0,316 0,342 0,369 0,397 0,425 0,483 0,483 0,514 0,546 0,580 0,617 0,658 0,706 0,766
0,76 0,235 0,262 0,288 0,315 0,343 0,371 0,429 0,429 0,460 0,492 0,526 0,583 0,604 0,652 0,712
0,78 0,182 0,209 0,235 0,262 0,290 0,318 0,376 0,376 0,407 0,439 0,473 0,510 0,551 0,599 0,659
0,80 0,130 0,157 0,183 0,210 0,238 0,266 0,324 0,324 0,355 0,387 0,421 0,458 0,499 0,547 0,609
0,82 0,078 0,105 0,131 0,158 0,186 0,214 0,272 0,272 0,303 0,335 0,369 0,406 0,447 0,495 0,555
0,84 0,026 0,053 0,079 0,106 0,081 0,162 0,220 0,220 0,251 0,283 0,317 0,354 0,395 0,443 0,503
0,86 0,000 0,026 0,053 0,028 0,109 0,167 0,167 0,198 0,230 0,264 0,301 0,342 0,390 0,450
0,88 0,000 0,056 0,114 0,114 0,145 0,177 0,211 0,248 0,289 0,337 0,397
0,90 0,000 0,058 0,058 0,089 0,121 0,155 0,192 0,233 0,281 0,341
0,92 0,000 0,000 0,031 0,063 0,097 0,134 0,175 0,223 0,283
0,94 0,000 0,034 0,071 0,112 0,169 0,229
0,96 0,000 0,041 0,089 0,149
0,98 0,000 0,060
1) Veja blocos de contatos auxiliares lateral adicionais de cada lado, em acessorios de contatores.
2) Coordenagao tipo “1” - IEC 60947-4.
3) Contator com um bloco de contato auxiliar lateral
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Transformadores de corrente 4NF ,

4NC = Para medicao

Corrente |Corrente secundaria 5 A Dimensoes Corrente | Corrente secundaria 1A Dimensoes
nominal (mm) & nominal (mm) &
,or;]marla Carga Transformador : 7rr|1mar|a Carga Transformador i
p nominal de corrente =tk p nominal de corrente -t
(A) (VA) Tipo L ‘ H ‘ P (A) (VA) Tipo L \ H \ P
Classe de exatidao 3% Classe de exatidao 3%
4NF01/4NC51 50 2,5 4NF01 12-2BC2 48 80 74,5 50 2,5 4NC51 12-0BC20 48 80 74,5
60 2,5 4NF01 13-2BC2 60 25 4NC51 13-0BC20
. 75 25 4NC51 15-0BC20
Classe de exatidao 1,2% T
Classe de exatidao 1%
& 25 4NFO115-2HC2 48 80 s 100 2,5 4NC51 17-0CC20 48 80 74,5
100 2,5 4NF01 17-2HC2 ’ . ’
150 2,5 4NC51 21-0CC20
Classe de exatidao 0,6% 200 5 4NC51 22-0CE20
150 2,5 4NF01 21-2JC2 48 80 74,5 250 5 4NC51 23-0CE20
200 5 4NC52 22-0CE20 64 80 85,5
200 5 ANFO1 22:20E2 250 5 4NC52 23-0CE20
250 5 ANFO1 23-2)E2 300 5 4NC52 24-0CE20
4NF03 / 4NC53 200 5 4NF02 22-2JE2 64 80 85,5
250 5 4NF02 232JE2 ! 400 5 4NC52 25-0CE20
300 s ANFO02 24.2JE2 400 5 4NC53 25-0CE20 82,5 80 98
500 5 4NC53 26-0CE20
400 5 4NF02 25-2JE2
400 5 4NF03 25-2JE2 82,5 80 98 600 s 4NCS3 27-0CE20
500 s ANFO3 26:2JE2 750 5 4NC53 28-0CE20
600 s ANF03 272JE2 1000 10 4NC54 31-0CH20 12 80 | 1175
800 5 ANFO3 302JE2 1250 10 4NC54 33-0CH20
1000 12,5 4NF04 31-2JJ2 112 80 17,5 1500 10 4NCS4 34-0CH20
1200 12,5 4NF04 32-2JJ2
4NFO04 / 4NC54 1500 12,5 4NF04 34-2JJ2
2000 12,5 4NF05 36-2JJ2 130 70 148
2500 12,5 4NFO05 37-2JJ2
Dimensoes das janelas
4NFO1 4NF02 4NF03 4ANF04 4NF05
50A/5A a 250A/5A 200A/5A a 400A/5A 400A/5A a 800A/5A 1000A/5A a 1500A/5A 2000A/5A a2500A/5A
4NC51 4NC52 4NC53 4NC54
50A/1A a 250A/1A 200A/1A a 400A/1A 400A/1A a 800A/1A 1000A/1A a1500A/ 1A rgzz
= = © S S S S ’
Tl L Y Il =
—r r v o 238
# ga T S 1Yy <
2] S RRE AT 8 = £
\iﬂ LZ—JDB | & <327 i o T B
158 259> s 515 —> Lw,s 4
<208, 323 | 515 : 645 — > o ggi
Transformadores de potencial 4AM - para mediczo
Relagoes das Transformador Dimensdes
tensodes de potencial (mm)
Tipo
L H P X Y F
Classe de exatidao ABNT-0,6P25e12P75 150 120 135 125 93 7x12
ANSI-0,6 WXe 1,2Y
230V / 115V 4AM46 41-1TK10-0N
402,5V/ 115V 4AM46 95-0AN70-0N
440V / 115V 4AM46 41-0AK10-0N
460V / 115V 4AM46 41-2DK10-0N
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SIEMENS

Instrumentos Analégicos

Amperimetros e Voltimetros

Alojamento:

Moldura Frontal:
Visor Frontal:
Fixacao;

Deflexao do Ponteiro:
Classe de Exatidao:
Conexao: 90°

Chapa de aco pintada em cinza texturizado
Plastico cor cinza

Vidro

Suporte com parafuso

90°

1,5%

- Voltimetros e Amperimetros até 5A
(terminais com trava e parafuso)

- Amperimetro acima de 6A

(terminais com arruela e porca)

Sobrecarga permanente:
Sobrecarga de curta duragao:
Tenséao de prova:

Grau de protegao:

Ensaios mecanicos:
Vibragao — Aceleragao:
Condigoes climaticas:
Temperatura de transporte

e estocagem:

Umidade relativa :

1,2 vezes o valor final da escala

10 x In/0,5 seg ou 2 x Un/0,5 seg

2kV 60Hz 1 min

Alojamento P52

Choque — Aceleragdo 15g duragdo 11ms
2,59 freqliéncia 5...55Hz

Temperatura ambiente : -10...40°C.

-25...+65°C.
< 75% da média anual sem condensagao

Dimens6es em mm

CE— = Dimensées 72X 72 96 x 96
A1 72 96
I A2 68 92
\_“=. H 5,5 55
. L1 76 76
L, L2 74 74
L3 56 56

Tabela de escolha - Escala intercambiavel

Tipo Entrada Tamanho | MLFB
Amperimetro FM 1:2 | 5A(TC) 72x72 mm | 7TKMO05 11-1Z2Z05
Amperimetro FM 1:2 | 5A(TC) 96x96 mm | 7TKMO05 12-1ZZ05
Voltimetro FM 115V (TP) | 72x72 mm | 7TKM07 11-0Z2Z12
Voltimetro FM 115V (TP) | 96x96 mm | 7TKM07 12-02Z12

Estrutura do cédigo do Produto Tabela 01 - Escala Tabela 02 - Entrada
AA 5 C D 120 BL 19 . . . .
7TKMDO Q oo - DQEJD il AB 10 CE 150 BM 20k Voltimetro T.P. || Voltimetro Direta || Amperimetro
Amperimetro AC 15 AU 200 CH 24k 10 100V 20 100V 0 2 60mV (Shunt)
p (5]
AD 20 ) CF 250 ||BN 25k 11 10V 21 10V 03 150mV (Shunt)
Voltimetro AE 25 || AV 300 |[BO 30k
- — AF 30 A W 400 B P 35k 12 115V 22 15V 0 4 300mV (Shunt)
Ferro Mével (Analégico) - CA E AG 35 AX 500 ||BQ 40k 13 125V 23 150V 05 5A(TC)
Bobina Movel (Analogico) - CC /; |H jg ﬁ\zf ggg g g é‘gi 14 220V 24 250V 06 1A(TC)
7ox72mm [ AJ 50 BA 800 BT 55k 15 380V 25 300V 0 7 Direta
2 A K 55 B B 900 B U 6,0k 1 6 440V 2 6 400V
AN R AL S RPN L
Sem sobre-escala [ AN 70 B E 1:2k B X 7:5k 18 600V 2 8 600V
Com sobre-escala [ AO 75 BF 13k |/BY 80k
AP 80 B G 14k B Z 85k
_ AQ 85 B H 15k CA 90k
Tabela 01 - Escala AR 90 Bl 16k CB 95k
AS 95 BJ 17k C C 10,0k
Tabela 02 - Entrada AT 100 B K 1,8k C G 15,0k
Z Z  Especial
Frequencimetros
Sistema de medigdo: Laminas vibrateis Temperatura de estocagem
Alojamento: Chapa de ago pintada em cinza texturizado. e transporte: -25 a +65°C
Moldura frontal: Plastico cor cinza. Umidade relativa: < 75%, média anual sem
Visor frontal: Vidro condensagéo.
Posigdo de montagem: A escolha Tenséao de prova: 2kV

Fixagao:

Exigéncia mecanica:
duragao:

Vibragao:
Freqiiéncia:

o —
‘ 9w 8
Hz

Condigoes climaticas:

Terminal com trava e parafuso.
Choque: aceleragao 15g

duragéo 11ms

aceleragao 2,59

5..55Hz.

Temperatura ambiente, -10 a +40°C

Intervalo de freqiiéncia:
Faixa de medicao:
Limite de erro:
Consumo:

Entre linguetas:0,5 Hz

48...440V (normais 110/220 e 380/440V).
+ou - 0,3% do valor fiducial.

2,5VA para frequencimetro simples

A1

Dimensdes em mm " Tabela de escolha
Y _~| Dimensdes | 72x72 96 x 96 Frequéncia | Tensio Tamanho MLFB
Al 72 96 60Hz 110/220V 72x72mm | 7KMO03 01-0AN60
d; A2 68 92
i 3 H 5 5 60Hz 380/440V 72x72mm | 7KMO3 01-0AP60
. < L1 110 110
|
] L2 80 80 60Hz 110/220V 96x96 mm | 7KMO03 02-0AN60
& " a2 60Hz 380/440V 96x96 mm | 7KMO03 02-0AP60
!
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SIEMENS

Multimedidores de grandezas elétricas
SENTRON PAC

Produto

MLFB

Dimensées (mm)

SENTRON PAC3100

Equipamento para montagem em painél de distribuigdo 96x96mm
Bornes de parafuso para conexdo de U e |

Alimentagao: 100...240Vca + 10% 50/60Hz , 110...250Vcc + 10%

Ue: 3~480/277V , 50/60Hz, le: /5A

7KM3133-0BA00-3AA0

SENTRON PAC3200

Equipamento para montagem em painél de distribuigdo 96x96mm
Bornes de parafuso para conexdo de U e |

Alimentagao: 95...240Vca + 10% 50/60Hz , 110...340Vcc + 10%

Ue: 3~690/400V , 50/60Hz, le: /1A ou /5A

7KM2112-0BA00-3AA0

SENTRON PAC4200

Equipamento para montagem em painél de distribuigdo 96x96mm
Bornes de parafuso para conexdo de U e |

Alimentag&o: 95...240Vca + 10% 50/60Hz , 110...340Vcc + 10%

Ue: 3~690/400V , 50/60Hz, le: /1A ou /5A

7KM4212-0BA00-3AA0

96

96

56

96

96

51

96

96

7

Acessorios para SENTRON PAC

Modulo de expansdo PROFIBUS DP(V1) para

SENTRON PAC3200 ou PAC4200

7KM9300-0AB00-0AA0

Médulo de expansdo RS485 MODBUS RTU para

SENTRON PAC3200 ou PAC4200

7KM9300-0AMO00-0AA0

o

Je:

Médulo de expansdo PROFINET (Ethernet - 2 Portas RJ45) para

SENTRON PAC3200 ou PAC4200

7KM9300-0AE00-0AAQ

Maodulo de expansado Entradas e Saidas
para SENTRON PAC4200 (maximo 2 moédulos por PAC)
- 4 Entradas digitais

- 2 Saidas digitais

7KM9200-0AB00-0AA0

Adaptador para montagem em trilho DIN para linha

SENTRON PAC

7KM9900-0YA00-0AA0

Adaptador frontal para montagem em trilho DIN para linha

SENTRON PAC

7KM9900-0XA00-0AA0

43

69

22

43

74

22

43

63

22

43

74

22

143

118

23

118

143

130
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SIEMENS

Multimedidores de grandezas elétricas

SENTRON PAC

Comparativo Técnico PAC3100 PAC3200 PAC4200
Grandezas Basicas de Medigao
Tensao, corrente [} [} [}
Corrente do neutro L] o L]
Poténcia ativa, aparente, reativa, fator de poténcia L] L] L]
Fator de poténcia da fundamental O O [ ]
Frequéncia Fase referéncia ° ° °
Valores maximo e minimo Fung&o de ponteiro de arraste | Data & Hora ® | O ® | O [ N}
Gerenciamento de Energia
Energia aparente [ ]
Energia ativa e reativa Importada | Exportada | Balango LN ® e 0 ® e 0O
Contadores de tarifas Energia aparente, ativa e reativa 1 2 2
Valores diarios de energia para 365 dias Energia aparente, ativa e reativa (¢] (¢] [ ]
Consumption recording of a sub-process or manufacturing process Energia aparente, ativa e reativa ¢} ¢} [}
Média de energia do Ultimo periodo de medigao Energia ativa e reativa

(com valores maximo e minimo) ° ° °
Registro de ciclo de carga max. 3840 entrada " 0] 0] [
Contador para entrada digital Energia elétrica | Qualquer energia o [ e} ® | O
Classe de precisao para energia ativa IEC 62053-21 / 62053-22 Classe 1 Classe 0.5S Classe 0.2S
Classe de precisao para energia reativa IEC 62053-23 Classe 3 Classe 2 Classe 2
Monitoragao e Qualidade de Energia
Tela de apresentagéo configuravel Com até 4 valores mensurados o o
Contador de horas de operacdo Periodo de operagao de cargas O L4 L4
Valores médios moveis U 1,S,P,Q,LF 9] 9] ®
THD tensao e corrente o THD-R THD
Angulo de fase, Defasagem entre fases Graficamente ©) ©) [ ]
Assimetria Tens&o | Corrente ¢} Unb I Inb 2 Unb | Inb?®
Harménicas de tensao, corrente O O 3° até 31°
Monitoragéo de valores limite Quantidade o 6 12
Fungdes logicas Valores limite | Entradas digitais O ® | O [ 2N J
Meméria de eventos com data e hora Operagé&o, controle e eventos do sistema ] ] > 4000 eventos
Bateria para backup de valores Minimos e maximos (6] [ ]
Comunicagao e Integracao a Sistemas
Ethernet (integrada) o] 10 Mbit/s 10/100 Mbit/s
- Protocolo Modbus TCP o ° °
- Fungéo Gateway Ethernet <--> RS485 (Modbus) o] o] L
PROFIBUS DP (V1) Médulo de expans3o opcional o L4 L4
RS485 Médulo de expanséao opcional Integrado [} o
- Protocolo Modbus RTU L4 L4 L4
Modulo de expansao 4DI/2DO Total méximo de 10 DI/ 6 DO (Integrada + Mdédulos) ©) ©) [
Médulos de expanséo Quantidade maxima o 1 2
Entradas digitais integradas (DI) Quantidade | Multifuncional 210 170 21 @
Saidas digitais integradas (DO) Quantidade | Multifuncional 21 @ 17 @ 21 @
Dados Técnicos Gerais
Tensao de Entrada F-F / F-N (50/60Hz) 480/ 277V 690/400V 690/400V
Corrente de Entrada /5A /1A ou /5A /1A ou /5A
Grau de Protegéo Frontal IP65 IP65 IP65
Certificagoes e Normas
CE / cULus / C-Tick / GOST [ [ [
IEC 61557-12 ® ] [

O Nao disponivel ® Disponivel
1) Esse valor é correspondente a, por exemplo, 40 dias de medigdes com periodo de 15 minutos. 2) Unba, Inba - Assimetria em fungéo da amplitude.
3) Unb, Inb - Assimetria em fungéo da amplitude e fase. 4) Utilizando o moédulo de expansdo RS485 MODBUS RTU.
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Multimedidores de grandezas elétricas

MMGE 144, MID 144

Multimedidores de grandezas elétricas MMGE 144

Caracteristicas basicas

Medigao e indicacdo de 40 variaveis elétricas.

Display LCD, com backlight, com indicagao alfanumérica de 16 digitos.
Configuragao via teclado ou software IBIS BE por RS 232 ou RS 485

Saida digital configuravel e saida analégica (opcional)
Memoria de massas até 20 variaveis elétricas
Relégio tempo real.

Frontal 144 x 144 mm.

(Modbus RTU).

Valores de medigao

Corrente de linha (11, 12, 13) / Tenséo (de linha e fase)
Poténcia ativa, reativa e aparente (por fase e total)
Fator de poténcia (por fase e total) / Demanda de corrente por fases.

Demanda de poténcia (ativa, reativa e aparente).
Energia ativa e reativa (consumida e fornecida).
Angulo de defasagem (por fase e total) / Freqiiéncia.

MMGE 144

Tabela de escolha

Descrigcao

Tipo

Protocolo de comunicagdo Modbus RTU (RS 485)

Entrada - Tensao: 220 a 500 VCA Corrente: 1ou5A

Saida - Quatro configuraveis em pulso ou para alarme e uma para auto-check
Alimentagao auxiliar: 85 a 265 VCA/ 90 a 300 VCC

MMGE 144-5

Protocolo de comunicagdo Modbus RTU (RS 485)

Entrada - Tensao: TP / 115 VCA Corrente: 1 ou5A

Saida - Quatro configuréveis em pulso ou para alarme e uma para auto-check
Alimentag&o auxiliar: 85 a 265 VCA /90 a 300 VCC

MMGE 144-5/ TP

Protocolo de comunicagdo Modbus RTU (RS 485)

Entrada - Tensao: 220 a 500 VCA Corrente: 1 ou5A

Saida - Quatro configuraveis em pulso ou para alarme, uma para auto-check e quatro
configuraveis analdgicas (4 a 20 mA)

Alimentagao auxiliar: 85 a 265 VCA /90 a 300 VCC

MMGE 144-5 -Z

Protocolo de comunicagao Modbus RTU (RS 485)

Entrada - Tensao: TP / 115 VCA Corrente: 1ou 5A

Saida - Quatro configuraveis em pulso ou para alarme, uma para auto-check e quatro
configuraveis analdgicas (4 a 20 mA)

Alimentagao auxiliar: 85 a 265 VCA /90 a 300 VCC

MMGE 144-5/ TP-Z

Dimensoes (mm)

=

L H P
144 144 148

Multimedidores de grandezas elétricas MID 144

Caracteristicas basicas
Medic¢éo e indicacéo de 40 variaveis elétricas.
Display LCD, com backlight, com indicagéo alfanumérica de 16 digitos.

Configuragao via teclado ou software RS 485 (Modbus RTU).
Frontal 144 x 144 mm.

Valores de medigdo

Corrente de linha (1, 12, 13) / Tenséo (de linha e fase)

Poténcia ativa, reativa e aparente (por fase e total)

Fator de poténcia (por fase e total) / Demanda de corrente por fase.

Demanda de poténcia (ativa, reativa e aparente).
Energia ativa e reativa (consumida e fornecida).
Angulo de defasagem (por fase e total) / Freqiiéncia.

—

5

]

MID 144

Tabela de escolha

Descrigdo Tipo Dimenso6es (mm)
Protocolo de comunicagdo Modbus RTU (RS 485) MID 144-5 P

Entrada - Tensao: 220 a 500 VCA Corrente: Tou5A

Alimentagao auxiliar: 85 a 265 VCA /90 a 300 VCC H

Protocolo de comunicagdo Modbus RTU (RS 485) MID 144-5/TP

Entrada - Tensao: TP / 115 VCA Corrente: 1 ou5A L
Alimentagao auxiliar: 85 a 265 VCA /90 a 300 VCC

Protocolo de comunicagao Profibus-DP e Modbus RTU (RS 485) MID 144-5 - DPM L H P
Entrada - Tensao: 220 a 500 VCA Corrente: 1ou5A 144 144 65
Alimentagao auxiliar: 85 a 265 VCA /90 a 300 VCC

Protocolo de comunicagao Profibus-DP e Modbus RTU (RS 485) MID 144-5/ TP - DPM

Entrada - Tensao: TP / 115 VCA Corrente: 1ou5A

Alimentagao auxiliar: 85 a 265 VCA /90 a 300 VCC

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes

pag. 69




SIEMENS

Transdutores SETM

Para tensao ou corrente alternada

Caracteristicas Aplicacdo

- Medigdo de grandezas elétricas senoidais

- Medigdo RMS (opcional) de grandezas elétricas senoidais ou ndo senoidais
- Campo de medigéo linear.

- Sinal de saida com ou sem zero suprimido

- Isolagéo galvanica entre entrada, saida e alimentacao auxiliar.

- Tamanho reduzido para economia de espago na montagem.

- Alojamento tipo caixa para fixagédo por parafusos ou trilhos.

- Conversao de uma tensao ou corrente alternada senoidal, em
um sinal de corrente ou tens&o continua e independente da carga.

< 1,00 VA para limite de erro 0,25%

Entrada de corrente: < 0,15 VA

Modelo
Transdutor SETM 15 Transdutor SETM 50
Entrada
Tenséo 0..100/110/220/380/500 V (outras sob consulta) 0..100/110/220/380/500 V (outras sob consulta)
Corrente 0..1/2/5 A (outras sob consulta) 0..1 Aou 5..A (outras sob consulta)
Consumo Entrada em tensdo: < 0,65 VA para limite de erro 0,5% Entrada em tensao: < 0,65 VA para limite de erro 0,5%

< 1,00 VA para limite de erro 0,25%

Entrada de corrente:< 0,15 VA

Frequéncia nominal

50/60 Hz + 10% (outras sob consulta)

50/60 Hz + 10% (outras sob consulta)

Sobrecarga Permanente: 1,5 x Ue,,.; 2 x le,., Permanente: 1,5 x Ue,,..; 2 x le,.,
Curta duragéo: 4 x Ue .,/ 1s; 50 x le ., / 1s Curta duragéo: 4 x Ue .,/ 1s; 50 x le ., / 1s
Maxima: 250 A/1's Maxima: 250 A/1's

Saida

Corrente 0...1/5/10/20 mA, 4...20 mA (outras sob consulta) 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V (outras sob consulta)

Limite do sinal

<1,5ls,, ..Us,, max 25V

<1,5ls,, ..Us,, max 25V

Limite de carga

RC = infinita

15.000 (mV)
RC = =Q
sinal max de saida (mA)

p.ex.: Rc = 750 Q para 20ma

RC = infinita

15.000 (mV)
RC = =Q
sinal max de saida (mA)

p.ex.: Rc = 750 Q para 20ma

Tenséo

0...10V; RC > 500 Q (outras sob consulta)

0...10V; RC > 500 Q (outras sob consulta)

Ondulagéo residual

<0,5% (pico a pico)

<0,5% (pico a pico)

Alimentagao

85...265 VCA e 90...300 VCC
20...60 VCA/VCC

consumo: 4 W aproximadamente

85...265 VCA e 90...300 VCC
20...60 VCA/VCC

consumo: 3 W aproximadamente
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Transdutores SETM

Para tensao ou corrente alternada

| Modelo | Transdutor SETM 15 Transdutor SETM 50

Construgdao e montagem

Tipo Caixa Caixa

Alojamento Base e tampa plastica Polyamide UI94 VO

Fixacéo Para sobrepor em superficie plana através de dois Para sobrepor em superficie plana utilizando trilho
parafusos M4 ou utilizando trilho padrdo DIN padrdo DIN

Ligacdes elétricas Bornes frontais para terminais tipo olhal ou forquilha| Bornes frontais para terminais tipo pino

Grau de protegédo (NBR 6146) IP50 no alojamento e IP20 nos bornes de ligagéo IP40 no alojamento e IP20 nos bornes de ligagéo

Peso 0,7 kg aproximadamente 0,1 kg aproximadamente

Condigdes climaticas

Temperatura de trabalho -20...+60°C -20...+60°C
Temperatura de funcionamento -25...+70°C -25...+70°C
Temperatura de transporte e estocagem -40...+80°C -40...+80°C
Umidade relativa < 75% da média anual com ligeira condensacéo < 75% da média anual com ligeira condensacéo
(outras sob consulta) (outras sob consulta)
Dimensional
Dimensdes L H P L H P
(mm) T
Lk - 74\;7 50,0 125,0 80,0 22,5 110,8 75,0

Exemplo de codificagdo de um TRANSDUTOR

SETM15 - VCA - NOR / V09 / A7

| =

Descrigéo do tipo Cédigo Descrigao de entrada Cadigo
Corrente / Tens&o alteranda | SETM15 0a100 mv V02
Corrente / Tens&o alternada | SETM50 0a100Vv V12
(somente trilho DIN) 0al0Vv V08
O0a115V V18
0A150 V V13
0A15V V09 = P .
Tipo de entrada Cédigo 0A1A A4 Iges::glga: de saida C°dA'59°
Corrente alternada ACA 32380 FRA 2(1)5 0 : 10 \T Ve
Tenséo alternada VCA m
0A20 mV A09 0a1mA A2
0A300V Vi4 0a20mA A6
0A30V V10 0ab5mA A4
0A500 V VA5 4220 mA A7
0A50 mV Vo1
= o P 0A5A A21
Tenséao auxiliar Cadigo 0A5V Vo7
85...265VCA e 90...300VCC | NOR 0A60 MV A19
20..60VCAe 20..60VCC | FCB TABV vi6
4A20 mA A16

1) Os itens acima descrevem informagdes e precaugdes que devem ser seguidas pelo usuario para um bom desempenho no funcionamento, bem como a
conservacao do instrumento e a seguranga das instalagdes.

2) Certifique-se de que as tensdes e correntes a serem ligadas ao instrumento sdo compativeis. Instrumento deve ser desconectado de todas as ligagdes antes de
ser retirado da instalagéo.

3) Respeitar a faixa de temperatura ambiente. No local de instalacdo devem ser observados os valores para trepidagado, poeira, sujeira e umidade, que devem
permanecer dentro dos limites determinados pelo tipo de protegédo do alojamento e do grupo climatico, constantes nesta ficha técnica.

4) Para fixagdo em superficie plana utilize dois parafusos M4 e para fixagdo em trilho, padrao DIN, utilize o encaixe existente na parte traseira do instrumento.

6) As conexdes podem ser feitas com terminais tipo olhal ou forquilha.

7) Apos feitas as conexdes, ligar a alimentagao auxiliar e verificar na saida o funcionamento do transdutor.
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Motores Trifasicos de Baixa Tensao
Feitos para durar

Fabricados em conformidade com as Normas ABNT.
O sistema de isolagdo Durignit IR-2000 garante maior
rigidez elétrica e mecanica aos enrolamentos, o que

proporciona maior vida Util e operagao por inversores

de frequiéncia.

reduzindo manutengdes e paradas de maquinas.

Atendem ao Grau de Protecao IPW55 e Classe de

A qualidade do sistema de mancais e do balanceamento

garantem baixos ruidos e maior vida util dos rolamentos,

isolagéo F, com dados nominais obtidos com elevagéo

da temperatura Classe B.

Tabela de escolha

Poténcia Tipo Carcaga Poténcia Tipo Carcaga Poténcia Tipo Carcaga Poténcia Tipo Carcaga
W ‘ o ABNT W o ABNT W o ABNT W o ABNT
3600 rpm - 2 polos - 60 Hz - Cat N 1800 rpm - 4 pélos - 60 Hz - Cat N 1200 rpm - 6 polos - 60 Hz - Cat N 900 rpm - 8 pdlos - 60 Hz - Cat N
0,13 | 0,17 | 1LA7061-2EA9(! 63 0,13 | 0,17 | 1LA7060-4EB9 | 63 0,13 | 0,17 | 1LA7064-6EB9(! 63 0,13 | 0,17 | 1LA7073-8EB9| 71
0,18 | 0,25 | 1LA7060-2EA9[! 63 0,18 | 025 | 1LA7063-4EB9 | 63 0,18 | 025 | 1LA7070-6EB9L 71 0,18 | 0,25 | 1LA7080-8EB9I 80
025 | 033 | 1LA7063-2EA9[] 63 025 | 033 | 1LA7064-4EB9 | 63 025 | 033 | 1LA7073-6EB9[ 71 025 | 033 | 1LA7083-8EB9| 80
037 | 05 1LA7064-2EA9(] 63 037 | 05 1LA7073-4EB9’] 71 037 | 05 1LA7080-6EB9(] 80 037 | 05 1LA7090-8EB9’] 908
055 | 0,75 | 1LA7073-2EA9[] 71 055 | 0,75 | 1LA7074-4EB9] 71 055 | 0,75 | 1LA7083-6EB9[| 80 055 | 0,75 | 1LA7096-8EB9] 90L
075 | 1 1LA7075-2EA9(| 71 075 | 1 1LA7083-4EB9(| 80 075 | 1 1LA7090-6EA9(| 90S 075 | 1 1LA7097-8EB9(| 90L
1,1 1,5 1LA7083-2EA9(| 80 11 15 1LA7085-4EB9!| 80 1,1 15 1LA7097-6EA9L| 90S 1,1 15 1LA7107-8EB9L 100L
1,5 2 1LA7084-2EA9(| 80 15 2 1LA7097-4EA9(| 90S 1,5 2 1LA7106-6EA9L| 100L 15 2 1LA7113-8EB9L! 112M
22 3 1LA7091-2EA9(| 90S 2,2 3 1LA7098-4EA9. | 90L 22 3 1LA7107-6EA9(| 100L 2,2 3 1LA7130-8EB9.| 1328
3 4 1LA7097-2EA9(| 90L 3 4 1LA7107-4EA9.| 100L 3 4 1LA7119-6EA9(| 112M 3 4 1LA7135-8EB9.| 132M
37 5 1LA7108-2EA9[| 100L 3,7 5 1LA7108-4EA9( 100L 37 5 1LA7132-6EA9(| 1328 3,7 5 1LA7136-8EB9( 132M
45 6 1LA7113-2EA9[] 112M 45 6 1LA7113-4EA9L] 112M 45 6 1LA7133-6EA9(| 1328 45 6 1LA7163-8EB9( 160M
55 7,5 1LA7119-2EA9[] 112M 55 75 1LA7119-4EA9(| 112M 55 75 1LA7134-6EA9(] 132M 5,5 75 1LA7164-8EB9’] 160M
75 10 1LA7131-2EA9( 1328 75 10 1LA7131-4EA9( 1325 75 10 1LA7139-6EA9(| 132M 75 10 1LA7166-8EB9/ | 160L
9,2 12,5 | 1LA7132-2EA9(] 132M 9,2 12,5 | 1LA7133-4EA9(] 132M 9,2 12,5 | 1LA7165-6EAQ[I 160M 9,2 12,5 | 1LG4184-8EBI( 180M
1 15 1LA7139-2EA9( 132M 11 15 1LA7139-4EA9(| 132M 1 15 1LA7168-6EA9L| 160M 1 15 1LG4186-8EB9!| 180L
15 20 1LA7164-2EA9(| 160M 15 20 1LA7164-4EA9(| 160M 15 20 1LA7169-6EA9(| 160L 15 20 1LG4188-8EBI!| 180L
185 | 25 1LA7165-2EA9(| 160M 18,5 | 25 1LA7166-4EA9.| 160L 185 | 25 1LG4188-6EAQ! 180L 18,5 | 25 1LG4207-8EB9!| 200L
22 30 1LA7166-2EA9[| 160L 22 30 1LG4186-4EA9(| 180M 22 30 1LG4207-6EA9(! 200L 22 30 1LG4220-8EB9!| 2258
30 40 1LG4206-2EA9(! 200M 30 40 1LG4208-4EA9| 200M 30 40 1LG4208-6EA9(! 200L 30 40 1LG4223-8EB9!| 225M
37 50 1LG4207-2EA9L 200L 37 50 1LG4209-4EA9[| 200L 37 50 1LG4228-6EA9[! 225M 37 50 1LG4253-8EB9[| 2508
45 60 1LG4223-2EA9() 2258 45 60 1LG4223-4EA9(] 2258 45 60 1LG4255-6EA9[] 2508 45 60 1LG4258-8EBY| 250M
55 75 1LG4228-2EA9( 225M 55 75 1LG4228-4EA9] 225M 55 75 1LG4258-6EA9(] 250M 55 75 1L.G4283-8EBI(| 280S
75 100 | 1LG4258-2EA9( 250M 75 100 | 1LG4258-4EA9(] 250M 75 100 | 1LG4283-6EA9( 280S 75 100 | 1LG4288-8EBI( 280M
90 125 | 1LG4283-2EBI[ 280S 90 125 | 1LG4283-4EA9(] 280S 90 125 | 1LG4288-6EA9[ 280M 90 125 | 1LG4313-8EBIL 315M
110 150 | 1LG4288-2EBI( 280M 110 150 | 1LG4288-4EA9L 280M 110 150 | 1LG4316-6EA9L 315M 110 150 | 1LG4316-8EBIL 315M
130 | 175 | 1LGA4313-2EB9L 3158 130 175 | 1LG4313-4EA9L 3158 130 175 | 1LG4317-6EA9L 315M
150 | 200 | 1LGA4316-2EBYL! 3158 150 | 200 | 1LG4316-4EA9L 3158 150 | 200 | 1LGA4315-6EA9L 315M
185 | 250 | 1LG4315-2EB9L 315M 185 | 250 | 1LG4317-4EA9L 315M 185 | 250 | 1LGA4318-6EA9L 315L
220 | 300 | 1LG4317-2EB9L) 315M 220 300 | 1LG4315-4EA9[I 315L

283 385 | 1LGA4318-4EA9[I 315L
Exemplo completar o tipo do motor:  1LG4223-4EA9[0]-Z —»
I ‘
Tipo” Formas construtivas Tensoes Standard
0 1 2 4 6 7 9 L3C - 220/ 380 / 440V (12 pontas)

1LA7 B3-B6-B7 - B5-V1-V3 B14-V18 -V19 ViC B35-V15-V36| B34 -V58-V69 Especiais L2G - 380 /660 V (6 pontas)
63 a 160 B8 -V5-V6

1LG4 B3-B6-B7 -

B5 - V1?-Vv3¥ - Vic B35-V15-V36 - Especiais

180 a 450 B8 -V5"-V6”

Opcionais

Flanges FF e C-DIN Encoder Certificados de ensaios

Sensores de temperatura nos enrolamentos / rolamentos
Resisténcia de aquecimento

Ventilagéo forgada
Freio de retengdo

Mancal isolado para inversor

Rolamento reforgado

1) Para carcaga 315L, considerar cédigo 9.
2) Para carcaga 315L, considerar codigo 8.
3) Para carcaga 180, considerar cédigo 9.

Siemens Ltda
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Médulo Légico de comando e controle LOGO!

Referéncias de capacidade mdxima
Enderegamento: 24 entradas digitais, 16 saidas digitais, 8 entradas analdgicas

e 2 saidas analdgicas.

Quantidade de blocos de programagao: 400 blocos (0BA7)
(até 50 de mensagens de texto)

Possibilidade de SD Card para Dadalog (OBA7)
Capacidade de conectar até 8 CPUs em rede (OBA7)

Gama admissivel

20,4 a288VCC

10,8 a28,8 VCC

20,4 a28,8VCC/
20,4 a 26,4VCA

85a253 VCA/
100 a 253 VCC

LOGO! LOGO! Médulos de Médulos de Definigées das execugdes
com display sem display Expansao Comunicagéo . . . £
o - sem display R - Saida arelé C - Reldgio de tempo real

LOGO! Execucéo LOGO! 24 LOGO! 12/24RC LOGO! 24RC LOGO! 230RC LOGO! 240
com display Tipo 6ED1052-1CC00-0BA6 6ED1052-1MD00-0BA6 6ED1052-1HB00-0BA6 6ED1052-1FB00-0BA6 -
LOGO! Execugéo LOGO! 240 LOGO! 12/24RCo LOGO! 24RCo LOGO! 230RCo LOGO! 24
sem display Tipo 6ED1052-2CC00-0BA6 6ED1052-2MD00-0BA6 6ED1052-2HB00-0BA6 6ED1052-2FB00-0BA6 6ED1052-1MD00-0BA7
Entradas digitais, 8 8 8 (PNP / NPN) 8 8
das quais utilizaveis como analégicas 4(0..10V) 4(0..10V) - - 4(0..10V)
Tensao das entradas de alimentagao 24\ CC 12 /24 \VCC 24 \VCA/CC 115...240 VCA/ CC 12 /24 \VCC

10,8 a28,8 VCC

3 A (carga indutiva)

3 A (carga indutiva)

3 A (carga indutiva)

Sinal “0” <5VCC <5VCC <5VCA/CC <40 VCA/30VCC <5VCC
Sinal “1” >8VCC >8VCC >12VCA/CC >79 VCA >8VCC
Corrente de entrada 1,5 mA (I1.. 16) 1,5 mA (I1..16) 2,5mA 0,08 mA 1,5 mA (I1..16)
0,1 mA(17..18) 0,1 mA(17..18) 0,1 mA(17..18)
Saidas digitai 4 a transistor 4arelé 4 arelé 4arelé 4 arelé
Corrente de saida continua 0,3A 10 A (carga resistiva) 10 A (carga resistiva) 10 A (carga resistiva) 10 A (carga resistiva)

3 A (carga indutiva)

Protegao contra

curto-circuito

eletrénica (aprox. 1A)

necessaria protecdo

externa "

necessaria protegao

externa

necessaria protegéo

externa "

sem protegao

externa "

1,2a3,6 W (240 VCC)

Freqiiéncia de comutagao 10 Hz 2 Hz (carga resistiva) 2 Hz (carga resistiva) 2 Hz (carga resistiva) 2 Hz (carga resistiva)
0,5 Hz (carga indutiva) 0,5 Hz (carga indutiva) 0,5 Hz (carga indutiva) 0,5 Hz (carga indutiva)
Consumo proprio 0,7a13W 0,3a1,7W(12V) 09a27W 1,1a4,6 W (115 VCA) 03a1,7W(12V)
0,4a1,8W(24V) 2,4a6 W (240 VCA) 0,4a1,8W(24V)
0,5a2,9W (115 VCC)

Tempo de ciclo

< 0,1 ms/fungdo

< 0,1 ms/fungéo

< 0,1 ms/fungao

< 0,1 ms/fungdo

< 0,1 ms/fungéo

Relégios integrados / tempo de back-up

- Sim / 80 h tipico

Sim / 80 h tipico

Sim / 80 h tipico

Nao / 20 dias tipico

Cabos de alimentagao

2x1,5mm’ou 1x2,5mm’

Temperatura ambiente

0°Ca+55°C

Supressao de radio-interferéncias

de acordo com EN 55011 (classe B)

Grau de protegdo

IP 20

Certificagoes

de acordo com VDE 0631, IEC 1131, UL, FM, CSA, homologagdes para construgao naval

3 A (carga indutiva)

3 A (carga indutiva)

Fixagédo rapida sobre tilho (7,5 x 35 mm - DIN EN 50022) ou através de parafusos

Dimensdes (LxAxP) 72 x 90 x 55 mm 108 x 90 x 55 mm

Moédulos de Execugéo LOGO! DM8 12/24R LOGO! DM8 24 LOGO! DM8 24R LOGO! DM8 230R

expansdo digital Tipo 6ED1055-1MB00-0BA1 6ED1055-1CB00-0BA0 6ED1055-1HB00-0BAO 6ED1055-1FB00-0BA1
Execug&o - LOGO! Dm16 24 LOGO! Dm16 24R LOGO! DM16 230R
Tipo - 6ED1055-1CB10-0BA1 6ED1055-1NB10-0BA0 6ED1055-1FB10-0BA0

Entradas digitais 4 4 (DM8) / 8 (DM16) 4 (DM8) /8 (Dm16) 4 (DM8) / 8 (Dm16)

Tensao das entradas de alimentacao 12/24 VCC 24 VCC 24 VCA/CC* | 24 VCC** 115...240 VCA/CC

Gama admissivel 10,8 a 28,8 VCC 20,4 a 28,8 VCC 20,4 a 28,8VCC /20,4 a 26,4VCA*| 85a 253 VCA/ 100 a 253 VCC

Sinal “0” <5VCC <5VCC <5VCA/CC <40 VCA/30VCC

Sinal “1” >8VCC >8VCC >12VCA/CC >79VCA/CC

Corrente de entrada 1,5mA 1,5mA 1,5 mA 0,08 mA

Saidas digitais 4 arelé 4/ 8 a transistor 4/8 arelé 4/8arelé

Corrente de saida continua 5 A (carga resistiva) 0,3A 5 A (carga resistiva) 5 A (carga resistiva)

3 A (carga indutiva)

Protegao contra curto-circuito

necessaria protegdo externa

eletronica (aprox. 1 A)

necessaria protecdo externa

necessaria protecdo externa

Freqiiéncia de comutacao

2 Hz (carga resistiva)

0,5 Hz (carga indutiva)

10 Hz

2 Hz (carga resistiva)

0,5 Hz (carga indutiva)

2 Hz (carga resistiva)

0,5 Hz (carga indutiva)

Consumo proéprio

03a17W(12V)
04a18W (24V)

08a1,1wW*
0,8a1,7 W

0,4 a1,8W* (24 VCC)
0,9 22,7 W* (24 VCA)
0,7 a2,5 W™ (24 VCC)

1.1a35%4,5 W (115 VCA)
2,424,855 W (240 VCA)
0,5a1,8%2,9 W* (115 VCC)
1,2 a 2,4*/4,8W** (240 VCC)

Dimensdes (LxAxP)

36 x 90 x 55 mm* ou 72 x 90 x 55 mm **

1) Para carga resistiva fusivel ou mini disjuntores curva B de 10A. Para carga indutiva fusivel ou mini disjuntor curva C de 4A.

* para Médulo DM8.
** para Médulo DM16.

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas

correspondem ao estado atual da técnica,

e estdo sujeitas a alteragdes

pag. 73




SIEMENS

Médulo Légico de comando e controle LOGO!

Médulos de Execugéo LOGO! AM2 LOGO! AM2 PT100 Médulos de Execugdo | LOGO! AM2AQ
expanséo Tipo 6ED1055-1MA00-0BAO 6ED1055-1MD00-0BA0 expansa'o Tipo 6ED1055-1MM00-0BA0O
analégica analégica
Tenséo de alimentagédo 12/24VCC 12/24 VCC Tenséo de alimentagdo 24 VCC
Gama admissivel 10,8 2 28,8 VCC 10,8 a 28,8 VCC Gama admissivel 20,4a288VCC
Entradas analégicas 2 2 x PT100 (2 ou 3 fios) Saidas analégicas 2
Gama de medigado - -50°C a+200°C Gama de saida 0.10V
Gama de entrada 0..10Vou0..20mA -
Resolugao 14 bits normalizados 0,25°C Resolugao 10 bits normalizados
de 0 a 1000 de 0 a 1000

Comprimento dos cabos 10m 10m Comprimento dos cabos 10m
(blindado e trangado) (blindado e trangado)
Corrente de medicado - 1,1 mA Consumo proéprio 24vCC| 06a12W
Alimentacao do sensor Néo - Dimensdes (LxAxP) 36 x 90 x 55 mm
Consumo proprio 12VCC 0,3a06W 0,3a06W

24 VCC 06a12W 06a12W
Dimensdes (LxAxP) 36 x 90 x 55 mm
Moédulos de Execugéo LOGO! CM KNX LOGO! cmM
comunicagdo instabus EIB AS-interface (escravo) Kits para iniciantes com

Tipo 6BK1700-0BA00-0AA1 3RK14000-0CE10-0AA2 LOGO! Basico, cabo USB,

Tensio de alimentagao 24 VCA/CC 24 vCC software, manual em

Gama admissivel

20,4a28,8VCC
20,4 a 26,4 VCA

19,2a28,8 VCC

inglés e brinde,
acondicionados em

caixa plastica reutilizavel

LOGO! News Box ¢/ LOGO! 12/24RC

6ED1057-3BA00-0BA5

LOGO! News Box ¢/ LOGO! 230RC

6ED1057-3AA02-0BA0

Entradas digitais * 6 (também configuraveis 4
como monoflop)

Entradas analégicas * 8 -

Saidas analégicas * 2 -

Saidas digitais * 12 4

Dimensdes (LxAxP)

36 x 90 x 55 mm

LOGO! News Box c/ LOGO! 12/24RCo e
LOGO! TD

6ED1057-3BA10-0BA0

* Mapeadas nas entradas / saidas do LOGO!

Acessoérios "

e

Manual do LOGO!

- Informagdes detalhadas de uso
- Descrigéo de todas as fungdes
integradas

Manual eletronico

Em portugués

www.siemens.com.br/logo

- Varios exemplos de aplicagdes praticas

Cabos para PC do LOGO!

- Conexao direta com o LOGO!
- Para transferir os programas entre o
LOGO! e o PC de maneira mais facil

Cabo de programagéao Versao RS232
para PC

Versdo USB

6ED1057-1AA00-0BAO

6ED1057-1AA01-0BA0

Médulo de memoéria e médulo de bateria
do LOGO!

- Médulo de meméria
- Médulo de bateria

- Meméria para copiar programas
- Meméria para protegéo contra

6ED1056-1DA00-0BAO
6ED1056-6XA00-0BA0

alteracdes - Médulo combinado 6ED1056-7DA00-0BA0
- Bateria para manter o relégio por memoria + bateria
até 2 anos
LOGO! Contact Contatores LOGO! Contact 24V 6ED1057-4CA00-0AA0

Contator livre de ruidos

- Para comutar cargas resistivas de até 20A
- Para comutar diretamente motores
de até 4 kW / 400 VCA
- Para comutar cargas de poténcia em
ambientes sensiveis a ruidos

LOGO! Contact 230V

6ED1057-4EA00-0AAQ

Suporte frontal para painéis
Para montagem nas portas de painéis

- Grau de protecgéo frontal IP 65
(IP 30 sem vidro)

Kit para montagem 72 x 72 mm
em porta 72 x 72 mm com teclas
144 x 72 mm

144 x 72 mm com teclas

6AG1057-1AA00-0AA0
6AG1057-1AA00-0AA3
6AG1057-1AA00-0AA1
6AG1057-1AA00-0AA2

LOGO! SOFT Comfort

- Criar e simular o programa
- Testar todas as fungdes
- Documentar de forma facil

LOGO! Comfort V6.0
Upgrade para o LOGO!
SOFT Comfort V6.0

Software de programacéo
e simulagéo

6ED1058-0BA02-0YAO

Download gratuito na internet

www.siemens.com/logo

o BT
——j
nir |

LOGO! TD

- Display de texto externo

-4 linhas c/ 12 caracteres/linha

- 4 teclas configuraveis (F1-F4)

- Acompanha cabo de
comunicagao

Para operacgéo e
monitoramento

6ED1055-4MH00-0BA0

1) Fontes de alimentagdo LOGO!Power, veja nas paginas seguintes

Siemens Ltda
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Controlador Programavel SIMATIC - S7-1200

CPU

Modelo Item Tipo
CPU 1211C I/0 integrado: 6DI / 4DO / 2AI
6DI/4DO / 2Al CPU1211C AC/DC/Rele Expans&o de modulo 1/0: 0 6ES7211-1BD30-0XB0

ethernet onboard
Memory card optional

CPU 1211C DC/DC/DC

CPU 1211C DC/DC/Rele

Max. I/0: 14 Dig e 3 Anal

Modulos de comunicagdo CM - Max 3
Max. Contadores: rapidos: 3, pulso: 6
Meméria -> trabalho: 25Kb, carga: 1Mb

6ES7211-1AD30-0XB0

6ES7211-1HD30-0XB0

CPU 1212C
8DI/6DO / 2Al
ethernet onboard
Memory card optional

CPU 1212C AC/DC/Rele

CPU 1212C DC/DC/DC

CPU 1212C DC/DC/Rele

1/0 integrado: 8DI / 6DO / 2Al
Expansao de médulo 1/0: 2

Max. 1/0: 82 Dig e 15 Anal

Modulos de comunicagdo CM - Max 3
Max. Contadores: rapidos: 4, pulso: 8
Memodria -> trabalho: 25Kb, carga: 1Mb

6ES7212-1BD30-0XB0

6ES7212-1AD30-0XB0

6ES7212-1HD30-0XB0

CPU 1214C
14DI/10DO / 2Al
ethernet onboard
Memory card optional

CPU 1214C AC/DC/Rele

CPU 1214C DC/DC/DC

CPU 1214C DC/DC/Rele

1/0 integrado: 14DI / 10DO / 2Al
Expansao de médulo 1/0: 8

Max. 1/0: 284 Dig e 51 Anal

Modulos de comunicagdo CM - Max 3
Max. Contadores: rapidos: 6, pulso: 14
Meméria -> trabalho: 50Kb, carga: 2Mb

6ES7214-1BE30-0XB0

6ES7214-1AE30-0XB0

6ES7214-1HE30-0XB0

Starter Kit CPU 1212C AC/DC/Rele - CPU1212C AC/DC/Rele + Simulator de entrada
- Software Step7 basic ( + CD com manual e infos) 6E57212-1BD30-4YBO
CPU 1212C AC/DC/Rele + KTP400 | - CPU1212C AC/DC/Relé + KTP 400 Basic Mono PN + Cabo Ethernet
- Software Step 7 Basic + Documentagdo em CD « Simulator SIM 1274 6AVE651-7TAAD1-3AAD
CPU 1212C AC/DC/Rele + KTP600 - CPU1212C AC/DC/Relé + KTP 600 Basic Color PN + Cabo Ethernet
- Software Step 7 Basic + Documentagdo em CD « Simulator SIM 1274 6AVE651-7TDAD1-3AA0
Memorias MMC SIMATIC Memory Card 2MB Opcional 6ES7954-8LB00-0AA0Q
Micro Memory Card SIMATIC Memory Card 24MB Opcional (utilizado também para 6ES7954-8LF00-0AAQ
upgrade de firmware)
CSM 1277: Switch com 4 Portas RJ45 10/100Mb/s 6GK7277-1AA00-0AA0
CM 1241 CM 1241 : Comunicaco Serial RS485 Freeport — 6ES7241-1CH30-0XB0
Médulos de ) CM 1241 : Comunicagéo Serial RS$232 USS, Modbus Master/Slave, ASCII, etc 6ES7241-1AH30-0XB0
Profibus CM 1242 : Comunicacéo Serial Profibus Escravo NOVO! 6GK7242-5DX30-0XE0
comunicagao CM 1243 : Comunicagéo Serial Profibus Mestre NOvO! 6GK7243-5DX30-0XE0
Signal Board CB 1241 - RS485 : Comunicacédo Serial NOVO! 6ES7241-1CH30-1XB0
CP 1242-7, GSM/GPRS Modem Teleservice NOVO! 6GK7242-7KX30-0XEO
Teleservice TS Adapter IE Basic NOVO! 6ES7972-0EB00-0XA0
TS Module Modem NOVO! 6ES7972-0MMO00-0XA0
Analégicas SB 1232 - Analdgica: 1 x Saida +10V 12bits / 0-20mA 11bits 6ES7232-4HA30-0XB0
SB 1231 - Analdgica: 1 x Entrada 1x10 Bit 0-10 V DC NOVoO! 6ES7231-4HA30-0XB0
Digitais SB 1231 - Analégica: 1 x Entrada TC NOVO! 6ES7231-5QA30-0XB0
SB 1231 - Analdgica: 1 x Entrada RTD NOVO! 6ES7231-6PA30-0XB0
Signal Board SB 1223 - Digital: 2 x Entradas + 2 x Saidas 24VDC - 0,5A 6ES7223-0BD30-0XB0
(/0 frontal da CPU) SB 1223 - Digital: 200KHz, 2 x Entradas 24VDC + 2 Saidas x 24VDC 6ES7223-3BD30-0XB0
SB 1223 - Digital: 200KHz, 2 x Entrada 5VDC + 2 x Saidas 5VDC 6ES7223-3AD30-0XB0
- SB 1222 - Digital: 200KHz, 4 Saidas x 24VDC 6ES7222-1BD30-0XB0
| SB 1222 - Digital: 200KHz, 4 Saidas x 5VDC 6ES7222-1AD30-0XB0
SB 1221 - Digital: 200KHz, 4 Entradas x 24VDC 6ES7221-3BD30-0XB0
SB 1221 - Digital: 200KHz, 4 Entradas x 5VDC 6ES7221-3AD30-0XB0
SM 1221 SM 1221: 8 Entradas 24VDC Sink/Source 6ES7221-1BF30-0XB0
Entradas Digitais SM 1221: 16 Entradas 24VDC Sink/Source 6ES7221-1BH30-0XB0
SM 1222 SM 1222: 8 Saidas 24VDC - 0,5A 6ES7222-1BF30-0XB0
Saidas Digitais SM 1222: 8 Saidas rele - 2A 6ES7222-1HF30-0XB0
SM 1222: 16 Saidas 24VDC - 0,5A 6ES7222-1BH30-0XB0
SM 1222: 16 Saidas rele - 2A 6ES7222-1HH30-0XB0
SM 1223 SM 1223: 8 Entradas 24VDC Sink/Source + 8 Saidas 24VDC - 0,5A 6ES7223-1BH30-0XB0
) Entradas / SM 1223: 8 Entradas 24VDC Sink/Source + 8 Saidas rele - 2A 6ES7223-1PH30-0XB0
Médulos de SaidasDigitais SM 1223: 16 Entradas 24VDC Sink/Source + 16 Saidas 24VDC - 0,5A 6ES7223-1BL30-0XB0
expansao SM 1223: 16 Entradas 24VDC Sink/Source + 16 Saidas rele - 2A 6ES7223-1PL30-0XB0
Entradas/ Saidas SM 1231: 4 Entradas Analdgicas 13bits +10V / 0-20mA 6ES7231-4HD30-0XB0
— Analdgicas SM 1231: 8 Entradas Analdgicas 13bits +10V / 0-20mA 6ES7231-4HF30-0XB0
E SM 1234: 4 Entradas Analdgicas 13bits +10V / 0-20mA + 6ES7234-4HE30-0XB0
2 Saidas Analdgicas14bits +10V / 0-20mA
SM 1231, 4 Entradas Analégicas RTD x 16 bit 6ES7231-5PD30-0XB0
SM 1231, 8 Entradas Analdgicas RTD x 16 bit NOVO! 6ES7231-5PF30-0XB0
SM 1231, 4 Entradas Analdgicas TC x 16 bit 6ES7231-5QD30-0XB0
SM 1231, 8 Entradas Analdgicas TC x 16 bit NOVO! 6ES7231-5QF30-0XB0
SM 1232: 2 Saidas Analdgicas 14bits +10V / 0-20mA 6ES7232-4HB30-0XB0
SM 1232: 4 Saidas Analégicas 14bits +10V / 0-20mA 6ES7232-4HD30-0XB0
CM 1241 CM 1241 : Comunicagao Serial RS485 Freeport — USS, Modbus Master/Slave, 6ES7241-1CH30-0XB0
Médulos Comunicag&o| CM 1241 : Comunicacéo Serial RS$232 ASCII, etc 6ES7241-1AH30-0XB0
Outros Acessorios PM 1207: Fonte de 120/230 VAC Entrada, 24VDC Saida - 2,5A 6EP1332-1SH71
m Cabo de expansao de 1/Os 6ES7290-6AA30-0XA0
SIM 1274: Médulo Simulador de Entradas Digitais - 8 chaves 6ES7274-1XF30-0XA0
SIM 1274: Mddulo Simulador de Entradas Digitais - 14 chaves 6ES7274-1XH30-0XA0
SIMATIC Basic Panel | SIMATIC KTP 300 - PN Mono, display STN de 3" NOvoO! AV6647-0AH11-3AX0
SIMATIC KTP 400 - PN Mono, display STN de 4" Key Touch Panel + 4 teclas; 6AV6647-0AA11-3AX0
. . 512KB de memodria; até 5 receitas
Simatic HMI SIMATIC KTP 600 - PN Color, display TFT de 6" com 256 cores Key Touch Panel + 6 teclas; 6AV6647-0AB11-3AX0
512KB de memoria; até 5 receitas
SIMATIC KTP 600 - PN Color, display TFT de 6" com 256 cores Key Touch Panel + 6 teclas; 6AV6647-0AD11-3AX0
512KB de memdria; até 5 receitas
SIMATIC KTP 1000 - PN Color, display TFT de 10" com 256 cores Key Touch Panel + 8 teclas; 6AV6647-0AF11-3AX0
1024KB de memodria; até 5 receitas
SIMATIC TP 1500 - PN Color, display TFT de 15" com 256 cores Key Touch Panel Sem Teclas; 6AV6647-0AG11-3AX0
1024KB de memdria até 5 receitas

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes
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SIEMENS

Controlador Programavel SIMATIC - S7-300

CPU313C

CPU’s Standard

Tipo

SIMATIC S7-300, CPU 312 com interface MPI, 32 kB

6ES7312-1AE14-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 314 com interface MPI, 128 kB

6ES7314-1AG14-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP com interfaces MPI / DP, 256 kB

6ES7315-2AH14-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 317-2DP, com interfaces MPI / DP, 512 kB

6ES7317-2AK14-0AB0

SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, com interfaces MPI / DP e Profinet, 384 kB

6ES7315-2EH14-0AB0

SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, com interfaces MPI / DP e Profinet, 1 MB

6ES7317-2EK14-0AB0

SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, com interfaces MPI / DP e Profinet, 2 MB.

6ES7318-3EL01-0AB0

CPU’s compactas - entradas e saidas integradas

Tipo

SIMATIC S7-300, CPU 312C com inerface MPI, 10 DI/6 DO, 2 contadores rapidos (10 KHZ), 32 kB

6ES7312-5BF04-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 313C com interface MPI, 24 DI/16 DO, 4Al, 2A0 1 PT100, 3 cont. répidos, 64 kB

6ES7313-5BG04-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP com interface MPI, 16 DI/16 DO, 3 cont. rapidos, 64 kB

6ES7313-6BG04-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP com interface MPI, 24 DI/16 DO, 4Al, 2A0, 1 PT100, 4 conta. rapidos, 96 kB

6ES7314-6BH04-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP com interfaces MPI/ DP, 16 DI/16 DO, 3 cont. rapidos, 64 kB

6ES7313-6CG04-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2DP com interfaces MPI / DP, 24 DI/16 DO, 4Al, 2A0, 1 PT100, 4 cont. rapidos, 96 kB

6ES7314-6CH04-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP ¢/ interfaces MPI / DP e Profinet,24 DI/16 DO,4Al,2A0,1PT100,4 cont. Réapid,192 kB

6ES7314-6EH04-0AB0

Cartiao de Meméria RAM Tipo

Cartdo de Meméria RAM

Tipo

S$7-300 Cartao MMC 64 KB

6ES7953-8LF20-0AA0

$7-300 Cartdo MMC 2 MB

6ES7953-8LL20-0AA0

S$7-300 Cartdo MMC 128 KB

6ES7953-8LG20-0AA0

S$7-300 Cartdo MMC 4 MB

6ES7953-8LM20-0AA0

S7-300 Cartdo MMC 512 KB

6ES7953-8LJ30-0AA0

S7-300 Cartdo MMC 8 MB

6ES7953-8LP20-0AA0

Softwares de Programacgiao

Tipo

Software STEP 7 Lite V3.0 (download gratuito)

6ES7810-3CC07-0YAS

Software STEP 7 Basic V11, para controladores SIMATIC S7-1200 e linha SIMATIC HMI Basic

6ES7822-0AA01-0YAO

Software STEP 7 Professional V11 S7-1200/300/400 (IEC61131-3: LD, FBD, IL, ST (S7-SCL) e SFC (S7-Graph))

6ES7810-5CC08-0YAS

Conversor PC/MPI (S7-300 e S7-400)

6ES7972-0CA23-0XA5

STEP7 Conversor PG/MPI - USB - Win 2000/XP com cabo USB 5 m 6ES7972-0CB20-0XA0
Fonte de alimentagio Tipo Acessoérios Tipo Acessorios Tipo
120 /230 VAC; 24 VDC; 2 A 6ES7307-1BA00-0AA0 Trilho 160 mm 6ES7390-1AB60-0AA0 Conector p. E/S 6ES7392-1AJ00-0AA0
120/230 VAC; 24 VDC; 5 A 6ES7307-1EA00-0AA0 Trilho 482 mm 6ES7390-1AE80-0AA0 20 polos, para aparafusar
120 /230 VAC; 24 VDC; 10 A 6ES7307-1KA01-0AA0 Trilho 530 mm 6ES7390-1AF30-0AA0 Conector p. E/S 6ES7392-1AM00-0AAQ
40 polos, para aparafusar
Médulos de E/S Digital Tipo Médulos de E/S Analégica Tipo

Ent. Digital 16 x 24 VCC

6ES7321-1BH02-0AA0

Ent. Analdgica 2x12/14+8S bits; I/U; PT100; Ni100; Thermo

6ES7331-7KB02-0AB0

Ent. Digital 32 x 24 VCC

6ES7321-1BL00-0AAQ

Ent. Analdgica 2xHART 0/4-20 mA

6ES7331-7TB00-0AB0

Ent. Digital 8 x 120/230 VAC

6ES7321-1FF01-0AA0Q

Ent. Analdgica 8x12/14+S bits; I/U; PT100; Ni100; Thermo

6ES7331-7KF02-0AB0

Ent. Digital 16 x 120/230 VAC

6ES7321-1FH00-0AA0

Ent. Analdgica 8x16 bits Thermopar Tipo B,E,J,K,L,N,R,S, T

6ES7331-7PF11-0AB0

Saida Digital 16 x 24 VCC; 0,5 A

6ES7322-1BH01-0AAQ

Ent. Analdgica 8x16 bits: I/U; isolada

6ES7331-7NF00-0AB0

Saida Digital 32 x 24 VCC; 0,5 A

6ES7322-1BL00-0AA0

Saida Analdgica 2x12+8S bits; /U

6ES7332-5HB01-0AB0

Saida Digital 16 x 120 VAC; 0,5A

6ES7322-1FH00-0AA0

Saida Analdgica 2x0-20 mA HART

6ES7332-5TB00-0AB0

Saida Digital 32 x 120 VAC; 1A

6ES7322-1FL00-0AAQ

Saida Analdgica 4x11+S bits; I/U

6ES7332-5HD01-0AB0

Saida Digital 8 x Relé; 24 VCC /230 VAC; 2 A

6ES7322-1HF01-0AAQ

Saida Analdgica 4x15 bits; I/U; isolada

6ES7332-7ND01-0AB0

Saida Digital 16 x Relé; 24 VCC / 230 VAC; 2 A

6ES7322-1HH01-0AA0

Saida Analdgica 8x11+S bits; /U

6ES7332-5HF00-0ABO

Ent. Dig 8 x 24 VCC + Saida Dig. 8 x 24 VCC; 0,5A

6ES7323-1BH01-0AA0

Ent. Analog. 4x8 bits; I/lU+Saida Analog. 2x8 bits; U/I

6ES7334-0CE01-0AB0

Ent. Dig 16 x 24 VCC + Saida Dig. 16 x 24 VCC; 0,5A

6ES7323-1BL00-0AAQ

Ent. Analog. 4x12 bits+Saida Analog. 2x12 bits; 0-10V/PT100

6ES7334-0KE00-0ABO

Médulos de Comunicagio Tipo
CP340 - Serial 6ES7340-1 ....
CP341 - Serial, Loadable Drives 6ES7341-1.

CP342-5 - PROFIBUS DP - RS485

6GK7342-5DA02-0XEQ

CP342-5 - PROFIBUS DP FO

6GK7342-5DF00-0XEQ

CP343-5 - PROFIBUS FMS

6GK7343-5FA01-0XEQ

CP343-1 - IND. ETHERNET

6GK7343-1EX11-0XE0

CP343-1 - LEAN IND. ETHERNET

6GK7343-1CX00-0XE0

CP343-1 - IT IND. ETHERNET

6GK7343-1GX20-0XEQ

CP343-2 - AS-INTERFACE V2.1

6GK7343-2AH00-0XA0

Médulos de Interface

Tipo

IM360 - Interface de Expanséo (Send)

6ES7360-3AA01-0AA0

IM361 - Interface de Expanséo (Receive)

6ES7361-3CA01-0AA0

IM365 - Interface de Expansdo com cabo 1 m (Send-Receive)

6ES7365-0BA01-0AAQ

Cabo entre IM360-IM361; 1 m

6ES7368-3BB01-0AA0

Cabo entre IM360-IM361; 2,5 m

6ES7368-3BC51-0AA0

Cabo entre IM360-IM361; 5 m

6ES7368-3BF01-0AA0

Cabo entre IM360-IM361; 10 m

6ES7368-3CB01-0AAQ

Médulos de Fungao

Tipo

FM350-1 Médulo Contador até 500 kHz

6ES7350-1AH03-0AE0

FM350-2 Médulo Contador 8 canais, 10 kHz

6ES7350-2AH00-0AE0

FM351 Médulo de posicionamento

6ES7351-1AH01-0AEQ

FM353 Mddulo de posicionamento para motor de passo

6ES7353-1AH01-0AEQ

FM354 Mddulo de posicionamento para servo motores

6ES7354-1AH01-0AE0

FM357-2 Mddulo de posicionamento para 4 eixos

6ES7357-4AH01-0AEQ

Modulo Médulo

o conector BUS

Exrplo de cofiguragéo do sistema Triho

LLCPU |_ L Msdulo de E/5: Comuincagao ou Fungéo
Forte Médulo ds nterface

Expansion using the IM 365

Expenzion rack [EF)

Expanzion rack ([EF}

Expansion using the IM 360/IM 361

— I 361 T
24VDC {
368 cornacling mex. 10m
cahle
I Expanzion rack (EA) .I,
IM 3E1
24VDC
365 cornecting e 1 0m
cahble l
Expanzion rack (ER) ¥
24WDC I
IM 381 -
24 V0T
368 comnecting ;
cable l
Central reck (CA) ¥

O sistema pode ser composto de até 32 médulos de expansdo sem levar em conta

estacdes de E/S conectadas em rede.

Nota: Este documento ndo apresenta a totalidade de itens disponiveis para a montagem de configuragdes nem as condigdes para uso dos mesmos. Para a definigdo de configuragdes de
Controladores Programéaveis consulte sempre nossos catalogos técnicos e nossa equipe de vendas.

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
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SIEMENS

Controlador Programavel SIMATIC - S7-400

CPU’s Standard

Tipo

SIMATIC §7-400, CPU 412-1 com

: 288 KB INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S

6ES7412-1XJ05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 412-2 com

:512 KB, INTERFACE MPI/DP

6ES7412-2XJ05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 com

: 1 MB de memoéria de trabalho, INTERFACE MPI/DP

6ES7414-2XK05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 com

: 2.8 MB, INTERFACE MPI/DP, IF IFM

6ES7414-3XM05-0AB0

SIMATIC S§7-400, CPU 416-2 com

: 5.6 MB, INTERFACE MPI/DP

6ES7416-2XN05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416-3 com

:11.2 MB, INTERFACE MPI/DP, IF IFM

6ES7416-3XR05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 417-4 com

: 30 MB, INTERFACE MPI/DP, IF IFM

6ES7417-4XT05-0AB0

SIMATIC S§7-400, CPU 412-2 PN com: 1 MB, INTERFACES MPI/DP/PROFINET

6ES7412-2EK06-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP com: 4 MB, INTERFACES: MPI/DP / PROFINET, IF IF964-DP plugavel

6ES7414-3EM06-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP com: 16 MB, INTERFACES: MPI/DP / PROFINET, IF IF964-DP plugavel

6ES7416-3ES06-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416F-2, com: 5.6 MB, INTERFACE MPI/DP, DISTRIBUTED SAFETY >= V5.2+SP2

6ES7416-2FN05-0AB0

SIMATIC S§7-400, CPU414F-3 PN/DP com 4 MB, INTERFACES MPI/DP / PROFINET, IF IF964-DP plugavel

6ES7414-3FM06-0AB0

Bastidor com médulos

SIMATIC S7-400, CPU416F-3 PN/DP com: 16 MB, INTERFACES MPI/DP / PROFINET, IF IF964-DP plugavel (IF1)

6ES7416-3FS06-0AB0

§7-400

SIMATIC S7-400H, CPU 412-3H (S7-400F/FH), INTERFACES: MPI/DP, 768 KB

6ES7412-3HJ14-0AB0

SIMATIC S7-400H, 2 X CPU 412-3H BUNDLE H, 2 X 1MB, 1 X UR2-H, 2 X PS407, 10A, 4 X SINC 10M, 4 BATERIAS

6ES7400-0HR00-4AB0

SIMATIC S7-400H, 2 X CPU 412-3H BUNDLE H: 2 X 1MB, 1 X UR2-H, 2 X PS 405 10A, 4 X SINC 10M, 4 BATERIAS

6ES7400-0HR50-4AB0

SIMATIC S7-400H, CPU 414H (S7-400F/FH), 4 INTERFACES: 1 MPI/DP, 1 DP, 2 SYNC MODULES, 2.8 MB

6ES7414-4HM14-0AB0

SIMATIC S7-400H, CPU 417H: 4 INTERFACES: 1 MPI/DP, 1 DP A. 2 SUNC MODULES, 30 MB

6ES7417-4HT14-0AB0

Cartao de Memoéria RAM

Tipo

Cartao de Memoéria RAM

Tipo

RAM 256 kB 6ES7952-1AH00-0AAQ F-EPROM 256 kB 6ES7952-0KH00-0AAQ
RAM 1 MB 6ES7952-1AK00-0AA0 F-EPROM 1 MB 6ES7952-1KK00-0AA0
RAM 2 MB 6ES7952-1AL00-0AA0 F-EPROM 2 MB 6ES7952-1KL00-0AA0
RAM 4 MB 6ES7952-1AM00-0AAQ F-EPROM 4 MB 6ES7952-1KM00-0AAQ
Programas Tipo

Software STEP 7 Lite V3.0 (download gratuito) 6ES7810-3CC07-0YAS

Software STEP 7 Basic V11, para controladores SIMATIC S7-1200 e linha SIMATIC HMI Basic 6ES7822-0AA01-0YAO

6ES7810-5CC08-0YAS
6ES7972-0CA23-0XA5

Software STEP 7 Professional V11 para S7-1200/300/400 (IEC61131-3: LD, FBD, IL, ST (S7-SCL) e SFC (S7-Graph))
Conversor PC/MPI (S7-300 e S7-400)

6ES7972-0CB20-0XA0

Conversor PC/MPI - USB - Win 2000/XP com cabo USB 5 m

Fonte de alimentagdo | Tipo

Acessorios

Tipo Acessorios

Tipo

120 /230 VAC; 4 A 6ES7407-0DA01-0AAQ

Bastidor UR2 - 9 Slots

6ES7400-1JA01-0AA0 Conector frontal

120 /230 VAC; 10A 6ES7407-0KA01-0AA0

Bastidor UR1 - 18 Slots

6ES7400-1TA01-0AAQ para aparafusar

6ES7492-1AL00-0AAQ

120/230 VAC; 20 A 6ES7407-0RA01-0AA0

Bastidor CR3 - 4 Slots

6ES7401-1DA01-0AA0 Bateria de back-up

6ES7971-0BA00

Médulos de E/S Digital

Tipo

Modulos de E/S Analégica

Tipo

Ent. Digital 32 x 24 VCC

6ES7421-1BL01-0AAQ

Ent. Analdgica 16 x 13 bits; U/I

6ES7431-0HH00-0ABO

Ent. Digital 16 x 120 / 230 VCC/AC

6ES7421-1FH20-0AA0

Ent. Analdgica 8 x 13 bits;

6ES7431-1KF00-0AB0O

Saida Digital 16 x 24 VCC; 2A

6ES7422-1BH11-0AA0

Ent. Analdgica 8 x 16 bits; U/I, Thermopar, capac, diagn.

6ES7431-7KF00-0ABO

Saida Digital 32 x 24 VCC; 0,5A

6ES7422-1BL00-0AA0

Saida Digital 16 x 120 / 230 VAC; 2 A

6ES7422-1FH00-0AAQ

Saida Digital 16 x Relé; 230 VAC/60 VCC

6ES7422-1HH00-0AA0

Ent. Analdgica 16 x 16 bits

6ES7431-7QH00-0AB0

Médulos de Comunicagao

Tipo

Médulos de Interface

Tipo

CP441-1 - Serial - 1 interf. (Necessita submddulo de interface)

6ES7441-1AA03-0AEQ

IM460-0 - Interface de Expanséo (Send, sem 5V, K-Bus)

6ES7460-0AA01-0AB0O

CP441-2 - Serial - 2 interf. (Necessita submddulo de interface)

6ES7441-2AA03-0AE0

IM460-1 - Interface de Expanséo (Send, com 5V, K-Bus)

6ES7460-1BA01-0AB0O

CP443-1 IND. ETHERNET TCP/IP e ISO

6GK7443-1EX11-0XE0

IM460-3 - Interface de Expanséo (Send, descentral até 100m)

6ES7460-3AA01-0AB0O

CP443-1 1T IND. ETHERNET IT

6GK7443-1GX11-0XEQ

IM461-0 - Interface de Expanséo (Send, sem 5V, K-Bus)

6ES7461-0AA01-0AAQ

CP443-1 ADVANCED - [E - TCP/IP - ISO - WEB

6GK7443-1EX0-0XEQ

IM461-1 - Interface de Expans&o (Send, com 5V, K-Bus)

CP443-5 EXTENDED (PROFIBUS DP)

6GK7443-5DX03-0XEQ

CP443-5 BASIC (PROFIBUS DP)

6GK7443-5FX02-0XE0

6ES7461-1BA01-0AA0

IM461-3 - Interface de Expanséo (Receive, descentral
até 100m, com K-Bus)

6ES7461-3AA01-0AA0

IM463-2 - Interface de Expans&o (Send, para Bast. Exp. S5)

6ES7463-2AA00-0AA0

Médulos de Fungao

Tipo

Cabos para médulos de interface

Tipo

FM450-1 Médulo Contador, 2 canais max. 500 kHz
para encoder incrementais

6ES7450-1AP00-0AEQ

Cabo 468-1 entre IM 460-0 e 461-0 ou 460-3 ¢ 461-3; 1,5m

6ES7468-1BB50-0AA0

Cabo 468-1 entre IM 460-0 e 461-0 ou 460-3 e 461-3; 10 m

6ES7468-1CB00-0AA0

FM451 Médulo de posicionamento

6ES7451-3AL00-0AEQ

Cabo 468-1 entre IM 460-0 e 461-0 ou 460-3 e 461-3; 50 m

6ES7468-1CF00-0AA0

Cabo 468-1 entre IM 460-0 e 461-0 ou 460-3 e 461-3; 100 m

6ES7468-1DB00-0AAQ

Cabo 468-3 entre IM 460-0 e 461-1; 1,5 m

6ES7468-3BB50-0AA0

Nota: Este documento ndo apresenta a totalidade de itens disponiveis para a montagem de configuragdes nem as condi¢des para uso dos mesmos, para a definigdo de configuragdes de
Controladores Programaveis consulte sempre nossos catalogos técnicos e nossa equipe de vendas.

Siemens Ltda
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SIEMENS

Fonte de alimentacao LOGO!Power e SITOP

As fontes chaveadas Siemens oferecem vantagens

significativas sobre fontes filtradas e reguladas.

Compactas, alta poténcia (40 A/ 24 V), com até 90%

de eficiéncia, economizam energia e ndo aquecem

o painel.

Além disso, com as flutuagdes normais de alimentagéo
oferecem uma tensao de saida precisamente controlada.

Fontes LOGO!Power

Com as mini-fontes LOGO!Power, ndo apenas as cargas

Fontes SITOP smart

Compactas, oferecem melhor reagdo a sobrecargas. As
entradas e saidas operam sem problemas cargas de

grande consumo, tais como motores e conversores DC/DC.
Para correntes de 2,5 A/ 5A/ 10 A, atendem as mais variadas
e exigentes aplicagdes. Médulos adicionais sdo acoplados
para atender necessidades particulares de aplicagéo.

Fontes SITOP modular

Com conceito inovador, o ponto alto é sua modularidade.

Fonte LOGO!Power Fonte SITOP de 24 V séo atendidas, como também as de 5V, 12V e 15 V. Fontes compactas para 1, 2 e 3 fases e correntes de 5 a 40 A.
monofésica monofésica Essas fontes chaveadas podem ser usadas numa infinidade ~ Mddulos para fungdes adicionais s&o acopladas para atender
24VI25A 24V/I10A de aplicagbes na automagao industrial e predial. necessidades particulares de aplicagéo.

Fonte de alimentagdo LOGO!Power Fonte de alimentagdao SITOP Power
Fonte Monofasica ” Fonte Monofasica
24VI/13A 24V/25A 24V/4A 24V/05A

Tipo 6EP1331-1SH02 6EP1332-1SH42 6EP1332-1SH51 Tipo 6EP1331-2BA10
Tensao nominal de alimentagao 100-240 VCA 100-240 VCA 100-240 VCA Tensdo nominal de alimentacao 120-230 VCA
- faixa 85 ... 264 VCA 85 ...264 VCA 85 ... 264 VCA - faixa 93 ... 264 VCA
Buffer da alimentagao principal >40 ms (em 187 V) > 40 ms (em 187 V) > 40 ms (em 187 V) Buffer da alimentagéo principal >10 ms (em 230 V)
Freqiiéncia nominal de alimentagéo 50/60 Hz 50 /60 Hz 50/60 Hz Freqiiéncia nominal de alimentagao 50/60 Hz
Corrente nominal de alimentagao 0,7a0,35A 1,22-0,66 A 1,95-0,97 A Corrente nominal de alimentagao 0,22a0,13A
- corrente de pico (25 °C) <15A <30A <30A - corrente de pico (25 °C) <23A
- disjuntor de protegéo do cabo 10 Acurva C ou 10 Acurva C ou 10 Acurva C ou - disjuntor de protec¢ao do cabo

de alimentagao 16 A curva B 16 Acurva B 16 Acurva B de alimentagao 3Acurva C
Tens&o nominal de saida 24\VCC 24VCC 24\ CC Tenséo nominal de saida 24\ CC
- tolerancia +-3% +-3 % +-3% - tolerancia +-3%
- faixa 22,2...26,4VCC 22,2...26,4VCC 22,2...26,4VCC Corrente nominal de saida 0,5A
Corrente nominal de saida 1,3A 2,5A 4A Rendimento aprox. no valor nominal 74 %
Rendimento aprox. no valor nominal | 82 % 87 % 89 % Ligacdo em paralelo nao
Ligacao em paralelo para Sim Sim Sim Especificagdo RI (EN 55022) Classe B
melhor desempenho Grau de protecao (EN 60529) IP 20
Protegao eletronica contra Sim, corrente Sim, corrente Sim, corrente Temperatura ambiente -20a +70°C
curto-circuito constante constante constante Dimensodes (LxAxP)em mm 22,5x80x91
Especificagao RI (EN 55022) Classe B Classe B Classe B
Grau de protegéo (EN 60529) IP 20 IP 20 IP 20
Temperatura ambiente 0a +55°C 0a+55°C 0a+55°C
Dimensdes (LxAx P)em mm 54 x 90 x 55 72 x 90 x 55 90 x 90 x 55
Fonte de alimentagcdo SITOP smart
Fonte Monofésica ”

24V/25A 24VI5A 24V/5A 24V/10A 24V/10A

Tipo 6EP1332-2BA10 6EP1333-2AA01 6EP1333-2BA01 * 6EP1334-2AA01 6EP1334-2BA01
Tensao nominal de alimentagao 120-230 VCA 120-230 VCA 120-230 VCA 120-230 VCA 120-230 VCA
- faixa 85a 132/170 a 264 VCA 85a 132/170 a 264 VCA 85a 132/170 a 264 VCA 85a 132/170 a 264 VCA 85a132/170 a 264 VCA
Buffer da alimentagao principal >20ms (93 a 187 V) >20ms (93 a 187 V) >20ms (93a 187 V) >20ms (93 a 187 V) >20ms (93 a 187 V)
Freqiiéncia nominal de alimentagéao 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50 /60 Hz 50 /60 Hz
Corrente nominal de alimentagédo 1,1/0,65A (120 /230 V) 2,1/1,15A(120/230 V) 2,1/1,15A (120 /230 V) 4,1/2,4 A(120/230 V) 4,1/2A(120/230V)
- corrente de pico (25 °C) <14A <32A <32A <65A <B65A
- disjuntor de prote¢do do cabo

de alimentagéo 3AcurvaC 6AcurvaC 6AcurvaC 10Acurva C 10Acurva C
Tensdo nominal de saida 24VCC 24 VCC 24 VCC 24 VCC 24 VCC
- tolerancia +-3% +-3% +-3% +/-3 % +/-3 %
- faixa de ajuste 22,8 ...28VCC 22,8...28 VCC 22,8 ...28 VCC 22,8...28VCC 22,8 ...28VCC
Corrente nominal de saida 25A(3Aa+45°C) 5A(6A a+45°C) 5A(6A a+45°C) 10A(12Aa+45°C) 10A(12Aa+45°C)
Rendimento aprox. no valor nominal 85 % 87 % 87 % 91 % 90 %

Ligagao em paralelo para

melhor desempenho

Sim, caracteristicas de saida podem ser selecionadas para ligacdo em paralelo

Protecdo eletrénica contra
curto-circuito

Sim, corrente constante ~ 1,3 vezes o valor da corrente de servigo de saida

Especificagdo RI (EN 55022) Classe B Classe B Classe B Classe B Classe B
Limitagao de harménicos na rede (nao aplicavel) Néo Sim Nao Sim

Grau de protecédo (EN 60529) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Temperatura ambiente 0a+60°C 0a+60°C 0a+60°C 0a+60°C 0a+60°C
Dimensées (LxAx P)em mm 32,5x 125 x 125 50 x 125 x 125 50 x 125 x 125 70 x 125 x 125 70 x 125 x 125

1) Para tensdes de cargade 5V, 12V e 15V, e respectivas correntes, consulte-nos.
2) Apropriado para aplicagdo em ambiente elétrico industrial.

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
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SIEMENS

Fonte de alimentacao SITOP

Fonte de alimentagdo SITOP modular

Fonte Monofisica e Bifdsica " Trifdsica

24VI5A 24V/10A 24V/20A 24V/40A 24V/I20A 24V/40A
Tipo 6EP1333-3BA00 6EP1334-3BA00 6EP1336-3BA00 6EP1337-3BA00 6EP1436-3BA00 6EP1437-3BA00
Tens&do nominal de alimentagao 120-230-500 VCA 120-230 - 500 VCA 120-230 VCA 120-230 VCA 3 x 400-500 VCA 3 x 400-500 VCA

- faixa 85 a 132/176 a 550VCA | 85 a 132/176 a 550VCA| 85 a 132/170 a 264VCA | 85 a 132/170 a 264VCA | 3 x 320-550 VCA 3 x 320-550 VCA

Buffer da alimentagao principal >10ms (120 /230 V) >10ms (120/230V) | >20ms (120/230 V) >20ms (120/230 V) > 6 ms (400 V) > 6 ms (400 V)

Freqiiéncia nom. de alimentagao | 50/60 Hz 50 /60 Hz 50/60 Hz 50 /60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Corrente nominal de alimentagdo | 2,2/1,2A(120/230V) | 4,4/2,4A(120/230V)|7,7/3,5A(120/230V) | 15/8A (120 /230 V) 1,1A (400 V) 2,2A (400 V)

- corrente de pico (25 °C) <35A <35A <B60A <125A <35A <70A

- disjuntor de protegéo do cabo 10 Acurva B ou 10 Acurva B ou 10 Acurva B ou 20 Acurva C ou 16 Acurva C ou 16 Acurva C ou
de alimentagéo 6 Acurva C 6 Acurva C 6 Acurva D 10 Acurva D 3RV1021-1DA10 3RV1021-1DA10

Tensdo nominal de saida 24 VCC 24 VCC 24 VCC 24 VCC 24 VCC 24 VCC

- tolerancia +/-3 % +/-3 % +/-3 % +/-3 % +/-3 % +/-3 %

- faixa de ajuste 24 ...28,8VCC 24 ...28,8VCC 24 ...28,8VCC 24 ...28,8VCC 24 ...28,8VCC 24 ...28,8VCC

Corrente nominal de saida 5A 10A 20A 40A 20A 40A

Rendimento aprox. no valor nom. | 86 % 86 % 89 % 88 % 90 % 90 %

Ligacao em paralelo para Sim, caracteristicas de saida podem ser selecionadas para ligagdo em paralelo

melhor desempenho

Protecéo eletrénica contra Sim, selecionavel entre corrente constante ou desligamento automatico da saida

curto-circuito

Especificagdo RI (EN 55022) Classe B Classe B Classe B Classe B Classe B Classe B

Limitagao de harménicos na rede | Sim Sim Sim - Sim Sim

Grau de protegéo (EN 60529) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Temperatura ambiente 0a+60°C 0a+60°C 0a+60°C 0a+60°C 0a+60°C 0a+60°C

Dimensées (LxAx P)em mm 70x 125 x 125 90 x 125 x 125 160 x 125 x 125 240x 125 x 125 160 x 125 x 125 240 x 125 x 125

redundancia
( para fonte SITOP

com contato isolado a relé e sinalizagdo por LED’s verdes
indicados “Alimentagao 1 e 2 0.k.” com ajustes de 20 a 25 V.

saida 40 A

Especificagdo RI - Classe B

Acessorios

Execugdes Descrigao / Fungao Dados basicos Dimensoes Tipo

Médulo de Para supervisao de até quatro cargas em 24 VCC. Desativagao Tensao nominal de alimentagao (LxAxP) 6EP1961-2BA00
supervisao seletiva de cargas em falha. Corrente nominal 2 a 10 A. Contato faixa 24 VCC / 22-30 VCC em mm

( para fonte SITOP comum de sinalizagdo e LED’s multicores. Diagndstico universal Corrente nominal de saida 72 x 90 x 90

smart e SITOP para todas as fontes. 4x10A

modular )

Médulo de Permite suprir duas fontes de até 20 A ou uma fonte de 40 A, Capacidade da corrente de 70x 125 x 125 6EP1961-3BA20

Grau de protecéo IP - 20

smart e SITOP

modular ) Grau de protegéo IP - 20

Médulo de Para ser acoplado na lateral da unidade basica. Contatos de Capacidade dos contatos 25x125x 125 6EP1961-3BA10
sinalizagao sinalizagao livre de potencial para “tensao e saida ok” e 6A/240 VCA

( para fonte SITOP “pronto para operar” . Entrada de sinal para ligar e desligar Especificagéo Rl - Classe B

modular ) remoto a unidade basica.

Médulo buffer
( para fonte SITOP

Manter a tensdo em caso de queda de energia. Conexdo em
paralelo a saida da unidade basica. Tempo de buffer 800 ms

Tensao nominal de alimentagdo
faixa 24 VCC / 24-28 VCC

70x125x 125

6EP1961-3BA00

continua por até horas.

Capacidade de carga
24V /7AR"

168 x 156 x 112

modular ) com carga de 5 A ou 100 ms com 40 A. Possivel multiplicar com | oo nte nominal de saida 40 A
ligagdo em paralelo. Tempo maximo de buffer 3 s.
Grau de protecéo IP - 20
Médulo de Faz o gerenciamento entre fontes (SITOP ou bateria), bem Corrente nominal maxima 50 x 125 x 125 6EP1931-2DC21
gerenciamento como recarrega a bateria e sinaliza o seu status de operagéo. 24V/6A 6EP1931-2DC31?
DC UPS 6EP1931-2DC41°
Corrente nominal maxima 50 x 125 x 125 6EP1931-2EC21
24VI15A 6EP1931-2EC31 7
6EP1931-2EC41
Corrente nominal méaxima 102 x 125 x 125 6EP1931-2FC21
24V/40A 6EP1931-2FC41°
Médulo de E composto de baterias seladas (sem manutengao) e acoplado Capacidade de carga 190 x 151 x 82 6EP1935-6MD11
4
bateria ao modulo de gerenciamento DC UPS. Podem ser ligados 24V132Ah?
DC UPS varios modulos em paralelo para garantir uma operagao

6EP1935-6ME21

)
2) Com interface serial
3) Com interface USB

)

1) Ligagdo em duas fases de uma rede de alimentagao trifasica.

4) Médulo de bateria 24 V / 2,5 Ah (6EP1935-6MD31) e 24 VV / 12 Ah (6EP1935-6MF01) sob consulta

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
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Botoes de comando e sinalizacao
Diametro 22 mm

Conjunto completo

Linha plastica - 3SB3[2]
Linha metalica - 3SB3[6]

Botédo de comando Tipo Botdo cogumelo com retengao - 340mm Tipo Sinalizador - Visor liso Tipo

1NA Preto 3SB3L1 02-0AA11 1NF 3SB3L] 03-1CA21 110 VCA, led integrado Vermelho | 3SB3[! 48-6AA20

1NA + 1NF Preto 3SB3[1 01-0AA11 1NA + INF 3SB3[]01-1CA21 Verde 3SB3[] 48-6AA40

NA Verde | 3SB3(102-0AA41 Amarelo | 3SB3[] 48-6AA30

INA+1INF  Verde 3SB3L 01-0AA41 | | Comutador com retengao Tipo 230 VICA, led integrado Vermelho | 3SB3(1 52-6AA20

INF Vermelho | 3SB3[] 03-0AA21 2 posigoes 1NA Preto 3SB3[] 02-2KA11 Verde 3SB3[] 52-6AA40

1NA Amarelo 3SB3[] 02-0AA31 3 posigdes 1NA, 1NA Preto 3SB3[110-2DA11 Amarelo 3SB3[] 52-6AA30

Frontal

Linha plastica - 35B3[0][0] 4 a f@

Linha metalica - 3SB3[5][0]

Botao de comando Tipo Botao de comando iluminado Tipo

Cores: Preto Vermelho [2][1] 3SB3(] [10-0AA[[] Cores: Vermelho [21[1] Verde [4][1] 3SB3L/ L1-0AALL

(completar o tipo com (completar o tipo com

verde  [4]l1 Amarelo  [3][1] na cor desejada) Amarelo  [3/1] Azl [8l1 na cor desejada)
Azul [5][1] Branco [el[1] Incolor 7]

Botao de comando com tecla saliente Tipo Botao de comando com tecla saliente iluminado Tipo

Cores: Preto  [1]1] Vermetho [2][1] 3SB3(] 10-0BALI[] Cores: Vermelho  [2][1] Verde [4l[1] 3SB3(] 11-0BA[J[]

(completar o tipo com 1 (completar o tipo com

Verde [4]1] Amarelo  [3][1] na cor desejada) Amarelo  [3][1] Azul [5[1 na cor desejada)
Azul [5[1] Branco [el[1] Incolor

Botdo cogumelo (@40 mm) Tipo Botdo cogumelo (@40 mm) Tipo Botéo cogumelo sinalizado Tipo

(puxar para destravar) @40mm (puxar para destravar)

Com retengao Vermelho 3SB3[1[10-1CA21 Impulso Vermelho 3SB3[1[10-1GA21 Com retengéo Vermelho 3SB3[1 [11-1CA21

Preto 3SB3[] [J0-1CA11 Preto 3SB3[] [10-1GA11 Suporte para 3 elementos

(destravamento giratério)

Botédo cogumelo (@40 mm)

Tipo

Botdo cogumelo (Z40 mm)
(destravamento por chave)

Tipo

Sinalizador - Visor liso

Tipo

Com retengao

Vermelho

3SB3[J [10-1HA20

Com retengao Vermelho

com 2 chaves

3SB3[] [10-1BA20

Cores: Vermelho[2][0]  Verde [4][0]
Amarelo [3][0]  Azul

(5](0]

3SB3[] [11-6AA[[l

na cor desejada)

Branco [6][0] Incolor(7][0]
Comutador Tipo Comutador sinalizado Tipo Comutador por chave Tipo
Com retengédo 2 posiges Preto 3SB3[] [10-2KA11 Com retengédo: 2 posigdes 3SB3[] [11-2KA[[] Com retencgéo: 2 posicdes Preto 3SB3[][10-4AD11
3 posigdes Preto 3SB3[1[10-2DA11 3 posigdes 3SB3[] [11-2DA[][] 3 posigbes Preto 3SB3[][10-4DD11
Com impulso 2 POsi¢oes  Preto 3SB3[] [10-2LA11 Com impulso: 2 posigées 3SB30] [11-2LALI[] Com impulso: 2 posicées Preto | 3SB3[ [10-4BD01
3 posicoes Preto 3SB3[] [10-2EA11 3 posigdes 3SB3(] [11-2EAL[] 3 posigbes Preto 3SB3[][10-4EDO1
Cores: Vermelho [2][1] (completar o tipo com
Verde [4][1] | na cor desejada)
Elemento de contato Elemento soquete com
Lampada LED integrada
Blocos de contato Tipo Cores / Tensao de operagao Tipo
Contatos: 1NA 3SB34 00-0B Cores:
INF (ruptura positiva) | 3SB34 00-0C Vermelho Verde 110 VCA | 3SB34 00-1QL
1NA +INF (ruptura positiva) | 3SB34 00-0A Amarelo (Al Azul [D 230 VCA | 3SB34 00-1R[J
2NA 3SB34 00-0D Branco 24 VCA/CC | 3SB34 00-1PL]
2NF (ruptura positiva) | 3SB34 00-0E

Botdes de comando duplo 3SA8

Diametro 30 m

m

Diametro 30 mm

Botdes de comando duplo 3SB06

Descrigao

Tipo

Descrigao

Tipo

Botao duplo liga-desliga
Condutores 0,5 m
Condutores 4 m
Botéo duplo liga-desliga e sinalizagao
Sinalizagdo 110 V  Condutores 0,5 m
Sinalizagdo 220 V Condutores 0,5 m

3SA8 800-0AB11
3SA8 800-0AB15

3SA8 810-0CB11
3SA8 810-0EB11

Botoeira com botédo duplo liga-desliga

Botoeira com botédo duplo liga-desliga

e sinalizagéo Sinalizagéo 110 V
Sinalizagao 220 V

Caixa para Botoeira

Com um furo, permite uso de botoes

com diametro 30 mm

3SB06 01-7BG

3SB06 01-7BH1
3SB06 01-7BH2

3SB06 01-0AC

Nota: Sao disponiveis outros produtos e acessorios, consulte-nos.
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As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes

(completar o tipo com

pag. 80



SIEMENS

Botoes e Sinalizadores 3SB6

Termoplastico 22mm

| Unidades completas

Botdo de comando
modular

N

Botdo de comando
modular sinalizado

Contatos | Cor Tipo Contatos Cor 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC

1NA Preto 3SB6130-0AB10-1BA0D 1NF Vermelho | 3SB6133-0DB20-1CA0 | 3SB6135-0DB20-1CA0 | 3SB6136-0DB20-1CA0Q
1NF Vermelho | 3SB6130-0AB20-1CA0 1NA Amarelo | 3SB6133-0DB30-1BA0 | 3SB6135-0DB30-1BA0 | 3SB6136-0DB30-1BAO
1NA Amarelo | 3SB6130-0AB30-1BA0 1NA Verde 3SB6133-0DB40-1BA0 | 3SB6135-0DB40-1BA0 | 3SB6136-0DB40-1BA0
1NA Verde 3SB6130-0AB40-1BAD 1NA Azul 3SB6133-0DB50-1BA0 | 3SB6135-0DB50-1BA0 | 3SB6136-0DB50-1BA0
1NA Azul 3SB6130-0AB50-1BA0 1NA Branco 3SB6133-0DB60-1BA0 | 3SB6135-0DB60-1BA0 | 3SB6136-0DB60-1BA0
1NA Branco | 3sB6130-0AB60-1BA0

Botao de comando

Sinaleiro monobloco

monobloco
A

Contatos | Cor Tipo Cor 24V AC/DC 110V AC/DC 125V AC/DC 220V AC

1NA + INF | Preto 3SB6230-0AB10-1FAQ Vermelho | 3SB6213-6AA20-1AA0 | 3SB6215-6AA20-1AA0 | 3SB6210-6AB20-1AA0 | 3SB6216-6AA20-1AAD
1NA + INF | Vermelho | 3SB6230-0AB20-1FA0 Amarelo | 3SB6213-6AA30-1AA0 | 3SB6215-6AA30-1AA0 | 3SB6210-6AB30-1AA0 | 3SB6216-6AA30-1AAD
INA+ INF | Amarelo | 3SB6230-0AB30-1FAQ Verde 3SB6213-6AA40-1AA0 | 3SB6215-6AA40-1AAD | 3SB6210-6AB40-1AA0 | 3SB6216-6AA40-1AA0
INA+1NF | Verde 3SB6230-0AB40-1FA0Q Azul 3SB6213-6AA50-1AA0 | 3SB6215-6AA50-1AA0 | 3SB6210-6AB50-1AA0 | 3SB6216-6AA50-1AAQ
INA+1INF | Azul 3SB6230-0AB50-1FAQ Branco 3SB6213-6AA60-1AA0 | 3SB6215-6AA60-1AAQ | 3SB6210-6AB60-1AA0 | 3SB6216-6AA60-1AA0
INA+1NF | Branco | 35B6230-0AB60-1FAQ

Botao cogumelo

Comutadores com retengao

Botao de emergéncia

D40mm D40mm
¥
9. S

Contatos | Cor Tipo Contatos | Pos. Sem chave Com chave Contatos | Modelo Tipo
1NA Preto 3SB6130-1BC10-1BAD 1NA 2pos. | 3SB6130-2AA10-1BA0 | 3SB6130-4AA11-1BAO INF Girar 3SB6130-1HB20-1CA0
1NF Vermelho | 3SB6130-1BC20-1CA0 1NA; INA | 3pos. | 3SB6130-2AL10-INA0 | 3SB6130-4AL11-1NAO INF Puxar 3SB6130-1HA20-1CA0
1NA Amarelo | 35B6130-1BC30-1BA0 INF Chave 3SB6130-1HD20-1CA0
1NA Verde 3SB6130-1BC40-1BA0D
1NA Azul 3SB6130-1BC50-1BA0
1NA Branco | 3sB6130-1BC60-1BA0
Botao de comando Bloco de LED Integrado
duplo (com ou sem contato
indicagao luminosa) :
Contatos | Tensao ‘ Tipo Contatos | Tipo Cor 24V AC/DC 110V AC/DC 220V AC
Sem indicagéo luminosa 1NA 3SB6400-1AA10-1BA0 | Vermelho | 3SB6403-1BA20-1AA0 | 3SB6405-1BA20-1AA0 | 3SB6406-1BA20-1AA0Q
1NA:; INF ‘ 3SB6130-3AA24-1MKO0 1NF 3SB6400-1AA10-1CA0 Amarelo 3SB6403-1BA30-1AA0 | 3SB6405-1BA30-1AA0 3SB6406-1BA30-1AA0

— - Verde 3SB6403-1BA40-1AA0 | 3SB6405-1BA40-1AA0 | 3SB6406-1BA40-1AA0
Com Indicagéio luminosa Azul 3SB6403-1BA50-1AA0 | 3SB6405-1BA50-1AA0 | 3SB6406-1BA50-1AAQ
1NA; INF | 24V AC/DC | 3SB6133-3CA24-1MK0 Branco 3SB6403-1BA60-1AA0 | 3SB6405-1BA60-1AA0 | 3SB6406-1BA60-1AAQ
1NA; INF | 110V AC/DC | 3SB6135-3CA24-1MK0
1NA; INF | 220VAC | 3SB6136-3CA24-1MKO

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes

pag. 81




SIEMENS

Botoes e Sinalizadores 3SB6

Termoplastico 22mm

| Frontais
Frontal Botédo de Frontal Botdo de comando Frontal Botao
comando modular < modular sinalizado < cogumelo
pe ~ @40mm
3 Q
Cor Tipo Cor Tipo Cor Tipo
Preto 3SB6030-0AB10-0YAO Vermelho 3SB6031-0AB20-0YAQ Preto 3SB6030-1BC10-0YAO
Vermelho 3SB6030-0AB20-0YAO Amarelo 3SB6031-0AB30-0YAO Vermelho 3SB6030-1BC20-0YAO
Amarelo 3SB6030-0AB30-0YAO Verde 3SB6031-0AB40-0YAO Amarelo 3SB6030-1BC30-0YAD
Verde 3SB6030-0AB40-0YAO Azul 3SB6031-0AB50-0YAO Verde 3SB6030-1BC40-0YAO
Azul 3SB6030-0AB50-0YAQ Branco 3SB6031-0AB60-0YAQ Azul 3SB6030-1BC50-0YAD
Branco 3SB6030-0AB60-0YAO Branco 3SB6030-1BC60-0YAO
Frontal Botdo de emergéncia Frontal Frontal Comutador PT )
VM @40mm " Comutador PT Y com chave \\
Y 3
Modelo Tipo Modelo Pos. Tipo Modelo Pos. Tipo
Girar 3SB6030-1HB20-0YAO Pulsado 2 pos. 3SB6030-2AB10-0YAO Pulsado 2 pos. 3SB6030-4AB01-0YAO
Puxar 3SB6030-1HA20-0YAO Retencéo 2 pos. 3SB6030-2AA10-0YAO Retengéo 2 pos. 3SB6030-4AA11-0YAO
Chave 3SB6030-1HD20-0YAO Pulsado 3 pos. 3SB6030-2AM10-0YAO Pulsado 3 pos. 3SB6030-4AM01-0YAO
Retencao 3 pos. 3SB6030-2AL10-0YAOQ Retencao 3 pos. 3SB6030-4AL11-0YAO
Acessorios
Plaqueta de identificagdo Capa protetora de Tampéo cego para furo Caixa Botoeira
25mm x 18mm silicone reserva 22mm IP65 > -
\ . .
A Modelo Tipo
Com 1 pto de comando 3SB6811-0AA20-0BA0
Tipo Tipo Tipo (para botdo emergéncia)

3SB6900-0HB

3SB6900-0BC

3SB6900-0AV60

com 1 pto de comando

com 2 ptos de comando
com 3 ptos de comando
com 4 ptos de comando
com 5 ptos de comando

3SB6811-0AA10-0BA0
3SB6812-0AA10-0BA0
3SB6813-0AA10-0BA0
35B6814-0AA10-0BA0
3SB6815-0AA10-0BA0

Instrugdes de Montagem

E

Até seis blocos
de contatos

Botdo de comando

aﬂ%‘)

®
!

de contatos

Até quatro blocos

Comutador

Botao de comando sinalizado

é
/ S
Até quatro blocos de contatos v

e um bloco LED integrado

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
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SIEMENS

Chaves de Fim de Curso - 3SE5

Caixa plastica

Médulos completos r-
Opgéo modular =
De acordo com EN50047 -
IP65 e IP66/67
Contatos de ag&o rapida (snap action)
I | 31 mm
1NA + INF 1NA + 2NF 1NA + INF 1NA + 2NF
n Pino Atuador Teflon Completo 3SE5 232-0CC05 3SE5 232-0LCO5 3SE?5 242-0CC05 3SE5 242-0LC05
K Rolete Completo - 3SE5 232-0LD03 - 3SE5 242-0LD03
0 Modular 3SES5 232-0CC05 3SE5 232-0LC05 3SES5 242-0CC05 3SE5 242-0LCO05
3SE5 000-0AD03 3SE5 000-0AD03 3SE5 000-0AD03 3SE5 000-0AD03
0 Rolete e Rosca Completo 3SE5 232-0HD10 ” - - -
Modular 3SE5 232-0CC05 3SE5 232-0LC05 3SE5 242-0CC05 3SE5 242-0LCO05
3SE5 000-0AD10 3SE5 000-0AD10 3SE5 000-0AD10 3SE5 000-0AD10
n Rolete Superior Completo - 3SE5 232-0LE10 - 3SE5 242-0LE10
Modular 3SE5 232-0CC05 3SE5 232-0LC05 3SE5 242-0CC05 3SE5 242-0LC05
3SES5 000-0AE10 3SES5 000-0AE10 3SE5 000-0AE10 3SES5 000-0AE10
N Rolete Lateral Completo - 3SE5 232-0LF10 - 3SE5 242-0LF10
Modular 3SE5 232-0CC05 3SE5 232-0LC05 3SE5 242-0CC05 3SE5 242-0LC05
'-' 3SE5 000-0AF10 3SE5 000-0AF10 3SE5 000-0AF10 3SE5 000-0AF10
Haste Flexivel Completo 3SE5 232-0HR01 2 3SE5 232-0LR01 - 3SE5 242-0LR01
Modular 3SE5 232-0CC05 3SE5 232-0LCO05 3SE5 242-0CC05 3SE5 242-0LC05
3SE5 000-0AR01 3SE5 000-0AR01 3SE5 000-0AR01 3SE5 000-0AR01
ﬂ ., | Alavanca Completo - 3SE5 232-0LK21 - 3SE5 242-0LK21
i J Modular 3SE5 232-0CC05 3SE5 232-0LCO5 3SE5 242-0CC05 3SE5 242-0LC05
3SE5 000-0AKO00 3SE5 000-0AKO00 3SE5 000-0AKO00 3SE5 000-0AK00
3SE5 000-0AA21 3SE5 000-0AA21 3SE5 000-0AA21 3SE5 000-0AA21
Alavanca Ajustavel Completo - 3SE5 232-0LK50 3SE5 242-0HK50 * 3SE5 242-0LK50
|
AY’ Modular 3SE5 232-0CC05 3SE5 232-0LC05 3SE5 242-0CC05 3SE5 242-0LC05
N 3SE5 000-0AKO00 3SE5 000-0AKO00 3SE5 000-0AKO00 3SE5 000-0AK00
3SE5 000-0AA50 3SE5 000-0AA50 3SE5 000-0AA50 3SE5 000-0AA50
1) Alavanca Ajustavel Completo 3SE5 232-0HK60 ? - - -
? com Furos
, Modular 3SE5 232-0CC05 3SE5 232-0LC05 3SES5 242-0CC05 3SE5 242-0LCO05
- 3SE5 000-0AK00 3SE5 000-0AKO00 3SE5 000-0AKO00 3SE5 000-0AKO00
3SE5 000-0AA60 3SE5 000-0AA60 3SE5 000-0AA60 3SE5 000-0AA60
Haste Rigida Completo 3SE5 232-0HK80 ? 3SE5 232-0LK80 - 3SE5 242-0LK80
= Modular 3SE5 232-0CC05 3SE5 232-0LCO05 3SE5 242-0CC05 3SE5 242-0LCO05
3SE5 000-0AK00 3SE5 000-0AK00 3SE5 000-0AKO00 3SE5 000-0AKO00
3SE5 000-0AA80 3SE5 000-0AA80 3SE5 000-0AA80 3SE5 000-0AA80

1) itens que apresentam abertura positiva conforme IEC60947-5-1. 2) itens somente com blocos integrados na caixa.
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SIEMENS

Chaves de Fim de Curso - 3SE5

Caixa metalica

Moédulos completos —
Opgéo modular o
De acordo com EN50047
IP65 e IP66/67
Contatos de ag&o rapida (snap action) 40 mm “B s6mm
1NA + INF 1NA + 2NF 1NA + INF 1NA + 2NF
" Pino Atuador Teflon Completo 3SE5 112-0CA00 3SE5 112-0LA00 3SE5 122-0CA00 3SE5 122-0LA00
L4
K Pino Curto Metalico Completo 3SE5 112-0CB01 3SE5 112-0LB01 - 3SE5 122-0LB01
Modular 3SE5 112-0CA00 3SE5 112-0LA00 3SE5 122-0CA00 3SE5 122-0LA00
3SE5 000-0AB01 3SE5 000-0AB01 3SES5 000-0AB01 3SES5 000-0AB01
0 Pino Reforgado Completo 3SE5 112-0CC02 3SE5 112-0LC02 - 3SE5 122-0LC02
ﬂ Modular 3SE5 112-0CA00 3SE5 112-0LA00 3SE5 122-0CA00 3SE5 122-0LA00
= 3SE5 000-0AC02 3SE5 000-0AC02 3SE5 000-0AC02 3SE5 000-0AC02
B N Rolete Completo 3SE5 112-0CD02 3SE5 112-0LD02 - 3SE5 122-0LD02
m Modular 3SE5 112-0CA00 3SE5 112-0LA00 3SE5 122-0CA00 3SE5 122-0LA00
— 3SE5 000-0AD02 3SE5 000-0AD02 3SE5 000-0AD02 3SE5 000-0AD02
1 Rolete Superior Completo 3SE5 112-0CE01 3SE5 112-0LEO1 3SES5 122-0CE01 3SE5 122-0LEO1
~ Modular 3SE5 112-0CA00 3SE5 112-0LA00 3SE5 122-0CA00 3SE5 122-0LA00
3SE5 000-0AE01 3SE5 000-0AE01 3SE5 000-0AE01 3SE5 000-0AE01
Rolete Lateral Completo - 3SE5 112-0LF01 3SE5122-0CF01 3SE5 122-0LF01
P —
'K Modular 3SE5 112-0CA00 3SE5 112-0LA00 3SE5 122-0CA00 3SE5 122-0LA00
3SES5 000-0AF01 3SE5 000-0AF01 3SE5 000-0AF01 3SE5 000-0AF01
| N Haste Flexivel Completo - 3SE5112-0LRO1 3SE5122-0CR01 3SE5122-0LR01
Modular 3SE5 112-0CA00 3SE5 112-0LA00 3SE5 122-0CA00 3SE5 122-0LA00
i ] 3SE5 000-0AR01 3SE5 000-0AR01 3SE5 000-0AR01 3SES5 000-0AR01
Alavanca Completo 3SE5 112-0CHO1 3SE5 112-0LHO01 - 3SES5 122-0LHO01
Modular 3SE5 112-0CA00 3SE5 112-0LA00 3SE5 122-0CA00 3SE5 122-0LA00
3SE5 000-0AH00 3SE5 000-0AH00 3SES5 000-0AHO00 3SE5 000-0AH00
3SES5 000-0AA01 3SE5 000-0AA01 3SE5 000-0AA01 3SE5 000-0AA01
0 Alavanca Ajustavel Completo - 3SE5 112-0LH50 - 3SE5 122-0LH50
HY’ Modular 3SE5 112-0CA00 3SE5 112-0LA00 3SE5 122-0CA00 3SE5 122-0LA00
' " 3SE5 000-0AH00 3SE5 000-0AH00 3SE5 000-0AH00 3SE5 000-0AH00
3SE5 000-0AA50 3SES5 000-0AA50 3SES5 000-0AA50 3SE5 000-0AA50
Alavanca Ajustavel Completo - 3SE5 112-0LH60 - 3SE5 122-0LH60
com Furos
Modular 3SE5 112-0CA00 3SE5 112-0LA00 3SE5 122-0CA00 3SE5 122-0LA00
3SE5 000-0AH00 3SE5 000-0AH00 3SE5 000-0AH00 3SE5 000-0AH00
3SE5 000-0AA60 3SE5 000-0AA60 3SES5 000-0AA60 3SES5 000-0AA60
Haste Rigida Completo 3SE5 112-0CH80 3SE5 112-0LH80 3SE5 112-0CH80 3SE5 122-0LH80
= Modular 3SE5 112-0CA00 3SE5 112-0LA00 3SE5 122-0CA00 3SE5 122-0LA00
3SES5 000-0AH00 3SES5 000-0AH00 3SE5 000-0AH00 3SE5 000-0AH00
3SE5 000-0AA80 3SE5 000-0AA80 3SE5 000-0AA80 3SE5 000-0AA80

1) itens que apresentam abertura positiva conforme IEC60947-5-1.

Siemens Ltda As informagdes aqui contidas pag. 84
correspondem ao estado atual da técnica,

e estdo sujeitas a alteragdes



SIEMENS

Chaves de Fim de Curso e Chaves de Segurancga - 3SE5
Modulos completos - Caixa aberta

Fim de curso pino simples (Teflon)

Caixa aberta com

Grau de protegao Contatos Tipo
2 blocos de contatos
IP 20 1NA + INF 3SE5 250-0CC05
IP 10 1NA + 2NF 3SE5 250-0LC05
- e d

Atuadores Separados - Chaves de Seguranca

Caixa Plastica Caixa Metalica
LED Contatos
f— Forca de fechamanto 1300N Forca de fechamento 2600N

31mm P65 50mm IP66/IP67 40mm 1P66/I1P67 56mm IP66/IP67

. = Sem LED INA + INF 3SE5 232-0RV40 - - -
1NA + 2NF 3SE5 232-0QV40 3SE5 242-0QV40 3SE5 112-0QV10 3SE5 122-0QV10

Com LED INA + INF 3SE5 232-1RV40 - - -
24vVCC INA + 2NF - 3SE5 242-1QV40 3SE5 112-1QV10 3SE5 122-1QV10

Atuadores Separados - Chaves de Seguranga Com Bloqueio por Solenodide

i 5 L. Caixa Plastica Caixa Metalica
Travamento Liberacao Solenodide
Forca de fechamento 1300N Forca de fechamento 2600N
Blogueio mediante Auxiliar 24\VCC 3SE5 322-0SD21 3SE5 312-0SD11
forga de mola
e 115 VCA 3SE5 322-0SD22 3SE5 312-0SD12
Liberagdo mediante L
tens&o na solendide = 230 VCA 3SE5 322-0SD23 3SES5 312-0SD13
e Comchave | 24VCC 3SES5 322-0SE21 3SES5 312-0SE11
Atuador e Solendide: 115 VCA 3SE5 322-0SE22 3SE5 312-0SE12
1NA + 2NF B
230 VCA 3SE5 322-0SE23 3SE5 312-0SE13
X . N Normalmente 24 VCC 3SE5 322-0SB21 3SE5 322-0SB11
Blogueio mediante tenséo na
solendide .. liberada 115 VCA 3SE5 322-0SB22 3SE5 322-0SB12
Atuador e Solendide;
1NA+2NF 230 VCA 3SE5 322-0SB23 3SES5 322-0SB13

Atuadores Para Chaves de Seguranca (Perfil Universal)

Padrao

Vertical

Transversal

Radial direito

Radial esquerdo

Universal

- V4
Trag

rr— ’h"

3SES5 000-0AVO01

3SES5 000-0AV02

3SE5 000-0AV03

3SE5 000-0AV04

3SES5 000-0AV06 3SE5 000-0AV05

Siemens Ltda As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,

e estdo sujeitas a alteragdes
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SIEMENS

Chaves de Fim de Curso e Chaves de Segurancga - 3SE5

Dimensoes

Caixa plastica largura de 31mm, EN 50047
Com conexao M20 x 1,5

Caixa plastica largura de 31mm, EN 50047
Detalhe da furagao na parte traseira

Caixa plastica largura de 50mm,
Com conexao M20 x 1,5

3SE5 232 3SES5 232 3SE5 242
= Bloco de contato
04 3 'L _;.| |4_97 (substituivel) 4_| |+07
- n 4 (i
| v e, |
== | 125 G 8 l
<20-7| M1t B 1
<22 | ¥ L
ooo @ !‘1‘
o
07x3 T
> |-
w Tv 15 i<
Ry «—33—
T =
< 3'I —> 15 =
M20x1.5 = 10 5.l »5<22> 04x6
Caixa plastica largura de 50mm, EN 50047 Caixa metalica largura de 40mm, EN 50041 Caixa metalica largura de 56mm, EN 50041
Detalhe da furagdo na parte traseira Com conexao M20 x 1,5 Com conexao M20 x 1,5
3SE5 242 3SE5 112 3SE5 122
~
- |<@7 2 T
05,3 [, @5,4 T =197
A —_— U !
‘? | ' v 16,30«
16,3 @_\g ¥
<30 Nt 15
a M~
___M20x1,5 _
— > -
/MR
| l< 56 » l<55 »fis3<
< 37,8 >
|4—3D — ->|15,3 |4—
<405 — 37,3
Caixa aberta Caixa plastica largura de 31mm, Caixa plastica largura de 50mm,
3SE5 250 3SES5 23.-.QV40, 3SE5 23.-RV40 3SES5 24.-.QV40, 3SE5 24.-RV40
™~ iy —i
o < 25> |“'32,?“’| e— ) —> 2.7
— - 75 > |-c- T >
" [
'R Sl e 243 ut , |
[ /Al
~ E | P
= S0
o~ (¥ m 4125 | i
—F x| | |
™~ <Y
T ) I 25| ¥ -
i Ty ] ooo @ |
@
™ — |
| | | |
M20x1,5 >|15]« ==
le— 27— 31— <33 > -— 33—
Caixa plastica largura de 50mm, Caixa metalica largura de 40mm, Caixa metalica largura de 56mm,
3SES5 24.-.QV40, 3SE5 24.-RV40 3SES5 11.-.QV10, 3SE5 11.-.RV10 3SE5 12.-.QV10, 3SE5 12.-.RV10
(<39, 1->
il b <32 | <36,5~] 32> +35,5+‘
P | Yt i
{189« [] 1 [CAal> ] 0
1 | [ Svy |
053 ! 1 [ 16,3 |
16,3« A=) & T = - |
ooo 82 ,
@5,3 l |
A ™~
o ST ! d;-
J o Pk Ny
~ 3 =30 "M20x1,5
-—li'?‘—é- <-37,8 > <40,5—> <33 >

Para mais detalhes, veja catalogo 3SE5 disponivel no site: www.siemens.com.br/fimdecurso
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SIEMENS

Relés de tempo eletrénico 7PU - SIRIUS

Dimensdes (mm)

Fixagao: rapida sobre
trilho DIN (35 x 7,5 mm)

Funcéo: Legenda
Tenséo de rede [l
Contato fechado [l
Contato aberto [
Tempo ajustado  t

Temporizagdo na energizagao

Retardo na energizagao

Impulso na energizagao

Partida estrela-triangulo

Tensdes de rede | 1 comutador 2 comutadores Tensoes de rede | 1 comutador 2 comutadores Tens6es de rede | 2 comutadores

94 ... 242 VCA 94 ... 242 VCA 94 ... 242 VCA

24 VCC/VCA 7PU06 11-1J AWLL | 7PU06 11-0 BWLID | | 24 VCC/VCA 7PU06 12-[] AWLI[J | 7PU06 12-[] BWLI[] || 24 VCC/VCA 7PU06 71-1BWLIL
Faixas de tempo Faixas de tempo Faixas de tempo

Segundos il il Segundos il I 15-15s EIE)
Minutos 2 2 Minutos 2 2 3-30s 3]
0,06-0,6 [0]o) [0]o] 0,06 - 0,6 [o]o] [0fo] ([6-60s [6[o]
03-3 03] 03] 03-3 [0]3] [0]3]

06-6 [0]6] [0]e] 06-6 [0/§] [0/6]

1,56-15 sl A5 1,56-15 0B sl

3-30 3]0 3o || 3-30 30 3]0

6-60 ol [€l[0] 6-60 [e[o] [6]0]

Horas 3 3 % Horas 3 \ & %

12-12 (s ag || 1,2-12 [ (15

24-24 [3[o] [3]o] 24-24 3o [3[0]

3,6-36 [6lo] [6[o] 3,6-36 [e[ol [elo]

Ligacao: Ligacao: Ligagao:

A1,A2-94 a 242Vca
A1, A3 - 24Vca / Vce

A1,A2-94 a 242Vca
A1, A3 - 24Vca / Vce

A1,A2-94 a 242Vca

A1,A3-24Vca/

Vce

1 Ty

|orsTsy  Ts

AllM
C-NA

Ty

[
VoteTs T8y

A ! o T
Releycha I L

I
Relé & C-NA
Ty

]
[ i
50ms s

Temporizagdo na desenergizagdao

Temporizacgao eletrénico ciclico

Retardo na desenergizagao

Temporizador eletroénico ciclico

Tensdes de rede 1 comutador 2 comutadores Modelo Contatos
24 VCA 7PU06 41-L/ ABLIL 7PU06 41-L/ BBLILJ 24 VCCIVCA 7PU06 50-0 ABOT-0000 | 1 Contato REV
48 VCA 7PU06 41-L) AHUU 7PU06 41-1 BT 110 VCA 7PU06 5(1-0) AF(I(-0000 1 Contato REV
110 VCA 7PU06 41-L/ AFLIL] 7PU06 41- BFLUJ 220 VCA 7PU06 501-0 ANCIL-0I000 1 Contato REV
220 VCA 7PU06 41-L] ANLILJ 7PU06 41-L] BNLILJ 24 VCCIVCA 7PU06 50-0 BBOT-0000 | 2 Contatos REV
Faixa de temp (horas) 110 VCA 7PU06 5(1-0) BFLIC-00100) 2 Contatos REV
05-5s 0 o5 O o5 220 VCA 7PU06 50-0 BNOO-0JOD | 2 Contatos REV
15-15s o s o [
3-30s 0 Qo OEL OPelraqao' :
Ciclico/ Inicio com pausa 1
6-60s O 69 O 69 Ciclico / Inicio instantaneo 2
18-180s o Eo 0 =9 Faixa de temp (T1/T2)
30-300s 3 [Oo [0 segundos i1 EE
minutos 2 MM
horas E] [HH
:
: Ajuste (0-100%)
’ 03-3 03 [
: 06-6 [0[6 [0[6)
NA NE 1,5 -15 m@ m@
) 3-30 B[O [30
comutadores 6-60 60 6o

STRD

Funcao Tempo - Ciclico

auw | e |
RE
Rl

MDD
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SIEMENS

Relés de supervisao 3UG - SIRIUS

Dimensdes (mm)

- 786 —=

Fixagao: rapida sobre
trilho DIN (35 x 7,5mm)

Sistema trifasico
Inverséo da sequéncia de fases

Sistema trifasico
Falta de fase (com ou sem neutro) e assimetria entre fases

Sistema trifasico
Falta, assimetria e inversdo da seqtiéncia de fases

Tensoes de rede

1 comutador

Tensoes de rede | 1 comutador 2 comutadores

Tensdes de rede 1 comutador 2 comutadores

110 VCA 3UG06 11-0AF00 110 VCA 3UG06 12-1AFLIL 3UG06 12-1BFLI] 110 VCA 3UG06 18-1AFLIL 3UG06 18-1BFLI
220 VCA 3UG06 11-0AN0O | | 220 VCA 3UG06 12-1ANLILI 3UG06 12-1BNLI[] | [ 220 VCA 3UG06 18-1AN[I[| | -

380 VCA 3UG06 11-0AQ00 | [ 380 VCA 3UG06 12-1AQL] | 3UG06 12-1BQ[] | | 380 VCA 3UG06 18-1AQ[I[] | 3UGO06 18-1BQLI[I
440 VCA 3UG06 11-0AR00 | | 440 VCA 3UG06 12-1AR[I] 3UG06 12-1BR(](] | | 440 VCA 3UG06 18-1AR[IJ 3UG06 18-1BRLIIJ

1 comutador

Tempo de atrasona desenergizagéo

Tempo de atrasona desenergizagdo

instantaneo [0[0] [0[0] | | instantaneo [o]o] [0l[o]
1s [ol1] o] 1s [o[1] [ol[1)
5s [0]5] OB || 5s [0]5] JLlE]
10s ) [o || 10s [lo] [l
15s (5] [ || 15s [l aE
30s 30 Boj|| 30s 3]0l Bl
60s [6][0] [6o] || 60s 6] [@l[o]

R X
NE A

2 comutadores

F o NA

1 comutador

-8 "‘j,,{w,..u-
NA

NF NA NF

1 comutador

2 comutadores

Sistema trifasico
Falta de fase, assimetria (modular / angular) entre fases,
minima e méaxima tens&o e inibigdo de partida

Sistema trifasico

Falta de fase, assimetria (modular / angular) entre fases,
inversao da sequéncia de fases, minima e maxima
tenséao e inibigéo de partida

Sistema monofasico (tensao alternada)
Minima e maxima tenséo (fase-neutro ou fase-fase) e
inibi¢do de partida

Tensdes de rede

1 comutador

2 comutadores

Tensdes de rede 1 comutador 2 comutadores

Tensoes de rede 1 comutador 2 comutadores

110 V - 90-140V

3UG06 41-1AF30

3UG06 41-1BF30

110 V - 90-140V

3UG06 42-1AF30

3UG06 42-1BF30

110 V - 90-140V

3UG06 31-1AF30

3UG06 31-1BF30

220V - 180-260V

3UG06 41-1AN30

3UG06 41-1BN30

220V - 180-260V

3UG06 42-1AN30

3UG06 42-1BN30

220V - 180-260V

3UG06 31-1AN30

3UG06 31-1BN30

380 V - 320-440V

3UG06 41-1AQ30

3UG06 41-1BQ30

380 V - 320-440V

3UG06 42-1AQ30

440V - 380-500V

3UG06 41-1AR30

3UG06 41-1BR30

440V - 380-500V

3UG06 42-1AR30

3UG06 42-1BQ30
3UG06 42-1BR30

380 V - 320-440V

3UG06 31-1AQ30

3UG06 31-1BQ30

440V - 380-500V

3UG06 31-1AR30

3UG06 31-1BR30

480 V - 420-540V

3UG06 41-1AS30

3UG06 41-1BS30

480V - 420-540V

3UG06 42-1AS30

3UG06 42-1BS30

480V - 420-540V

3UG06 31-1AS30

3UG06 31-1BS30

Tempo de atraso na desenergizagao

0-30s

Tempo de atraso na desenergizagdo 0-30s

Tempo de atraso na desenergizagido

0-30s

1 comutador

2 comutadores

o s

2 comutadores

1 comutador

1 comutador

2 comutadores

Sistema monofasico (tensao continua)
Minima ou méxima tenséo continua e inibigdo de partida

Sistema monofasico (corrente alternada)
Sobrecorrente e subcorrente, com ajuste de minima e
méaxima e rearme manual ou automatico e inibigdo de partida
ajustavel (1,5a 15 s +/-10%)

Sistema monofasico (corrente continua)
Sobrecorrente e subcorrente, com ajuste de min. e max.
E rearme manual ou automatico e inibi¢do de partida
(retardo para partida ajustavel de 1,5a 15 s +/-10%)

Tensdes de rede

1 comutador

‘ 2 comutadores

Faixa de corrente 1 comutador ‘ 1 comutador

Faixa de corrente

1 comutador

‘ 1 comutador

Operagao Tensao de comando Tensao de J:omando

subtensao sobretensao 110 VCA 220 VCA 110 VCA 220 VCA
24V - 18-30V 3UG06 32-1BBLI_] | 3UG06 33-1BBL][ 0,1a1A 3UG06 21-1AFLIL1 | 3UG06 21-1ANLI[ 01a1A 3UG06 22-1AFLI[] | 3UG06 22-1ANLI]
110V -85-135V 3UG06 32-1BFLILJ | 3UG06 33-1BFLILJ 05a5A 3UG06 21-2AF[][] | 3UG06 21-2ANCI[) 05a5A 3UG06 22-2AF[1[] | 3UG06 22-2AN[[]
125V -85-135V 3UG06 32-1BG[ ][ /| 3UG06 33-1BGLI[J 1a10A 3UG06 21-3AFLI[1 | 3UG06 21-3ANLIL 1a10A 3UG06 22-3AFLI[] | 3UG06 22-3ANLI]
220V - 180-260 V 3UG06 32-1BNL/]| 3UG06 33-1BNL][ 10 a 100 % 3UG06 21-4AFLIL] | 3UG06 21-4ANL]L! 102100 % 3UG06 22-4AFLIl] | 3UG06 22-4AN( ]
250 V -210-290 V 3UG06 32-1BU| /]| 3UG06 33-1BUI I[) (via shunt 60 mV) (via shunt 60 mV)
Tensao de atraso na desenergizagéo ‘ ‘ ‘ Tensao de atraso na desenergizagdo Tensao atraso na desenergizagdo
instantaneo @@ @@ instantaneo [ofo] [ofo] instantaneo o] ([0
2s o] o) 5s [0]5] [0]5] 5s g g
3s g 03 155 A3 [3 155 [s [s
5s [0]/5] LE] !
15s []o] i)
20s 5] 5] |
30s &) B * oarms vl .2 Reanvn il
60's [6lo] G

Controlador de Nivel

Controle do acionamento das bombas de pogos artesianos, podendo funcionar em liquidos de diferentes

condutividades

Controle do acionam
em liquidos de diferentes condutividades

Controlador de Nivel e Falta de Fase
ento das bombas de pogos artesianos, podendo funcionar

Tensoes de rede

1 comutador

1 comutador

1 comutador Tensdes de rede

Operagao

1 comutador

‘ 1 comutador

Operagao

Reserv. inferior & superior | Reservatodrio inferior Reservatorio superior

Reservatorio inferior Reservatério superior

110 VCA 3UG06 01-0AF00 3UG06 02-2AF00 3UG06 02-1AF00 110 VCA 3UG06 03-2AF00 3UG06 03-1AF00
220 VCA 3UG06 01-0AN0O 3UG06 02-2AN00 3UG06 02-1AN00 220 VCA 3UG06 03-2AN00 3UG06 03-1AN00
380 VCA 3UG06 01-0AQ00 3UG06 02-2AQ00 3UG06 02-1AQ00 380 VCA 3UG06 03-2AQ00 3UG06 03-1AQ00

440 VCA 3UG06 03-2AR00 3UG06 03-1AR00

Sensor ( eletrodo ) 3UX0 002-0AA02
(distancia maxima de 300 m entre controlador e sensor e resistividade entre sensores regulavel
de 0 a 100 kQ)

Sensor ( eletrodo ) 3UX0 002-0AA02
(distancia maxima de 300 m entre controlador e sensor e resistividade entre
sensores regulavel de 0 a 100 kQ)

Bicy
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SIEMENS

Relés de supervisao 3UG - SIRIUS

Fungoes
Legenda:
Tenséo de rede [l Contato fechado [l Contato aberto [ Corrente A Tensdao V Tempo T
Falta de fase Assimetria entre fases Inverséo da sequéncia de fases
\ Fases
Fases
LILAa | L2 |LieAs| L |Lieas] paa (LA
L2l - Rk (b= I | Lz Lz = bR
- T

,_l=JA55|rr-atr|a Modular

CMA
GME

T

Minima tenséo / Corrente

Maxima tenséo / Corrente

Controle a um nivel para reservatério
inferior ou superior

Valor Valor - '\[‘:wel Controle - 2 Niveis
—// 3
B
i [Risterese Vmix [ hicteraze ;
T T
O | E— e 7, e
COMUM/ NF COMUM/NF s
Wi e
Controlador de nivel e falta de fase - Superior Controlador de nivel e falta de fase - Inferior
Fases L113 L1L2 Fases L3 L2
1 | ! 1 ) !
ey || wes [ o] titets || uie [z
# i § ¥
1
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SIEMENS

Reles de Monitoramento de Corrente - SIRIUS

UL
— &

5 o

Os reles de monitoramento de corrente supervisionam ndo apenas os motores ou outras cargas ,
mas adicionam facilidades para o monitoramento da corrente ideal do sistema inteiro.
Alinha SIRIUS 3RR2 realiza a detecgdo precoce e sinaliza a redugdo de carga e sobrecarga .

- Monitoramento de corrente aparente e ativa.

- Monitoramento de subcorrente e sobrecorrente.
- Monitoramento de sequencia de fase

- Monitoramento de falta de fase.

- Conectado diretamento ao contator, sem adicédo de fios no sistema principal.

- Sem necessidade de transformadores de corrente externo.
- Monitoramento em 2 ou 3 fases.

Versao Basica
Ajuste analdgico, Principio de circuito fechado, 1 contato reversivel, Monitoragdo de corrente em duas (2) fases, Monitoragao de corrente aparente, Retardo de partida 0...60s

Tamanho Faixa de medicao Histerese Tenséo de alimentagdo | Conexao por parafuso | Dimensdes parafuso | Conexio por mola Dimensdes por mola »
Us
(A) (A) V) Codigo LxHxP (mm) Codigo LxHx P (mm)
S00 1,6...16 6,25% do 24V CA/CC 3RR21 41-1AA30 45 x 89 x 88 3RR21 41-2AA30 45 x 102 x 88
valor limite 24... 240V CA/ICC 3RR21 41-1AW30 45 x 89 x 88 3RR21 41-2AW30 45 x 102 x 88
SO0 4...40 6,25% do 24V CA/CC 3RR21 42-1AA30 45 x 87 x 101,5 3RR21 42-2AA30 45 x 116 x 103
valor limite 24... 240V CA/ICC 3RR21 42-1AW30 45 x 87 x 101,5 3RR21 42-2AW30 45 x 116 x 103

Versao Standard

Ajuste digital, Principio de circuito aberto ou fechado, 1 contato reversivel, 1 saida semicondutora, Monitoragéo de corrente em trés (3) fases: corrente ativa ou aparente,

Monit de sequencia de fases, de corrente residual, de corrente de bloqueio de eixo, tempo de retardo de refechamento 0...300min, retardo de partida 0...99 s, ajustes
separados de avise e de alarme de limites.

Tamanho Faixa de medicao Histerese Tensao de alimentagdo | Conexao por parafuso | Dimensdes parafuso "| Conexio por mola Dimensoes por mola »
Us
(A) (A) V) Cédigo Lx H x P (mm) Cédigo L x H x P (mm)
S00 1,6...16 0,1...3 24V CA/CC 3RR22 41-1FA30 45x 89 x 88 3RR22 41-2FA30 45x 102 x 88
24... 240V CA/ICC 3RR22 41-1FW30 45 x 89 x 88 3RR22 41-2FW30 45 x 102 x 88
SO 4...40 0,1...8 24V CA/CC 3RR22 42-1FA30 45x 87 x101,5 3RR22 42-2FA30 45x 116 x 103
24... 240V CA/CC 3RR22 42-1FW30 45 x 87 x 101,5 3RR22 42-2FW30 45 x 116 x 103

Versao com I/O Link ?

Ajuste digital, Principio de circuito aberto ou fechado, 1 contato reversivel, 1 saida semicondutora, Monitoragéo de corrente em trés (3) fases: corrente ativa ou aparente,
Monit de sequencia de fases, de corrente residual, de corrente de bloqueio de eixo, contador de horas de operagao, contador de ciclos, tempo de retardo de refechamento
0...999,9min, retardo de partida 0...999,9 s, ajustes separados de avise e de alarme de limites.

Tamanho Faixa de medicao Histerese Tensédo de alimentagdo | Conexao por parafuso | Dimensdes parafuso | conexio por mola Dimensdes por mola n
Us
(A) (A) V) Codigo LxHxP (mm) Codigo LxHx P (mm)
S00 1,6...16 0,1...3 24V CC 3RR24 41-1AA40 45 x 79 x 80 3RR24 41-2AA40 45 x 90 x 80
S0 4...40 0,1...8 24V CC 3RR24 42-1AA40 45 x 87 x 91 3RR24 42-2AA40 45 x 109 x 92
Acessorios
Suporte para montagem individual
Conex&o a Parafuso S00 3RU29 16-3AA01
S0 3RU29 26-3AA01
Conex&o por mola S00 3RU29 16-3AC01
S0 3RU29 26-3AC01
1) Dimensdes do rele com o suporte para montagem individual
2) Equipamento requeridos para comunicagéo via I/O Link:
- Algum controlador que suporte o I/0 Link (Exemplos: ET200S com CPU ou S7-300 mais ET200S distribuidos perifericamente) - Ver catalogo ST 70
- Mestre 1/O link (Mestre I/0 Link 4SI 1/O Link ou 4SI SIRIUS mddulo de interface), o qual pode conectar todos os dispositivos SIRIUS 1/0 Link para controle -
Consultar catalogo de produto.
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX
Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conexao por parafusos 8WA1

Placa de Conector padréo

Conector
(passagem)

separagao seccionador

Pino teste

Cursor de
ligagao

Cobertura isolante
para ponte de ligagao

Cobertura isolante para conector
Simbolo energizado

Conector
seccionador fusivel

Plaqueta separadora

Poste final
Conector Terra / PE

Cobertura isolante para
conector - branca

Conector de medicdo

Ponte de ligagédo

Conector 2 andares

Conector 2 andares com LED

Conector padrao

Dados técnicos 2,5 mm’ 4 mm? 6 mm’ 16 mm’ 35 mm®
24 A 800 VCA 32 A 800 VCA 41 A 800 VCA 76 A 800 VCA 125 A 800 VCA

Bege 1 pdlo 8WA1 011-1DF11 8WA1 011-1DG11 8WA1 011-1DH11 8WA1 204 8WA1 205

3 pdlos 8WA1 011-3DF21 8WA1 011-3DG21 8WA1 011-3DH21 8WA1 304 8WA1 305

10 podlos 8WA1 011-0DF21 - - - -
Azul 1 pdlo 8WA1 011-1BF23 8WA1 011-1BG11 8WA1 011-1BH23 8WA1 011-1BK11 8WA1 011-1BM11
Laranja 1 pdlo 8WA1 011-1BF22 - - - -
Acessorios
Poste final 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808
Placa de separagao 8WA1 820 8WA1 820 8WA1 821 8WA1 821 8WA1 823
Plaqueta separadora 8WA1 825 8WA1 825 8WA1 825 8WA1 822-7TK00 8WA1 822-7TK00
Ponte de ligagdo 2 pélos 8WA1 895 8WA1 850 8WA1 885 8WA1 842 8WA1 828

3 pélos 8WA1 896 8WA1 851 8WA1 886 8WA1 845 8WA1 803

4 polos 8WA1 897 8WA1 852 8WA1 887 8WA1 848 -

10 polos 8WA1 898 8WA1 853 8WA1 888 8WA1 802 8WA1 804
Cobertura isolante para ponte
de ligagao
Branca 8WA1 822-7AX03 8WA1 822-7AX03 8WA1 822-7AX03 8WA1 822-7AX04 8WA1 822-7AX04
Transparente 8WA1 822-7AX01 8WA1 822-7AX01 8WA1 822-7AX01 8WA1 822-7AX02 8WA1 822-7AX02
Pino teste
Azul 8WA1 870 8WA1 870 - - -
Vermelho 8WA1 868 8WA1 868 - - -
Bucha para pino de teste 8WA1 884 8WA1 884 - - -

Arruela de espagamento para bucha

8WA1 822-7VH11

8WA1 822-7VH11

Cobertura isolante para conector

Simbolo energizado 8WA1 810 8WA1 811 8WA1 811 8WA1 812 8WA1 813
Branca 8WA1 860 8WA1 862 8WA1 862 8WA1 892 8WA1 893
Conector padrao
Dados técnicos 50 mm® 70 mm’ 95 mm’ 150 mm’ 240 mm’
150 A 1000 VCA 192 A 800 VCA 232 A 1000 VCA 309 A 1000 VCA 380 A 1000 VCA

Cinza 8WH1 000-0AN0O 8WA1 206 (bege) 8WH1 000-0AQ00 8WH1 000-0AS00 8WH1 000-0AU00
Azul 8WH1 000-0ANO1 8WA1 011-1BP11 8WH1 000-0AQ01 8WH1 000-0AS01 8WH1 000-0AU01
Acessodrios
Poste final 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808
Placa de separagao - 8WA1 824 - - -
Ponte de ligagao 2 polos 8WH9 020-6HC00 8WA1 216 8WH9 020-3AA00 8WH9 020-3CA00 8WH9 020-3EA00

3 polos 8WH9 020-6HD00 - 8WH?9 020-3BA00 8WH9 020-3DA00 8WH9 020-3FA00
Cobertura isolante para conector - 8WA1 814 - - -
Simbolo energizado
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX
Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conector Terra/ PE

Dado técnico

2,5 mm’

4 mm’

6 mm’

16 mm’

35 mm’

50 mm*

95 mm’

Verde-amarelo

8WA1 011-1PF00

8WA1 011-1PG00

8WA1 011-1PH00

8WA1 011-1PK00

8WA1 011-1PM00

8WH1 000-0CNO7

8WH1 000-0CQ07

Acessorios
Poste final 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808
Placa de separagao 8WA1 820 8WA1 820 8WA1 821 8WA1 821 8WA1 823 - -
Conector 2 andares
Dados técnicos 4 mm’ 4 mm’ com 4 terminais 4 mm’ com Diodo 4 mm’ com LED
32 A 690 VCA" 32 A 690 VCA" 32/1A 250 VCA 32A 250 VCA
Esquemas de ligagao 1 2 1 2 1 2 1 2
o—o—o0—>0
&
3 4 3 4 3 4 3 4
o—o0——o0

Bege 8WA1 011-2DG11 8WA1 011-6DG11 8WA1 011-6EG24 8WA1 011-6EG25
Acessorios
Poste final 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808
Placa de separagao 8WA1 823 8WA1 823 8WA1 823 8WA1 823
Plaqueta separadora 8WA1 825 8WA1 825 8WA1 825 8WA1 825
Tampa final 8WA1 817 8WA1 817 8WA1 825 8WA1 825
Ponte de ligagdo 2 pélos, andar superior | 8WA1 850 - - -

3 pélos, andar superior | 8WA1 851 - - -

4 polos, andar superior | 8WA1 852 - - -

10 polos, andar superiof 8WA1 853 - . .

10 pélos, andar inferior | 8WA1 838 8WA1 838 - -

Lamina de interligagéo para

ponte de ligagao

8WA1 822-7VG00

8WA1 822-7VG01 -

Cobertura isolante transparente
para ponte de ligagao

8WA1 822-7AX01

8WA1 822-7AX01 -

Cobertura isolante para conector
Simbolo energizado
Branca

8WA1 811
8WA1 862

8WA1 811 -
8WA1 862 -

Conector seccionador fusivel

Dados técnicos 1,5 mm* Fusivel 5 x 20 mm, tipo G (IEC 127-2), Fusivel 5 x 20 mm, tipo G (IEC 127-2),
6,3A 250 VCA ultra-rapido, Icu 1,5 kA retardado, Icu 35 Aparaln<25Ae
Bege sem sinalizagéo 8WA1 011-1SF12 lcu 10 Aparaln>25A
com LED CA/CC 230V 8WA1 011-1SF15 n Tipo n Tipo
com LED GA/CC 24V BWA1 011-15F13 1A 8WA1 822-7EF16 1A 8WA1 822-7EF76
com LED CA/CC 48V 8WA1 011-1SF14 ) )
A — 16A 8WA1 822-7EF18 16A 8WA1 822-7EFT78
cessorlos 25A 8WA1 822-7EF21 25A 8WA1 822-7EF81
Poste final _ 8WA1 808 4A 8WA1 822-7EF23 4A 8WA1 822-7EF83
Placa de separago 8WA1 820 6,3A 8WA1 822-7EF25 6,3A 8WA1 822-7EF85
Conector seccionador
Dados técnicos 1,5 mm’ Acessorios
10 A 380 VCA Poste final 8WA1 808 Pino teste
Bege 8WA1 501 Placa de separagao 8WA1 820 Azul 8WA1 870
Vermelho 8WA1 868
~ . 2 .
Conector de poténcia ? ( para terminal olhal )
Dados técnicos 25 mm* 50 mm* 95 mm’* 150 mm’ 240 mm’

101 A 1000 VCA

150 A 1000 VCA

232 A 1000 VCA

309 A 1000 VCA

415A 1000 VCA

Bege 8WH1 060-0AL00 8WH1 060-0AN0OO 8WH1 060-0AQ00 8WH1 060-0AS00 8WH1 060-0AU00
Acessorios
Poste final 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808

Placa de separagao

8WH9 070-0VA00

8WH9 070-0VA00

8WH9 070-0WA00

8WH9 070-0WA00

8WH?9 070-0WA00

Ponte de ligagédo 2 pdlos

3 polos

8WH9 030-3AC00
8WH9 030-3AD00

8WH9 030-3BC00
8WH9 030-3BD00

8WH?9 030-3CC00
8WH9 030-3CD00

8WH?9 030-3DC00
8WH9 030-3DD00

8WH?9 030-3EC00
8WH9 030-3ED00

Extensor para trilho

8WH9 140-0KA00

1) Com tampa final 800 VCA

2) Utilizar identificador 8WHS ( ver pagina 74 )..
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX
Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conector para medigao

Dados técnicos

6 mm’
41 A 500 VCA

6 mm’ seccionavel
41 A 500 VCA

6 mm’ seccionavel com bucha
41 A 500 VCA

Construgédo /
J/ = —

Bege 8WA1 011-1MH10 8WA1 011-1MH11 8WA1 011-1MH15
Acessorios
Poste final 8WA1 808 8WA1 808 8WA1 808
Placa de separacao 8WA1 822-7TH00 8WA1 822-7TH00 8WA1 822-7TH00
Plaqueta separadora 8WA1 825 8WA1 825 8WA1 825
Cursor de ligagao 8WA1 822-7VHO01 8WA1 822-7VHO01 8WA1 822-7VHO01
Ponte de ligagdo 2 polos 8WA1 885 8WA1 885 8WA1 885

3 poélos 8WA1 886 8WA1 886 8WA1 886

4 pdlos 8WA1 887 8WA1 887 8WA1 887

10 polos 8WA1 888 8WA1 888 8WA1 888

10 pdlos, desmontado

8WA1 822-7VH10

8WA1 822-7VH10

8WA1 822-7VH10

Cobertura isolante para
ponte de ligagao
Branca

Transparente

8WA1 822-7TAX03
8WA1 822-7TAX01

8WA1 822-7AX03
8WA1 822-7AX01

8WA1 822-7TAX03
8WA1 822-7TAX01

Esquemas de ligacoes

2 3 i [@ Bloco de Medigdo Montado
Codigo Descrigao
A7B10001006849 Bloco de medigéo para 1TC
11213141516 1121314151617 A7B10001006850 Bloco de medigao para 3TC's
o |o| |© ol |o| |0 |© A7B10001006891 Bloco de medicéo para 3TC's em Y
olololololso o o o o A7B10001007879 Bloco de medigéo para 3TC's em + 3TP’s ¢/ neutro
‘L l J’ J’ ‘L l l l l l Conectores e Quantidades necessarias
oTo|oTo|oTe ool oo oo Acessorios Esquemas de ligagéo
(€] [©) [©) [©) © [©] © 1 2 3
k|| k N k[ | |
8WA1 011-1MH10 - - 3
8WA1 011-1MH11 1 3 -
1 1 8WA1 011-1MH15 1 3 4
T — P — 8WA1 825 - 2 2
E - G — 8WA1 822-7VH10 : 5 1
—— = = = = 8WA1 822-7VHO1 3 3
para 1 TC para 3 TC's para3TC'semY 2) Encurtado
Identificador para Conectores - conexao por parafusos 8WA1
Identificador 5 x 7 mm ( cartela com 68 identificadores ) - Tipo 8WAS8 968 - D D D
Tabela para completar o Tipo -[ || |[ ]
Gravagao|[ |[ ][ || Gravagao|[ ][ ][ ]| Gravagao|[ ][ ][ ]| Gravagao|[ |[ |][ || Gravagdo|[ |[ |[ || Gravagdo|[ |[ || ]| Gravagdo|[ |[ | ]
A [l v [l s |Lsl|aB.vz+- ta68 |[1][N][1]|52a68 (4x)|[1][N][o] 9  |[1][o][9]
B LB« ALK T [T w2 692136 |[1][N][2]] 0 |[1][o][0] 10 [1][1]lo]
¢ el v AL U [ML]| N, PE@x)|[1][s][1]| 137a204 |[1][N][3] 1 Al 1 |[AlAA]
D [l ™ AL v L] L1 |[4)[L][1]] 205a272 |[1][N][4] 2 |[Jollz] 12 [1][]2]
E ALE| N (AN W [MLwW L2 |[A)[L)[2]] 273a340 [1][N][5] 3 |[][o][3] 13 [1[E]
F o il o [0 X AL L3 |M)[L[3]| 341a4s0 |[1][N[6]] 4 |[J[0l[4] 14 |4][][a]
¢ |Wie| P 1R Y ALY PE |[IPI[E| 1a17@x |N7]| 5 |Wls] 15 |@IA]E
H o |[L)ml]  Q Ll[q z  |[L)z]| L1,L2, L3 18234 (4x) | [1][N][8] 6 |[1][o]l6] [M]lol[o]
I W] R LR <+ sl N PE@) [A[s][3]| 35a51 @ )] 7 |[llo)7] [1]m[a]
8 |[lloJisll - EIME
[11[Pl[o]
Identificador 5 x 7 mm sem gravacgéo para conectores 8WA Cadigo
Para uso em Plotter (Caixa com 15 Cartelas de 68 identificadores) 8WAS 850-2AY
Para uso em Impressora ALPHA FIX (Caixa com 10 cartelas de 56 identificadores) | 8WH8 202-2DA05
Identificador 21 x 42 mm sem gravacao (para poste final 8WA1 808) 3TX4 210-0H
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX
Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conexao por mola 8WH2

Conector padrao
2 condutores

Conector 2 andares
com diodo e LED

Conector 2 andares
Terra/ PE

Conector com
terminais isolados

3 condutores

Conector
2 andares

Conector Terra/PE

Conector padréo
3 condutores

Ponte de ligagéo

]
_i.
o 92 93
3 Pino teste
Conector Terra/PE Poste final
2 condutores Plugue teste Meia tampa final
Conector seccionador fusivel
Conector seccionador
Placa de separagéo -
Conector Terra/PE Conector padréo Tampa final
4 condutores 4 condutores
Conector padrao para 2 condutores
Dados técnicos 1,5 mm* 2,5 mm’ 4 mm’ 6 mm’
17,5 A 500 VCA 31A 800VCA 40 A 800 VCA 52 A 800 VCA

Cinza 8WH2 000-0AEQ0 8WH2 000-0AF00 8WH2 000-0AG00 8WH2 000-0AH00
Azul 8WH2 000-0AE01 8WH2 000-0AF01 8WH2 000-0AG01 8WH2 000-0AHO1
Acessorios
Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Placa de separacio 8WH9 070-0AA00 8WH9 070-0AA00 8WH9 070-0AA00 8WH9 070-0DA00
Tampa final 8WH9 000-1GA00 8WH9 000-1GA00 8WH9 003-1GA00 8WH9 004-1GA00
Ponte de ligagdo 2 polos 8WH9 020-6AC10 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6CC10 8WH9 020-6DC10
3 polos 8WH9 020-6AD10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6CD10 8WH9 020-6DD10
5 pélos 8WH9 020-6AF10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6CF10 8WH9 020-6DF10
10 pélos 8WH9 020-6AL10 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6CL10 8WH9 020-6DL10

Distribuidor de tenséao - Interligar -

conector 2,5 ou 4 mm’ com 6 mm?®

8WH?9 020-0FC10

Plugue teste

8WH9 010-0DB02

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0FB02

8WH9 010-0GB02

Placa de separacdo para plugue teste

8WH9 010-2AA02

8WH9 010-2BA02

8WH9 010-2CA02

8WH9 010-2DA02

Pino teste

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

8WH?9 010-0JB00

Conector padrao para 2 condutores

Dados técnicos 10 mm’ 16 mm’ 35 mm’

65A 800 VCA 90 A 800 VCA 125 A 800 VCA
Cinza 8WH2 000-0AJ00 8WH2 000-0AK00 8WH2 000-0AMO00
Azul 8WH2 000-0AJ01 8WH2 000-0AK01 8WH2 000-0AMO01
Acessorios
Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Tampa final 8WH9 005-1GA00 8WH9 006-1GA00 inclui tampa

Ponte de ligagao 2 polos

8WH9 020-6EC10

8WH9 020-6FC10

8WH9 020-6GC10

Distribuidor de tensao

- Interligar conector 2,5 ou 4 mm?

com 10/16/35 mm®
- Interligar conector 16 mm?®
com 35 mm?

8WH9 020-0AC10

8WH9 020-0BC10

8WH9 020-0EC10

8WH?9 020-0DC10
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX
Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conector Terra / PE para 2 condutores

Dado técnico

1,5 mm*

2,5 mm’

2

4 mm

2

6 mm

Verde-Amarelo

8WH2 000-0CE07

8WH2 000-0CF07

8WH2 000-0CG07

8WH2 000-0CHO7

Acessodrios
Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Tampa final 8WH9 000-1GA00 8WH9 000-1GA00 8WH9 003-1GA00 8WH9 004-1GA00

Conector Terra / PE para 2 condutores

Dado técnico

10 mm®

16 mm®

35 mm*

Verde-Amarelo

8WH2 000-0CJ07

8WH2 000-0CK07

8WH2 000-0CM07

Acessoérios
Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Tampa final 8WH9 005-1GA00 8WH9 006-1GA00 inclui tampa

Ponte de ligagdao 2 pélos

8WH9 020-6EC10

8WH9 020-6FC10

8WH9 020-6GC10

Conector padrao para 3 condutores

Dados técnicos

1,5 mm?*
17,5 A 500 VCA

2,5 mm’
31A 800 VCA

4 mm’
40 A 800 VCA

6 mm’®
52 A 800 VCA

Cinza 8WH2 003-0AEQ0 8WH2 003-0AF00 8WH2 003-0AG00 8WH2 003-0AH00
Azul 8WH2 003-0AE01 8WH2 003-0AF01 8WH2 003-0AG01 8WH2 003-0AHO01
Acessorios

Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Placa de separacio 8WH9 070-0GA00 8WH9 070-0GA00 8WH9 070-0GA00 -

Tampa final 8WH9 000-2GA00 8WH9 000-2GA00 8WH9 003-2GA00 8WH9 004-2GA00

Meia tampa final

8WH9 000-0GA00

8WH9 000-0GA00

8WH9 003-0GA00

Ponte de ligagao 2 poélos
3 poélos
5 poélos

10 podlos

8WH9 020-6AC10
8WH9 020-6AD10
8WH9 020-6AF10
8WH9 020-6AL10

8WH9 020-6BC10
8WH9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

8WH9 020-6CC10
8WH?9 020-6CD10
8WH9 020-6CF10
8WH9 020-6CL10

8WH9 020-6DC10
8WH9 020-6DD10
8WH9 020-6DF10
8WH9 020-6DL10

Distribuidor de tenséo - Interligar
conector 2,5 ou 4 mm’ com 6 mm’

8WH?9 020-0FC10

Plugue teste

8WH9 010-0DB02

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0FB02

8WH9 010-0GB02

Placa de separagao para plugue teste

8WH9 010-2AA02

8WH9 010-2BA02

8WH?9 010-2CA02

8WH?9 010-2DA02

Pino teste

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

Conector Terra / PE para 3 condutores

Dado técnico

1,5 mm*

2,5 mm’

4 mm’

6 mm’

Verde-Amarelo

8WH2 003-0CE07

8WH2 003-0CF07

8WH2 003-0CG07

8WH2 003-0CHO07

Acessorios
Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Tampa final 8WH9 000-2GA00 8WH9 000-2GA00 8WH9 003-2GA00 8WH9 004-2GA00

Meia tampa final

8WH9 000-0GA00

8WH9 000-0GA00

8WH?9 003-0GA00
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX
Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conector padrao para 4 condutores

Dados técnicos

1,5 mm*
17,5 A 500 VCA

2,5 mm’
31A 800 VCA

4 mm’
40 A 800 VCA

Cinza 8WH2 004-0AE00 8WH2 004-0AF00 8WH2 004-0AG00
Azul 8WH2 004-0AE01 8WH2 004-0AF01 8WH2 004-0AG01
Acessorios

Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Placa de separagio 8WH9 070-0HA00 8WH9 070-0HA00 8WH9 070-0HA00
Tampa final 8WH9 000-4GA00 8WH9 000-4GA00 8WH9 003-4GA00

Meia tampa final

8WH9 000-0GA00

8WH9 000-0GA00

8WH9 003-0GA00

Ponte de ligagao 2 pélos
3 poélos
5 poélos
10 podlos

8WH9 020-6AC10
8WH9 020-6AD10
8WH9 020-6AF10
8WH9 020-6AL10

8WH9 020-6BC10
8WH9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

8WH?9 020-6CC10
8WH?9 020-6CD10
8WH9 020-6CF10
8WH9 020-6CL10

Plugue teste

8WH9 010-0DB02

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0FB02

Placa de separacéo para plugue teste

8WH9 010-2AA02

8WH9 010-2BA02

8WH9 010-2CA02

Pino teste

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

Conector Terra / PE para 4 condutores

Dado técnico

1,5 mm*

2,5 mm’

4 mm?

Verde-Amarelo

8WH2 004-0CE07

8WH2 004-0CF07

8WH2 004-0CG07

Acessorios
Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Tampa final 8WH9 000-4GA00 8WH9 000-4GA00 8WH9 003-4GA00

Meia tampa final

8WH9 000-0GA00

8WH?9 000-0GA00

8WH9 003-0GA00

Conector seccionador fusivel

Dados técnicos 4 mm’ Fusivel 5 x 20 mm, tipo G (IEC 127-2), Fusivel 5 x 20 mm, tipo G (IEC 127-2),
6,3A 250 VCA ultra-rapido, Icu 1,5 kA retardado, lcu 35Aparaln<25Ae

Preto sem sinalizagao 8WH2 000-1GG08 lcu 10 Aparain>25A
Preto com LED 15a 30 V 8WH2 000-1JG38 n Tipo n Tipo
Preto com LED 30 a 60 V 8WH2 000-1JG68
Preto com LED 110 a 250 V. 8WH2 000-1MG08 1A 8WA1 822-7EF16 1A 8WA1 822-7EF76
Acessorios 1,6 A 8WA1 822-7EF18 16A 8WA1 822-7EF78
Poste final 8WH9 150-0CA00 25A 8WA1 822-7EF21 25A 8WA1 822-7EF81
Placa de separagao 8WH9 070-0AA00 4A 8WA1 822-7TEF23 4A 8WA1 822-7EF83
Ponte de ligagao 2 polos 8WH9 020-6CC10 6,3A 8WA1 822-7EF25 6,3A 8WA1 822-7EF85

3 pdlos 8WH9 020-6CD10

5 pélos 8WH9 020-6CF10

10 polos 8WH9 020-6CL10
Conector com Diodo
Dados técnicos 2,5 mm’ Acessorios

500 VCA Poste final 8WH9 150-0CA00 Ponte de ligagédo
Diodo 1N 4007 Placa de separagdo 8WH9 070-0GA00
Corrente de interrupgao 0,5A Tampa final SWH9 000-2GA00 2 pdlos 8WH9 020-6BC10
Sobretensédo 1300 V Meia tampa final 8WH9 000-0GA00 3 polos 8WH9 020-6BD10
Cinza - conexdo da esquerda para 5 pélos 8WH9 020-6BF10
direita - 3 condutores 8WH2 003-5DF00 10 polos 8WH9 020-6BL10

Cinza - conexao da direita para
esquerda - 3 condutores

8WH2 003-5CF00
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX

Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conector seccionador

Dados técnicos

2,5 mm’ - 2 condutores

2,5mm’ - 3 condutores

2,5 mm’ - 4 condutores

4 mm’ - 2 condutores

16 A 400 VCA 16 A 400 VCA 16 A 400 VCA 16 A 400 VCA
Esquemas de ligagao
O0—0—e—nor"—0 o0—0—e—"—0—0
I
— [ — N

8WH2 000-6CF00

8WH2 003-0CF00

8WH2 004-6CF00

Cinza 8WH2 000-6CF00 8WH2 003-6CF00 8WH2 004-6CF00 8WH2 000-6CG00
Azul - - 8WH9 004-6CF01 -

Acessorios

Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Placa de separagio 8WH9 070-0AA00 8WH9 070-0GA00 8WH9 070-0HA00 8WH9 070-0AA00
Tampa final 8WH9 000-2GA00 8WH9 000-4GA00 8WH9 000-4GA00 inclui tampa

Meia tampa final

8WH9 000-0GA00

8WH9 000-0GA00

2 polos
3 polos
5 polos
10 pdlos

Ponte de ligagao

8WH9 020-6BC10
8WH9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

8WH9 020-6BC10
8WH9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

8WH9 020-6BC10
8WH9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

8WH9 020-6CC10
8WH9 020-6CD10
8WH9 020-6CF10
8WH9 020-6CL10

Plugue teste

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0FB02

Placa de separacao para
plugue teste

8WH9 010-2BA02

8WH9 010-2BA02

8WH9 010-2BA02

8WH9 010-2CA02

Pino teste

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

Conector com terminais isolados

Dados técnicos

2,5mm’ - 2 condutores

2,5 mm’ - 3 condutores

2,5 mm’ - 4 condutores

4 mm’ - 2 condutores

16 A 400 VCA 16 A 400 VCA 16 A 400 VCA 16 A 400 VCA
Esquemas de ligagao —F e Y
g | "
dT—m~ L

8WH2 000-6AF00

8WH2 003-6AF00

8WH2 004-6AF00

Cinza 8WH2 000-6AF00 \ 8WH2 003-6AF00 \ 8WH2 004-6AF00 \ 8WH2 000-6AG00

Acessorios

Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00

Placa de separagéo 8WH9 070-0AA00 8WH9 070-0GA00 8WH9 070-0HA00 8WH9 070-0AA00

Tampa final 8WH9 000-2GA00 8WH9 000-4GA00 8WH9 000-4GA00 inclui tampa

Meia tampa final - 8WH9 000-0GA00 8WH9 000-0GA00 -

Ponte de ligagdo 2 polos 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6CC10
3 polos 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6CD10
5 polos 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6CF10
10 pélos 8WH?9 020-6BL10 8WH?9 020-6BL10 8WH?9 020-6BL10 8WH9 020-6CL10

Plugue teste

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0FB02

Placa de separagao para
plugue teste

8WH9 010-2BA02

8WH9 010-2BA02

8WH9 010-2BA02

8WH9 010-2CA02

Pino teste

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

Plugue cego

8WH9 020-8AB00

8WH9 020-8AB00

8WH9 020-8AB00

8WH9 020-8AB00

Plugue isolado

8WH9 040-0DB04

8WH9 040-0DB04

8WH9 040-0DB04

8WH9 040-0DB04

Porta componente 6A / 1W

8WH9 040-0BB00

8WH9 040-0BB00

8WH9 040-0BB00

8WH9 040-0BB00

Plugue fusivel com LED 12a 30V

8WH9 040-3AB08

8WH9 040-3AB08

8WH9 040-3AB08

8WH9 040-3AB08

Plugue fusivel com LED 30 a 60 V

8WH9 040-3BB08

8WH?9 040-3BB08

8WH?9 040-3BB08

8WH?9 040-3BB08

Plugue fusivel com LED 110 a 250 V

8WH?9 040-3CB08

8WH?9 040-3CB08

8WH?9 040-3CB08

8WH?9 040-3CB08

Plugue fusivel sem LED

8WH9 040-3DB08

8WH9 040-3DB08

8WH9 040-3DB08

8WH9 040-3DB08
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX
Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conector 2 andares

Dados técnicos

1,5 mm*
17,5 A 500 VCA

2,5 mm’
26 A 500 VCA

4 mm?
32 A 500 VCA

Cinza 8WH2 020-0AE00 8WH2 020-0AF00 8WH2 020-0AG00
Azul 8WH2 020-0AE01 8WH2 020-0AF01 8WH2 020-0AG01
Acessorios
Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Placa de separagio 8WH9 070-0BA00 8WH9 070-0BA00 8WH9 070-0BA00
Tampa final 8WH9 000-1VA00 8WH9 000-1VA00 8WH9 003-1VA00
Ponte de ligagdo 2 pélos 8WH9 020-6AC10 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6CC10
3 polos 8WH9 020-6AD10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6CD10
5 polos 8WH9 020-6AF10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6CF10
10 pélos 8WH9 020-6AL10 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6CL10

Plugue teste

8WH9 010-0DB02

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0FB02

Placa de separagao para plugue teste

8WH9 010-2AA02

8WH9 010-2BA02

8WH?9 010-2CA02

Pino teste

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

Conector 2 andares Terra / PE

Dado técnico

1,5 mm?*

2,5 mm’

2

4 mm

Verde-Amarelo

8WH2 020-0CE07

8WH2 020-0CF07

8WH2 020-0CG07

Acessorios

Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00

Placa de separagio 8WH9 070-0BA00 8WH9 070-0BA00 8WH9 070-0BA00

Tampa final 8WH9 000-1VA00 8WH9 000-1VA00 8WH9 003-1VA00

Ponte de ligagao 2 pdlos 8WH9 020-6AC10 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6CC10
3 polos 8WH9 020-6AD10 8WH?9 020-6BD10 8WH9 020-6CD10
5 polos 8WH9 020-6AF10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6CF10
10 pélos 8WH9 020-6AL10 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6CL10

Conector 3 andares + Terra/ PE

Conector 2 andares com Diodo

Dados técnicos 2,5 mm’ 4 mm? Dados técnicos 2,5 mm’
26 A 800 VCA 32 A 800 VCA 500 VCA
Cinza 8WH2 040-4LF00 8WH2 040-4LG00 Diodo 1N 4007
Acessorios Corrente de interrupgcao 05A
Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 Sobretensao 1300 V
Tampa final 8WH9 000-1GE00 inclui tampa Cinza - com 1 Diodo - Anodo no andar superior 8WH2 020-5AF00

Conector 2 andares com LED

Cinza - com 1 Diodo - Anodo no andar inferior

Cinza - com 1 Diodo - Catodo no andar superior

Cinza - com 2 Diodos - Anodos comuns no andar superior
Cinza - com 2 Diodos - Catodos comuns no andar superior

8WH2 020-5DF00
8WH2 020-5BF00
8WH2 020-5HF00
8WH2 020-5GF00

Dados técnicos 2,5 mm? Cinza - com 2 Diodos - Anodos comuns no andar inferior 8WH2 020-5EF00
26 A 500 VCA Cinza - com 2 Diodos - Catodos comuns no andar inferior 8WH2 020-5KF00
Cinza - com LED 15 a 30 VCC 8WH2 020-5JF30 Acessorios
Cinza - com LED 30 a 60 VCC 8WH2 020-5JF60 Poste final 8WH9 150-0CA00
Cinza - com LED 110 a 230 VCA 8WH2 020-5JF80 Placa de separagédo 8WH9 070-0BA00
Acessorios Tampa final 8WH9 000-1VA00
Poste final 8WH9 150-0CA00 Ponte de ligagao 2 pélos 8WH9 020-6BC10
Placa de separagéo 8WH9 070-0BA00 3 polos 8WH?9 020-6BD10
Tampa final 8WH9 000-1VA00 5 polos 8WH?9 020-6BF10
Ponte de ligagao 2 polos 8WH9 020-6BC10 10 polos 8WH9 020-6BL10
3 pdlos 8WH?9 020-6BD10
5 poélos 8WH?9 020-6BF10
10 polos 8WH?9 020-6BL10
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX

Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conexao rapida 8WH3

Conector Terra/PE
3 condutores

Meia tampa
final

Placa de separacédo

Conector Terra/PE
4 condutores

Plugue teste

Pino teste

Conector padréo
4 condutores

mom W

Conector 2 andares

Conector padréo
2 condutores

' - @ %

.nu.-‘.-A‘-"

Tampa final

Ponte de ligagédo

Jde

l‘\ Poste final

Conector padrao para 2 condutores

Conector padrao

para 3 condutores

Dados técnicos

1,5 mm*
17,5A 800 VCA

2,5 mm’
24 A 800 VCA

Dados técnicos

1,5 mm’
17,5A 800 VCA

2,5 mm’
24 A 800 VCA

Cinza 8WH3 000-0AE00 8WH3 000-0AF00 Cinza 8WH3 003-0AE00 8WH3 003-0AF00

Azul 8WH3 000-0AE01 8WH3 000-0AF01 Azul 8WH3 003-0AE01 8WH3 003-0AF01

Acessérios Acessorios

Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Placa de separagao 8WH9 070-0JA00 8WH9 070-0JA00 Placa de separagado 8WH9 070-0KA00 8WH9 070-0KA00
Tampa final 8WH9 001-1AA00 8WH9 000-1AA00 Tampa final 8WH9 001-2AA00 8WH9 000-2AA00

Meia tampa final

8WH9 001-0AA00

8WH9 000-0AA00

Meia tampa final

8WH9 001-0AA00

8WH9 000-0AA00

Ponte de ligagao 2 polos
3 polos
5 pdlos

10 polos

8WH9 020-6BC10
8WH9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

8WH9 020-6CC10
8WH?9 020-6CD10
8WH9 020-6CF10
8WH9 020-6CL10

Ponte de ligagao 2 polos
3 polos
5 pélos

10 pdlos

8WH9 020-6BC10
8WH?9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

8WH9 020-6CC10
8WH9 020-6CD10
8WH9 020-6CF10
8WH9 020-6CL10

Plugue teste

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0FB02

Plugue teste

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0FB02

Placa de separacéo para
plugue teste

8WH9 010-2BA02

8WH9 010-2CA02

Placa de separacao para
plugue teste

8WH9 010-2BA02

8WH9 010-2CA02

Pino teste

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

Pino teste

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

Conector Terra / PE para 2 condutores

Conector Terra / PE para 3 condutores

Dado técnico

1,5 mm*

2,5 mm’

Dado técnico

1,5 mm’

2,5 mm’

Verde-amarelo

8WH3 000-0CE07

8WH3 000-0CF07

Verde-amarelo

8WH3 003-0CE07

8WH3 003-0CF07

Acessorios Acessorios

Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00

Placa de separagao 8WH9 070-0JA00 8WH9 070-0JA00 Placa de separagado 8WH9 070-0KA00 8WH9 070-0KA00

Tampa final 8WH9 001-1AA00 8WH9 000-1AA00 Tampa final 8WH9 001-2AA00 8WH9 000-2AA00

Meia tampa final 8WH9 001-0AA00 8WH9 000-0AA00 Meia tampa final 8WH9 001-0AA00 8WH9 000-0AA00

Ponte de ligagdo 2 polos 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6CC10 Ponte de ligagdo 2 polos 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6CC10
3 polos 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6CD10 3 polos 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6CD10
5 pélos 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6CF10 5 polos 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6CF10
10 pélos 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6CL10 10 pélos 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6CL10

Plugue teste

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0FB02

Plugue teste

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0FB02

Placa de separacao para
plugue teste

8WH9 010-2BA02

8WH?9 010-2CA02

Placa de separagao para
plugue teste

8WH?9 010-2BA02

8WH9 010-2CA02

Pino teste

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00

Pino teste

8WH9 010-0JB00

8WH9 010-0JB00
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX
Para fixacao em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conector padrao para 4 condutores Conector 2 andares

Dados técnicos 1,5 mm* Dados técnicos 1,5 mm’ 1,5 mm*com Diodo

17,5A 800 VCA

17,5A 500 VCA

17,5A 600 VCA

Cinza 8WH3 004-0AE00 Cinza 8WH3 020-0AE00 8WH3 020-5AE00

Azul 8WH3 004-0AE01 Azul 8WH3 020-0AE01 -

Acessorios Acessorios

Poste final 8WH9 150-0CA00 Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH?9 150-0CA00

Placa de separagdo 8WH9 070-0LA00 Placa de separagdo 8WH9 070-0MA00 8WH9 070-0MA00

Tampa final 8WH9 001-4AA00 Tampa final 8WH9 001-1BA00 8WH9 000-1BA00

Meia tampa final 8WH9 001-0AA00 Ponte de ligagdo 2 polos 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BC10

Ponte de ligagdo 2 polos 8WH9 020-6BC10 3 polos 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BD10
3 polos 8WH?9 020-6BD10 5 polos 8WH9 020-6BF10 8WHS9 020-6BF10
5 polos 8WH9 020-6BF10 10 pélos 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6BL10
10 pdlos 8WH9 020-6BL10 Plugue teste 8WH9 010-0EB02 8WH?9 010-0EB02

Plugue teste

8WH9 010-0EB02

Placa de separacao para

plugue teste

8WH9 010-2BA02

Placa de separacao para
plugue teste

8WH9 010-2BA02

8WH9 010-2BA02

Pino teste

8WH9 010-0JB00

Pino teste

8WH?9 010-0JB00

8WH?9 010-0JB00

Conector Terra / PE para 4 condutores

Conector 2 andares Terra / PE

Dado técnico

1,5 mm*

Dado técnico

1,5 mm*

Verde-amarelo

8WH3 004-0CE07

Verde-amarelo

8WH3 020-0CE07

Acessorios Acessorios

Poste final 8WH9 150-0CA00 Poste final 8WH9 150-0CA00

Placa de separacao 8WH9 070-0LA00 Placa de separagao 8WH9 070-0MA00

Tampa final 8WH9 001-4AA00 Tampa final 8WH9 001-1BA00

Meia tampa final SWA9 001-0AA00 Ponte de ligacdo 2 pélos 8WH9 020-6BC10

Ponte de ligagdo 2 polos 8WH9 020-6BC10 3 pélos 8WH?9 020-6BD10
3 pdlos 8WH?9 020-6BD10 5 polos 8WH?9 020-6BF10
5 polos 8WH9 020-6BF10 10 polos 8WH?9 020-6BL10
10 podlos 8WH9 020-6BL10 Plugue teste 8WH?9 010-0EB02

Plugue teste

8WH9 010-0EB02

Placa de separacéo para

plugue teste

8WH9 010-2BA02

Placa de separagéo para
plugue teste

8WH?9 010-2BA02

Pino teste

8WH9 010-0JB00

Pino teste

8WH9 010-0JB00

Conector com terminais isolados

Dados técnicos 1,5 mm* 2,5 mm’ Dado técnico 1,5 mm’ 2,5 mm’

16 A 400 VCA 16 A 400 VCA Acessérios
Cinza 8WH3 000-6AE00 8WH3 000-6AF00 Placa de separagéo para 8WH9 010-2BA02 8WH9 010-2CA02
Acessorios plugue teste
Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 Pino teste 8WH9 010-0JB00 8WH9 010-0JB00
Placa de separagao 8WH9 070-0KA00 8WH9 070-0KA00 Plugue cego 8WH?9 020-8AB00 8WH9 020-8AB00
Tampa final 8WH9 001-2AA00 8WH9 000-2AA00 Plugue isolado 8WH9 040-0DB04 8WH9 040-0DB04

Meia tampa final

8WA9 001-0AA00

8WAQ 000-0AA00

Porta componente 6 A/ 1W

8WH?9 040-0BB00

8WH9 040-0BB00

Ponte de ligagdo 2 pélos 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6CC10 Plugue fusivel com LED 12 a 30 V 8WH?9 040-3AB08 8WH?9 040-3AB08
3 polos 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6CD10 Plugue fusivel com LED 30 a 60 V 8WH9 040-3BB08 8WH9 040-3BB08
5 polos 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6CF10 Plugue fusivel com LED 110 a 250 V 8WH?9 040-3CB08 8WH9 040-3CB08
10 pélos 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6CL10 Plugue fusivel sem LED 8WH?9 040-3DB08 8WH9 040-3DB08

Plugue teste

8WH9 010-0EB02

8WH9 010-0FB02

Conector seccionador

Dados técnicos 2,5 mm’ Acessorios

16 A 400 VCA Ponte de ligagdo 2 pélos 8WHS9 020-6CC10
Cinza 8WHS3 000-6CF00 3 polos 8WH9 020-6CD10
Azul 8WH3 000-6CF01 5 pélos 8WH9 020-6CF10
Acessorios 10 polos 8WH9 020-6CL10
Poste final 8WH9 150-0CA00 Plugue teste 8WH9 010-0FB02
Placa de separagao 8WH9 070-0KA00 Placa de separagao para 8WH9 010-2CA02
Tampa final 8WH9 000-2AA00 plugue teste
Meia tampa final 8WH9 000-0AA00 Pino teste 8WH?9 010-0JB00

Siemens Ltda
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX
Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conexao plugavel 8WH5

Plugue Terra/PE

Ponte de ligagédo

Meia tampa final

Plugue padrao

Trava de seguranga

Pino teste

Conector 2 andares

Placa de separacédo

Trava de seguranga
com prensa cabos

Tampa final

Poste final

Conector mola plugavel

Conector plugavel

Conector plugavel Terra / PE

Dados técnicos 2,5 mm’ 2,5 mm’ Dado técnico 2,5 mm’ 2,5 mm’
para 2 plugues para 4 plugues para 2 plugues para 4 plugues
24 A 500 VCA 24 A 500 VCA
Cinza 8WHS5 000-0AF00 8WHS5 004-0AF00 Verde-amarelo 8WH5 000-0CF07 8WH5 004-0CF07
Azul 8WHS5 000-0AF01 8WHS5 004-0AF01
Acessorios Acessorios
Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Placa de separagédo 8WH9 070-0AA00 8WH9 070-0HA00 Placa de separagado 8WH?9 070-0AA00 8WH9 070-0HA00
Tampa final 8WH9 001-1GA00 8WH9 000-4NA00 Tampa final 8WH9 001-1GA00 8WH9 000-4NA00

Meia tampa final

8WH9 001-1LA00

8WH9 000-1LA00

Meia tampa final

8WH9 001-1LA00

8WH9 000-1LA00

Ponte de ligagdo 2 polos 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BC10 Ponte de ligagdo 2 polos 8WH?9 020-6BC10 8WH9 020-6BC10
3 polos 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BD10 3 pélos 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BD10
5 polos 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BF10 5 pélos 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BF10
10 polos 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6BL10 10 pélos 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6BL10
Conector mola plugavel
Dados técnicos 2,5 mm’ 2,5 mm’ 2,5 mm’
1 conexao por mola e 2 conexdes por mola e 2 conexdes por mola e
1 plugavel 1 plugavel 2 plugaveis
24 A 500 VCA 24 A 500 VCA 24 A 500 VCA
Esquemas de ligagoes - -— —_— — '
| | — | .
\ | L
by r Lh ) Lhr—rx
Cinza 8WHS5 100-2KF00 8WHS5 103-2LF00 8WHS5 104-2MF00
Azul 8WH5 100-2KF01 8WH5 103-2LF01 8WHS5 104-2MF01
Acessorios
Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Placa de separagao 8WH9 070-0AA00 8WH9 070-0GA00 8WH9 070-0HA00
Tampa final 8WH9 000-1GA00 8WH9 000-2GA00 8WH9 000-4LA00

Meia tampa final

8WH9 000-0GA00

8WH9 000-0LA00

Ponte de ligagdo 2 polos 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BC10 8WH9 020-6BC10
3 polos 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BD10
5 polos 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BF10
10 pdlos 8WH?9 020-6BL10 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6BL10
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX
Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Conector mola plugavel Terra / PE

Dado técnico

2,5 mm’
1 conexao por mola e
1 plugavel

2,5 mm’
2 conexodes por mola e
1 plugavel

2,5 mm’
2 conexodes por mola e
2 plugaveis

Esquemas de ligacoes

1M

|| —

d_h

s =]
J -

Verde-amarelo

8WHS5 100-3KF07

8WHS5 103-3LF07

8WH5 104-3MF07

Acessorios

Poste final 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00 8WH9 150-0CA00
Placa de separagao 8WH9 070-0AA00 8WH9 070-0GA00 8WH?9 070-0HA00
Tampa final 8WH9 001-1GA00 8WH9 000-2GA00 8WH9 000-4LA00
Meia tampa final - 8WH9 000-0GA00 8WH9 000-0LA00
Ponte de ligagao 2 pdlos 8WHS9 020-6BC10 8WH?9 020-6BC10 8WH?9 020-6BC10

3 podlos 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BD10 8WH9 020-6BD10
5 pdlos 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BF10 8WH9 020-6BF10
10 polos 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6BL10 8WH9 020-6BL10

Conector mola plugavel 2 andares

Conector mola plugavel com terminais isolados

Dado técnico 2,5 mm’ Dados técnicos 2,5 mm’
16 A 400 VCA
Cinza 8WH5 120-2MF00 Esquema de ligagédo
Azul 8WH5 120-2MF01
Acessorios | | |
Poste final 8WH9 150-0CA00 ,
Placa de separagio 8WH9 070-0BA00 ‘j
Tampa final 8WH9 000-1MA00 I
Ponte de ligagdo 2 pdlos 8WH?9 020-6BC10
3 polos 8WH9 020-6BD10 Cinza 8WH5 103-6FF00
5 podlos 8WH9 020-6BF10
10 podlos 8WH9 020-6BL10 Acessorios
Chavedefenda  04x35mm | 8WHS 200-0AB0O Poste final 8WHS 150-0CA00
Placa de separagao 8WH9 070-0HA00
Conector mola plugavel 2 andares Terra / PE Tampa final 8WH9 001-4LA00
L. N Ponte de ligagdo 2 polos 8WH9 020-6BC10
Dado técnico 2,5mm 3 polos 8WH9 020-6BD10
5 polos 8WHS9 020-6BF10
Verde-amarelo 8WH5 120-3MF07 10 pélos 8WH9 020-6BL10
Plugue cego 8WH?9 020-8AB00
Acessorios Plugue isolado 8WH?9 040-0DB04
Poste final 8WH9 150-0CA00 Porta componente 6 A/ 1 W 8WH9 040-0BB00
Placa de separacio 8WH9 070-0BA00 Plugue fusivel com LED 12 a 30 V 8WH9 040-3AB08
Tampa final 8WH9 000-1MA00 Plugue fusivel com LED 30 a 60 V 8WH9 040-3BB08
Ponte de ligagdo 2 pdlos 8WH9 020-6BC10 Plugue fusivel com LED 110 a 250 V 8WH9 040-3CB08
3 pdlos 8WH?9 020-6BD10 Plugue fusivel sem LED 8WH9 040-3DB08
5 pdlos 8WH9 020-6BF10
10 podlos 8WH9 020-6BL10

Conector mola plugavel seccionador

Dados técnicos

2,5 mm’
16 A 400 VCA

Esquema de ligacao

e
[ |

Cinza

8WHS5 103-6EF00

Acessorios

Poste final 8WH9 150-0CA00

Placa de separagao 8WH9 070-0HA00

Tampa final 8WH9 000-4LA00

Ponte de ligagdo 2 polos 8WH9 020-6BC10
3 polos 8WH9 020-6BD10
5 polos 8WH9 020-6BF10
10 pélos 8WH9 020-6BL10
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SIEMENS

Conectores ALPHA FIX
Para fixagdo em trilho de 35 mm ( IEC 60715)

Plugue padrio "

Dados técnicos

2,5 mm’ montagem & esquerda

24 A 500 VCA

2,5 mm’ montagem central

24 A 500 VCA

2,5 mm’ montagem a direita

24 A 500 VCA

Cinza
Azul

8WH9 040-1DB00
8WH9 040-1DB01

8WH9 040-1EB00
8WH9 040-1EB01

8WH9 040-1FB00
8WH9 040-1FB01

Acessdrios

Trava de seguranga 2 pdélos com prensa cabos

2 pdlos

8WH9 050-2BA04
8WH9 050-2AA04

8WH9 050-2BA04
8WH9 050-2AA04

8WH9 050-2BA04
8WH9 050-2AA04

Ponte de ligagao

2 pdlos
3 pdlos
5 polos
10 polos

8WH9 020-6BC10
8WH9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

8WH9 020-6BC10
8WH9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

8WH9 020-6BC10
8WH9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

Plugue Terra/ PE "

Dado técnico

2,5 mm’ montagem & esquerda

2,5 mm’ montagem central

2,5 mm’ montagem & direita

Verde-amarelo

8WH9 040-1DB07

8WH9 040-1EB07

8WH9 040-1EB07

Acessorios

Trava de seguranga 2 pélos com prensa cabos

2 pélos

8WH9 050-2BA04
8WH9 050-2AA04

8WH9 050-2BA04
8WH9 050-2AA04

8WH9 050-2BA04
8WH9 050-2AA04

Ponte de ligagdo

2 pélos
3 polos
5 polos
10 polos

8WH9 020-6BC10
8WH9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

8WH9 020-6BC10
8WH?9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

8WH9 020-6BC10
8WH?9 020-6BD10
8WH9 020-6BF10
8WH9 020-6BL10

1) Na necessidade de mais de dois elementos (um a esquerda e um a direita) utilizar de elementos centrais

Identificador para Conectores 8WH1 / 8WH2 / 8WH3 / 8WHS5 ( Para 8WH3 utilizar como base de escolha a largura do conector )

Identificador frontal (cartela com 100 identificadores)

- Para 1,5 mm’ (4,2 mm) - Tipo 8WH8 115 -] [ ][ ]
- Para 2,5 mm? (5,2 mm) - Tipo 8WH8 125 - | [ |[ |
-Para4 mm’ (6,2 mm) - Tipo 8WH8 140 -[ ][ ][ |

- Para 6 mm*

(8,2 mm)

- Para 10 mm® (10,2 mm)

- Tipo 8WH8 160 - [ | [ ][]
- Tipo 8WH8 110 - [_J [ ][]

- Para 16/35 mm’ (12,2 mm) - Tipo 8WH8 116 - [_| [ ][ |

Tabela para completar o Tipo- | |[ ][ |

Gravagao|[ |[ ][ || Gravagao|[ ][ ][ ]| Gravagao|[ ][ ][ ]| Gravagdo|[ |[ ][ || Gravagdo|[ |[ |[ || Gravagdo|[ |[ || ]| Gravagdo|[ |[ | ]
A LA ' [JLf] Q [ Y [1][L][¥]|11a20 (10x)|[1][s][2] 5  |[1][o][5] 13 |[][][E]
B [JiE]| [JL[y] R |[JLIR] z [1][L][z]|21a 30 (10x)|[1][s][3] 6 |[1][o][e] 14 |[1][][4]
c |e kALK s M| £+ |[A)s]T[31a40 (10x)[1][s][4] 7 |[1ol[7] 15 |[1][1][s]
o Wby v 4L T |[Lfr]] tat100 |[4][N][1]|41a 50 (10x)[1][s][5] 8 |[1][o][g] Lt LM
E e m  |[L™ U |[L[u]] 101a200 \[1][N][2] 1 [1]lo][1] 9 |[Jlo]e] L2 U2
FooE] N [N v |[1[L]lv]| 201a300 |[1][N][3] 2 |[Jo]f2] 10 \[1][1][o] L3 [[LfE]
G |he o [ W |[1][L]w]| 301a400 |[1][N][4] 3 |[Jo]E] 1 1 [1][1] PE  [1][PJ[E]
B W] P [P x| [[L]x]| 1a10(10x) | [1][s][1] 4 |[1][o][4] 12 [[]][2] ,IIIT;’:LEZ‘(IQ%X) (1][s][6]

0 [1][o][0]

Identificador lateral (cartela com 100 identificadores)

- Para 1,5 mm’ (4,2 mm) - Tipo 8WH8 215-[ | [ ][ | -Para6mm* (82mm) - Tipo 8WH8260- [ ][ |[ |

- Para 2,5 mm’ (5,2 mm) - Tipo 8WH8 225 - ][ ][ | -Para 10 mm’ (10,2 mm) - Tipo 8WH8 210- [ ][ ][ ]

-Para4 mm’® (6,2 mm)- Tipo 8WH8 240 -[ | [ ][ ] - Para 16/35 mm? (12,2 mm) - Tipo 8WH8 216 - [_|[ ][ ]

Tabela para completar o Tipo - | |[ ][ ]

Gravagao|[ |[ ][ || Gravagao|[ ][ ][ ]| Gravagao|[ ][ ][ ]| Gravagao|[ |[ |][ || Gravagdo|[ |[ |[ || Gravagdo|[ |[ || ]| Gravagdo|[ |[ | ]
A LAl ' (JLf] Q [ Y [1][L][¥]|11a20 (10x)|[1][s][2] 5 |[1][o][5] 13 |[][][E]
B |\WE| J LY R |MLR] z [1][L][z] |21 a 30 (10x)[1][s][3] 6 |[1][o]le] 14 |[1][1][4]
¢ |[Jc K LK s sl L [11[s][T]|31 240 (10x)|[1][s][4] 7 |[]lo][7] 15 |[1][][s]
o Wby v [l T |[LfT]] tat00 |[4][N][1]|41a50 (10x)[1][s][5] 8 |[1][o][e] Lt L]
E e m [l U |[Lfu]| 101a200 \[1][N][2] 1 [1]lo][1] 9 |[1Jlo]e] L2 [U2]
FoolE] N [N v |[4][L]lv]| 201a300 |[1][N][3] 2 |[Jfo]f2] 10 |[1][1][o] L3 [[LfE]
¢ |he o [[o W |[1][L]w]| 3012400 |[1][N][4] 3 |[Jo]3] " \[]] PE  [1][PJ[E]
Ho W] P [P x| [[L]x]| 1a10(10x) | [1][s][1] 4 |[1][o][4] 12 \[1]1]2] h?;’:Lé‘(LZ%X) %%%

0

Identificadores em branco para gravagao

Dados técnicos

15 mm? (4,2mm)

25 mm? (5,2mm)

4 mm? (6,2mm)

6 mm? (8,2mm)

10 mm? (10,2mm)

16 mm? (12,2mm)

35 mm? (16,2mm)*

Plotter Qtd. por embalagem | 100 ident. 100 ident. 100 ident. 100 ident. 100 ident. 100 ident. 100 ident.
Frontal 8WHS8 110-1AA05 | 8WHS8 110-2AA05 | 8WH8 110-3AA05 | 8WHS8 110-4AA05 | 8WH8 110-5AA05 | 8WH8 110-7AA05 | 8WH8 110-7AA05
Lateral 8WHS8 111-1AA05 | 8WH8 111-2AA05 | 8WH8 111-3AA05 | 8WHS8 111-4AA05 | 8WH8 111-5AA05 | 8WH8 111-7AA05 | 8WH8 111-7TAA05
Impressora | Qtd. por embalagem | 1200 ident. 960 ident. 800 ident. 560 ident. 480 ident. 400 ident. 320 ident.
ALPHA FIX | Frontal 8WHS8 202-1AA05 | 8WHS8 202-2AA05 | 8WH8 202-3AA05 | 8WHS8 202-4AA05 | 8WH8 202-5AA05 | 8WHS 202-6AA05 | 8WHS8 202-7AA05

Lateral

8WHS8 203-1AA05

8WHS8 203-2AA05

8WHS 203-3AA05

8WHS8 203-4AA05

8WHS8 203-5AA05

8WHS 203-6AA05

8WHS8 203-7AA05

* No modelo para gravagéo em plotter, 35mm2 (12,2mm)
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SIEMENS

Transformadores de comando 4AM

Transformadores
de comando

Poténcia
nominal

Protegéo para
curto-circuito
Fusiveis Diazed

Tensé6es primdrias 220 / 380 / 440 / 480 VCA e secunddrias 110 /220 VCA

75 VA 4AM34 95-0BD30-0C 2A
150 VA 4AM38 95-0AQ10-0C 2A
200 VA 4AMA40 95-0AW00-0C 2A
300 VA 4AM81 95-0AN00-0C 2A
500 VA 4AM48 95-0AS10-0C 2A”

1000 VA 4AMS57 95-0AT00-0C 4A°
1500 VA 4AM59 95-0AT60-0C 6A"

2000 VA 4AM65 95-0AT60-0C 10A?
3000 VA 4AM75 95-0AT60-0C 10A°
5000 VA 4AT36 11-5CT10-0C 16A°

Tensées primdrias 220 / 380 / 440 / 480 VCA e secunddrias 24 VCA

50 VA 4AM30 95-0AN00-0C
200 VA 4AM40 95-0AN00-0C
300 VA 4AM81 41-5CV00-0C

Esquema de ligagao
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10
Tensbes Interligagdes Terminais de ligagao
Primarias 220V 1com3/2comb5 1eb
380 V 2com3 1e4
440V 2com3 1e5
480 V 2com3 1e6
Secundarias 110 V 7 com 8/9 com 10 7e10
220V 8com 9 7e10
24V 8 com 9 (ja interligado) 7e10
Dimensées (mm)
Tipo ‘ L ‘ H ‘ P ‘ X ‘ Y ‘ F
Tensé6es primdrias 220/ 380/ 440/ 480 VCA e
secundarias 110/ 220 VCA
4AM34 86 80 80 71 62 6X7
4AM38 95 86 90 80 67 6X9
4AM40 95 96 90 80 77 6X9
4AM81 114 105 105 87 87 6X9
. 4AM48 150 120 135 125 93 7X12
. 4AM57 180 140 160 150 118 9X18
4AM59 180 170 160 150 137 9 X18
4AM65 180 194 160 150 1655 | 9X 18
4AM75| 240 230 210 200 136 |9X 18,5
4AT36 240 230 360 150 136 9X15
Tensées primdrias 220/ 380/440/480 VCA e
secunddrias 24 VCA
4AM30 77 75 70 63,5 62 5X7
4AM40 96 96 90 80 77 6X9
4AM81 114 105 105 87 87 6X9

1) Nas tensdes primarias.

2) Para tenséo 220 V fusivel maximo de 4 A.

3) Para tensao de 220 V fusivel maximo de 6 A.
4) Para tensao de 220 V fusivel maximo de 10 A
5) Para tenséo de 220 V fusivel maximo de 16 A.
6) Para tensao de 220 V fusivel maximo de 35 A.

Método de especificagao

Dados preliminares (indicados no catélogo dos contatores)
(Baseado nas cargas predominantes, ou seja, bobinas e contatores)

Poténcia aparente (PS) em VA
na ligagéo (S6) e permanente (S1)

Fator de poténcia (cos ¢)
na ligagéo (S6) e permanente (S1)

Dados complementares (para célculo)

Poténcia ativa (Pp) em W

na ligagéo (S6) e permanente (S1)

Pp =Ps x cos ¢

Poténcia reativa (Pq) em Var

na ligagéo (S6) e permanente (S1)

Pq = Ps’-Pp’

Calculos

Reconhecendo a condigdo de maior utilizagéo das cargas
(somatdrias) na ligagao (S6) e permanente (S1), calcula-se:
Pp=XPp (S6)+XPp(S1)emW

Pq =X Pq (S6) + X Pq (S1) em Var

Poténcia aparente total

Ps = |Pp’ + Pq° em VA

Fator de poténcia

cos ¢ = Pp
Ps

Especificagao do transformador

A partir dos resultados, ou seja, Poténcia aparente total (Ps) em VA e
Fator de poténcia (cos ¢), obtém-se no grafico abaixo, através das
curvas, a poténcia do transformador de comando.

Grafico
Especificagao do transformador de comando
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Fator de poténcia ( cos ¢ )
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SIEMENS

Dispositivos DR
Protecao contra correntes de fuga a terra

Os Dispositivos DR ou Médulos DR ou Disjuntores DR de corrente residual (1an)
até 30 mA, sdo destinados a protegdo de pessoas, e, acima deste valor, séo
apropriados a protecao de instalagdes elétricas.

A Norma ABNT - NBR 5410, define o uso obrigatério do Dispositivo DR ou Médulos DR
ou Disjuntor DR, em vérios setores das instalagdes elétricas em baixa tensao, objetivando
proteger as pessoas contra efeitos negativos de choques elétricos.

Tipo AC - Detecta correntes residuais alternadas e sdo normalmente utilizados em instalagées elétricas residenciais, comerciais e prediais, como também em
instalagbes elétricas industriais de caracteristicas similares.

Tipo A - Detecta correntes residuais alternadas e continuas pulsantes; este tipo de dispositivo é aplicavel em circuitos que contenham recursos eletrénicos
que alterem a forma de onda senoidal.
Esquemas Execugao Corrente | Corrente Dispositivos DR Numero de | Protecao de
de ligagdo nominal | nominal médulos ¥ | curto-circuito
residual " .
lan In Tipo AC Tipo A Fusiveis Disjuntor *
Bipolar 10 mA 16 A 58SM1 111-0 5SM1 111-6 2 63 A 16 A
220V /127 VCA 30 mA 25A 5SM1 312-0 MB 5SM1 312-6 2 63 A 25A
(Fase e Neutro 40A 5SM1 314-0 MB 5SM1 314-6 2 63A 40 A
ou Fase & Fase) 63A 5SM1 316-0 5SM1 316-6 25 100 A 63A
80A 5SM1 317-0 5SM1 317-6 2,5 100 A 80A
100 A 5SM3 318-0 KK 5SM3 318-6 KK 2 125A 100 A
125A 5SM3 315-0 KK 58M3 315-6 KK 2 125A 125A
11N 100 mA 25A 5SM1 412-0 5SM1 412-6 2 63 A 25A
L ?ﬂ 40 A 5SM1 414-0 5SM1 414-6 2 63 A 40 A
63 A 5SM1 416-0 5SM1 416-6 2,5 100 A 63 A
R2INT 80A 5SM1 417-0 5SM1 417-6 2,5 100 A 80A
5SM1 e 5SM3 100 A 5SM3 418-0 KK 5SM3 418-6 KK 2 125A 100 A
125A 5SM3 415-0 KK 5SM3 415-6 KK 2 125A 125A
300 mA 25A 5SM1 612-0 5SM1 612-6 2 63 A 25A
40 A 5SM1 614-0 5SM1 614-6 2 63 A 40 A
63 A 5SM1 616-0 5SM1 616-6 2,5 100 A 63 A
80A 5SM1 617-0 5SM1 617-6 2,5 100 A 80A
100 A 5SM3 618-0 KK 5SM3 618-6 KK 2 125A 100 A
125A 5SM3 615-0 KK 5SM3 615-6 KK 2 125A 125A
Tetrapolar 30 mA 25A 5SM1 342-0 MB 5SM1 342-6 4 100 A 25 A
220V /127 VCA 40 A 5SM1 344-0 MB 5SM1 344-6 4 100 A 40 A
360 V/ 220 VCA 63A 5SM1 346-0 MB 5SM1 346-6 4 100 A 63A
(3 Fases e Neutro)
2 Fases e Neutro) ? 80A 5SM1 347-0 5SM1 347-6 4 100 A 80A
125A 5SM3 345-0 5SM3 345-6 4 125A 125A
100 mA 40 A 5SM1 444-0 5SM1 444-6 4 100 A 40 A
63 A 5SM1 446-0 5SM1 446-6 4 100 A 63 A
125A 5SM3 445-0 5SM3 445-6 4 125 A 125 A
300 mA 25A 5SM1 642-0 5SM1 642-6 4 100 A 25A
40 A 5SM1 644-0 5SM1 644-6 4 100 A 40 A
63 A 5SM1 646-0 5SM1 646-6 4 100 A 63A
80A 5SM1 647-0 5SM1 647-6 4 100 A 80A
It 13.15 IN 125A 5SM3 645-0 5SM3 645-6 4 125A 125A
B4 \J 500mA | 25A 5SM1 742-0 5SM1 742-6 4 100 A 25A
ra;_ : 40 A 5SM1 744-0 5SM1 744-6 4 100 A 40 A
e st i 63 A 5SM1 746-0 5SM1 746-6 4 100 A 63 A
4 16INT 125A 5SM3 745-0 5SM3 745-6 4 125A 125A
Tetrapolar 30 mA 25A - 5SM1 352-6 4 63 A -
5SM3 - 125A 440,500 VCA 40A . 5SM1 354-6 4 63A -
(3 Fases e Neutro) 63A - 5SM1 356-6 4 63A -
300 mA 25A - 5SM1 652-6 4 63 A -
40 A - 5SM1 654-6 4 63 A -
63 A - 5SM1 656-6 4 63 A -

Tipo B - Detecta correntes residuais alternadas, continuas pulsantes e continuas puras; este tipo de dispositivo é aplicavel em circuitos de corrente alternada
normalmente trifasicos que possuam,
por cargas como: equipamentos eletro-médicos, entre outros

em sua forma de onda, partes senoidais, meia-onda ou ainda formas de ondas de corrente continua, geradas

Esquemas Execugéo Corrente Corrente Dispositivos DR | Numero de Protecao de
de ligagdo nominal nominal médulos ¥ curto-circuito
residual
1An In Tipo B Fusiveis Disjuntor
Tetrapolar 30mA[K © 25A 5SM3 342-4 4 100 A 25A
4 AN ggg w ;% \‘;gﬁ 40A 5SM3 344-4 4 100 A 40A
Ba--% L %] 63 A 5SM3 346-4 4 100 A 63A
80A 5SM3 347-4 4 100 A 80A
300 mA [K] K 25A 5SM3 642-4 4 100 A 25A
40A 5SM3 644-4 4 100 A 40 A
63 A 5SM3 646-4 4 100 A 63 A
80A 5SM3 647-4 4 100 A 80A
300 mA [§] ” 63A 5SM3 646-5 4 100 A 63 A
5SM3 80A 5SM3 647-5 4 100 A 80A

1) Botéo de teste para simular o disparo.
3) Um mddulo é igual a largura de 18 mm no Sistema N.

NBR 60898.
de protecéo.

4) Corrente maxima de curto-cirucito 10 kA.
6) Com curto retardo de tempo de disparo para atender transitérios de falha e seletividade.

2) Em redes de 2 ou 3 condutores, a ligagédo do botéo de teste deve ser executada conforme os esquemas de ligagoes.
5) Corrente maxima de interrupgao para 5SX1, 5SX2, 5SX4 ou 5SP4 conforme
7) Com retardo de tempo de disparo para atender a seletividade e coordenagao

Siemens Ltda

As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
e estdo sujeitas a alteragdes
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SIEMENS

Modulos DR ( para acoplar ao disjuntor )

Protecao contra correntes de fuga a terra, sobrecarga e curto-circuito

Tipo AC - Detecta correntes residuais alternadas e sdo normalmente utilizados em instalagées elétricas residenciais, comerciais e prediais, como também em
instalagbes elétricas industriais de caracteristicas similares.

Tipo A - Detecta correntes residuais alternadas e continuas pulsantes; este tipo de dispositivo é aplicavel em circuitos que contenham recursos eletrénicos
que alterem a forma de onda senoidal.
Esquemas Execugéo Corrente Para acoplar Corrente | Médulos DR Numero de
de ligagdo nominal ao disjuntor nominal | Permitem a sua aplicagdo nos valores da médulos *
residual capacidade de interrupgdo maxima dos
disjuntores acoplados
lan In Tipo AC Tipo A
Bipolar 30 mA 58Y4,58Y7,58Y6 | 0,3a40A | 5SM2 322-0 5SM2 322-6 2
(Fase e Neutro exceto 5SY6-0 0,3a63A | 5SM2325-0 5SM2 325-6 2
ou Fase e Fase) 55P4 80a100A| 5SM2327-0 5SM2 327-6 35
100 mA 5S8Y4,58Y7,58Y6 | 0,3a63A | - 5SM2 425-6 2
exceto 5SY6-0
300 mA 5S8Y4,58Y7,58Y6 | 0,3a40A | 5SM2 622-0 5SM2 622-6 2
exceto 5SY6-0 0,3a63A | 5SM2 625-0 5SM2 625-6 2
5SP4 80a100A | 5SM2 627-0 5SM2 627-6 3,5
500 mA 5SY4, 5S8Y7,55Y6 | 0,3a63A | 5SM2725-0 5SM2 725-6 2
exceto 5SY6-0
Tripolar 30 mA 58Y4,58Y7,58Y6 | 0,3a40A | 5SM2 322-0 5SM2 322-6 3
23 ,;asﬁseokleum) exceto 5SY6-0 03a63A | 5SM2335-0 5SM2 335-6 3
100 mA 5SY4,58Y7,58Y6 | 0,3a63A | - 5SM2 435-6 3
exceto 5SY6-0
300 mA 58Y4,58Y7,58Y6 | 0,3a40A | 5SM2 632-0 5SM2 632-6 3
exceto 5SY6-0 0,3a63A | 5SM2 635-0 5SM2 635-6 3
500 mA 58Y4, 5SY7,58Y6 | 0,3a63A | 5SM2 735-0 5SM2 735-6 3
exceto 5SY6-0
Tetrapolar 30 mA 5S8Y4,5S8Y7,58Y6 | 0,3a40A | 5SM2 342-0 5SM2 342-6 3
(3 Fases e Neutro) exceto 5SY6-0 03a63A | 5SM2345-0 5SM2 345-6 3
5SP4 80a100A | 5SM2 347-0 5SM2 347-6 5
100 mA 5SY4,58Y7,55Y6 | 0,3a63A | - 5SM2 445-6 3
exceto 5SY6-0
= 300 mA 58Y4, 58Y7,58Y6 | 0,3a40A | 5SM2 642-0 5SM2 642-6 3
exceto 5SY6-0 0,3a63A | 5SM2 645-0 5SM2 645-6 3
5SP4 80a 100 A | 5SM2 647-0 5SM2 647-6 5
500 mA 58Y4,58Y7,58Y6 | 0,3a63A | 5SM2 745-0 5SM2 745-6 3
exceto 5SY6-0

Disjuntores DR (com fungao DR integrada )
Protecdo contra correntes de fuga a terra, sobrecarga e curto-circuito

Tipo AC - Detecta correntes residuais alternadas e sdo normalmente utilizados em instalagdes elétricas residenciais, comerciais e prediais, como também em
instalagées elétricas industriais de caracteristicas similares.

Corrente Corrente | Disjuntor DR - Tipo AC - Curva C Numero de
nominal nominal médulos ?
residual Capacidade de interrupgao 380 V /220 V - 220 V /127 VCA ( NBR NM 60898 )
Monopolar Bipolar
( Fase e Neutro ) ( Fase e Neutro ou 4,5kA 6 kA 10 kA 10 kA
Fase e Fase ) lan In Monopolar Monopolar Monopolar Bipolar
30 mA 6A 5SU1 353-1KK06 5SU1 356-1KK06 5SU1 354-1KK06 | 5SU1 324-7FA06 | 2-3°
10A 5SU1 353-1KK10 5S8U1 356-1KK10 58U1 354-1KK10 | 5SU1 324-7FA10 2-3Y
13A 5SU1 353-1KK13 5S5U1 356-1KK13 5SU1 354-1KK13 | 5SU1 324-7FA13 2-3?
16 A 5SU1 353-1KK16 5SU1 356-1KK16 5SU1 354-1KK16 | 5SU1 324-7FA16 2-3Y
20A 5SU1 353-1KK20 5SU1 356-1KK20 5SU1 354-1KK20 | 5SU1 324-7FA20 2-3°
25A 5SU1 353-1KK25 58U1 356-1KK25 58U1 354-1KK25 | 5SU1 324-7FA25 2-3?
32A 5SU1 353-1KK32 5SU1 356-1KK32 5SU1 354-1KK32 | 5SU1 324-7FA32 2-3°
40A 5SU1 353-1KK40 5SU1 356-1KK40 5SU1 354-1KK40 | 5SU1 324-7FA40 2-3%
300 mA 6A 5SU1 653-1KK06 5SU1 656-1KK06 5SU1 654-1KK06 | - 2
10A 5SU1 653-1KK10 58U1 656-1KK10 58U1 654-1KK10 | - 2
i Vgl 1113 13A 5SU1 653-1KK13 5SU1 656-1KK13 5SU1 654-1KK13 | - 2
B 16 A 5SU1 653-1KK16 5SU1 656-1KK16 5SU1 654-1KK16 | - 2
20A 5SU1 653-1KK20 58U1 656-1KK20 58U1 654-1KK20 | - 2
b INT : 25A 5SU1 653-1KK25 5S8U1 656-1KK25 58U1 654-1KK25 | - 2
R4 32A 5SU1 653-1KK32 58U1 656-1KK32 5SU1 654-1KK32 | - 2
40A 5SU1 653-1KK40 5SU1 656-1KK40 5SU1 654-1KK40 | - 2
Acessorios
Bloco de contato auxiliar Tipo Trava de seguranga * Tipo Dispositivo de medigao Tipo
1NA + 1NF para 5SM1 5SW3 000 Trava de seguranca para 5SM1 até 80 A 5SW3 003 Monitor de corrente de fuga, 5SM1 930-0
1NA + 1NF para 5SM3 até 80 A 5SW3 300 Trava de seguranga para 5SM3 até 125 A 5SW3 303 escala de 0 a 300 mA
1NA + 1NF para 5SM3 125 A g 5SW3 330 Trava de seguranga para 5SU1 ...-KK/-FA| 5ST3 801-1 500V -50/60 Hz
1NA + 1NF para 5SU1...- KK /-FA | 5ST3 010 + 5ST3 805-1 . . = )
Barra de interligagao Tipo Indicador digital M90721320
Bloco de contato de alarme | Tipo Barra de interligagédo da manopla para 5ST3 805-1 da corrente de fuga
1NA + 1NF para 5SU1...- KK/ -FA 5ST3 020 + 5ST3 805-1 58U1...- KK/ -FA
1) Botéo de teste para simular o disparo. 2) Um modulo é igual a largura de 18 mm no Sistema N. 3) Somente para Disjuntor DR bipolar.
4) Trava de seguranga para Moédulos DR, consulte catalogo dos Disjuntores 5SY e 5SP. 5) Somente para execugao tetrapolar.
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SIEMENS

Dispositivos de protecao contra surtos - DPS

&

s

w
5SD7 411-1
1 pdlo

58SD7 412-1
2 poélos
(1P+N)
-~ =]
“a -
- ———

58D7 413-1

3 poélos

58D7 414-1

4 polos

DPS - Classe |

Dados técnicos basicos

Tensdo nominal de rede U,

Tensao maxima de operacao continua U,
Nivel de protecéo de tenséo U,

Corrente de descarga nominal /, (onda 8/20us):

Capacidade de descarga de corrente
subsequente /,:

Tempo de resposta T,:

Maxima protegéo back-up:
Temperatura ambiente:

Grau de protegao:

480/277 VCA, UN 380/220 VCA e 220/127 VCA
350VCA (L/N - L/PE - N/PE - L/PEN )
(L/N-L/PE-N/PE-L/PEN) <1,5kV

( L/N') 25kA por pdlo.

(N/PE ) 100 KA

(L/N ou L/PE ) 50KA ( 264VAC ) / 25KA ( 350VAC )
(N/PE) 100 kA

<100ns

Fusivel 315A ( gL/gG )

-40a +80°C

IP20 ( protegao contra contato direto )

Fixagao: Rapida em trilho 35 x 7,5 mm ( IEC 60715 )
Segao dos condutores: Fio/Cabo: 2,5 a 35 mm?/ Cabo flexivel com terminal: 2,5 a 25 mm?
Torque: Terminais DPS: 4,5 Nm / Terminais de Sinalizagdo Remota: 0,25 Nm
Normas: IEC 61643-11
Execugéo Construgio " Corrente nominal Sinalizagdo Cédigo Dimensdes
de descarga I, ,, Remota ? MLFB
(onda 10 /350 us) L H P
1 polo Plug-in 25 kA Sim 5SD7 411-1 36 99 70
2 polos (1 Fase e N/PE ) Plug-in 50 kA Sim 5SD7 4121 72 99 70
para Sistemas TN-S, TN-Ce TT (4M)°
3 polos (3 Fases ) Plug-in 75 kA Sim 5SD7 413-1 108 99 70
para Sistemas TN-C (6M)?
4 polos ( 3 Fases e N/PE ) Plug-in 100 kA Sim 5SD7 414-1 144 99 70
para Sistemas TN-S, TN-C e TT (8M)°
2 = RS RS
Esquemas de ligagao: — D — =Y
o's o's
oo olls o o's oo o e
L1 = | U
N N L2 L2
PE L3 = L3
EE ; :
PE

1P + N - Sist. TNS/TT
5SD7 412-1

3P - Sist. TNC
5SD7 413-1

= 3P+ N-Sist. TNS/TT
5SD7 414-1

1) Com indicagao frontal de falha.

2) Com contato de alarme 1NA - 1A/250VCA.

3) Um médulo (1M) é igual a largura de 18mm.

4) Somente para os itens 5SD7 412-1 e 5SD7 414-1.

»
Je !

58SD7 441-1
1 pdlo

ey
5SD7 442-1
2 polos
(1P+N)

5SD7 443-1
3 polos
(3P)

-~ -

uo......

5SD7 444-1
4 polos

DPS - Classe | e Il (combinado)

Dados técnicos basicos

Tensdo nominal de rede U,

Tensdo maxima de operagao continua U,
Nivel de protecéo de tenséo U,

Corrente de descarga nominal /, (onda 8/20us):

Capacidade de descarga de corrente
subsequente /,:

Tempo de resposta T,:

Maxima protegéo back-up:
Temperatura ambiente:

Grau de protegao:

480/277 VCA, UN 380/220 VCA e 220/127 VCA
350VCA ( L/N - L/PE - N/PE - L/PEN )
(L/N-L/PE-N/PE-L/PEN) <1,5kV

( L/N') 25kA por pdlo.

(N/PE ) 100 KA

( L/N ou L/PE ) 50KA ( 264VAC ) / 25KA ( 350VAC )
(N/PE) 100 kA

<100ns

Fusivel 315A ( gL/gG )

-40a +80°C

IP20 ( protegao contra contato direto )

Fixagao: Rapida em trilho 35 x 7,5 mm ( IEC 60715 )
Secéo dos condutores: Fio/Cabo: 2,5 a 35 mm?/ Cabo flexivel com terminal: 2,5 a 25 mm?
Torque: Terminais DPS: 4,5 Nm / Terminais de Sinalizagdo Remota: 0,25 Nm
Norrpas: . IEC 61643-11
Certificaggo: KEMA ( CENELEC )
Execugio Construgdo " Corrente nominal Sinalizagao Cadigo Dimensoes
de descarga [, Remota ? MLFB
(onda 10 /350 us ) L H P
1 pdlo Plug-in 25 kA Sim 5SD7 441-1 36 99 70
2 polos (1 Fase e N/PE) Plug-in 50 kA Sim 5SD7 442-1 72 99 70
para Sistemas TN-S, TN-Ce TT (4M)°
3 polos (3 Fases ) Plug-in 75 kA Sim 5SD7 443-1 108 99 70
para Sistemas TN-C (6M)?
4 pélos ( 3 Fases e N/PE ) Plug-in TO0 KA Sim 5SD7 444-1 144 99 70
para Sistemas TN-S, TN-C e TT (8M)?
Esquemas de ligagéo: . = — ]
ele oo
o olle e os oe oe
F1
" Ll 1 0 = I & I \ u
N N :;3“‘ = L2 = I L2
L3 = L3
5 = EE Pe = P

1P + N - Sist. TNC
58D7 442-1

3P - Sist. TNC
5SD7 443-1

3P + N - Sist. TNS/TT
5SD7 444-1

1) Com indicagao frontal de falha.

2) Com contato de alarme 1NA - 1A/250VCA.

3) Um médulo (1M) é igual a largura de 18mm.

4) Somente para os itens 5SD7 442-1 e 5SD7 444-1.

Siemens Ltda
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SIEMENS

Dispositivos de protecao contra surtos - DPS

DPS - Classe Il

Dados técnicos basicos

Tensdo nominal de rede U,

Tensdo maxima de operagao continua U,
Nivel de protecéo de tenséo U,:

480/277 VCA, UN 380/220 VCA e 220/127 VCA
350VCA ( LN ) / 260VCA ( N/PE )

(LIN) <14KkV

(N/PE)<1kV

~'| Tempo de resposta T,:

: <25 ns (LN )/<100ns ( N/PE )
_{V’ Méaxima protegdo back-up: Fusivel 125A (gL/gG )

-40a +80°C
IP20 ( protegao contra contato direto )

Temperatura ambiente:

5SD7 461-0 MB Grau de protegéo:

3P+ N- Sist. TNS
4 x 5SD7 46**

4 x 5SD7 46*-*

2P + N - Sist. TNS

1P + N - Sist. TNS

4 x 5SD7 46*-*

Fixag&o: Rapida em trilho 35 x 7,5 mm ( IEC 60715 )
Secéo dos condutores: Fio/Cabo: 1,5 a 35 mm?/ Cabo flexivel com terminal: 1,5 a 25 mm?
Torque: Terminais DPS: 4,5 Nm / Terminais de Sinalizagdo Remota: 0,25 Nm
Normas: 61643-11
Certificagao: KEMA ( CENELEC)
=] Execugio Construgdo ” | Corrente nominal Corrente nominal Sinalizagao Codigo Dimensdes
—~ 2 de descarga I, de descarga I,,,, Remota * MLFB
—~ (onda 8/20 us ) (onda 8/20 us ) L H P
— | 1 pdlo - (L/PE - L/IPEN - L/N ) Plug-in 20 kA 40 kA Nao 5SD7 461-0 MB 18 99 70
i para sistemas TN-S, TN-C e TT Sim 5SD7 461-1 MB (1M)¥] 90
:,',/ 1 pdlo - ( N/PE) Plug-in 20 kA 40 kKA Néo 5SD7 481-0 99
5SD7 461-1 MB para sistemas TT *
Esquemas de ligagao:
F1 I — —
L1 = L1 F1 N
L2 i L2 U . u F1 ® b S P
L3 = L3 L2 = L2 u = L1
N N N N N N
PE PE PE PE PE PE
| Ij;l PE L1 L2 L3
& 1 == T8 5
® D D ¢ D D ® @ - l |
r L1 = L1
; L2 = 1 L2
& L3 = L3
i""’ ® ® @ o y
PE PE
5SD7 481-1 ; P Ij;l
= 3P+ N-Sist. TT

3 x 5SD7 46*-*
1 x N/PE - 5SD7 481-0

1) Com indicagao frontal

de falha. 2) Com contato de alarme 1NA - 1A/250VCA.

3) Um médulo (1M) € igual a largura de 18mm. 4) Corrente de impulso de descarga limp (onda 10/350us):12KA.

DPS - Classe Il - Conjunto Montado

Dados técnicos basicos
Tensdo nominal de rede U,

Nivel de protecéo de tenséo U,:

Tempo de resposta T,:
Maxima protegéo back-up:
Temperatura ambiente:
Grau de protegéo:

Tensao maxima de operacao continua U

480/277 VCA, UN 380/220 VCA e 220/127 VCA
350VCA ( L/N ) / 260VCA ( N/PE )

(LIN) <14KkV
(N/PE)<1,5kV

<25ns (L/N)/<100ns ( N/PE)
Fusivel 125A ( gL/gG )

-40a+80°C

IP20 ( protecao contra contato direto )

- Fixagao: Réapida em trilho 35 x 7,5 mm ( IEC 60715 )
P | Secéo dos condutores: Fio/Cabo: 1,5 a 35 mm?/ Cabo flexivel com terminal: 1,5 a 25 mm?
e Torque: Terminais DPS: 4,5 Nm / Terminais de Sinalizagdo Remota: 0,25 Nm
= == Normas: IEC 61643-11
b Certificagéo: KEMA (CENELEC)
ool Execugao Construgio ” | Corrente nominal Corrente nominal Sinalizagio Cédigo Dimensdes
de descarga /, de descarga /,,,, Remota ? MLFB
55D7 463-1 (onda 8/20 ps ) (onda 8/20 us ) L H P
3 polos - ( 3 Fases ) Plug-in 20 kA 40 kKA Nao 5SD7 463-0 54 90 70
e — para sistemas TN-S, TN-C e TT Sim 5SD7 463-1 (3M)?¥] 99
N o 4 polos - (3 Fases e N/PE ) Plug-in 20kA 40 kA N&o 5SD7 464-0 72 90 70
- _k'_‘“/ para sistemas TN-S, TN-Ce TT Sim 5SD7 464-1 (4M)?] 99
[r Esquemas de ligagao:
5 b SR SR
L =~ I ™ |
PEN
5SD7 464-0
Lig L2g L3g Lig L2g Lig N g
F1 ‘ F1 l
L1 = L1 [ p— L1
L2 — L2 L2 = L2
L3 = L3 L —= L3
PEN ] PEN N N
5SD7 464-1 B
3P - Sist. TNC 3P + N - Sist. TNS/TT
SD7 463-* 5SD7 464-*
1) Com indicagao frontal de falha. ~ 2) Com contato de alarme 1NA - 1A/250VCA.  3) Um mddulo (1M) é igual a largura de 18mm.
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SIEMENS

Dispositivos de protecao contra surtos - DPS

DPS - Classe Il - Compacto

Dados técnicos basicos
Tensao nominal de rede U,

480/277 VCA, UN 380/220 VCA e 220/127 VCA
350VCA ( L/N ) / 260VCA ( N/PE )

1P + N - Sist. TNS/TT

58D7 432-*

- Tensdo maxima de operagéao continua U,:
. i Nivel de protecéo de tenséo U,: (LIN) <1.4kV
= (N/PE)<15kV
- Tempo de resposta T,: <25 ns (L/N)/<100ns (N/PE)
- " , Méxima protecéo back-up: Fusivel 125A (gL/gG )
4 Temperatura ambiente: -40a +80°C
. Grau de proteg&o: IP20 ( protegéo contra contato direto )
5SD7 422- Fixacdo: Rapida em trilho 35 x 7,5 mm ( IEC 60715 )
2 polos Segéo dos condutores: Fio/Cabo: 1,5 a 35 mm?/ Cabo flexivel com terminal: 1,5 a 25 mm?
1P +N Torque: Terminais DPS: 4,5 Nm / Terminais de Sinalizagdo Remota: 0,25 Nm
Normas: IEC 61643-11
Certificagdo: KEMA ( CENELEC)
Execugéo Construgdo ” | Corrente nominal Corrente nominal Sinalizacao Cadigo Dimensdes
q de descarga /, de descarga /,,,, Remota ? MLFB
- (onda 8/20 ps ) (onda 8/ 20 us ) L H P
2 polos - (1 Fase e N/PE ) Plug-in 20 kA 40 kA Nao 5SD7 422-0 24 90 70
para sistemas TN-S, TN-C e TT Sim 5SD7 4221 (11/3M)% 99
Iy 3 pdlos - ( 3 Fases ) Plug-in 20 kA 40 KA Néo 5SD7 423-0 36 90 70
LA X ;‘ para sistemas TN-S, TN-C e TT Sim 5SD7 423-1 2M)° 99
4 polos - (3 Fases e N/PE ) Plug-in 20 kA 40 kA Nao 5SD7 424-0 48 90 70
58D7 423- para sistemas TN-S, TN-C e TT Sim 5SD7 424-1 (22/3M)%] 99
3 pdlos Esquemas de ligagao:
3P SR SR SR
— H il 1 ™ |
N PEN N
& & & & ®
- 1
® -
ety |
E ® @ ® & @ ® 6@ @
- e PE L1 L1 L2 L3 PE L1 L2 L3
S L1 i l L1 L % | ‘ [zl L1 i l | L1
Ssug /' N = N L2 = 1 L2 L2 = 1 L2
PE L3 = L3 L3 = L3
5SD7 424-* q;’ PEN: @ PEN N N
= PE PE
4 pélos = I;];l
3P+N 1P + N - Sist. TNS/TT 3P - Sist. TNC = 3P + N - Sist. TNS/TT
58D7 422-* 5SD7 423-* 5SD7 424-*
1) Com indicagao frontal de falha. 2) Com contato de alarme 1NF - 1A/ 250VCA. 3) Um médulo ( 1M ) é igual a largura de 18 mm.
DPS - Classe lll
Dados técnicos Codigos (MLFB)
5SD7 432-1 5SD7 432-2 5SD7 432-3 5SD7 432-4 5SD7 434-1
Execugéo: ) 4 polos
2 pélos (1 Fase + N/PE) (3 Fases e N/PE)
Aplicagéo: Sistemas TN-S, TN-Ce TT
Tens&o nominal de rede U,: 230 VCA/CC 120 VCA/CC 60 VCA/CC 24 VCA/CC 230/400 VCA
Tens&@o maxima de operagéo continua U 253 VCA/275VCC | 150 VCA/200VCC | 100VCA/130VCC| 34 VCA/44VCC | 335VCA
- Nivel de protegéo de tensdo U, <1500V / <600V <850V / <350V <700V /< 250V <500V / <100V <1200V
| Capacidade de descarga de corrente 3 kA 2,5 kA 2,5 kA 1kA 1,5kA?
) subsequente /,:
\ Corrente de descarga nominal /,, .(onda 8/20ps): 10 kKA 10 KA 6,5 kA 2 kA 4,5kA
| Méxima corrente de operagéo /,: 26A°
Execucéo " Plug-in
- Sinalizag&o Remota ? Sim
e Dimensées: (L x H x P): 18 (1M)” x 90 x 65 [ 36 (1M)” x 90 x 65|
. Tempo de resposta T,: \ <1000ms Segédo dos condutores: Fio/Cabo: 0,2 a 4mm’ / Cabo flexivel com terminal: 0,2 a 2,5mm’
5SD7 432- Temperatura ambiente: | -40a+85°C Torque: 0,5 Nm
Fixacéo: Répida em trilho 35 x 7,5 mm ( IEC 60715 )
Norr_n_as: IEC 61643-11
Certificagao: KEMA (CENELEC) - \ KEMA (CENELEC)
Esquemas de ligagao: ::;
L1 L3
. N N
*] PE ! PE
slal2l oUT 2[4l s[s] 0] ouUT
PPPP &
o ® @ ® @
-
a4 09D @
s eeE N LR
F1 F
5SD7 434-1 L1 —!El—4 ‘ L1 = |
N L2 =
PE
O

3P + N - Sist. TNS/TT
5SD7 434-*

1) Com indicagao frontal de falha.

2) Com contato de alarme 1NF - 3A/ 250VCA.

3) Um modulo ( 1M ) é igual a largura de 18 mm.

4) Valor por polo.
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| Acessorios

Refil para DP!

S plug-in

SR - Sinalizagio Remota”

(GR) Contato INAF | Uma/lmax
ol 2 14 |AC: 250 V/ 1A
.—LSW RS
" DC: 125V/02 A
| Y & =
Ngf] e
s =
Torque 0,25 Nm
7mm 0,14 mm?- 1,5 mm? 7.mm
+—
) L ]

n

Para assegurar o
funcionamento seguro e
de confianga, os terminais
desocupados devem ser

parafi {os firmemente.

Esquemas de Ligacoes

Ligagao em Série

DIN VDE 0100-534;
IEC 60364-5-53

Fus/Disj.

Classe Para modelos Codigo do Bloco Refil
Classe | et 5SD7 418-1 (Fase / N)
5SD7 414-1 5SD7 418-0 (N / PE)
Classe lell 5SD7 4421
(combinado) 5SD7 443-1 ggg; 3‘1‘3:; g;afgé)“)
5SD7 444-1
Classe Il 5SD7 461-0 MB
5SD7 461-1 MB
5SD7 463-0 5SD7 468-1 MB (Fase / N)
5SD7 463-1 5SD7 488-0 (N / PE)
5SD7 464-0
5SD7 464-1
Classe |l 5SD7 422-0
(compacto) 5SD7 4221
5SD7 423-0 5SD7 428-1 (Fase / N)
5SD7 423-1 5SD7 428-0 (N / PE)
5SD7 424-0
5SD7 424-1
Classe IlI 5SD7 4321 5SD7 4371
5SD7 432-2 5SD7 437-2
5SD7 432-3 5SD7 437-3
5SD7 432-4 5SD7 437-4
5SD7 4341 5SD7 438-1
Barramentos e interligacdes
Interligagéo de 2 pdlos 5SD7 490-2
para DPS 5SD7
Interligagéo de 3 polos 5SD7 490-3
para DPS 5SD7
Interligagéo de 4 polos 5SD7 490-4
para DPS 5SD7

IEC 60364-5-53;
CEIl 81-8:2002-02

1) Para DPS Classe lll sinalizagao remota 1NF.

Ligacéo em Paralelo

DIN VDE 0100-534

—=(a,b<05m)

= (@a+b<05m)

—— >
Fus/Disj. J a
[
lh
==

energia que

Alinha elétrica de

edificagéo inclui
neutro ?

NBR 5410: 2004 - Figura 13
Esquemas de conexao dos DPS no pontro de entrada da alimentagéo de energia ou no quadro de distribuicdo da edificagdo

Sim
chega a

O neutro

Nao”

ligados:

+ Acada condutor de
Fase, de um lado e

+ Ao BEP ou a barra PE
do quadro, de outro

( ver nota a))
L1 L1
4 L2 4 L2
) )
ops] [oes|[oes] ops| [ ops| [oes]
PE PEN
— BEP — BEPou
- barra PE
L1 L1
$- L2 $- L2
) )
ors] [ors] [ors [3 ESlES
PE PE PEN PE
—  barra PE N
~— BEPou
barra PE

« A cada condutor de Fase,
deumladoe

+ Ao BEP ou a barra PE
do quadro, de outro

( ver nota b))

e ainda
« Ao condutor Neutro, de
um lado, e
+ Ao BEP ou a barra PE
do quadro, de outro
a)
(vernota )

L2
L3

ops | [ops] [ops] [oes]

BEP ou
barra PE

Nao sera aterrado no
barramento de eq(iipotencializagag,
principal da edificagao
(BEP) ?
Dois
b esquemas de 3

Sim conexao sao possiveis
ESQUEMA DE CONEXAO 1 ESQUEMA DE CONEXAO 2 ESQUEMA DE CONEXAO 3
Os DPS devem ser Os DPS devem ser ligados:

Os DPS devem ser ligados:
+ Acada condutor de Fase,
de um lado e

+ Ao condutor Neutro, de
outro,

e ainda

+ Ao condutor Neutro, de
um lado, e

« Ao BEP ou a barra PE
do quadro, de outro
( ver nota 2 )

-1

— L2
— L3
oPs MEH
N
[os]

BEP ou
barra PE

NOTAS

a) Aligacao ao BEP ou a barra PE depende de onde, exatamente,

os DPS seréo instalados e de como o BEP é implementado, na pratica.

Assim, a ligagéo sera no BEP quando:

- 0 BEP se situar a montante do quadro de distribuigéo principal

(com o BEP localizado, como deve ser, nas proximidades imediatas do

ponto de entrada da linha na edificagéo) e os DPS forem instalados

entdo junto do BEP, e ndo no quadro; ou

- os DPS forem instalados no quadro de distribuicéo principal da

edificagéo e a barra PE do quadro acumular a fungdode BEP.

Por conseqiiéncia, a ligagdo sera na barra PE, propriamente dita,

quando os DPS forem instalados no quadro de distribuicdo e a

barra PE do quadro ndo acumular a fungéo de BEP.

b) A hipétese configura um esquema que entra TN-C e que

prossegue instalagao adentro TN-C, ou que entra TN-C e em seguida

passa a TN-S (alids, como requer a regra geral de 5.4.3.6). O neutro

de entrada, necessariamente PEN, deve ser aterrado no BEP, direta

ou indiretamente (ver figura G.2). A passagem do esquema TN C a

TN-S, com a separac¢éo do condutor PEN de chegada em condutor

neutro e condutor PE, seria feita no quadro de distribui¢éo principal
(globalmente, o esquema é TN-C-S).

c) A hipétese configura trés possibilidades de esquema de aterramento:

TT (com neutro), IT com neutro e linha que entra na edificagéo ja em

esquema TN-S.

d) Ha situagdes em que um dos dois esquemas se torna obrigatério,

como a do caso relacionado na alinea b) de 6.3.5.2.6

Siemens Ltda
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Contatores Relés Horarios Seccionadoras Botdes Sinalizadores Medidores Tc's
de Comando Digitais

(s

Comutadores

Contatores modulares - Corrente continua Contatores modulares - Corrente alternada
Tetrapolar C°"’§ntle Tensaodde Médulos ” | Tipo Para comando de circuitos ou uma carga (por exemplo um motor)
- nomina comando Lampadas incandescentes: 1000 W/pdlo em 220 VCA
Bipolar Lampadas fluorescentes: (sem corregdo de fator de poténcia)
2NA 20A 220vVCC 1 5TT5 000-0 12 lampadas de 40 W/pdlo ou 10 lampadas de 58 W/pdlo em 220 VCA
24VCC 1 5TT5 000-2 Tensdo nominal: 250 VCA / Corrente nominal: AC-1 20 A
aealy ANA+1NF 20A 220vVCC 1 5TT5001-0
S 24VCC 1 5TT5 001-2 . Corrente Tensio d . N .
2NF 20A 220VCC 1 5TT5 002-0 Bipolar ¢ ensao de | Modulos ” | Tipo
” 24VCC 1 5TT5 002-2 P nominal comando
B et ¢ 2NA 20A 220 VCA 1 5TT5 800-0
Tetrapolar =8 24 VCA 5TT5 800-2
aNA . 25A 220VCC 2 5TT5 030-0 1NA + 1NF 20A 220 VCA 1 5TT5 801-0
110vCC 2 5TT5 030-1 b 24 VCA 5TTS 801-2
24VCC 2 5TT5 030-2 LIl 2NF 20A 220 VCA 1 5TT5 802-0
3NA+ INF 25A 220VCC 2 5TT5 031-0 24 VCA STTS 802-2
“e'ye 24VCC 2 5TT5 031-2
e 2NA+ 2NF 25A 220vVCC 2 5TT5 032-0 Lampadas incandescentes: 1500 W/pdlo em 220 VCA
"- 24VCC 2 5TT5 032-2 Lampadas fluorescentes: (sem corregdo de fator de poténcia)
,,p_:-‘ 4NF 25A 220vVCC 2 5TT5 033-0 20 lampadas de 40 W/pdlo ou 15 lampadas de 58 W/polo em 220 VCA
24VCC 2 5TT5 033-2 Tensdo nominal: 440 VCA / Corrente nominal: AC-125A
4NA 40A 220vCC 3 5TT5 040-0
24VCC 3 5TT5 040-2 ~
3NA+ INF 20A 220VCC 3 5TT5 041-0 Tetrapolar gg:fn": Te"sa°dde Médulos " | Tipo
24vVCC 3 5TT5 041-2 comanco
2NA+ 2NF 40A 220VCC 3 5TT5 042-0 ANA 25A 220 VCA 2 STT5 830-0
24vVCC 3 5TT5 042-2 115 VCA 5TT5 830-1
4NF 40A 220VCC 3 5TT5 043-0 24 VCA STTS 830-2
24VCC 3 5TT5 043-2 3NA + 1INF 25A 220 VCA 2 5TT5 831-0
4NA 63 A 220VCC 3 5TT5 050-0 1 ; i xg: gﬁ: g;};
24VCC 3 5TT5 050-2 =
3NA+ 1NF 63 A 220VCC 3 5TT5 051-0 2NA + 2NF 25A 220 VCA 3 5TT5 832-0
24VCC 3 5TT5 051-2 24 VCA STTS 832-2
2NA+ 2NF 63A 220VCC 3 5TT5 052-0 ANF 25A 220 VCA 3 5TTS 833-0
24VCC 3 5TT5 052-2 24 VCA STTS 833-2
i Lampadas incandescentes: 3000 W/polo em 220 VCA
Acessorios para contator modular Lampadas fluorescentes: (sem corregéo de fator de poténcia)
Bloco de contato auxiliar (maximo 1 bloco auxiliar por contator) 55 lampadas de 40 W/pdlo ou 40 lampadas de 58 Wiplo em 220 VCA
Tensdo nominal: 440 VCA / Corrente nominal: AC-1 40 A
. Contato Corrente Tenséo de | Modulos * | Tipo
j auxiliar nominal comando Tetrapolar Corrente Tensédo de | Médulos ” | Tipo
i 2NA 6A 230AC-15 0,5 5TT5910-0 nominal comando
L 1NA + INF 5TT5910-1 secggl! 4NA 40 A 220 VCA 3 5TT5 840-0
- 24 VVCA 5TT5 840-2
b L Tipo i 3NA + INF 40 A 220 VCA 3 5TT5 841-0
escrigao 24 VCA 5TT5 841-2
Espagador para contator 5TG8 240 « | 2NA+2NF 40A 220 VCA 3 5TT5 842-0
Para a dissipagao de calor entre os contatores, L T 24 VVCA 5TT5 842-2
recomendamos colocar um espacador entre dois contactor. ’ 4ANF 40A 220 VCA 3 5TT5 843-0
24 VCA 5TT5 843-2
Capa para terminal Tipo
" Lamg incandescentes: 5000 W/polo em 220 VCA
Para contator 20A ( 1 mddulo) 5TT5910-5 Lampadas fluorescentes: (sem correcdo de fator de poténcia)
Para contator 25A ( 2 médulos) 5TT5910-6 85 lampadas de 40 W/pdlo ou 40 lampadas de 60 W/pélo em 220 VCA
Para contator 40A e 63A (3 modulos) 5TTS 910-7 Tenséo nominal: 440 VCA / Corrente nominal: AC-1 63 A
Tetrapolar Corrente | Tens&o de | Médulos ” | Tipo
nominal comando
4NA 63 A 220 VCA 3 5TT5 850-0
Setvell 24 VCA 5TT5 850-2
-
. 3NA + INF 63 A 220 VCA 3 5TT5 851-0
24 VVCA 5TT5 851-2
A 2NA + 2NF 63 A 220 VCA 3 5TT5 852-0
*Siag 24 VCA 5TT5 852-2
’ 4NF 63A 220 VCA 3 5TT5 853-0
24 VVCA 5TT5 853-2

1) Um mddulo é igual a largura de 18 mm no sistema N
(exemplo um disjuntor 5S8X1 monopolar)

Siemens Ltda As informagdes aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,
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Sinalizadores Medidores Tc's Comutadores
Digitais

Relés Horarios Programaveis

Controla o tempo de funcionamento em sistema de iluminagéo, bombeamento d’agua,
aquecimento, painéis luminosos, etc.

Lampadas incandescentes: 400 W/pdlo em 220 VCA.

Lampadas fluorescentes: (sem corregdo de fator de poténcia)

4 |lampadas de 40 W/pdlo ou 3 lampadas de 58 W/polo em 220 VCA

Corrente nominal: 16A/ Tensao de Isolagado: 250 VCA

Relés Fotoelétricos

Relé Relé Fotoelétrico para montagem em parede com sensor de luminosidade
integrado - IP54

Lampadas incandescentes: 1200 W/pdlo

Lampadas fluorescentes: (sem corregao de fator de poténcia)

22 lampadas de 40 W/pdlo ou 16 lampadas de 58 W/podlo

Tensdo nominal: 250 VCA / Corrente nominal: AC-1 10 A

Tensdo de | Médulos ” | Tipo L -
comando Descrigéo Tenséo de | Médulos ” | Tipo
< s e . - comando
Relé Horario - Linha Mini 1 Canal 230 VCA B 5TT3 303
7 1 canal de até 28 manobras | 110...230 VCA 1 7LF4 401-5 (com ajuste de 2.a 500 Lux)
semanais
Medidores digitais
Relé Horario - Linha Top
1 canal de até 56 manobras 127 VCA 2 7LF4 4111 Estes dispositivos para medigéo de tensdes e correntes podem ser usados para
"' semanais 230 VCA 7LF4 511-0 monitoramento de correntes de entrada ou saida de um dispositivo elétrico. Eles sdo
. 2 canais de até 28 manobras 127 VCA 2 7LF4 4121 adequados para conexao direta em um sistema monofasico ou para sistemas trifasicos
_':_ 4 semanais (por canal) 230 VCA 7LF4 512-0 quando usado em conjunto com um interruptor seletor de medigao.
Relé Horério - Linha Profi (Programagc&o com uso de software para computador) Descrigéo Corrente | Tensdo |Modulos ” | Tipo
1 canal de até 56 manobras 24 VCAICC 2 7LF4 521-2 - 1(CA) Umed
b semanais 127 VCA 7LF4 4211 Voltimetro digital 230 VCA | 600 VCA 2 7KT1 110
# 230 VCA 7LF4 521-0 . . .
! 2 canais de até 28 manobras | 24 VCA/CC 2 7LF4 522-2 Descrigao lc(‘z:’;e)"‘e 510:;9"}9 Médulos ” | Tipo
— semanais (por canal) 127 VCA 7LF4 4221 |meed %SOA)
230 VCA 7LF4 522-0 - — -
- Amperimetro digital 230 VCA | Até 20A 2 7KT1 120
Relé Horario - Linha Astro (Programagao com uso de software para computador) para ligagao direta sem TC
aTC.1)
1 canal de até 28 manobras 230 VCA 2 7LF4 531-0 —
semanais Ligacéo a 1110 25A/5A 0111 200A/5A
2 canais de até 14 manobras 230 VCA 2 7LF4 532-0 transformador 1101 40A/5A 0110 250A/5A
semanais (por canal) de corrente (TC) 1100 50A/5A 0101 400A/5A
1011 60A/5A 0100 500A/5A
1010 80A/5A 0011 600A/5A
1001 100A/5A 0010 800A/5A
Minuterias 1000 150A/5A 0001 999A/5A
A minuteria é aplicada em sistema de iluminagdo de corredores extensos escadarias, etc,
que apos acionar um pulsador, mantém as lampadas acesas por um tempo escolhido, .=
permitindo economia no consumo de energia elétrica. Comutador de Medlgao
Lampadas ir d tes: 2000 W em 220 VCA. D . Tens c j N
Lampadas fluorescentes: (sem corregédo de fator de poténcia) escrigao ensao orrente | Médulos " | Tipo
20 lampadas de 40 VY/p_oIo ou 14 Iampe}das de 58 W/_po.lo em 220 VCA Comutador de Voltimetro p/ | 400 VCA 12 A 3 7KT9 010
Corrente de operagao: 16A / Tensé&o de operagao: 250 V - instalagao em trilho DIN
k 4 Comutador de Amperimetro | 400 VCA 12A 3 7KT9 011
Descrigéo Tensdo de | Médulos ” | Tipo p/ ligagdo a TC em trilho DIN
comando )
Minuteria apos acionar um 230 VCA 1 7LF6 111 Comutador de Voltimetro
pulsador mantém as cargas LN
i ligadas por 0,5 a 10 minutos.
. s -y T
- Minuteria com pré aviso de 230 VCA 1 7LF6 113 1 W |
30s, ap6s acionar um pulsador, & ol al "
mantém as cargas ligados por [ el
i 0,5 a 10 min, apos esse tempo, =1 N I LWLE 7 |
' reduz a luz e retarda até 30s o — LR |
desligamento - -l o L
TR0
Transformador de Corrente Comutador de Amperimetro
I ]
Transformador de correntes trifasico, pode ser instalado em painéis de
distribuicdo sobre trilho DIN. Lo oo o "
Tenséo de Corrente Corrente Médulos ” | Tipo I l t % h"'\. 4 -
—— alimentagao de operacgao | secundario 1—" A
. T720VCA (3x) 60 A 5A 6 7KT1 200 ] ]
“un (3x) 100 A 7KT1 201 TETE
’ (3x) 150 A 7KT1 202 =
1) Um modulo é igual a largura de 18 mm no sistema N (exemplo um disjuntor 5SX1 monopolar)
Siemens Ltda As informagdes aqui contidas pag. 112
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Contatores Relés Horarios Seccionadoras Botdes Sinalizadores Medidores Tc's Comutadores
de Comando Digitais
Botdes de Comando e Sinalizagdo Seccionadoras
Descrigao Cor Tensao Contatos Médulos ” | Tipo Descricao Corrente nominal Médulos " Tipo
a Botégs de comando | cinza 1NA + INF 20A/230VCA 1 5TE4 800 Monopolar ..: | 20A 1 5TES 111
.. com impulso azul STE4 804 ' | 32ABorne até 6mm2 5TES 211
vermelho 5TE4 805 ¥
- verde 5TE4 806 i
’ amarelo 5TE4 807 .
azul 5TE4 808 32A 1 5TES 311
Botdes de comando | cinza 1NA + INF 20A/230VCA 1 5TE4 810 ol 40 A 5TES 411
com retengdo 2NA 20A/400VCA 1 5TE4 811 63A 5TE8 511
il 3NA+N 5TE4 812 T 80A 5TES 611
o 2C0 5TE4 814 . 100 A 5TE8 711
(comutador) 125A 5TES 811
»«  Botdes de comando | vermeho | INA+1NF | 20A/400VCA | 1 5TE4 820 Bipolar ., | 20A 1 5TE8 112
by com retengéo e com 1NA 20A/230VCA 1 5TE4 821 . 32 A Borne até 6mm2 5TE8 211
| = Sinalizacéo para 2NA 20A/400VCA 1 5TE4 823 §
+* distdncia max 5m 2NF 5TE4 824 1
Botdes de comando | vermelho 1NA 20A/400VCA 1 5TE4 822 .
"% com retengédo e com = 32A 2 5TES 312
. sinalizagéo para “f0 | 40aA 5TEB 412
" distancia max 150m 63 A 5TES8 512
«  Botdes de comando | verde e 1NA e 1NF 20A/400VCA 1 5TE4 830 u‘ § 80A 5TES 612
". duplo com retengdo | vermelho 1NA+ 1NF e |20A/400VCA 1 5TE4 831 . w 100 A 5TE8 712
- INA +1NF 125A 5TES 812
_ Tripolar . 20A 1 5TE8 113
Botdes de comando | verde e 1NA e 1INA 20A/400VCA 1 5TE4 840 ns 32 A Borne até 6mm2 5TES 213
com retengéo e com | vermelho 1NAe INF 20A/400VCA 1 5TE4 841 e
- sinalizagéo para ! e |
™. distancia max 5m L
a5 32A 3 5TE8 313
Descrigdo s " i —
s G . Médulos Tipo - 20A 5TES 413
..u Sinalizador para Com um visor vermelho 1 5TT5 800 63A 5TE8 513
«« disténcia max. 5m Com 2 visores, vermelho e verde 5TT5 801 i 80 A 5TES 613
_ Com 3 visgres verdes 5TT5 802 l:l:.&. 100 A 5TE8 713
®, Sinalizador para Com um visor vermelho 1 5TT5 804 125 A 5TES 813
distancia max 250m
Descrigao
Acessorios ««! Seccionadores com sinalizagdo
— - — *~ Monopolar para distancia méx de condutores de 5m 5TE8 101
Descrigao Tipo/Corrente Tensao Tipo | Monopolar para distancia méx de condutores de 150m 5TE8 105
Lampadas para LED/ 0,4mA 12VCANCC 5TG8 050 ES
sinalizagao LED/ 0,4mA 24VCAINCC 5TG8 051 .
P LED/ 0,4mA 48VCANCC 5TG8 052 Seccionadores comutador
4 LED/ 0,4mA 60VCA/NCC 5TG8 053 - 1contato (1 x NAF) 5TE8 161
o NEON / 0,4mA 115VCA/110VCC 5TG8 054 [ 2contatos (2 x NAF) 5TE8 162
NEON / 0,4mA 230VCA/220VCC 5TG8 055 (¥
oF Visores para Vermelho (1 jogo c/ 5 pegas) 5TG8 061 .
sinalizagdo Verde (1 jogo ¢/ 5 pegas) 5TG8 062 . Seccionadores comutador com posigao central
ﬁ Amarelo (1 jogo ¢/ 5 pegas) 5TG8 063 'L desligado
Azul (1 jogo c/ 5 pegas) 5TG8 064 n 1 1 comutador (1 x2NA) S5TE8 141
Branco (1 jogo ¢/ 5 pegas) 5TG8 066 * 2 comutadores (2 x 2NA) 5TE8 142
Vermelho e Verde (1 jogo ¢/ 10 pegas por cor) e 5TG8 067
Amarelo, Azul e Branco (1 jogo ¢/ 5 pegas por cor) A . . S . d
¥ Vermelho, Verde e Amarelo (1 jogo ¢/ 3 pecas) 5TG8 070 cessorios para seccionadoras
Descrigao Tipo
Contadores de Horas _ Trava de manopla com uso de cadeado
c = . i ) I L Trava na posicéo Ligado ou Desligado 5ST3 801
ontadores‘ horas s&o usados para o monitoramento confiavel de horas‘de servico do equamer_\lo, I’ Trava na posicéo Desligado 5ST0 169
o que permite o planejamento e monitoramento exato do tempo de servigo e ciclos de manutencao. 3}‘ -OMB
Descrigéo Tensdo nominal | Freq. | Médulos " Tipo . . E—
= Contador de horas para fixagio em trilho| 12 a 24 VCC - 2 5KT5 801 &a Visores para seccionadores com sinalizagio
DIN, c/ display mecanico, 00.000,00h, 115 VCA 60 Hz 5KT5 806 -y Conjunto de capas contendo 1 vermeha, 1 verde e 5TG8 068
" sem posig&o zero. 230 VCA |60 Hz 5KT5 807 1 amarela
Descrigdo Tens&o nominal | Freq. | Grau protegdo| Tipo
Contador de horas para fixagao na porta| 10 a 80 VCC - |Frontal - IP65 | 5KT5 500 3 Contatos auxiliares
i oo - INA + 1NF 6A 5ST3 010
do painel, frame 48x48mm, prof. 34mm, 115 VCA 60 Hz | Terminais - IP20| 5KT5 503
c/ display mecanico, 00.000,00h. 230 VCA 60 Hz 5KT5 504 2NABA 5ST3 011
i oNFea 55T3 012
Descrigdo Tensdo nominal | Freq. | Grau protegao| Tipo
Contador de horas para fixagdo na porta| 10a 50 VCC - | Frontal - IP52 5KT5 600
do painel, frame 72x72mm, prof. 59mm, 115 VCC 60 Hz | Terminais - IP00| 5KT5 603
com display mecanico, 00.000,00h. 230 VAC 60 Hz 5KT5 604
Acessoérios Tipo
Junta (jogo ¢/ 5 unidades) p/ 7KT5 5 5KT9 000
Frontal 55mm x 55mm p/ 7KT5 5 5KT9 020 1) Um modulo é igual a largura de 18 mm no sistema N (exemplo um disjuntor
Capa de protegéo dos terminais p/ 7KT5 6 5KT9 021 5SX1 monopolar)
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SIEMENS

Quadros para distribuicao de energia elétrica
Quadros termoplasticos

SIMBOX XF - Embutir IP 40

abrir m&o da beleza.

Dados Técnicos:

Norma: NBR IEC 60439-1/3
Corrente nominal: 80A
Tensdo Nominal: 400V~
Frequéncia: 50/60Hz

Isolagao: Classe Il
Grau de protegao: IP40

Cor: Branca

Diretiva RoHS: Sim

Os quadros da linha SIMBOX XF, construidos em material termoplastico auto-extinguivel, sdo adequados para distribuicdo de energia elétrica em
instalagdes residenciais, prediais e comerciais. Na cor branca, com porta branca ou transparente, estdo disponiveis para montagem embutida,
com capacidade de 4 a 54 modulos e grau de protegéo IP 40.
Sao dedicados a instalagéo dos dispositivos modulares do padrao DIN com fixagéo rapida em trilho (DIN 35 x 7,5 mm). Compactos e resistentes,
possuem classe Il de isolagéo ( ). Com design moderno e inovador, proporciona maior espaco interno para montagem, rapidez de instalagéo, sem

Material: Termoplastico (Poliestireno e Policarbonato)
Montagem Componentes: trilho DIN 35x7,5mm metalico removivel
com dois niveis de regulagem de altura.

Modelo Numero de Fileiras Acompanha Tipo Dimensoes
médulos de tampas cegas
disjuntores " para acabamento ? | Porta branca Porta transparente L H P

SIMBOX XF 4 (+1) 1 de 4 médulos 2 unidades 8GB1181-0MB31 8GB1181-0MB30 202 | 286 | 110

Embutir ? 8 (+1) 1 de 8 médulos 3 unidades 8GB1181-1MB31 8GB1181-1MB30 274 | 286 | 110
12 (+1) 1 de 12 médulos 3 unidades 8GB1181-2MB31 8GB1181-2MB30 346 | 286 | 110
18 (+1) 1 de 18 médulos 4 unidades 8GB1181-3MB31 8GB1181-3MB30 454 | 286 | 110
24 (+2) 2 de 12 médulos 4 unidades 8GB1182-2MB31 8GB1182-2MB30 346 | 436 | 110
36 (+2) 2 de 18 médulos 5 unidades 8GB1182-3MB31 8GB1182-3MB30 454 | 436 | 110
54 (+3) 3 de 18 mddulos 8 unidades 8GB1183-3MB31 8GB1183-3MB30 454 | 626 | 110

SIMBOX WP - Parts

Fornecimento:
1a Fase: Fornecimento do Fundo
2a Fase: Fornecimento do Suport

do quadro
e dos componentes

3a Fase: Fornecimento das Tampas dos quadros

Vantagens:
Melhora no Fluxo de caixa: Investimento diluido durante a obra
Armazenamento: Ndo necessita guardar os quadros durante toda a obra
Administracdo dos materiais: Evita manipulagdo dos quadros na obra.

Um novo conceito de fornecimento de quadros de distribuigdo. Focado para construtoras empenhadas em reduzir custos e melhorar o seu
fluxo de caixa, o SIMBOX XF PARTS disponibiliza o fornecimento do quadro elétrico em partes, conforme andamento de sua obra, evitando
investimentos desnecessarios no inicio da obra.

Modelo Numero de Fileiras Acompanha Tipo Quantidade Montagem
moédulos de tampas cegas embalagem
disjuntores " para acabamento "
Fundo 4 (+1) 1 de 4 médulos - 8GB1181-0MB42 10
8 (+1) 1 de 8 mdédulos - 8GB1181-1MB42 10
12 (+1) 1 de 12 mddulos - 8GB1181-2MB42 10
18 (+1) 1 de 18 mddulos - 8GB1181-3MB42 10
24 (+2) 2 de 12 moédulos - 8GB1182-2MB42 5
36 (+2) 2 de 18 moédulos - 8GB1182-3MB42 2
54 (+3) 3 de 18 moédulos - 8GB1183-3MB42 2 +
Suporte + 4(+1) 1 de 4 médulos - 8GB1181-0MB43 10
Trilho DIN 8 (+1) 1 de 8 médulos - 8GB1181-1MB43 10
12 (+1) 1 de 12 mddulos - 8GB1181-2MB43 10
18 (+1) 1 de 18 mddulos - 8GB1181-3MB43 10
24 (+2) 2 de 12 médulos - 8GB1182-2MB43 10 +
36 (+2) 2 de 18 moédulos - 8GB1182-3MB43 10
54 (+3) 3 de 18 mddulos - 8GB1183-3MB43 5
Tampa com 4 (+1) 1 de 4 modulos 2 unidades 8GB1181-0MB41 10 ou
porta branca 8 (+1) 1 de 8 médulos 3 unidades 8GB1181-1MB41 10
12 (+1) 1 de 12 mddulos 3 unidades 8GB1181-2MB41 10 \
18 (+1) 1 de 18 mddulos 4 unidades 8GB1181-3MB41 10 \
24 (+2) 2 de 12 moédulos 4 unidades 8GB1182-2MB41 10
36 (+2) 2 de 18 mddulos 5 unidades 8GB1182-3MB41 10
54 (+3) 3 de 18 moédulos 8 unidades 8GB1183-3MB41 10 —
Tampa com 4 (+1) 1 de 4 médulos 2 unidades 8GB1181-0MB40 10 —
porta 8 (+1) 1 de 8 médulos 3 unidades 8GB1181-1MB40 10
\ transparente | 12 (+1) 1 de 12 modulos 3 unidades 8GB1181-2MB40 10 | T |
18 (+1) 1 de 18 mddulos 4 unidades 8GB1181-3MB40 10
24 (+2) 2 de 12 moédulos 4 unidades 8GB1182-2MB40 10 |7
36 (+2) 2 de 18 médulos 5 unidades 8GB1182-3MB40 10
54 (+3) 3 de 18 moédulos 8 unidades 8GB1183-3MB40 10
Acessorios
Produto Utilizagao Descrigao Entradas Saidas Tipo Produto Quadros Tipo
Branca Transparente
Terminal N/PE* | Para quadros | 2entradas e 4 saidas | 2 x 25mm’ | 4 x 16mm’ | 8GB2070-0MB Portas 4M 8GB2071-0MB21 | 8GB2071-0MB20
é, 12 e 24M 2 entradas e 12 sgidas 2x 25mm2 12 x 15mT2 8GB2070-2MB aM 8GB2071-1MB21 | 8GB2071-1MB20
v fpp— ara quadros | 3 entradas e 8 saidas | 3 x 25mm 8 x 16mm 8GB2070-1MB
8,18, 36 € 54M [ entradas e 18 saidas 5 % 25mm’ 18 x 16mm’ | 8GB2070-3MB 12 e 24M 8GB2071-2MB21 | 8GB2071-2MB20
Terminal N/PE | Para quadros 2 terminais com 2x25mm> | 4x16mm’ | 8GB2070-4MB 18,36 e 54M | 8GB2071-3MB21 | 8GB2071-3MB20
com 2 barras* | 4,12 e 24M 2 entradas e 4 saidas
i sesisn | Para quadros | 2 terminais com 3x25mm’ | 8x16mm’ | 8GB2070-5MB
8, 18, 36 e 54M | 3 entradas e 8 saidas
Tampa modular | Tampa Modular | Conjunto com 6 tampas plasticas lisas 8GB0 910
1M - Branca

*incluso suporte antichama

1) Um modulo ¢ igual a largura de 18 mm (exemplo um disjuntor 5SX1).

2) Estao disponiveis barramentos para interligagdes, veja no verso.
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SIEMENS

Quadros para distribuicao de energia elétrica
Quadros termoplasticos

SIMBOX - Sobrepor IP 65

Os quadros SIMBOX WP, construidos em material termoplastico e com grau de protegao IP65, sdo proprios para locais sujeitos a jatos d’agua ou
pé intenso, tais como, em instalagdes de industrias alimenticias, farmacéuticas, beneficiamento da madeira, entre outras.
Na cor cinza, com porta transparente, estéo disponiveis para montagem sobreposta e capacidade de 4 a 72 médulos. Compactos e resistentes,

possuem classe |l de isolagéo, sendo apropriados as instalagées manipuladas por usuarios leigos, atendendo integralmente a norma

NBR IEC 60439-3.

Dados Técnicos:

Norma: NBR IEC 60439-1/3
Corrente nominal: 125A
Tensédo Nominal: 400V~
Frequéncia: 50/60Hz

Isolagao: Classe Il
Grau de protegao: IP65
Cor: Cinza RAL7035
Diretiva RoHS: Sim

Montagem Componentes: trilho DIN 35x7,5mm
metdlico removivel com dois niveis de regulagem de altura.

Modelo Numero de Fileiras Tipo Dimensées
médulos de
disjuntores " L H P
SIMBOX XF 4 (1x4) 1 de 4 modulos 8GB1371-0 143 | 210 | 100
Embutir 12 (1x12) 1 de 12 médulos 8GB1371-2 298 | 260 | 140
18 (1x18) 1 de 18 modulos 8GB1371-3 410 | 285 | 140
24 (2x12) 2 de 12 médulos 8GB1372-2 298 | 420 | 140
36 (2x18) 2 de 18 mddulos 8GB1372-3 410 | 463 | 140
54 (3x18) 3 de 18 modulos 8GB1373-3 410 | 655 | 140
72 (4x18) 4 de 18 modulos 8GB1374-3 410 | 878 | 160
SIMBOX WP - Acessorios
Execugao Tipo Execugao Tipo
Terminais N e PE com suporte Tampa cega para fileira
Suporte com 2 barras contendo 3 entradas de 25mm’ | 8GB2 052-1 de 12 mddulos 8GB2 054-0
e 10 saidas de 10mm’ de 18 moédulos 8GB2 054-1
U
peotret? aptett Suporte com 2 barras contendo 5 entradas de 25mm’ | 8GB2 052-2
e 14 saidas de 10mm? Isolagéo interna entre fileiras
Cobertura com pré-estampos para entrada e saida dos condutores/condutos m de 12 médulos :gzz z:g-:
{ i de 18 moédulos -
12 e 24 modulos 8GB2 051-0 . ’
Isolagao interna entre fileiras
18,36, 54 e 72 mdulos 8GB2 0511 I abertura da porta a esquerda 8GB2 055-0
@
Acessorios para montagem de Quadros
Produto Utilizacao Execugédo Tipo
Barramento de Alimentagao Corrente nominal: 12 Médulos Monofasico 58T3 730-0MB
(Tipo Pino) Ligag@o na ponta da barra = 63A (com capa final) Bifasico 5ST3 734-0MB
Ligag&o no meio da barra = 100A Trifasico 5ST3 738-0MB
M ISR 56 médulos Monofasico 5ST3 731-0MB
npnngoaniar Bifasico 5ST3 735-0MB
——— Trifasico 5ST3 740-0MB
Corrente nominal: 12 Médulos Monofasico 58T3 700-0MB
Ligagéo na ponta da barra = 80A (com capa final) Bifasico 5ST3 704-0MB
Ligagdo no meio da barra = 130A Trifasico 5ST3 708-0MB
JE TR 56 médulos Monofasico 58T3 701-0MB
Al : Bifasico 5ST3 705-0MB
g Trifasico 5ST3 710-0MB
Capa final para Capa para isolar as = | parabarramento Monofasico 5ST3 748-0MB
barramento extremidades do barramentos. W | 5ST3 Bifasico ou Trifasico 5ST3 750-0MB
Bornes Borne nao isolado r para cabo até Entrada cabo conexao lateral 58T2 203-2
(para alimentagé@o de barramentos) » 35mm2
Borne isolado am para cabo até Entrada cabo conex&o reta 5SH5 330-0MB
-t - 25mm2
Entrada cabo conexéo lateral 5SH5 331-0MB
Terminal isolador Isolador Emn para protecao contra toques acidentais no barramento energizado, espaco reserva.| 5ST3 655-0MB
1 peca = 5 modulos isolados
Bloco de distribuigao 1P, 80A, até 690V Entrada / Saida 5ST2 504
wt [1x16mm?] / [4x6mm?2+2x16mm?]
1P, 125A até 690V Entrada / Saida 5ST2 505
it [1x35mm?] / [6x16mm?]
1P, 160A até 690V - Entrada / Saida 5ST2 507
A [1x70mm?] / [6x16mm?]
4P, 80A até 690V Entrada / Saida 58T2 501
[4x(1x16mm?)] / [4x(8x10mm?)]
4P, 125A até 690V Entrada / Saida 5ST2 502
[4x(2x25mm?)] / [4x(10x16mm?)]
4P, 160A até 690V Entrada / Saida 5S8T2 503
[4x(1x50mm?)] / [4x(3x35mm?+8x16mm?)]
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Sistema Ar-Lig
Protecéo individual de aparelhos

Embutir
NBR 14136
Monopolar

Embutir
NBR 14136
Bipolar

Sobrepor
NBR 14136
Monopolar

Sobrepor
NBR 14136
Bipolar

Tomadas Disjuntor " Sistema Ar-Lig - Branco
Cadigo de produto
Curva de Corrente Numero de pélos do disjuntor Dimensodes
disparo nominal Monopolar | Bipolar L | H | P
Embutir
NBR 14136 B 6A 8GB1 815-1MB12 - 135 128 63
104 10A 8GB1 815-1MB13 8GB1 815-2MB13
NBR 14136 16A 8GB1 815-1MB15 8GB1 815-2MB15
208 20A 8GB1 815-1MB16 8GB1 815-2MB16
[ 16 A 8GB1 815-1MB25 8GB1 815-2MB25
20A 8GB1 815-1MB26 8GB1 815-2MB26
Sobrepor
NBR 14136 B 6A 8GB1 835-1MB12 - 135 128 58
104 10A 8GB1 835-1MB13 8GB1 835-2MB13
NBR 14136 16A 8GB1 835-1MB15 8GB1 835-2MB15
208 20A 8GB1 835-1MB16 8GB1 835-2MB16
c 16A 8GB1 835-1MB25 8GB1 835-2MB25
20A 8GB1 835-1MB26 8GB1 835-2MB26
Sistema Ar-Lig sem Disjuntor (com tomada)
Tomadas Embutir Sobrepor
NBR 14136
20A 8GB1 815-2MB00 8GB1 835-2MB00

Demonstragcdo de montagem

Ar-Lig (Embutir) +
Disjuntor Unipolar 5S8X1 + Tomada Padrdo NBR 14136

Ar-Lig (Sobrepor) +
Disjuntor Bipolar 58X1 + Tomada Padrao NBR 14136

Esquemas de ligagao

= D1
Fase
Neutro
4 Tomada
®*e  \BR14136
D2 Terra
Fase X
Fase & Tomada
“ . NBR 14136
Terra

D1 - Disjuntor Monopolar 58X1

D2 - Disjuntor Bipolar 558X1

ATENGAO: Conforme Norma Brasileira de Instalagées
Elétricas, NBR 5410, utilizar fio ou cabo de segio 2,5 mm’
para ligagao do dispositivo Ar-Lig.

Dimensées
Ar-Lig de embutir

128
U
12

| 135
|

| | 63 | | 112 |
F

Ar-Lig de sobrepor

As caixas de embutir possuem

entradas nos quatro lados

para eletrodutos de @ 1/2” e
3/4”.

128

As caixas de sobrepor possuem
entradas nos quatro lados

135

para canaletas ou eletrodutos

7

% 58 I de @ 1/2” e 3/4” expostos.

1) Capacidade de interrupgdo maxima em 220 V / 127 V de 5 kA, conforme NBR NM 60 898.
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SIEMENS

Linha DELTA mondo
Interruptores, tomadas e complementos

| Conjuntos montados

Interruptores com Tomada 4” x 2” - 250 VCA

Descrigao Tipo Quantidade
I @ Cor por
p = Branco embalagem
e l ‘, (2x) Simples (16 A) + 5UB9 853-2PA01 | 10
‘ 2P +T-10A
; Simples + Paralelo (16 A) + 5UB9 853-3PA01 10
1...' L oq® o.ol 2P +T-10A
! (2x) Simples (16 A) + 5UB9 853-4PA01 | 10
2P +T-10A
| Médulos
Médulos interruptores - 16 A" em 250 VCA
Conjuntos montados | Descrigao Tipo Qtd.
por
-~ @ Cores . emb
Interruptores 4” x 2” - 16 Aem 250 VCA = Branco (ou cor | Aluminio Carbono
. indicada) metélico metalico
Descrigdo ~ Tipo Q::'"t'dade Simples-1M 5TA9 850-0PA01 | 5TAQ 850-0PA02 | 5TA9 850-0PA03 | 10
. @ g°’ zmbalagem Simples com luz-1M | 5TA9 850-1PA01 | 5TA9 850-1PA02 | 5TA9 850-1PA03 | 10
Simo 5?::‘;52 2PAOT 5 Simples-2M 5TA9 850-2PA01 | 5TA9 850-2PA02 | 5TA9 850-2PA03 | 10
imples - Simples com |uz-2M | 5TA9 850-3PA01 | 5TA9 850-3PA02 | 5TA9 850-3PA03 | 10
Paralelo 5TA9 852-5PA01 15
: Paralelo-1M 5TA9 851-0PA01 | 5TA9 851-0PA02 | 5TA9 851-0PA03 | 10
2 Simples 5TA9 852-6PA01 15
Paralelo com luz-1M | 5TA9 851-1PA01 | 5TA9 851-1PA02 | 5TA9 851-1PA03 | 10
2 Paralelos 5TA9 852-8PA01 15 =
: Paralelo-2M 5TA9 851-2PA01 | 5TAQ 851-2PA02 | 5TA9 851-2PA03 | 10
1 Simples + 1 Paralelo 5TA9 852-7PA01 15
: Paralelo com |uz-2M | 5TA9 851-3PA01 | 5TA9 851-3PA02 | 5TA9 851-3PA03 | 10
3 Simples 5TA9 853-0PA01 10 - -
Bipolar simples-1M | 5TA9 852-0PA01 | 5TA9 852-0PA02 | 5TA9 852-0PA03 | 10
3 Paralelos 5TA9 853-1PA01 10 - n
Bipolar simples-2M | 5TA9 852-2PA01 | 5TA9 852-2PA02 | 5TA9 852-2PA03 | 10
. Bipolar paralelo-1M | 5TA9 852-1PA01 | 5TA9 852-1PA02 | 5TA9 852-1PA03 | 10
Intermediario-1M 5TA9 852-3PA01 | 5TA9 852-3PA02 | 5TA9 852-3PA03 | 10
Pulsadores 4” x 2” - 10 Aem 250 VCA
Descrigao Tipo Quantidade 1) Bipolar - 2M - 25 A. Intermediario - 1M - 10 A
I @ Cor por
e Branco embalagem
Campainha 5TD9 850-6PA0T | 15 Modulos pulsadores - 10 A em 250 VCA
Descrigao Tipo Qtd.
por
-~ Cores .
Tomadas 4” x 2” - 250 VCA e Branco (ou cor | Aluminio Carbono emb.
— - Quantidad . indicada) metélico metélico
Descricao -~ Tipo p:ra" Idade Campainha-1M 5TD9 850-0PA01 | 5TD9 850-0PA02 | 5TD9 850-0PA03 | 10
2 @ g°’ embalagem Campainha ¢/ luz-1M| 5TD9 850-1PA01 | 5TD9 850-1PA02 | 5TD9 850-1PA03 | 10
ranco Campainha-2M 5TD9 850-4PA01 | 5TD9 850-4PA02 | 5TD9 850-4PA03 | 10
2P+T-10A 5UB9 851-2PA01 | 15 "
| Lampada-1M 5TD9 850-2PA01 | 5TD9 850-2PA02 | 5TD9 850-2PA03 | 10
2 2P+T-20A 5UB9 851-3PA01 | 15 A
— 2) 2P+ T - 10A 5UB9 852.5PA0T | 15 & Lampada ¢/ luz-2M | 5TD9 850-3PA01 | 5TD9 850-3PA02 | 5TD9 850-3PA03 | 10
( Lampada-2M 5TD9 850-5PA01 | 5TD9 850-5PA02 | 5TD9 850-5PA03 | 10
(2x) 2P + T - 20A 5UB9 852-6PA01 | 15
Tomadas de comunicagio 4” x 2” Modulos tomadas - em 250 VCA
Descrigao Tipo Quantidade Descrigcao Tipo Qtd.
Cor por -~ Cores por
@ Branco embalagem [ . @ Branco (ou cor | Aluminio Carbono emb.
Tomada Telefone padrao Telebras 5TGO 860-2PA01 | 15 '. indicada) metalico metdlico
Tomada Telefone padréo RJ11 5TGO 860-3PA01 | 15 2P+T 5UBS 850-7PA6 | - - 10
verm-20A-1M
2P +T 5UB9 850-4PA01 | 5UB9 850-4PA02 | 5UB9 850-4PA03 | 15
N ” 10A-1M
Interruptores com Tomada 4” x 2” - 250 VCA P+T 5UBY 850-4PA06 | - N 10
Descrigdo Tipo Quantidade verm - 10A - 1M
I @ Cor por 2P+ T 5UB9 850-7PA01 | 5UB9 850-7PA02 | 5UB9 850-7PA03 | 15
e Branco embalagem 20A-1M
] Simples (16 A) + 5UB9 852-7PA01 | 10
o 2P +T-10A
Paralelo (16 A) 5UB9 853-0PA01 10
2P +T-10A
Simples (16 A) + 5UB9 852-8PA01 10
H 2P +T-20A
Paralelo (16 A) + 5UB9 853-1PA01 | 10
2P +T-20A

I @ Produtos com a Marca Nacional de Conformidade
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SIEMENS

Linha DELTA mondo
Interruptores, tomadas e complementos

Modulos de comunicagéao Modulos cegos
Descrigdo Tipo Qtd. Descrigdo Tipo Qtd.
Cores por Cores por
& Branco (ou cor | Aluminio Carbono emb. Branco (ou cor| Aluminio Carbono emb.
indicada) metalico metalico indicada) metalico metalico
Tomada telefénica | 5TG9 858-0PA01 | 5TG9 858-0PA02 | 5TG 858-0PA03 | 10 1 Médulo cego 5TGO 858-6PA01 | 5TGO 858-6PA02 | 5TGO 858-6PA03 | 20
4 fios (RJ11)-1M 1 Mddulo cego com | 5TG9 858-7PA01 | 5TG9 858-7PA02 | 5TG9 858-7PA03 | 20
Tomada informatica | 5TG9 858-1PA01 | 5TG9 858-1PA02 | 5TG9 858-1PA03 | 10 furo
® 8 fios (RJ45)-1M
Tomada informatica | 5TG9 862-2PA01 | 5TG9 862-2PA02 | 5TG9 862-2PA03 | 10
8 fios (RJ45 - cat 6) Médulos de sinalizagao
Cabo coaxial 5TG9 858-2PA01 | 5TG9 858-2PA02 | 5TG9 858-2PA03 | 10 Descrigéo Cores Tipo Quantidade
- 75Q-1M por
Tomada telefénica | 5TG9 858-4PA01 | 5TG9 858-4PA02 | 5TG9 858-4PA03 | 10 embalagem
b Telebras - 4fios-2M Luz sinalizadora com Vermelha 5TG9 853-1PA01 | 10
Tomada telefonica | 5TGO 858-5PA01 | 5TGO 858-5PA02 | 5TGO 858-5PA03 | 10 0ON T DISTUR indic. “N&o Perturbe”
mista - 4 fios-2M NAO PERTURBE bivolt - 1M
Luz sinalizadora com Azul 5TG9 853-2PA01 | 10
indicagao “Por Favor
Médulos de variadores de luminosidade ( Dimmer ) Limpe” bivolt - 1M
D — T Qwd Luz sinalizadora sem Vermelha 5TG9 853-0PA01 | 10
ipo B -
escrigao c p por marcacao bivolt - 1M
ores
Branco (ou cor | Aluminio Carbono emb.
indicada) metalico metalico ,
- : Suporte para médulos
/o\ Dimmer rotativo 5TG9 853-6PA01| 5TGO 853-6PA02 | 5TG9 853-6PA03 | 1 P P -
127V / 300W - 2M Descrigao Cor Tipo Quantidade
- " por
- 5 - 1
ggg\r,nf; (r)cz)txwoz y 5TG 853-7PA01| 5TG9 853-7PA02 | 5TG9 853-7PA03 embalagem
Di t t'- 1 4 x 2 - 1 Modulo vertical Branco 5TG9 853-1PA01 | 15
Immer rotativo - g - "
oo 5TG9 860-0PA01 | 5TG9 860-0PA02 | 5TG9 860-0PA03 ' 4% 2-3 Modulos — ercesesgraor 1o
/\ - - 4 x 4 - 6 Mdédulos Branco 5TG9 853-0PA01 | 15
o Dimmer rotativo 5TG9 860-1PA01| 5TG9 860-1PA02 | 5TG9 860-1PA03 | 1
220V / 400W - 3M
Dimmer digital bivolt| 5TG9 854-5PA01| 5TG9 854-5PA02 | 5TG9 854-5PA03 Placas 4” x 2”
250/ 400VA - 2M " n
Descrigao Cores Tipo Quantidade
por
embalagem
Modulos sonoros Cega Branco 5TG9 851-0PA01 | 20
D - T Qtd 1 Mddulo vertical Branco 5TG9 851-1PA01 | 20
1po . . .
escrigao c P por 1 Mddulo horizontal Branco 5TG9 851-2PA01 | 20
ores -
Branco (ou cor | Aluminio Carbono emb. 2 Mddulos Branco 5TG9 851-3PA01 | 20
indicada) metalico metalico 2 Modulos separados Branco 5TGY 851-4PA01 | 20
Cigarra 220V - 1M | 5TG9 855-0PA01 | 5TGO 855-0PA02 | 5TG 855-0PA03 | 10 3 Mddulos Branco 5TG9 851-5PA01 | 20
Cigarra 127V - 1M | 5TGO 854-8PA01 | 5TGO 854-8PA02 | 5TG9 854-8PA03| 10 3 Mddulos Aluminio 5TG9 851-5PA02 | 10
3 Médulos Carbono 5TG9 851-5PA03 | 10
3 Médulos Champagne 5TG9 851-5PA07 | 10
3 Modulos Cashmere 5TG9 851-5PA08 | 10
3 Médulos Azul Glacial 5TG9 851-5PA04 | 10
Médul d I 3 Médulos Verde Citrus 5TG9 851-5PA05 | 10
6dulos de controle 3 Médulos Sépia 5TG9 851-5PA06 | 10
Descrigao Tipo Qtd.
Cores p°rb
Branco (ou cor | Aluminio Carbono emb. PI 4” »”
- - x 4
indicada) metalico metalico acas
® Minuteria bivolt 5TG9 854-3PA01 | 5TGO 854-3PA02 | 5TGO 854-3PA03| 1 Descricéo Cores Tipo Quantidade
200 / 400W - 2M por
Sensor de movimento - £ £ 1 9=
: 5TG9 855-3PA01 | 5TGY 855-3PA02 | 5TG9 855-3PA03, Cega Branco 709 aa1error |15
bivolt 200/430W - 2M ”
Control tila- | 5T PAO1 | 5T PAO2 | 5T PAO3| 1 2 Mbdulos Branco STGY 851-7PAD1_| 10
c ontrole para ventila- - . . - .
w‘ ¢ 127\/7300\/A iy 5TG9 853-8PA01 | 5TGY 853-8PA02 | 5TGY 853-8PA03, 2 Modulos + 2 Modulos | Brance 5709 851.8PA01 | 10
o Cor trol -t‘| p 4 Médulos separados Branco 5TG9 852-0PA01 | 10
ntra ra ventila- - - ¥ -
ontrole para ventila- | 5TG9 854-0PA01 | 5TG9 854-0PA02 | 5TG9 854-0PA03 6 Modulos Branco 5709 852.1PA01 | 10
dor 220V/400VA - 2M p —
- n 6 Mddulos Aluminio 5TGY 852-1PA02 | 5
Contr. ventil. ar condi-| 5TG9 853-4PA01 | 5TG9 853-4PA02 | 5TG9 853-4PA03| 1 -
/‘\ ionado bivolt - 3M 6 Modulos Carbono 5TG9 852-1PA03 | 5
4 on 1\ - -
4 cionado bivol 6 Modulos Champagne 5TG9 852-1PA07 | 5
6 Médulos Cashmere 5TG9 852-1PA08 | 5
6 Modulos Azul Glacial 5TG9 852-1PA04 | 5
6 Modulos Verde Citrus 5TG9 852-1PA05 | 5
6 Mddulos Sépia 5TG9 852-1PA06 | 5
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Interruptores, tomadas e complementos

Conjuntos montados

Conjuntos montados

Interruptores - 10 Aem 250 VCA

Pulsadores - 10 Aem 250 VCA

Descrigao Tipo Qtd por| Descrigao Tipo Qtd por
¢ ; @ i emb? ¢ ; @ P emb?
Simples horizontal 5TA9 9040 15 Simbolo campainha vertical 5TD9 9040 10
D I: Simples vertical 5TA9 9041 15 U Simbolo luz vertical 5TD9 9041 10
Paralelo horizontal 5TA9 9042 10 =
Paralelo vertical 5TA9 9043 10
Bipolar simples vertical 5TA9 9044 10
STA99040  5TA9 9041 Bipolar paralelo vertical 5TA9 9045 10 5TD9 9040
Intermediario vertical 5TA9 9046 10
2 Interruptores - 10 Aem 250 VCA Tomadas de comunicagcao
Descricdo "W Tipo Qtd por| Descricao Tipo Qtd por
# @ emb. emb.
r‘l 2 Simples separados 5TA9 9047 10 Telefénica padrao Telebras 5TG9 9060 10
R 2 Paralelos separados 5TA9 9048 10 E Telefonica RJ11 5TG9 9061 10
D 1 Simples + 1 Paralelo 5TA9 9050 10 Para cabo coaxial terminal 5TG9 9062 10
separados Para cabo coaxial passante 5TG9 9082 10
5TA9 9047 5TG9 9060 Para rede informatica 5TG9 9063 10
RJ45 CAT 5e
Para rede informatica 5TG9 9101 5
RJ45 CAT 6
3 |nterruptores -10Aem 250 VCA B Telefonica padrao Telebras 5TG9 9064 10
Descricdo W™ Tipo Qtd por| N + Telefonica RJ11
# @ emb. 2 Telefonica RJ11 separadas | 5TG9 9065 10
3 Simples 5TA9 9051 10
3 Paralelos 5TA9 9052 10 5TG9 9083
1 Simples + 2 Paralelos 5TA9 9053 10
2 Simples + 1 Paralelo 5TA9 9054 10
5TA9 9051 Conjuntos eletronicos
Descrigao Tipo Qtd por
emb.
Tomadas - 250 VCA Cigarra eletromecanica
— . 127V | 5TG9 9066 | 10
Descricao I @ Tipo Qtd por| 3 220V | 5TG9 9067 | 10
— emb. " .
Variador eletrénico para
- 2P+T-10A 5UB9 9052 15 ventilador
127 V-250 W | 5TG9 9068 | 1
2P+T-20A 5UB9 9050 15 5TG9 9076 220V -400W | 5TG9 9070 | 1
5UB9 9052 Controle para ventilador de
2P+T separadas - 10 A 5UB9 9053 15
teto com 1 ponto de luz
O 127V | 5TG9 9071 | 1
o 2P+T separadas - 20 A 5UB9 9051 15 /‘./ 220V | 5TG9 9072 | 1
Y = Controle para ventilador de
teto com 2 pontos de luz
5TG9 9075 127V | 5TG9 9073 | 1
5UB9 9051 220V | 5TG99074 | 1
Sensor de presenca bivolt
110 V-500 W /220 V- 1000 W | 5TG9 9075 | 1
Variador de luminosidade
rotativo (Dimmer)
127V-250 W | 5TG9 9076 | 1
~N % ) ) 5TG9 9071 220V -400W | 5TG9 9077 | 1
_L Produtos com a Marca Nacional de Conformidade
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Interruptores, tomadas e complementos

Conjuntos mistos

Conjuntos mistos

2 fungdes 3 fungdes
Descrigédo Tipo Qtd por ica i Qtd por
[ ; @ p emb? Descrigéo ; @ Tipo emb!)
1 Simples + 1 Tomada 5TA9 9066 5 2 Simples + 1 Tomada 5TA9 9068 5
| 2P +T-10A — 2P +T-10A
I 1 Paralelo + 1 Tomada 5TA9 9067 5 — 1 Simples + 1 Paralelo + 5TA9 9071 5
Reod 2P +T-10A = 1 Tomada
1 Simples + 1 Tomada 5TAQ 9064 5 : 2P+T-10A
2P+T-20A 2 Paralelos + 1 Tomada 5TA9 9072 5
5UA9 9066 1 Paralelo + 1 Tomada 5TA9 9070 5 5UAQ 9068 2P+T-10A
2P +T-20A
Médulos Médulos
Interruptores - 10 Aem 250 V Eletrénicos
Descrigao I @ Tipo (e]:bpor Descrigdo Tipo Qtd por
| R . emb.
Simples 5TA9 9000 25 Cigarra eletromecanica
Paralelo 5TA9 9001 25 127V | 5TG9 9005 10
o Bipolar Simples 5TA9 9002 10 ~ 220V | 5TG9 9006 10
Bipolar Paralelo 5TA9 9003 10 - Minuteria
5TA9 9002 Intermediario 5TA9 9014 10 == 127V -400 W | 5TG9 9007 1
Simples com luz 5TA9 9006 10 = 220V -800W | 5TG9 9008 1
Paralelo com luz 5TA9 9007 10 L Variador eletrénico para
5TG9 9005 ventilador
Pulsadores - 10 Aem 250 VCA 127 V-250 W | 5TG9 9010 1
Descrigio N Tipo Qtd por 220V -400 W | 5TG9 9011 1
ﬁ @ emb.
Simbolo Campainha 5TD9 9000 15 i Variador de luminosidade
Simbolo Luz 5TD9 9001 10 rotativo (Dimmer)
i Simbolo Campainha 5TD9 9002 15 R 127V-250W | 5TG9 9013 1
com luz — 220V -400 W | 5TG9 9014 1
5TD9 9000 Simbolo Luz com luz 5TD9 9003 10 Variador de luminosidade
5TG9 9013 bivolt (Dimmer)
127V -250 W /220 V -400 W | 5TG9 9015 1
Tomadas - 250 VCA Variador de luminosidade
Descrigio =N~ Tipo Qtd por bivolt (Dimmer) comando paralglo
* @ emb. 127V -250W /220 V -400 W | 5TG9 9016 1
A 2P+T-10A 5UB9 9005 | 20
. 2P+T -20A 5UB9 9004 15 Placas com suporte 4” x 2”
L4 2P+T -10A verm. 5UB9 9007 15 Descrigao Tipo Qtd por
2P+T -20A verm. 5UB9 9008 15 emb.
SUBS 9004 Cega 5TG9 9020 20
Cega com furo 5TG9 9021 20
] [ 1 Moédulo vertical 5TG9 9022 20
Tomadas de comunicagao 1 Médulo horizontal 5TG9 9023 20
Descricdo Tipo Qtd por ] | 2 Médulos 5TG9 9024 20
emb. 2 Médulos separados 5TG9 9025 20
Telefonica padrao Telebras | 5TGO 9000 10 3 Médulos 5TG9 9026 20
Tolefonica RJ11 5TG9 9001 10 5TG9 9025 3 Mddulos - Verde Nilo 5TG9 9036 20
Para rede Informatica 5TG9 9100 5 3 Modulos - Laranja Terra 5TG9 9038 20
RJ45 CAT 5e 3 Mddulos - Azul Cielo 5TG9 9035 20
Para rede Informatica 5TG9 9002 | 10 3 Modulos - Cinza Nevada | 5TG9 9037 20
RJ45 CAT 6
5TG 9002 Para cabo coaxial passante| 5TG9 9003 10 Placas com suporte 4” x 4”
Para cabo coaxial terminal | 5TG9 9034 10 Descricao Tipo Qtd por
Para antena de TV 5TG9 9004 10 emb.
| 0 I Cega 5TG9 9027 10
Complementos Cega com 2 furos 5TG9 9028 10
Descrigdo Tipo Qtd por l ” |1 2 Médulos 5TG9 9030 10
emb. 2 Médulos duplos 5TG9 9031 10
Cego 5TG9 9017 15 conj. 4 Mdédulos separados 5TG9 9032 10
Cego com furo 5TG9 9018 15 conj. 5TG9 9025 6 Modulos 5TG9 9033 10
6 Mddulos - Verde Nilo 5TG9 9041 5
o 6 Modulos - Laranja Terra 5TG9 9043 5
6 Mddulos - Azul Cielo 5TG9 9040 5
1_ 6 Modulos - Cinza Nevada 5TG9 9042 5
_L Produtos com a Marca Nacional de Conformidade
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Interruptores, tomadas e complementos

Médulos de sinalizagao

3 Descrigcao Tipo Quant.
| ' por
: | ] embal.
= \m Cigarra 127 V 10501 15
|
j Cigarra 220 V 10511 15
Médulos de controle
Modulos interruptores - 10 Aem 250 VCA ( 1 moédulo ) Descrigao Tipo Quant.
- " por
Descrigao ‘" Tipo 'C)l:rant. ""l" embal.
e embal. Minuteria 127 V /400 W | 10521 5
Simples 10001 25 Minuteria 220 V / 800 W 10531 5
Paralelo 10021 25
, | Simples com luz 10011 10 Variadores de luminosidade (Dimmer)
Paralelo com luz 10031 10 Descrigao Tipo Quant.
por
Bipolar simples 10041 10 embal.
o 3 Bipolar paralelo 10051 10 Dimmer 127 V /250 W 10541 10
Intermediario 10061 10 Lampada incandescente
Dimmer 220 V / 400 W 10551 10
: Simples (2 modulo) 10071 10 Lampada incandescente
Paralelo (2 médulo) 10081 10 b Dimmer 127V /250 W | 10561 10
== Lampada dicréica
Médulos pulsadores - 10 Aem 250 VCA ( 1 médulo ) Dimmer 220 V / 400 W 10571 10
Descrigdao -‘- Tipo Quant. Lampada dicréica
N7
e \CEPEL embal. Dimmer Rotativo 10611 10
Campainha 10201 10 ! 127 V1250 W
o | Campainha com luz 10211 10 Dimmer Rotativo 10621 10
220V /400 W
Minuteria 10221 10 - —
g | - - Dimmer Digital 10681 10
Minuteria com luz 10231 10 ,
v Bivolt ”
Médulos tomadas - em 250 VCA Dimmer Digital Bivolt 10691 10
T n para comando paralelo "
Descrigdo ~ Tipo Quant.
. por 1) 250 W para 127 VV ou 400 W para 220 V.
ot embal.
2P+T 10421 20 Médulos controladores
10A Descrigdo Tipo Quant.
2P+ T 10411 20 por
20A embal.
Controle eletrénico para 10581 10
2P+T 10424 20 ;
o0 : ventilador 127 V /250 W
10 Averm. =i —
Controle eletrénico para 10591 10
2P+T 10414 20 i
ventilador 220 V / 400 W
20 Averm.
Modulos cegos (fornecidos com 2 pegas)
Descrigao Tipo Quant.
- - - por
Modulos de comunicacao embal.
Descrigdo Tipo Quant. Médulo cego 10701 20
por conjuntos|
embal. Médulo cego com 10711 15
L i Tomada telefone 10341 15 .
0o 46 Toleb furo conjuntos|
padréo Telebras % Modulo cego 10721 20
Tomada telefone 10351 15 .
» conjuntos|
padrado RJ11
. 2]
o Tomada antena TV 10361 15 Suportes para médulos )
o Descrigao Tipo Descrigao Tipo
® Tomada para cabo 10371 15 T
coaxial passante 3 modulos 4” x 2" 10000 6 modulos 4” x 4” 11000
° Tomada para cabo 10401 15 x
coaxial terminal | | Quantidade por embalagem de Quantidade por embalagem de
Tomada rede 10381 15 —=— | 50 unidades 15 unidades
informatica RJ45 ; P DY o A7y A7 2o ;
2) Veja Placas 4” x 2” e 4” x 4” na pagina a seguir.
‘ . Produtos com a Marca Nacional de Conformidade NOTA: Podem haver outras referéncias disponiveis nesta linha que ndo aparecem
Tvems (CEPEL nessa ficha técnica.
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Placa 4” x 2” (3 médulos) Placa 4” x 4” (6 médulos)
Cores Tipo Cores Tipo Cores Tipo Cores Tipo
Branco 10901 Prata 10907 Branco 11901 Prata 11907
Champagne 10904 Dourada 10908 Champagne 11904 Dourada 11908
Bronze 10905 Havana 10909 Bronze 11905 Havana 11909
Patina 10922 Cinza Metalizado | 10910 Patina 11922 Cinza Metalizado | 11910
Cerejeira 10921 Vermelho Cérdoba | 10911 Cerejeira 11921 Vermelho Cérdoba| 11911
Imbuia 10920 Imbuia 11920
Conjuntos montados | | Conjuntos montados
Interruptores 4” x 2” - 10 Aem 250 VCA Tomadas de comunicagéo 4” x 2”
Descrigao ""' O/ Tipo Quant. Descrigédo Tipo Quant.
- por por
—_ embal. embal.
Simples 880001 30 Tomada Antena TV 880361 15
Paralelo 880021 15 L
‘ Simples com luz 830011 15 Tomada para cabo 880371 15
Paralelo com luz 880031 15 Coaxial Passante
Bipolar simples 880041 15 p Tomada para cabo 880401 15
Bipolar paralelo 880051 15 e Coaxial Terminal
: i Intermediario 880061 5 i Tomada Telefone 880341 15
- Padréo Telebras
2 Simples 881201 15 Tomada Telefone 880351 15
1 Simples + 1 Paralelo 881281 15 L
2 Paralelos 881251 15 Padréo RJ11
' | » (2x) Tomada Telefone 881101 15
2 Simples com luz 881211 15 = Padréo RJ11
! 1 Simples + Paralelo ¢/ luz | 881481 15 Tomada Rede 880381 15
2 Paralelos com luz 881351 15 Informatica RJ45
3 Simples 882301 30
! 1 Simples + 2 Paralelos | 882031 15 Interruptores com Tomada 4” x 2” - 250 VCA
' 2 Simples + 1 Paralelo 882371 15 Descrica <
cao "- Tipo Quant.
3 Paralelos 882341 15 por
CEPEL|
! embal.
Pulsadores 4” x 2” - 10 Aem 250 VCA = Simples + Tomada 88901 10
- " ave 2P +T-10A
Descrigéio N Tipo (::fnt. Simples + Tomada 881271 10
-L,,,..m cerey embal. 2P + T - 20A
Campainha 880201 15 Paralelo + Tomada 888111 10
Campainha com luz 880211 15 2P+ T-10A
P 2 Simples + Tomada 883081 10
Minuteria 880221 [ 15 L . |2P+T-10A
Minuteria com luz 880231 |15 o
Tomadas 4” x 2” - 250 VCA
Descrigao "" Tipo Quant.
Cores por
Branco embal. i . _
am | 2P+T 880421 15 Sinalizagao
| 10A Descrigcao Tipo Quant.
P+T 880411 15 por
15A ] embal.
(2x)2P +T 881371 10 Cigarra 127 V 880501 15
10A Cigarra 220 V 880511 15
i) (2x)2P+T 881411 10
o | 20A Controladores
Descrigao Tipo Quant.
Por
embal.
| G Para Ventilador com 887701 5
Sensores de Presenca L 1 ponto de Luz - 127 V
— . Para Ventilador com 887721 5
Descrigao Tipo Quant. 1 ponto de Luz - 220 V
Cores por
® | Branco Marfim Pérola embal. : Para Ventilador com 887711 5
-l Bivolt 127 V /220 V 27771 27772 27773 5 2 2 pontos de Luz - 127 V.
max. 500 W / 1000 W Para Ventilador com 887731 5
2 pontos de Luz - 220 V
NOTA: Podem haver outras referéncias disponiveis nesta linha que ndo aparecem
nessa ficha técnica.
‘ Produtos com a Marca Nacional de Conformidade
INMETRO 5
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Médulos controladores
Descrigdao Tipo Quant.
por
embal.
B Controle eletrénico para ventilador 773581 10
\z} . 127V 1250 W
[ Controle eletrénico para ventilador 773591 10
220V /400 W
Modulos cegos ( fornecidos com 2 pegas )
Médulos interruptores - 10 Aem 250 VCA ( 1 médulo ) Descrigao Tipo Quant.
Descrigdo "N~ Tipo Quant. por
. por embal.
o embal. Modulo cego 773701 90
Simples 773001 60 Moédulo cego com furo 773711 30
Simples com Luz 773011 30
Paralelo 773021 30 Conjuntos montados
o Paralelo com Luz 773031 15
Bipolar simples 773041 15
_p P Interruptores 4” x 2” - 10 Aem 250 VCA
- Bipolar paralelo 773061 15 b — T Quant
escricao ipo uant.
Intermediario 773081 15 ¢ I‘ P por
Tty (CEEL embal.
Médulos pulsadores - 10 Aem 250 VCA ( 1 médulo ) Simples - horizontal 751001 30
Descricao N~ Tipo Quant. Paralelo - horizontal 751021 15
por - )
# CEPEL) embal. Simples - vertical 751011 30
Campainha 773201 15 Simples com Luz - vertical 751101 30
-4 - i
Minuteria 773221 15 Paralelo - vertical 751031 15
Paralelo com Luz - vertical 751121 15
Médulos tomadas - em 250 VCA ( 1 mddulo ) Bipolar - Simples - vertical 751051 15
Descrigio ~ Tipo Quant. Bipolar - Paralelo - vertical 751071 15
CV or Intermediario - vertical 751091 5
CEPEL| p
(e g0 s Branco embal. 2 Simples 752001 15
2P+T-10A 773421 15 -~ [2Parsloios 752021 15
2P+T-20A 773411 15 1 Simples + 1 Paralelo 752281 15
(. 2 Simples separados 759001 15
Médulos tomadas de Comunicagdo - em 250 VCA ( 1 mddulo ) 2 Paralelos separados 759021 15
Descrigdo T Tipo Quant. 1 Simples + 1 Paralelo separados 759281 15
> . por 3 Simples 753001 15
e Branco embal. 3 Paralelos 753021 15
Tomada telefone padréo Telebras 773351 15 1 Simples + 2 Paralelos 753031 15
jp | Tomadatelefone padrdo R 773361 15 2 Simples + 1 Paralelo 753351 15
Tomada rede informatica RJ45 773391 15
Tomada antena TV
@ — — - 773371 15 Pulsadores 4” x 2” - 10 A em 250 VCA
omada para cabo coaxial passante
P xf P - 773381 15 Descrigdo Tipo Quant.
Tomada para cabo coaxial terminal 773401 15 por
embal.
Modulos de sinalizagao e controle Campainha - vertical 751201 15
Descrigéo Tipo Quant. Minuteria - vertical 751221 15
por
o ||"||| embal. P =
Sinalizagao
Cigarra 127 V 773501 15 "
- Descrigao Tipo Quant.
Cigarra 220 V 773511 15 por
Minuteria 127 V / 400 W 773521 10 u embal.
: Minuteria 220 VV / 800 V 773531 10 Cigarra 127 V 751501 15
Cigarra 220 V 751511 15
Variadores de luminosidade ( Dimmer )
Descrigao Tipo Quant. Controladores
or
Zmbal. Descrigao Tipo Quant.
or
Dimmer Rotativo 127 V / 250 W 773541 10 Smbal.
' Dimmer Rotativo 220 VV / 400 W 773551 10 3 Minuteria 127 V / 400 W 751521 5
Dimmer Digital Bivolt 773681 10 Minuteria 220 V / 800 W 751531 5
127V /200 W - 220 V /400 W
¢ Dimmer Digital Bivolt comando paralelo | 773691 10 I‘ Produtos com a Marca Nacional de Conformidade
127V /200 W - 220V /400 W INMETRO
NOTA: Podem haver outras referéncias disponiveis nesta linha que ndo aparecem
nessa ficha técnica.
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| Conjuntos montados | | Conjuntos montados
Tomadas 4”x 2” - 250 VCA Interruptores com Tomada 4” x 2” - 250 VCA
Descrigao ™\~ C Tipo Quant. Descrigdo == Tipo Quant.
N1 T
embal. — INWETRO embal.
2P+T-10A 751421 15 g Interruptor simples + Tomada 759901 15
2P+T-20A 751411 15 sl d 2P + T-10A
(2x)2P+T-10A 759371 15 Interruptor simples + Tomada 759861 15
(2x)2P +T-20A 759411 15 2P+ T-20A
- Interruptor paralelo + Tomada 752771 15
| 2P +T-10A
= Interruptor paralelo + Tomada 753091 15
2P +T-20A
Tomadas de comunicagao 4”x 2”
Descrigdo Tipo Quant. Placas com suporte 4”x 2”
por Descrigédo Tipo Quant.
b embal. por
Tomada telefone padréo Telebras 751351 15 embal.
Tomada telefone padrao RJ11 751361 15 1 Fungao vertical 772151 45
L Tomada rede informatica RJ45 751391 15 1 Fungéo horizontal 772161 45
» Tomada antena TV 751371 15 2 Funges 72171 45
Tomada para cabo coaxial passante 751381 15 2 Fungdes separadas 772181 45
o Tomada para cabo coaxial terminal 751401 15 3 Fungbes 772191 45
Mt (2x ) Tomada telefone padréo RJ11 752361 15 Cega 772101 45
=l (2x ) Tomada rede informatica RJ45 752391 15 Com 1 furo 772121 45
( 1x ) Tomada telefone padréo Telebras + | 752641 15
D ( 1x ) Tomada telefone padréo RJ11
» (2x ) Tom. telef. padrao RJ11 separados | 759361 15 Placas com suporte 47x 47
(2x ) Tom. rede inform. RJ45 separados | 759391 15 Descrigdo Tipo Quant.
por
embal.
Variadores de luminosidade ( Dimmer) 2 Fungdes 772201 15
Descrigao Tipo Quant. 4 Fungbes 772221 15
por 4 Fungdes separadas 772231 15
] embal. 6 Funcdes 772241 15
Dimmer Rotativo 127 V / 250 W 751541 5 Cega 772111 15
Dimmer Rotativo 220 V / 400 W 751551 5 Com 1 furo 772131 15
Dimmer Digital Bivolt 751681 5 Com 2 furos 772211 15
127V /200 W - 220V /400 W
Dimmer Digital Bivolt comando paralelo 751691 5
127V /200 W - 220V /400 W
Sensores de presenga
Descrigdo Tipo Quant.
Controladores por
— - embal.
Descrigdo Tipo g::‘ nt. < Sensor de presenga bivolt 751771 5
embal. 127 V /500 W - 220 V / 1000 W
Eletrénico para ventilador 127 V /250 W | 751581 5
Eletrénico para ventilador 220 V /400 W | 751591 5
Ventilador 1 ponto de luz 127 V /250 W | 751821 5
= Ventilador 1 ponto de luz 220 V / 400 W 751831 5
4 Ventilador 2 pontos de luz 127 V /250 W | 752821 5
Ventilador 2 pontos de luz 220 V /400 W | 752831 5
% Produtos com a Marca Nacional de Conformidade
NOTA: Podem haver outras referéncias disponiveis nesta linha que ndo aparecem
nessa ficha técnica.
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Uma Empresa Siemens

Linha BRAVA!

Interruptores, tomadas e complementos

Tomadas de comunicagao 4" x 2"
Descrigéo Tipo Quant.
- L por
embal.
” ] Ri1 4 fios 551361 10
: L Rj45 CAT5e 551391 10
“& (\ Telebras 4 fios 551351 10
T Rj11/ Telebras 4 fios 551371 10
Cabo Coaxial Terminal 75 Ohms 551401 10
| Conjuntos 4" x 2" Eletrénicos
Conjuntos montados | Variador de luminosidade (Dimmer)
Descrigéo Tipo Quant.
Interruptores 4” x 2” 5 Z(r)nrbal.
Descrigdo N[ Tipo Quant. Dimmer Rotativo Bivolt 300/500W 551541 1
L CEPEL| por
3 e embal. Modulos de sinalizagéo
Simples 551001 20 Descrigdo Tipo Quant.
Paralelo 551021 20 por
= Bipolar simples 551041 10 = embal.
Bipolar paralelo 551061 10 Cigarra 127V~ 551501 10
F Intermediario 551081 10 Cigarra 220V~ 551511 0
e Bipolar simples 25A 551091 5 Sensores de presenca
2 Simples 559001 10 Descrigéo Tipo Quant.
I 1 Simples + 1 Paralelo 559051 10 ‘ Z;’bal
| .
2 Paralelos 859021 10 Sensor de Movimento Bivolt 250/500W 551771 1
= 3 Simples 553001 10
= 2 Simples + 1 Paralelo 553051 10 Controladores
1 Simples + 2 Paralelos 553061 10 Descrigéo Tipo Quant.
3 Paralelos 553021 10 \j‘ Z:bal.
Controle de Ventilador Bivolt 180/500VA | 552541 1
Pulsadores 4” x 2”
Descrigao -~ Tipo Quant. Interruptores 4" x 4"
y % CEPEL Z[r:bal. Descricdo Tipo Quant.
Campainha 551201 10 ;# CEPEL Ecr;rbal.
Lampada 551221 10 2 Simples 562001 5
Simples + Paralelo 562051 5
Interruptores com Tomadas 4” x 2” 2 Paralelos 562021 5
Descrigdo " Tipo Quant. = 4 Simples 569001 5
\ [ N B L 2 Simples + 2 Paralelos 569051 5
E Simples + 2P+T 10A 559611 10 4 Paralelos 569021 5
Paralelo + 2P+T 10A 559621 10 == 6 Simples 566001 S
o Simples + Duplex 2P+T 10A 552631 10 = 5 Simples + Paralelo 566051 5
Paralelo + Duplex 2P+T 10A 552641 10 4 Simples + 2 Paralelos 566061 i
a 2 Simples + 2P+T 10A 553311 10 3 Simples + 3 Paralelos 566071 5
= Simples + Paralelo + 2P+T 10A 553321 10
2 Paralelos + 2P+T 10A 553331 10 Interruptores com Tomadas 4” x 4"
Descriggo " Tipo Quant.
Tomadas 4” x 2 Ay e Embal.
Descricao I Tipo Q:ra”t- - .| Simples + 2P+T 10A 562101 5
erns \CEPED zmbaL - Paralelo + 2P+T 10A 562111 5
e 2P+T 10A 551421 15 Simples + Duplex 2P+T 10A 562121 5
- - 2P+T 10A Vermelha 551424 15 3 =y Paralelo + Duplex 2P+T 10A 562131 5
2P+T 20A 551411 15 @ —@ | Simples +2 2P+T 10A 569141 5
- - 2P+T 20A Vermelha 551414 15 2 Srmples + Paralelo + 2P+T 10A 569151 5
(2x) 2P+T 10A 559421 15 3 Simples + Duplex 2P+T 10A 564111 5
(2x) 2P+T 10A Vermelhas 559424 15 1 — 3 Paralelos + Duplex 2P+T 10A 564121 5
- £~ (2x) 2P+T 20A 559411 15 = " | 2 simples + Paralelo + Duplex 2P+T 10A | 564131 5
(2x) 2P+T 20A Vermelhas 559414 15 3 Simples + 2 2P+T 10A 569161 5
- 2P+T 20A BR + 2P+T 20A VM 559415 10 Simples + 2 Paralelos + 2 2P+T 10A 569171 5
- Duplex 2P+T 10A 552421 15 T
Duplex 2P+T 20A 552411 15 Produtos com a Marca Nacional de Conformidade
(3x) 2P+T 10A 553421 10 e
(3x) 2P+T 20A 553411 10 NOTA: E’nge?ﬁr;ﬁ;eégﬁitcrzzs referéncias disponiveis nesta linha que nao aparecem
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Uma Empresa Siemens

Linha BRAVA!

Interruptores, tomadas e complementos

| Conjuntos montados

| | Esquemas de Ligagéo

Tomadas 4” x 4” Interruptor Simples Interruptor Bipolar Simples 25A
Descrigao -~ O/ Tipo Quant. :::“ = el =
- por
- INMETRO embal.
13 “ | 22P+T10A 562421 5
2 2P+T 20A 562411 5
- e :: :: 2 2P+T 20A Vermelhas 562414 5
Duplex 2P+T 10A + Pré Corte 561341 5
2 Duplex 2p+T 10A 562341 5
Tomadas de Comunicagéo 4” x 4”
Descrigao Tipo Quant.
== =1 Z:bal. Interruptor Paralelo — —
2 Rj11 4 fios 562361 5
o 1 2 Rj45 CAT5e 562391 5
Rj11 + Rj45 4 fios/CAT5e 562381 5
2 b Telebras + Pré Corte 4 fios 561351 5
Telebras + Rj11 4 fios 562371 5
4 Cabo Coaxial Terminal 750hms 561401 5
2 Telebras 4 fios 562351 5
Placas |
Placa com suporte 4" x 2" Interruptor Intermediario Tomada 2P+T
Descrigao Tipo Quant. Fasa (L1) ~ Fese (1) ~
por N2
embal.
4x2 Cega com Pré Corte 571000 10
Placa com suporte 4” x 4”
Descrigao Tipo Quant.
por
embal.
4x4 Cega com Pré Corte 572000 5
Placa sem suporte 4” x 2"
Descrigéo Tipo Quant. RJ11
por Linha Teleftnca Fase (L1)
embal.
Cega com Pré Corte 571001 10
™ 571111 10
2M 571121 10
2M Distanciados 571131 10
3M 571141 10
1M + 2M Duplo 571151 10
Placa sem suporte 4” x 4”
Descrigao Tipo Quant.
por
embal.
Cega com 2 Pré Corte 572001 5
2M 572111 5
4M 572131 5
2M Duplo + 2M Duplo 572121 5
6M 572141 5
2M Duplo 572151 5
3M + 2M Duplo 572161 5
1M + 2M Duplo 572171 5 @ % @
3M +2M 572181 5 e
1M + Pré Corte 572191 5

INMETRO

~
SE:'!E/‘_ Produtos com a Marca Nacional de Conformidade

NOTA: Podem haver outras referéncias disponiveis nesta linha que ndo aparecem
nessa ficha técnica.
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SIEMENS

Isoladores Galvanicos SETI
Para sinais em tensao ou corrente continua

Caracteristicas

Aplicagao

- Medigéo de sinais de tensdo e corrente continua e isolador galvanico.
- Campo de medicéo linear.

- Sinal de saida com ou sem zero suprimido.

- Isolacéo galvanica entre entrada, saida e alimentacéo auxiliar.

- Tamanho reduzido para economia de espago na montagem.

- Alojamento tipo caixa para fixagdo por parafusos ou trilhos.

- A separagéao galvanica é utilizada para o isolamento galvanico entre circuitos
independentes que podem estar associados em uma mesma malha,
sujeitas a uma diferenga de potencial elétrico, podendo ocasionar danos a
os instrumentos ou causar interferéncias indesejaveis na medigao.

- E proprio para conversao de um sinal de entrada de tensao ou corrente
continua, em um sinal proporcional e independente da carga. O sinal de
saida é compativel para ligagdes de diversos instrumentos, tais como:
indicadores analégicos ou digitais, registradores graficos, controladores,
conversores analdgicosdigitais e outros.

Modelo

Isoladores Galvanicos SETI 30

(T
ot |
|
ETI 50 ‘ 1 4
i
et 1
i

Isoladores Galvanicos SETI 50

Entrada (com ou sem supressao)

Tensio 0..60 mV até 0..750 V; 1.5 V 0..60 mV até 0..750 V;
menor campo 60 mV, maior campo 750 V (outras sob consulta)
(outras sob consulta)
Corrente 0...1 mA até 0...20 mA; 4...20 mA (outras sob consulta) 0...1 mA até 0...50 mA; 4...20 mA (outras sob consulta)

Resisténcia de entrada

Entrada em tensdo: UE <10 V:80kQ/V
UE>10V:5kQ/V

Entrada de corrente: 60 mV / | (mA) limite de erro 0,5 %

<1,00 VA para limite de erro 0,25%

entrada em corrente: <0,15 VA

Entrada em tenséo: UE <10 V:80 kQ/V
UE>10V:5kQ/V

Entrada de corrente: 60 mV / | (mA) limite de erro 0,5 %

<1,00 VA para limite de erro 0,25%

entrada em corrente: <0,15 VA

Sobrecarga Permanente: 1,5 x Ue,,..; 2 x le,.., Permanente: 1,5 x Ue,.; 2 x le,..,

Curta duragdo: 4 x Ue,,,/ 1s ;50 x le,, / 1s Curta duragéo: 4 x Ue,,/ 1s ;50 x le,,, / 1s
Saida
Corrente 0...1/5/10/20 mA, 4...20 mA (outras sob consulta) 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V (outras sob consulta)

Limite do sinal

<1,5ls,, ..Us,, max 25V

<1,51s,qp, -.Us,,, max 25V

Limite de carga

RC = infinita

10.000 (mV)
RC = =Q
sinal max de saida (mA)

p.ex.: Rc = 500 Q para 20ma

RC = infinita

10.000 (mV)

RC =Q

sinal max de saida (mA)

p.ex.: Rc =500 Q para 20ma

Saida com divisor de Carga (opcional)

Para calculo do RC utilizar 5.000 mV no lugar de

10.000 mV, o valor obtido sera igual para as duas saidas

Tenséo

0...10V; RC > US/20 mA

0...10V; RC > US/20 mA

Ondulagéo residual

<0,5% (pico a pico)

<0,5% (pico a pico)

Alimentagao

Alimentacéo

85...265 VCA e 90...300 VCC
20...60 VCA/VCC
consumo: 3 W aproximadamente

85...265 VCA e 90...300 VCC
20...60 VCA/VCC
consumo: 3 W aproximadamente

Fonte de alimentacéo
(para alimentar instrumentos com

técnica a 2 fios)

Tenséo: 24 VCC
Corrente 4...20 mA

Siemens Ltda
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SIEMENS

Isoladores Galvanicos SETI
Para sinais em tensao ou corrente continua

| Modelo

‘ Isoladores Galvanicos SETI 30

Isoladores Galvanicos SETI 50

Construgdao e montagem

parafusos M4 ou utilizando trilho padrdo DIN

Tipo - Caixa
Alojamento Base e tampa plastica Polyamide UI94 VO
Fixacéo Para sobrepor em superficie plana através de dois Para sobrepor em superficie plana utilizando trilho

padrdo DIN

Ligacdes elétricas

Bornes frontais para terminais tipo olhal ou forquilha

Bornes frontais para terminais tipo pino

Grau de protegédo (NBR 6146)

IP50 no alojamento e IP20 nos bornes de ligagéo

IP40 no alojamento e IP20 nos bornes de ligagéo

Peso

0,7 kg aproximadamente

0,1 kg aproximadamente

Condigdes climaticas

Temperatura de trabalho -20...+60°C -20...+60°C
Temperatura de funcionamento -25...+70°C -25...+70°C
Temperatura de transporte e estocagem -40...+80°C -40...+80°C

Umidade relativa

< 75% da média anual com ligeira condensacéo

(outras sob consulta)

< 75% da média anual com ligeira condensacéo

(outras sob consulta)

Dimensional
Dimensoes L H P L H P
(mm) f
L Gl 50,0 125,0 80,0 22,5 110,8 75,0
[P

Exemplo de codificagdo de um TRANSDUTOR

SETI15 -ACC -NOR/AO09/A7

| =

Descrigéo do tipo Cédigo Descrigao de entrada Cadigo
Corrente / Tens&o continua | SETI15 0a100 mV V02
Corrente / Tens&o continua | SETI50 0a100V V12
(somente trilho DIN) 0al0Vv V08
O0a115V V18
0A150 V V13
0A15V V09 = P Py,
Tipo de entrada Codigo 0A1A A4 Descrigao de saida Caodigo
Corrente continua ACC 82580 nAA 2(1)5 8 : 13 \TA Cg
Tensao continua VCC m,
0A20 mV A09 0almA A2
0A300V V14 0a20 mA AB
0A30V V10 0ab5mA A4
0A500V V15 4220 mA A7
0A50 mV Vo1
= o P 0A5A A21
Tensao auxiliar Cadigo 0A5V Vo7
85...265VCA e 90...300VCC | NOR 0A60 mV A19
20...60VCA e 20...60VCC FCB 1A5V V16
4A20 mA A16

1) Os itens acima descrevem informagdes e precaugdes que devem ser seguidas pelo usuario para um bom desempenho no funcionamento, bem como a
conservacao do instrumento e a seguranga das instalagdes.
2) Certifique-se de que as tensdes e correntes a serem ligadas ao instrumento sdo compativeis. Instrumento deve ser desconectado de todas as ligagdes antes de

ser retirado da instalagéo.

3) Respeitar a faixa de temperatura ambiente. No local de instalacdo devem ser observados os valores para trepidagado, poeira, sujeira e umidade, que devem
permanecer dentro dos limites determinados pelo tipo de protegédo do alojamento e do grupo climatico, constantes nesta ficha técnica.

4) Para fixagdo em superficie plana utilize dois parafusos M4 e para fixagdo em trilho, padrao DIN, utilize o encaixe existente na parte traseira do instrumento.

6) As conexdes podem ser feitas com terminais tipo olhal ou forquilha.

7) Apos feitas as conexdes, ligar a alimentagao auxiliar e verificar na saida o funcionamento do transdutor.

Siemens Ltda
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