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Características 
 
Sistema de medição ferro móvel, apoiado em mancais, provido de 
amortecimento através de mancal de silicone. 
 
Destina-se a medição de corrente ou tensão alternada, podendo ser 
montado em painéis ou outros equipamentos. 
 
Dados Técnicos (NBR 5180) 
 
  Quadrado   
 
Tipo  72x72, 96x96  
 
Alojamento Chapa de aço pintada  
  Em cinza texturizado. 
 
Moldura Frontal Plástico cor cinza   
 
Visor Frontal Vidro    
 
Deflexão do  
Ponteiro  90º    
 
Forma de onda Senoidal    
 
Classe de   
Exatidão  1,5% para Ac   
 
Fixação Suporte com parafuso  
 
Conexão  Voltimetros e Amperímetros até 6A –  
  Terminais com trava e parafuso 
  Amperímetro acima de 6A -  Terminais 
  Com arruela e porca 
 
Sobrecarga Permanente: 1,2 x In, 1,2 x Un 
  Curta duração: 10 x In/0,5s ou 2 x Un/0,5s 
  
Tensão de prova: 2 kV 60Hz 1 min 
 
Consumo: Quadrado 
 72x72 96x96 144x144 
Voltimetros 2VA 2VA 3VA 
Amp. ≤ 6A 0,5VA 0,5VA 1VA 
Amp. ≥ 6A 1VA 1VA 1VA 
 
Grau de proteção: Alojamento IP52 
 
Ensaios   Choque – Aceleração 15g duração 11ms 
Mecânicos: Vibração – Aceleração 2,5g freqüência 5…55Hz 
 
Condições Temperatura ambiente : -10 a +40ºC 
Climáticas: Temperatura de transporte e estocagem : 
  -25 a +65ºC 
  Umidade relativa : ≤ 75% da média anual 
  Sem condensação. 

 
 

 
 
Posição de Montagem 

 

Pos    Simbolo   Ângulo de montagem 
1 < α > 90º 
2 ⊥ α = 90º 
3 <  α < 90º 
4 − α = 0º 
Normal 2d 
Outras posições mencionar no pedido.
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Exemplo de escala      Dimensional 
        Dimensões em mm 
 

 

 
Esquema de ligação 
 
 

Voltímetro ligação direta

V

Voltímetro ligação a TP

V

Amperímetro ligação direta

A

Amperímetro ligação a TC

A


