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Plugue
#N3072 [EEE

(*) Imagem meramente ilustrativa

Matérias Primas:

Partes plasticas: Poliammida 6.6 auto-extinguivel (C.S.A. C22.2 n°6 e UL
94HB-Mil spec 22096).

Vedacgdes e guarnicées: Neoprene

Terminais: Latdo macico

Temperatura Operacao:
0/120°C trabalho continuo
200°C (30 minutos)

Construcao:
Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463,
CEE 17-BS4343 e VDE 0623

Tensao maxima de trabalho:
690 Volts RMS - Conforme NBR IEC 60309-1

Identificacao dos Terminais:
Conforme U.L., CSA e NBR IEC 60309

Resisténcia ao Arco:
Conforme C.S.A. C22.2-182-1 (1990) Altamente isolante (até 750V -
500Hz)

Rigidez Dielétrica:
INBR IEC 60309-1

Resisténcia ao Impacto:
Conforme C.S.A. C22.2 n° 182-1 paragrafos 7.4.2e 7.4.4

Resisténcia de Abrasao:
Conforme C.S.A. C22.2 n° 182-1 paragrafos 7.4.3e 7.4.4
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Estanqueidade:
Conforme norma NBR IEC 60529

Protecao Cabos:
Conforme C.S.A. C. n9 182-1 paragrafos 7.3

Tipo de Cabos:
Conforme U.L.62 e C.S.A.C22.2 n9 49

Resisténcias a Corrosao: (Partes Plasticas)
Salt Spray, Alcool, Oleo, Solventes, Lubrificantes, Graxas, Meios Acidos,
Alcalinas e Outros Agentes Quimicos.

Uma inovadora linha Steck que gracgas ao seu simplificado desenho,
assegura grande flexibilidade para sistemas de instalacdes. Sua robustez e
excelente grau de protecao se fazem ideal para todo tipo de instalagéao
elétrica. Disponivel de 16A até 63A.

Informacoes
Volts 24V
Amperagem 16
Grau de Protecao P 44

Pélos 3
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