
Vantagens:

• Forte e Robusto: IP69K é o nosso padrão
• Design atraente: Quatro linhas de produtos 

para todos os gostos e aplicações
• Comunicação: Interface AS, IO-Link e Profinet
• Ótimo manuseio: Montagem com uma mão 

por meio de simples encaixe

A inovadora linha de comando e sinalização SIRIUS ACT, traz alta tecnologia e robustez alinhada 
a um design atrativo. Confeccionada com metal genuíno e plástico de alta qualidade, a solução 
foi projetada com funções inteligentes e alta capacidade de comunicação, que asseguram 
confiabilidade mesmo nas aplicações mais críticas.

Os botões e sinalizadores SIRIUS ACT possuem um design mais robusto e compacto, o que 
proporciona facilidade na instalação modular e versatilidade em ambientes exigentes como 
subestações de energia elétrica, salas de controle, esteiras de transporte, aplicações para ferrovias, 
petróleo, eólica e gás. Além de manter a funcionalidade dos componentes sob óleos, pó, lixívias e 
influências climáticas extremas, cada módulo da linha conta com proteção IP69K.

Sirius ACT
Performance em Ação 

www.siemens.com.br/botoes 



Sirius ACT - Tabelas de Seleção

Para desmontados 
1. Selecione o atuador
2. Selecione o Suporte
3. Selecione os blocos

Botão impulso chato 30mm
Cor Referência
V 3SU1060-0JB10-0AA0

V 3SU1060-0JB20-0AA1

V 3SU1060-0JB30-0AA2

V 3SU1060-0JB40-0AA3

V 3SU1060-0JB50-0AA4

B 3SU1060-0JB60-0AA5
T N/A

Botão impulso iluminado chato 30mm
Cor Referência
V N/A

V 3SU1061-0JB20-0AA0

V 3SU1061-0JB30-0AA1

V 3SU1061-0JB40-0AA2

V 3SU1061-0JB50-0AA3

B N/A
T 3SU1061-0JB70-0AA3

Sinaleiros 30mm
Cor Referência
V 3SU1061-0JD20-0AA0

V 3SU1061-0JD30-0AA0

V 3SU1061-0JD40-0AA0

V 3SU1061-0JD50-0AA0

V
B
T 3SU1061-0JD70-0AA0

Comutador 2 posições - travamento 
30mm

Cor Referência
V N/A

V 3SU1062-2DF20-0AA0

V N/A

V 3SU1062-2DF40-0AA0

V N/A
B 3SU1062-2DF60-0AA0
T N/A

Comutador 3 posições - travamento 
30mm

Cor Referência
V N/A

V 3SU1062-2DL20-0AA0

V N/A

V 3SU1062-2DL40-0AA0

V N/A
B 3SU1062-2DL60-0AA0
T N/A

Comutador 2 posições - travamento
Cor Referência Contato
V 3SU102-2BF20-0AA0

V 3SU102-2BF30-0AA0 I+0

V 3SU102-2BF40-0AA0

V 3SU102-2BF50-0AA0
B 3SU102-2BF60-0AA0

Comutador 3 posições - travamento
Cor Referência Tipo
V 3SU102-2BL20-0AA0

V 3SU102-2BL30-0AA0 I+0+II

V 3SU102-2BL40-0AA0

V 3SU102-2BL50-0AA0

B 3SU102-2BL60-0AA0

Comutador 3 posições retorno
Cor Referência Tipo
V 3SU102-2BM20-0AA0

V 3SU102-2BM30-0AA0 I+0+II

V 3SU102-2BM40-0AA0

V 3SU102-2BM50-0AA0
B 3SU102-2BM60-0AA0

Frontal Comutador 2 posições retorno
Cor Referência Tipo
V 3SU102-2BC20-0AA0

V 3SU102-2BC30-0AA0 0+I

V 3SU102-2BC40-0AA0

V 3SU102-2BC50-0AA0

B 3SU102-2BC60-0AA0

Botão impulso chato
Cor Referência Contato
V 3SU110-0AB10-1BA0 1NA

V 3SU110-0AB20-1CA0 1NF

V 3SU110-0AB30-1BA0 1NA

V 3SU110-0AB40-1BA0 1NA

V 3SU110-0AB50-1BA0 1NA

B 3SU110-0AB60-1BA0 1NA
T 3SU110-0AB70-1BA0 1NA

Botão impulso iluminado chato 24V CA/ CC
Cor Referência Contato
V N/A

V 3SU112-0AB20-1CA0 1NF

V 3SU112-0AB30-1BA0 1NA

V 3SU112-0AB40-1BA0 1NA

V 3SU112-0AB50-1BA0 1NA
B 3SU112-0AB60-1BA0 1NA
T 3SU112-0AB70-1BA0 1NA

Botão impulso iluminado chato 110V CA
Cor Referência Contato
V N/A

V 3SU113-0AB20-1CA0 1NF

V 3SU113-0AB30-1BA0 1NA

V 3SU113-0AB40-1BA0 1NA

V 3SU113-0AB50-1BA0 1NA
B 3SU113-0AB60-1BA0 1NA
T 3SU113-0AB70-1BA0 1NA

Botão impulso iluminado chato 230V CA
Cor Referência Contato
V N/A

V 3SU116-0AB20-1CA0 1NF

V 3SU116-0AB30-1BA0 1NA

V 3SU116-0AB40-1BA0 1NA

V 3SU116-0AB50-1BA0 1NA
B 3SU116-0AB60-1BA0 1NA
T 3SU116-0AB70-1BA0 1NA

Sinaleiros 
Cor Referência Tensão
V N/A

V 3SU11Δ-6AA20-1AA0 Δ = 2 -> 24V

V 3SU11Δ-6AA30-1AA0 Δ = 3 -> 110V

V 3SU11Δ-6AA40-1AA0 Δ = 6 -> 230V

V 3SU11Δ-6AA50-1AA0
B 3SU11Δ-6AA60-1AA0
T 3SU11Δ-6AA70-1AA0

Frontal Comutador 2 posições de chave
Referência Retira
3SU100-4BF11-0AA0 0-I
3SU100-5BF11-0AA0 0-I
3SU100-5PF11-0AA0 0-I
3SU100-4BC01-0AA0 0-Ret
3SU100-5BC01-0AA0 0-Ret

Frontal Comutador 3 posições de chave
Referência Retira
3SU100-4BL11-0AA0 I-0-II
3SU100-5BL11-0AA0 I-0-II
3SU100-5PL11-0AA0 I-0-II
3SU100-4BM01-0AA0 0-Ret
3SU100-5BM01-0AA0 0-Ret

Frontal Botão de emergência
Referência Tipo
3SU100-1HB20-0AA0 Girar para destravar
3SU101-1HB20-0AA0 Girar para destravar
3SU100-1HA20-0AA0 Puxar para destravar

Frontal Botão de emergência com chave
Referência Tipo
3SU100-1HF20-0AA0 RONIS
3SU100-1HR20-0AA0 CES 

Botão duplo “I/O”
Referência Tipo

3SU100-3AB42-0AK0
Não 
iluminável

3SU101-3AB42-0AK0
Iluminável 

Suportes
Referência Tipo

3SU1550-0AA10-0AA0
Metal 

3SU1500-0AA10-0AA0
Plástico 

T = Transparente  

B = Branco



↑

5 = Metálico
0 = Plástico
3 = Anel metálico



Botoeiras amarelas 1 furo
Referência puls.

3SU181-0NA00-2AA2 Comp. 1NF

3SU181-0NB00-2AC2 Comp. 2NF

3SU181-0AA00-0AA2 vazia

Interruptor rotativo de chave ID
Referência Descrição
3SU1000-4WS10-0AA0 Atuador
3SU1400-1GC10-1AA0 Módulo Eletrônico
3SU1900-0FX20-0AA0 Chave 3 pos.
3SU1900-0FW30-0AA0 Chave 2 pos.
3SU1900-0FV40-0AA0 Chave 1 pos.
3SU1900-0FY50-0AA0 Chave 4 pos.

Botoeiras vazias
Referência Furos
3SU181-0AA00-0AB1 1
3SU182-0AA00-0AB1 2
3SU183-0AA00-0AB1 3
3SU184-0AA00-0AB1 4
3SU186-0AA00-0AB1 6

Blocos Led 24V CC/CA
Cor Referência
V 3SU1401-1BB00-1AA0

V 3SU1401-1BB20-1AA0

V 3SU1401-1BB30-1AA0

V 3SU1401-1BB40-1AA0

V 3SU1401-1BB50-1AA0
B 3SU1401-1BB60-1AA0

Blocos Led 110 V CA
Cor Referência
V 3SU1401-1BC00-1AA0

V 3SU1401-1BC20-1AA0

V 3SU1401-1BC30-1AA0

V 3SU1401-1BC40-1AA0

V 3SU1401-1BC50-1AA0

B 3SU1401-1BC60-1AA0

Blocos Led 230 V CA
Cor Referência
V 3SU1401-1BF00-1AA0

V 3SU1401-1BF20-1AA0

V 3SU1401-1BF30-1AA0

V 3SU1401-1BF40-1AA0

V 3SU1401-1BF50-1AA0
B 3SU1401-1BF60-1AA0

Blocos Led 24 V CC/CA (botoeira)
Cor Referência
V 3SU1401-2BB20-1AA0

V 3SU1401-2BB30-1AA0

V 3SU1401-2BB40-1AA0

V 3SU1401-2BB50-1AA0
B 3SU1401-2BB60-1AA0

Blocos Led 110 V CA (botoeira)
Cor Referência
V 3SU1401-2BC20-1AA0

V 3SU1401-2BC30-1AA0

V 3SU1401-2BC40-1AA0

V 3SU1401-2BC50-1AA0

B 3SU1401-2BC60-1AA0

Blocos Led 230 V CA (botoeira)
Cor Referência
V 3SU1401-2BF20-1AA0

V 3SU1401-2BF30-1AA0

V 3SU1401-2BF40-1AA0

V 3SU1401-2BF50-1AA0
B 3SU1401-2BF60-1AA0

Blocos de Contato
Referência
3SU1400-1AA10-1BA0 1NA
3SU1400-1AA10-1CA0 1NF
3SU1400-1AA10-1FA0 1NA+1NF
3SU1400-1AA10-1DA0 2NA
3SU1400-1AA10-1EA0 2NF

Blocos de contato (botoeira)
Referência

3SU1400-2AA10-1BA0 1NA

3SU1400-2AA10-1CA0 1NF

Potenciômetros
Referência KΩ
3SU1200-2PQ10-1AA0 1
3SU1200-2PR10-1AA0 5
3SU1200-2PS10-1AA0 10
3SU1200-2PT10-1AA0 47
3SU1200-2PU10-1AA0 100
3SU1200-2PV10-1AA0 470

Suportes para etiquetas
Referência Tamanho

3SU1900-0AJ10-0AA0 27 x 27

3SU1900-0AH10-0AA0 17,5 x 27

Etiquetas (Prateada) 27 x 27mm
Referência Texto
3SU1900-0AE16-0AA0 Vazio
3SU1900-0AE16-0DJ0 On
3SU1900-0AE16-0DK0 Off
3SU1900-0AE16-0DT0 Start
3SU1900-0AE16-0DS0 Stop
3SU1900-0AE81-0AA0 Prateada

Etiquetas (preta) 17,5 x 27mm
Referência Texto
3SU1900-0AD16-0AA0 Vazio
3SU1900-0AD16-0DJ0 On
3SU1900-0AD16-0DK0 Off
3SU1900-0AD16-0DT0 Start
3SU1900-0AD16-0DS0 Stop

Etiquetas (Prateada) 17,5 x 27mm
Referência Texto
3SU1900-0AD81-0AA0 Vazio
3SU1900-0AD81-0DJ0 On
3SU1900-0AD81-0DK0 Off
3SU1900-0AD81-0DT0 Start
3SU1900-0AD81-0DS0 Stop

Etiquetas 22 x 22mm (Botoeira)
Referência Texto
3SU1900-0AF16-0AA0 Vazio
3SU1900-0AF16-0DJ0 On
3SU1900-0AF16-0DK0 Off
3SU1900-0AF16-0DT0 Start
3SU1900-0AF16-0DS0 Stop

Tampão furo cego
Referência Texto

3SU1950-0FA80-0AA0
Metal 
brillante

3SU1930-0FA80-0AA0 Metal fosco
3SU1900-0FA10-0AA0 Plástico

Etiqueta amarela
Referência Texto

3SU1900-0BC31-0AA0 Vazia

3SU1900-0BC31-0DA0 STOP

3SU1900-0BC31-0NB0 Multiidioma



SIRIUS ACT - Dados gerais

Benefícios

Design

• Contribui para o aspecto visiual do sistema 
• Combinação de design e funcionalidade

Manuseio fácil 

• Montagem rápida e autoexplicativa 
• Montagem com uma mão 
• Possibilidade de variações montadas e desmontadas 
• Sem necessidade de ferramentas especiais, chave 

de fendas simples do tamanho 2 (fenda em cruz DIN 
ISO 87641PZD1, fenda DIN ISO 2380-1 A/B 1x4,5) é 
suficiente 

• Geometria simples

Robustez  

• Resistência a líquidos 
• Utilização em ambientes extremos 
• Estabilidade do design após utilização 

Comunicação 

• Conexão a sistemas de comunicação habituais 
(PROFINET, AS-Interface, 10-Link) 

• Possibilidade de integração simples através do TIA-
Portal 

As informações presentes nesta publicação contêm apenas des-
crições ou características de desempenho que nem sempre 
coincidirão com determinados casos concretos de aplicação, ou 
elas ainda podem variar em função de uma eventual continua-
ção do desenvolvimento dos produtos. As características de 
desempenho somente terão um vínculo obrigatório quando 
existir uma adesão por escrito nos termos do contrato. 

Todas denominações de produto podem ser marcas registradas 
da Siemens AG ou de fornecedores desta, cujo uso por terceiros 
pode implicar na violação de direitos autorais.

Siemens Ltda
Digital Factory

Av. Mutinga, 3800
05110-902
São Paulo/SP - Brasil

siemens.com.br/sirius


