
Transformadores
de Baixa Tensão, Monofásicos e Trifásicos

• de potencial para alimentação e isolamento de circuitos de comando

• de potência, para distribuição de energia para cargas 

• de medição, para gerenciamento de energia



Transformadores de Comando 1)  3) Primário: 220/380/440/480V Secundário: 110/220V 60Hz

Código (MLFB)
Potência

VA
Proteção c.c.

(Tensões Primarias)
Peso

Kg
L

Mm
H

mm
P

mm
X

mm
Y

mm
F

Mm
220V 380...480V

4AM34 95-0BD30-0C 75 2 2 0,9 86 80 80 71 62 6 x 7

4AM38 95-0AQ10-0C 150 2 2 2,5 95 86 90 80 67 6 x 9

4AM40 95-0AW00-0C 200 2 2 3,1 95 96 90 80 77 6 x 9

4AM81 95-0AN00-0C 300 2 2 4.5 114 105 105 87 87 6 x 9

4AM48 95-0AS10-0C 500 4 2 7,5 150 120 135 125 93 7 x 12

4AM57 95-0AT00-0C 1000 6 4 13,3 180 140 160 150 118 9 x 18

4AM59 95-0AT60-0C 1500 10 6 19 180 170 160 150 137 9 x 18

4AM65 95-0AT60-0C 2000 16 10 26 180 194 160 150 165,5 9 x 18

4AM75 95-0AT60-0C 3000 16 10 36 240 230 210 200 136 9 x 19

4AT36 11-5CT10-0C 5000 35 16 60 240 230 360 150 136 9 x 15

Transformadores de Comando 1) 3) Primário: 220/380/440/480V Secundário: 24V 60Hz
4AM30 95-0AN00-0C 50 2 2 1,35 77 75 70 63,5 62 5 x 7

4AM40 95-0AN00-0C 200 2 2 3,1 96 96 90 80 77 6 x 9

4AM81 41-5CV00-0C 300 2 2 4,5 114 105 105 87 87 6 x 9

Observações:
1)Classe de isolamento 0,6kV, Classe de 
temperatura B (130oC), IP00. Dimensões e 
esquema de ligação conforme desenho ao 
lado. 

2) Fornecidos somente sob consulta.

3) Outras características também disponíveis 
sob consulta.

Transformadores de potencial para Medição 2) Classe de exatidão:  0,6P25 e 1,2P75  (ABNT)   0,6WX e 1,2Y (ANSI)

Código (MLFB)
Potência

VA
Relação de 

Transformação (V)
Peso
Kg

L
Mm

H
mm

P
mm

X
mm

Y
mm

F
Mm

Primario Secundário

4AM46 41-1TK10-0N 400 230 115 6 150 120 135 125 93 7 x 12

4AM43 80-0AK20-0N 400 380 115 6 150 120 135 125 93 7 x 12

4AM46 95-0AN70-0N 400 402,5 115 6 150 120 135 125 93 7 x 12

4AM46 41-0AK10-0N 400 440 115 6 150 120 135 125 93 7 x 12

4AM46 41-2DK10-0N 400 460 115 6 150 120 135 125 93 7 x 12

4AM44 80-0AK30-0N 400 480 115 6 150 120 135 125 93 7 x 12

4AM41 20-0AK40-0N 400 480 120 6 150 120 135 125 93 7 x 12

4AM46 41-2JK10-0N 400 575 115 6 150 120 135 125 93 7 x 12

Transformadores para potências mais elevadas  2) 3)

Código (MLFB)
Potência

VA
Classe de 

Isolamento
Classe de 

temperatura
Grau de 
Proteção

Tipo

Completar o código com os parâmetros – Exemplo: 4TT14-380-220, Trifásico, Potência:15kVA, Primário: 380V, Secundário; 220V  60Hz

4TM___-___-___ 6 a 12k 0,6kV B (130 oC) IP-00 Isolador Monofásico

4TM___-___-___ 15 a 100k 0,6kV F (155 oC) IP-00 Isolador Monofásico

4TT___-___-___ 50 a 12,5k 0,6kV B (130 oC) IP-00 Isolador Trifásico

4TT___-___-___ 15 a 1000k 0,6kV F (155 oC) IP-00 Isolador Trifásico

4AT___-___-___ 500 a 75k 0,6kV B (130 oC) IP-00 Autotransformador Trifásico


