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Acoplamento

Matérias Primas:

Partes plasticas: Poliammida 6.6 auto-extinguivel (C.S.A. C22.2 n°6 e UL 94HB-Mil spec 22096).
VedagOes e guarni¢cdes: Neoprene

Terminais: Latdo macigco

Temperatura Operacdo:
0/120°C trabalho continuo
200°C (30 minutos)

Construgéo:
Conforme normas NBR IEC 60309-1, IEC 60309-2, DIN 49462, DIN 49463, CEE 17-BS4343 e VDE
0623

Tensdo méaxima de trabalho:
690 Volts RMS - Conforme NBR IEC 60309-1

Identificac@o dos Terminais:
Conforme U.L., CSA e NBR IEC 60309

Resisténcia ao Arco:
Conforme C.S.A. C22.2-182-1 (1990) Altamente isolante (até 750V - 500Hz)

Rigidez Dielétrica:
INBR IEC 60309-1

Resisténcia ao Impacto:
Conforme C.S.A. C22.2 n° 182-1 paragrafos 7.4.2 e 7.4.4

Resisténcia de Abraséao:
Conforme C.S.A. C22.2 n° 182-1 paragrafos 7.4.3 e 7.4.4

Estanqueidade:
Conforme norma NBR IEC 60529

Prote¢éo Cabos:
Conforme C.S.A. C. n9 182-1 paragrafos 7.3

Tipo de Cabos:
Conforme U.L.62 e C.S.A.C22.2 n9 49

Resisténcias a Corroséo: (Partes Plasticas)
Salt Spray, Alcool, Oleo, Solventes, Lubrificantes, Graxas, Meios Acidos, Alcalinas e Outros
Agentes Quimicos.

*Imagem meramente ilustrativa

Item # Amperagem Podlos Volts Grau de Protecao
N3052 16 3 24V IP 44

N3054 16 3 100/ 130V IP 44

N3056 16 3 200/ 250V IP 44

N3059 16 3 380/ 440V IP 44

N3055 16 3 600 / 690V IP 44

N4052 16 4 24V IP 44
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N4054 16 4 100/ 130V IP 44

N4059 16 4 200/ 250V IP 44

N4056 16 4 380/ 440V IP 44

N4055 16 4 600 / 690V IP 44

N3252 32 3 24V IP 44

N3254 32 3 100/ 130V IP 44

N3256 32 3 200/ 250V IP 44

N3259 32 3 380/ 440V IP 44

N3255 32 3 600 / 690V IP 44

N4252 32 4 24V IP 44

N4254 32 4 100/ 130V IP 44

N4259 32 4 200/ 250V IP 44

N4256 32 4 380 / 440V IP 44

N4255 32 4 600 / 690V IP 44



