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Tomadas inclinadas de embutir
Funcdes

3 3 ' As tomadas QUASAR® inclinadas de embutir podem ser montadas sobre placas funcionais ou
diretamente no quadro.
Caracteristicas

+ Grau de Protegao, conforme a norma IEC 60529: IP67;
. I" « Grau de Protecao contra impactos mecanicos externos. conforme a norma IEC 62262: IK08;

+ Resisténcia ao fogo e ao calor anormal, conforme a norma IEC 60695-2-11:850°C (para as

partes que suportam os contatos).

Materiais
+ Contatos das tomadas niquelados, proporcionando a maxima protecéo contra oxidagéo e
abraséo;
- Parafusos externos, eixos e molas das tampas em aco inoxidavel;

« Ivélucro em plastico de engenharia de elevada qualidade, autoextinguivel.

Ligacdo nos contatos (mm?2):
16A - Minimo: 2,5 Maximo: 4,
32A - Minimo: 4 Maximo 6,

63A - Minimo: 10 Maximo: 16;

ltem # Corrente Nominal (A) Pélos Dimensdes (mm) Tensdo Nominal (V)
QUA3044 16 2P+T 65x85 100-130

QUA4044 16 3P+T 65x85 100-130

QUA5044 16 3P+N+T 90x100 100-130

QUA3244 32 2P+T 90x100 100-130

QUA4244 32 3P+T 90x100 100-130

QUA5244 32 3P+N+T 90x100 100-130

QUA4544 63 3P+T 100X107 100-130

QUA5S544 63 3P+N+T 100X107 100-130

QUA3046 16 2P+T 65x85 200-250

QUA4049 16 3P+T 65x85 200-250

QUAS5049 16 3P+N+T 90x100 200-250

QUA3246 32 2P+T 90x100 200-250

QUA4249 32 3P+T 90x100 200-250

QUAS5249 32 3P+N+T 90x100 200-250
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