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Tomadas inclinadas de embutir - IP44
Funções
As tomadas QUASAR® inclinadas de embutir podem ser montadas sobre placas funcionais ou
diretamente no quadro.

Características

Grau de Proteção, conforme a norma IEC 60529: IP44●

Grau de Proteção contra impactos mecânicos externos, conforme a norma IEC 62262: IK08●

Resistência ao fogo e ao calor anormal, conforme a norma IEC 60695-2-11:850°C (para as

partes que suportam os contatos).

●

Materiais

Contatos das tomadas niquelados, proporcionando a máxima proteção contra oxidação e

abrasão

●

Parafusos externos, eixos e molas das tampas em aço inoxidável.●

Ligação nos contatos (mm2):
16A - Mínimo: 2,5/ Máximo: 4
32A - Mínimo: 4/ Máximo: 6

Item # Corrente Nominal (A) Pólos Dimensões (mm) Tensão Nominal (V)

QUA3044Q   16   2P + T   65x85   100-130  
 

QUA4044Q   16   3P + T   65x85   100-130  
 

QUA5044Q   16   3P + N + T   90x100   100-130  
 

QUA3244Q   32   2P + T   90x100   100-130  
 

QUA4244Q   32   3P + T   90x100   100-130  
 

QUA5249Q   32   3P + N + T   90x100   100-130  
 

QUA3046Q   16   2P + T   65x85   200-250  
 

QUA4049Q   16   3P + T   65x85   200-250  
 

QUA5049Q   16   3P + N + T   90x100   200-250  
 

QUA3246Q   32   2P + T   90x100   200-250  
 

QUA4249Q   32   3P + T   90x100   200-250  
 

QUA5249Q   32   3P + N + T   90x100   200-250  
 

QUA3049Q   16   2P + T   65x85   380-415  
 

QUA4046Q   16   3P + T   65x85   380-415  
 

QUA5046Q   16   3P + N + T   90x100   380-415  
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QUA3249Q   32   2P + T   90x100   380-415  

 
QUA4246Q   32   3P + T   90x100   380-415  

 
QUA5246Q   32   3P + N + T   90x100   380-415  

 
QUA4047Q   16   3P + T   65x85   500  

 
QUA5047Q   16   3P + N + T   90x100   500  

 
QUA4247Q   32   3P + T   90x100   500  

 
QUA5247Q   32   3P + N + T   90x100   500  

 


